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1. WSTEP

Przedmiotem normy jest siarczek sodowy techniczny,
ktorego gtownym sktadnikiem jest zwigzek o wzorze
chemicznym Na,S, otrzymywany metodg redukcji siar-
czanu sodowego oraz absorpcji siarkowodoru.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Odmiany. Ze wrzglgdu na postaé rozrdznia sig
trzy odmiany siarczku sodowego technicznego, ozna-
czone:

P — platkowany,

L — lany,

R — roztwor wodny.

2.2. Gatunki. W zaleznosci od zawartoéci glownego
skfadnika oraz zanieczyszczen, rozroznia si¢ w odmia-
nach P 1 L cztery gatunki, oznaczone kolejnymi cyfra-
mi rzymskimi: I, 11, III, IV,

Siarczek sodowy techniczny odmiany R jest produko-
wany w jednym gatunku.

2.3. Przyktad oznaczenia siarczku sodowego technicz-
nego lanego gatunku I:

SIARCZEK SODOWY TECHNICZNY 1. 1
BN-85/6016-58

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogélne. Siarczek sodowy techniczny
platkowany powinien mie¢ postac¢ ptatkow, barwy czer-
wonobrunatnej.

Siarczek sodowy techniczny lany powinien stanowic
lita, stopiong mas¢ barwy czerwonobrunatnej.

Roztwor siarczku sodowego technicznego powinien
by¢ ciecza klarowna, barwy od jasno- do ciemnozic-
lonej lub brunatnej, bez zanieczyszezen obeych. Do-
puszcza si¢ lekkie zmgtnicnie.

3.2. Wymagania chemiczne — wg tabl. 1.

Tablica 1
Odmiany
' PilL
Wymagania
Gatunki R
I 11 11 v

a) Siarczku sodowego, %,

nic mniej niz

w granicach 66 64 62 60 2432
b) Substancji  nierozpusz-

cealnych w wodzie, %,

nic wigeej niz 02 | 08 1.5 - 0.2
¢) Zwigzkow  zelaza  w

przeliczeniu na Fe", %,

nic wigee) niz 0,05 ] 015] 0.20 | 0.3 0.05
d) Wodorosiarczku sodo-

wego  NallS, %, nic

wigeej niz') nic normalizuje si¢ 1.5

") Oznaczanie wykonuje si¢ na zgdanic odbiorcy.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Siarczek sodowy techniczny ptatko-
wany nalezy pakowaé w iloSci po 40 kg do workow
polietylenowych podwoéjnych wg BN-84/6414-06, zamy-
kanych przez zgrzewanie albo do szczelnych begbnow
metalowych o zawartosci 50 lub 80 kg wg BN-76/
5046-02.

Dopuszcza si¢ pakowanic siarczku sodowego tech-
nicznego platkowanego, produkowanego przez Zaklady
Chemiczne TARNOWSKIE GORY do workow polic:
tylenowych pojedynczych wg BN-84/6414-06 w ilo
najwyzej 40 kg.

Siarczek sodowy techniczny lany nalezy pakowac do

szezelnych bebnow metalowych o zawartoscet do 200 kg
wg BN-76/5046-02.

Zgtoszona przez Instytut Chemii Nieorganicznej
Ustanowiona przez Ministra Przemystu Chemicznego i Lekkiego dnia 19 lipca 1985 r
jako norma obowigzujaca od dnia 1 stycznia 1987 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1986 poz. 5)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1986

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,75 Naki. 2200 + 55 Zam. 198/86
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Roztwor siarczku sodowego technicznego nalezy do-
starcza¢ w cysternach stalowych, wyposazonych w urza-
dzenia grzewcrze.

Po uprzednim uzgodnieniu z odbiorcg 1 przewozni-
kiem dopuszcza si¢ inny rodzaj opakowania, jezeli za-
pewnia ono zachowanie jakosci produktu oraz bezpie-
czenstwo podczas transportu i przy ladowaniu oraz wy-
ladowywaniu, o wymiarach zgodnych z zasadami syste-
mu wymiarowego opakowan wg PN-78/0-79021.

Na kazdym opakowaniu transportowym nalezy umie-
sci¢ trwaly napis zawicrajacy co najmniej:

a) nazwe lub znak wytworni,

b) oznaczenie wg 2.3,

¢) numer partii lub dat¢ produkeji,
netto,

¢) znak niebezpieczenstwa dla materiatéw zracych,
zgodnie z przepisami transportowymi').

f) znaki manipulacyjne wg PN-85/0-79252
p. 244 .Chroni¢ przed nagrzaniem™
p. 2.4.6 .Chroni¢ przed wilgocig®,

g) liczb¢ warstw skltadowania wg tabl. 2,

h) liczbe warstw tadowania wg tabl. 2.

Wymiary i
PN-85/0-79252

d) masg

sposéb umieszezania  znakow  —  wg

Tablica 2

, Liczba warstw
Rodzaj opakowania

skfadowania | tadowania

Worki polietylenowe 6 8
Bebny metalowe 7 produktem plat-
kowanym 3 3

to
S}

Bebny metalowe 7 produktem lanym

4.2. Formowanic jednostek tadunkowych. W przypad-
ku stosowania paletyzacji, jednostki tadunkowe nalezy
formowad na paletach 800 X 1200 EUR wg PN-81/
M-78216. Ladunck na palecic powinien byé zabezpie-
czony przed przesuwaniem si¢ 1 deformaciy.

Nie dopuszeza si¢ pigtrzenia palet z tadunkiem siarcz-
ku sodowego technicznego ptatkowanego, pakowanego
w workach polictylenowych.

4.3. Przechowywanie. Siarczek sodowy techniczny
platkowany i lany nalezy przechowywa¢ w pomieszcze-
niach suchych i przewiewnych. Liczba warstw sktado-
wania wg tabl, 2,

Roztwor  siarczku  sodowego  technicznego nalezy
przechowywaé w zbiornikach stalowych, wyposazonych
w urzadzenia do podgrzewania parg wodng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami magazynowania materia-
tow Zrageyeh 1 szkodliwych.

4.4. Okres gwarancji dla siarczku sodowego technicz-
nego lanego wynosi jeden rok,dla siarczku sodowego
technicznego platkowanego opakowanego w bebny me-
talowe — 9 miesigey, a opakowanego w worki polie-
tylenowe — 6 miesigey.

Dla siarczku sodowego technicznego. produkowane-
go przez Zaklady Chemiczne TARNOWSKIE GORY,
opakowanego w bgbny metalowe po wodorotlenku sodo-
wym. okres gwarancji wynosi 3 miesigce.

" Patrz Informacje dodatkowe.

4.5. Transport. Siarczek sodowy techniczny nalezy
przewozi¢ krytymi §rodkami transportu kolejowego lub
samochodowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
o przewozie materialow niebezpiecznych'). Wedtug tych
przepisOw siarczek sodowy techniczny zalicza si¢ do
8 klasy materialow niebezpiecznych, liczba margineso-
wa 801, punkt 36.

Zaladunek powinien by¢ roztozony réwnomiernie,
zabezpiccza¢ przed przemieszczaniem opakowan oraz
ich wzajemnym uszkodzeniem. Liczba warstw tadowa-
nia wg tabl. 2.

Bebny metalowe tadowane do wagonow kolejowych
nalezy mi¢dzy warstwami oddziela¢ przektadkami (pty-
tami) o odpowiedniej wytrzymatosci. Dla zwigkszenia
stabilno$ci tadunku, zaleca si¢ wigzanie bgbnow w gru-
py przy uzyciu $rodkOw o wystarczajacej wytrzymato-
Sci. Ewentualne wolne przestrzenie wzdluz wagonu na-
lezy wypetnié, ustawiajac pionowo palety plaskie lub
stosujac konstrukcje rozpierajace.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) sprawdzaniec wymagan ogo6lnych (3.1),

b) oznaczanie zawarto$ci siarczku sodowego (3.2a),

¢) oznaczanie substancji nierozpuszczalnych w wo-
dzie (3.2b),

d) oznaczanie zawartosci zwigzkoéw zelaza (3.2¢),

¢) oznaczanic zawarto$ci wodorosiarczku sodowego

(3.2d).

5.2. Partia produktu. Parti¢ produktu stanowi najwy-
zej 50 t siarczku sodowego technicznego jednej odmia-
ny i jednego gatunku lub zawarto$¢ jednej cysterny roz-
tworu siarczku sodowego technicznego.

5.3. Pobieranie probek i przygotowanie $redniej probki
laboratoryjnej

5.3.1. Wymagania ogélne. Przy pobieraniu probek
nalezy stosowa¢ wytyczne ogolne wg PN-67/C-04500.

5.3.2. Pobieranie probek siarczku sodowego technicz-
nego lanego. Z kazdej partii, w czasie napelniania bg-
bnoéw u producenta, nalezy pobra¢ rurkg szklang z co
piatego bgbna na poczatku napelniania, po napetnie-
niu okolo polowy opakowania oraz pod koniec napet-
niania probki pierwotne o facznej masie 2 + 3 kg.

W celu przygotowania $redniej probki laboratoryjnej
probke ogdlng po zastygnigeiu pokruszy¢, wymieszac
i pomniejszyv¢ metodg kwartowania do masy okoto
500 g. Srednig probke laboratoryjng przechowywaé
w szczelnie zamknigtym stoiku szklanym lub poliety-
lenowym.

W przypadku koniecznosci przeprowadzania badan
u odbiorcy nalezy wybra¢ losowo, w zaleznosci od
licznosci partii, liczb¢ nie uszkodzonych opakowan jed-
nostkowych wg tabl. 3.

Wybrane b¢bny nalezy rozpru¢ wzdtuz podluznego
szwu 1 szybko pobra¢ rowne ilosci produktu z trzech
miejsc: w poblizu dna, z potowy wysokosci bocznej

Sciany 1 7 gornej czgsci opakowania w ilosci okoto 250 g



BN-85/6016-5%8 3

z jednego bgbna. Sredniq probke laboratoryjng przy-
gotowa¢ wg zalecen podanych powyzej.
Tablica 3

Liczba opakowan, z ktorych
nalezy pobra¢ probki
pierwotne

Liczba opakowan w partii

do 15 4

16+ 63 L
64160 6
161250 Frd
powyzej 250 8

5.3.3. Pobieranie prébek siarczku sodowego technicz-
nego platkowanego. Z kazdej partii nalezy wybrac¢ loso-
wo, w zaleznosci od licznosci partii, liczbg nie uszko-
dzonych opakowan jednostkowych wg tabl. 4.

Tablica 4

Liczba opakowan, 7 ktorych
Liczba opakowan w partii nalezy pobra¢ probki

picrwotne

do 15 5

16+ 25 7
26+ 63 8
64160 9
161--250 10
powyze) 250 11

Z kazdego wylosowanego opakowania nalezy pobraé
dwie probki pierwotne probnikiem 15 wg PN-74/
C-60008 o lacznej masie okoto 250 g i postgpowaé
dalej jak w 5.3.2.

5.3.4. Pobieranie probek roztworu siarczku sodowego
technicznego. Zawartos$¢ cysterny podgrza¢ i wymieszac
do catkowitego rozpuszczenia krysztalow. Nastgpnie
7 kazde) cysterny nalezy pobraé z catej wysokoSci stupa
cieczy probnikiem 1 wg PN-74/C-60008 trzy probki
pierwotne, kazda o masie co najmniej S00 g.

U producenta dopuszcza si¢ pobicranic probek pier-
wotnych podczas napetniania cysterny: na poczatku na-
petniania, po napelnieniu okolo polowy objetosci cys-
terny i pod koniec napelniania. Masa probek pierwot-
nych 1 rodzaj probnika wg zalecen podanych powyzej.

Probki pierwotne przenies¢ do suchego. czystego na-
czynia, starannie wymiesza¢ 1 pobra¢ $rednig probke
laboratoryjna o masie co najmniej 500 g do butelki
szklanej lub polietylenowej zamykanej korkiem.

5.4. Opis badan

5.4.1. Wytyczne ogolne. Podczas analiz, jezeli nie za-
znaczono inaczej, nalezy stosowaé wylacznie odczynni-
ki cz.d.a. oraz wodg destylowang lub wod¢ o rowno-
waznej czystoscl.

5.4.2. Sprawdzenie wymagan ogélnych nalezy wyko-
na¢ wizualnie, oceniajac postaé i barwg produktu.

5.4.3. Oznaczanie zawartosci siarczku sodowego

5.4.3.1. Odczynniki i roztwory

a) Gliceryna, roztwor 10%(m/m).

b) Jod. roztwor o ¢(J) = 0,1 mol/l, przygotowany
wg PN-81/C-04530/02 p. 2.7.

¢) Kwas octowy, roztwor 20%(m/m).

d) Octan cynkowy lub siarczan cynkowy, roztwor
10% (m/m).

¢) Skrobia, roztwor 1% (m/m),
PN-81/C-06501 p. 2.10.6.

f) Tiosiarczan sodowy, roztwor o ¢(NaS;03) =
= 0,1 mol/l, przygotowany wg PN-81/C-04530/02
p. 2.11.

pl‘Z.\'gOIO\Vil ny wg

5.4.3.2. Oznaczanie catkowitej zawartosci substancji
redukujacych. Odwazy¢ 10 g probki siarczku sodowego
technicznego ptatkowanego lub lanego albo 25 ¢ prob-
ki roztworu siarczku sodowego technicznego z doktad-
noscig do 0,01 g, rozpusci¢ w wodzie albo rozcienczy¢
wodg w kolbie pomiarowej pojemnosci 1 1. dopelni¢
wodg do kreski i wymieszac').

Do kolby stozkowej pojemnosci 500 ml odmierzy¢
50,0 ml roztworu jodu, dodaé¢ okoto 200 ml wody.
20 ml roztworu kwasu octowego, a nast¢pnic powoli
mieszajac 20,0 ml przygotowanego roztworu probki.
Nadmiar jodu odmiareczkowaé roztworem tiosiarczanu
sodowego w obecnosci skrobi.

5.4.3.3. Oznaczanie zawartosci domieszek redukuja-
cych (siarczynéw i tiosiarczanéw). Do kolby pomiarowe]
pojemnoséci 250 ml odpipetowac¢ 100,0 ml roztworu
probki sporzadzonego wg 5.4.3.2, dodac¢ 50 ml roztwo-
ru octanu cynkowego lub siarczanu cynkowego, 10 ml
roztworu gliceryny, dopetni¢ woda do kreski i wymice-
sza¢. Po uptywie 10 min przesaczy¢ przez suchy saczek
do suchej kolby, odrzucajac pierwsze 20 <+ 30 ml prze-
sgczu. Odmierzy¢ 100,0 ml przesgczonego roztworu
i zmiareczkowa¢ go w obecnosci skrobi do fioletowego
zabarwienia.

5.4.3.4. Obliczanie zawartosci siarczku sodowego. Za-
warto$é siarczku sodowego (X)) obliczy¢ w procentach
wg wzoru

V-V V, 0,003902 - 1000 - 100
( 20 T 40 ) m

V -V, Vs, 390,2

= ( 20 _4_().. m

X

()

objetos¢ roztworu jodu, odpowiadajgca
stezeniu ¢(J) = 0,1000 mol/I, odmic-
rzonego do oznaczania catkowite] za-
warto$ci  substancji
5.4.3.2, ml,
objetosé roztworu tiosiarczanu sodowe-
go, odpowiadajaca stgzeniu ¢(Na2S>0;5) =
= 0,1000 mol/1, zuzytego do miareczko-
wania nadmiaru jodu wg 5.4.3.2, ml.
V> — obj¢to$¢ roztworu jodu, odpowiadajgca
stgzeniu c(J) = 0,1000 mol/l, zuzytego
do miareczkowania wg 5.4.3.3, ml,
masa odwazki probki, g,

ilo$¢ siarczku sodowego rownowazna
I ml roztworu jodu o «¢(J) =
= 0,1000 mol/l, g.

redukujgcveh  wg

V, —

m —
0,003902 —

") Oznaczanie zawartosci zwigzkow zelaza wg 5.4.5 wykonad na-
tychmiast po sporzadzeniu tego roztworu.
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5.4.3.5. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik konco-
wy oznaczania nalezy przyjaé Srednig arytmetyczng wy-
nikow co najmniej] dwoch rownolegtych oznaczan, mig-
dzy Ktoérymi roznica nie przekracza 0,5%(m/m).

5.4.4. Oznaczanie zawarto$ci substancji nierozpusz-
czalnych w wodzie. Okolo 10 g probki siarczku sodo-
wego technicznego platkowanego lub lanego albo oko-
fo 25 ¢ probki roztworu siarczku sodowego technicz-
nego odwazy¢é z dokladnoscia do 0,01 g 1 oznaczyé
zawartos¢ substancji nierozpuszezalnych w wodzie wg
PN-54/C-04517. Doktadnos¢ przemycia osadu spraw-
dzac¢ papierkiem olowiawym.

5.4.5. Oznaczanic zawarto$ci zwigzkow zelaza

5.4.5.1. Przygotowanie roztworu do oznaczania. Na-
tychmiast po przygotowaniu roztworu probki wg 5.4.2.3
odmicrzy¢ pipeta do zlewki pojemnosci 100 ml ilosé
roztworu podang w tabl. 5.

Tablica 5
I Piobka siarezku sodowego technicznego Hos¢ roztworu
A
robki
E odmiana gatunck B
i ml
i
L i P I, H 20,0
1, 1v 5.0
l R 20.0

Nastepnie doda¢ I ml roztworu kwasu solnego (1+1)
oraz I ml roztworu kwasu azotowego (1+1), rozcien-
czy¢ woda do fgeznej objgtosci 50 ml, ogrzaé do wrze-
nid 1outrzyma¢ wotym stanie do zaniku zapachu siar-
kowodoru. Wydzielong siarkg odsgezyé przez migkki
sgezek 1ooplukac go niewielkg iloscig wody.

5.4.5.2. Wykonanie oznaczania. Oznaczanie zelaza
wykonac wg PN-81/C-04521/03 metody fotokoloryme-
tryezng p. 7. albo metoda wizualng p. 10.

Zawarto$¢ zwigzkow zelaza w przeliczeniu na Fe?”

(A7) obliczvé w procentach wg wzoru

my - m; my - m>
= ———— (2)

X, = T
m - 1000 m - 10

w Ktorym:

iy — zawarto$¢ zelaza oznaczona w roztworze ba-
danym, mg,

m> — zawartos¢ zelaza oznaczona w §lepej probice,
mg.

m — masa odwazki probki, g.

5.4.5.3. Wynik konicowy oznaczania. Za wynik konco-
wy oznaczama nalezy przyjgé Srednig arvimetvezng wy-
nikOw co najmniej dwoch rownoleglyeh oznaczan., mig-
dzy Ktorymi roznica nie przekracza 20% wvniku niz-

SZELO.

5.4.6. Oznaczanie zawartosci wodorosiarczku sodowe-
go

5.4.6.1. Odczynniki i roztwory

a) Jod, roztwér o ¢(J) = 0,1 mol/l, przygotowany
wg PN-81/C-04530/02, p. 2.7.

b) Skrobia, roztwor 1%(m/m),
PN-81/C-06501 p. 2.10.6.
¢) Tiosiarczan sodowy, roztwdr o ¢(NaS:03;) =
0,1 mol/l, przygotowany wg PN-81/C-04530/02
p. 2.11.
d) Wodorotlenek sodowy, roztwor o ¢(NaOH) =
0.1 mol/l, przygotowany wg PN-81/C-04530/01
p. 2.2,

¢) Oranz metylowy, roztwor 0,1%(m/m), przygoto-
wany wg PN-81/C-06501 p. 2.2.30.

przygotowany wg

i

5.4.6.2. Wykonanie oznaczania. Do kolby stozkowej
pojemnosci 500 ml odpipetowac 20,0 ml roztworu prob-
ki przygotowanego wg 5.4.3.2, rozcienczy¢ 100 ml wody
i miareczkowaé¢ roztworem jodu w obecnosci skrobi.
Zabarwiony roztwoOr odbarwi¢ jedng kroplg roztworu
tiosiarczanu sodowego, doda¢ 5 kropli roztworu oran-
zu metylowego 1 miareczkowaé roztworem wodorotlen-
ku sodowego do stomkowego zabarwienia.

Zawarto$¢ wodorosiarczku sodowego (X3) obliczy¢
w procentach wg wzoru

V- 0,005606 - 1000 Vo - 28,03
X; = <100 = ——  (3)
m - 20 m
w ktoérym:
V' — obj¢tosé roztworu wodorotlenku sodo-
wego, odpowiadajgca st¢zeniu

¢(NaOH) = 0,1000 mol/l, zuzytego do
miareczkowania, ml,

masa odwazki probki, g,

ilo$¢ wodorosiarczku sodowego réwno-
wazna | ml roztworu wodorotlenku so-
dowego o ¢(NaOH) = 0,1000 mol/1, g.

T
0.005606 —

5.4.6.3. Wynik konicowy oznaczania. Za wynik konco-
wy oznaczania nalezy przyjac $rednig arytmetyczng wy-
nikow co najmnicj dwoch rownoleglych oznaczan, mig-
dzy ktorymi roznica nie przekracza 0.2%(m/m).

5.5. Interpretacja wynikow. Wyniki koncowe ozna-
czan poroéwnaé z wartosciami liczbowymi wymagan,
stosupge metode Z we PN-70/N-02120.

5.6. Ocena wynikow badan. Badang parti¢ siarczku
sodowego technicznego nalezy uznaé za zgodng z wy-
maganiami normy. jezeli wyniki badan probki siarczku
sodowego technicznego pobranej wg 5.3 odpowiadajg
wyvmaganiom podanym w rozdz. 3.

5.7. Zaswiadczenie o wynikach badan. Dla kazdej par-
ti produktu wytworca jest obowiazany wystawic 1 prze-
sta¢ odbiorey
produktu 7z wymaganiami normy.

zaswiadczenie  stwierdzajgce zgodnosc

KONIEC

Intormacie dodatkowe
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INFORMACIE

1. Instytucje opracowujace norm¢ — Zaklady Chemiczne

ALWERNIA przy wspolpracy 7 Instytutem Chemii Nicorganiesney.,

Glhiwice.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/6016-58

a) obnizono zawartos¢ zelaza wgatunku 111 1V,

b) podwyzszono zawartosé siarczku sodowego w roztworze,

¢) okreslono okres gwarancyi dla siarczku sodowego platkowanc-

1 lanego,

d) uscislono sposob wykonywania oznaczan,

¢) zaktualizowano normy 1 dokumenty zwigzane.

3. Normy i dokumenty zwigzane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytvezne pobicrama i przy-
gotowywania probek

PN-54/C-04517 Chemiczne badania i proby. Oznaczanie substancji
nicrozpuszezalnych w wodzie w produktach chemicznyeh

PN-81/C-04521/03 Analiza chemiczna. Oznaczanie malyeh zawarto-
Sei Zzelaza metody kolorymetryezng 7 zastosowanicm tiocyjanianu
(rodanku) amonowego

PN-81/C-04530/01 titrantow
(roztworow mianowanych). Roztwory stosowane w miarcczkowa-

Analiza  chemiczna, Przygotowanie
niach kwas-zasada (alkacymetrycznyeh)

PN-81/C-04530/02 Analiza titrantow
(roztworow  mianowanych). Roztwory stosowane w miarcezko-
waniach utleniaggeo redukujgeyeh (redoks)

PN-81/C-06501 Analiza chemiczna. Przygotowanie roztwordw wska-
/nikow

PN-74/C-60008 Probniki
ksztattnych

chemiczna.  Przygotowanic

do  pobicrania  probek  produktow  bez-

PN-81/M-78216 Palety fadunkowe plaskic jednoplytowe czterowej-
Sciowe bez skrzydel drewniane 800 X 1200-EUR

PN-70/N-02120 Zasady zaokrgglania 1 zapisywania liczb

PN-78/0-79021 Opakowania. System wymiarowy

PN-§5/0-79252 Opakowania

1 makowanie. Wymagania podstawowe

transportowe 7 zawartoscr).  Znaki

DODATKOWE

BN-76/5046-02 Opakowania transportowe metalowe. Bebny lekkie

BN-84/6414-06 Opakowania transportowe 7z tworzyw sztucznych.
Worki polictylenowe otwarte, plaskic bez fald bocznyeh, zgrze-
wane

Przepisy o przewozie Kolejg materialow 1 przedmiotdow nicbezpiccs-
nych (PMN) z dnia 15 wrzesnia 1968 1. (Dz. TiZK 7 1968 1.
nr 20, poz. 84) wraz 7z pdzZniejszymi zmianami

Regulamin migdzynarodowy dla przewozu kolejg towarow nicbez-
piccznyeh (RID) stanowigey  zalgeznik 1 do Konweneji CIM
(Dz. U. 7 1968 r. nr 21, poz. 137) wraz z poznicjszymi zmiana-
mi. Zgodnic 7 tym regulaminem siarezek sodowy jest zaliczany
do materiatow zrgeyeh (k. 8 Lm. 801 p. 36)

Specjalne warunki przewozu towaroéw nicbezpiecznych w migdzyna-
rodowej kolejowe) komunikacji towarowej stanowigee Zalgeznik 4
do Umowy o migdzynarodowej kolejowe] komunikacji towaro-
wep (SMGS) (D7, TiZK 72 1966 v, nr 7, poz. 35) wraz 7 pdiniej-
sZymi zmianami

Rozporzydzenic Ministrow  Komunikacji i
7 dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie warunkow i kontroli prze-

Spraw  Wewngtrznych
wozu drogowego materialow nicbezpiceznych (D7, UL 7 1983 1.
nr 67, poz. 301)
4. Normy zagraniczne
Bulgaria BIAC 1877-80 Hatpues cyidui rexHmyecku
CSRS CSN 65 3113-1976 éupinkn\\‘y sirnik sodny
Indic 1S 297-1970 Specification for sodium sulphide. technical
Juglostawia JUS H.B1.047-1963 Natrijumsulfid tehnick:
Rumunia STAS 1491-70 Sulfurd de sodiu
Wegry MSZ 9791-78 Natrium-szulfid ipari
NDR TGL 6530-1971 Grundchemikalien. Natriumsulfid
ZSRR 1'OCT 596-78 Hartpnii cepumnerniii rexmuecknit
5. Symbol wg SWW [1222-531.
6. Autorzy projektu normy — mgr Jerzy Korezynski, Zaklady
Chemiczne ALWERNIA, dr inz. Jerzy Gawtowski Instytut Chemin
Nicorganicznej, Gliwice.
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