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NORMA BRANZOW A BN-79 

6016-60 
P RODUKTY Siarczan Inagnei owy ( 

NIEORGANICZNE 

techniczny 

l . WSTlW 

1. 1. Przedmio t normy . P.rzedmiot em normy 
jest siarczan magnezowy techniczny , otrzymywa­
ny przez d Zlia Janie kwasem siar kowy m na mag­
nezyt prażony . Głównym składnikiem jest zwią,zek 

o wzone MgS04 • 7l-I ~0 i malsie cząs:teczko1wej 

246,48 . 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. S ia r­
czan magnezov,'y te<:hni<: zny stosuj e się w prze­
myśle <:elulozowo-papicm iczy m , ' fa rbiaQ'stwie, 
hutnictwje, do ogn~oodpornej jlmpregnacj'i tkanin 
i dre"wna , do mieszanek paszowy ch, do wytwa­
r zania ogniw elektr ycznych i do produk cj i innych 
soli magnezowych . 

2. OZNACZENIE 

SIARC ZA ,"\j I\L \ G:-JEZOWY T I:: CH NICZJNY B N-79/6o.1 6-6o. 

3. WYMAG~NJA 

3.1. Wymagania ogólne. Siarczan magnezowy 
techniczny powinien mieć postać drobnych k rysz­

. lalów barwy od bialej do jasnoszar ej, nie zawie­
raj ących zan ie<:zys z<: zeń m e <: hanicznych . 

3.2 . Wy maga nia fizy kochemiczne wg tab!. l . 

Tablica] 

Wy magania 

a) Sia rcLaJ lu lllagn CZQwego (MgS04 ' 7H"0), 
Gfn, n ic 111 111ic j lli :i: ~ 

I 
I 
I 

e ) Subs t<l ll cji Jl ierozpu~ zc la l nych IV wodzie, 
°/0, ,n ie w ił;cej lliż ! 

d ) M e ta li ci~ lkic h (jak o I'b:!-I ). o/u. ll ie 
więc ej ni ż 

0.,1 

0.,00. 5 

G rupa katal ogowa X 1'1 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Siarczan magnezowy technicz­
ny należy pakować po 50 kg w wor ki z folii po­
lietylenowej wg BN-77/fN14-06 o wymiarach <wg 
PN- 71 /0 - 79035, umieszczone w workach papiero­
wych, t r zywan.twowych rodzaj u OK-2 + l AS 
wg PN-76/P- 79005 o w ymiarach wg PN- 68/ 
0-79027. Worki z folii pohe tyJenowej na l eży za­
mykać przez zgr zewanie, worki papierowe -
przez !zawijanie l Ulb slzycie. 

Siarczan magn ezO\vy można również pakować 

\V pojemniki kontenerowe hern1etycz.nie za my­
kane, poj emnoś<:i nie mnie jszej 'n i ż 1 m1. 

Na ka żdym opakowaniu nal eży umieścić tr wale 
llznakowanie wg P N- 76/0-79252, zawiera j ące co 
na jmniej : 

a ) nazwę lub znak w ytwórni , 
b) oznaczeni e wg r ozdz. 2, 
c) n umer partii, 
d) masę n etto. 

4.2. Formowanie jednostek ładunlwwych . 
W pr zypadku stosowania paletyzac ji, jednostki 
ładunkowe należy formować na paletach o w y­
m iarach 800 X 1200 min wg PN-75/M-78216. Wor­
ki na paleoie ,należy Illkladać śoiśle obok siebie 
po 5 sztuk w wa,rst 'wie; lioz'ba 'Wan~tlW nie powin­
na przek'raczać 4. Ładunek na palecie powin ien 
być przez zwią zanie u'1bezpiec,zony przed p rzesu­
wani em się i deforma cją . 

4.:1. Przechowy wanie. S ian;zan m agnezowy 
h~ch nj czny na l eży przech'owywać '\V opakowaniach 
zgodnie z 4.1 , w krytych i suchych pomieszcze­
niach magazynowych , zapewniaj ących utrzymanie 
temperatu r y w g'ranicach od O do 30°C. Prod ukt 
przechowywać w takie j od l egłośoi od czynnych 
urządzeń gr,zejnych, ab y temperatura w tych 
miejscach nie pnek'raczała maksymalnej dopusz-
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czalnej wielkoś ci. W prz)'lpadku us~kod.zenia opa­
kowania, 'Pr odukt należy 'zahe~piec'zyć przed za­
wilżemem. 

Dopuszcza się piętr,zenie qpakowań w stosach 
do 10 warstw, a liazba wars~w jednostek ładun­
kowych IW stosie nie powlinna być "V'iększa niż 1. 

4.4. Transport. Siarczan magnezowy technicz­
ny, pakowany 'w ,work,i, należy prz.ewozJć k,ryty­
mi środkami 1!ransporLu, ładować na śr'Odek trans­
portowy należy zgodnie z P'rz~pisami 'O ładowaniu 
i wyład.owywan,iu lwa gon ów towarO\:vych w ko­
munikacji .wewnętrznej oraz 'z I ,nstrukcją o łado­
waniu samochodów ciężarowych i przyczep. 

Worki należy uk ładać ściśle 'Obok siebie na 
całej powierzchn i środka transp'Ortu. Dopuswza 
się pięt'rzcnie opak'Owań do pełnego ,wykor:zysta­
nia środka przewozowego. Opakowania. 'należy za­
bezpieczyć przed przemieszc,zaniem się w czasie 
transportu . 

Wysta jące we.wnątr,z środka przewozo,weg'O 
ostre częśc i konstrukcyjne powiJnny być usunięte 
lub zabezpieczone tak, aby nie 'llszJkodziły opako­
wań w czasie transp'Ort'u. 

\11/ przypadku opa'kowań kontenerowych do­
puszaza się transpo,r t w wagonach ot'wartych lub 
na platformach . 

5. BADANIA 

5.1. Program badań - wg tah l. 2. 

Tablica 2 

Za,I~I'es I 
bada!l Opi~ 

lb dza je ba da lI 

j

badail 

pełne I ~~ił~;e w g 

--_._--- - ------ -,-
a ) Sp rawdzellie wyma,g,II'1 ogólnych + I + 5.4.1 

b) Ozn a czanie z<łlwdr, lo.~c i siarcUl11 u 
lI11ag lll'zowego 

d) Oznaczanie z a 'warlośd ,; ubs,ta n­
cj i llier ozpuszoza,Lnych w w'odzie I 

+ 
+ 

+ 

+ 504.2 

+ :1 .'-1.3 

5.4 .4 

+ 5.4.5 ~~ ~~~~:~~~1: _ za,~arl~~ c: __ ~~etali I,-~ __ .:.. ___ --'-__ 
Znak + oznacza obowi<1zek wykolla,llia badania. 

Badania pełne ,należy wykonywać okresowo raz 
na miesiąc w cel u kontroli , przy każdej zmianie 
surowców i let:hnologii oraz na życzenie odbio,rcy. 

Badania niepelne najeży 'wykonywać dla każ­

dej .partii siarczanu magnezowego technicznego. 

5.2. Wielkość partii . Partię s tanowi zawartość 

jednego wagonu kontenera , samOchodu lub naj­
wyżej ~O t p ro :łuktu. 

. 5.3. Pobieranie próbek i przechowywanie śred­
niej próbki la,boratoryjnej należy 'wykonać , wg 
PN-67/C-04500. 

Z Pf'zeds t awion ej do badań parUi sia,rozanu 
magnezowego t~hl1'icznego w workach· należy 
wylosować opakowania w lic:zJbie podanej fIN ,tabl. 3. 

Tablica 3 
------_._--------_._~------~ 

L iczba opakowa l") 
w par,tii 

do 15 

26 -7- t>3 

(jol -7- '160 

161 -:- 250 

powy żej 250 

L iczba opakowall 
wylosowanych 

6 

9 

12 

14 

15 

16 

~---------~------------~ 

Z każdego wyloso,wanego opakowani.a należy 

pobrać dwie próhki pierwotne, każdą o masie co 
najmniej 100 g. W pr,zypadku siarczanu magne­
zowego przesyłanego w kontenerach należy po­
bierać dwie próbki pierwotne z każdego konte­
nera, ,każdą o masie nie mniejszej niż 100 g. 

Próbki ,pierwotne należy pobierać próbnikiem 
15 lub 16 wg PN-74/C-60008. Pobrane Ipróbk<i na­
leży połączyć Ize sobą i dJoldadnie wymieszać, two­
rząc w ten sposób próbkę ogólrną, z której pohrać 
metodą k'wart owania średrnią próhkę laboratoryj­
ną o masie co najnl:l1Qej 500 g. Srednią próbkę 
laboratoryjną podzielić na ' <dwie ozęśd. Jedną 

część pl'zemaczyć do wy konania badań, a drugą 
przechowywać do analiz .rozjemozych w s,zc,zelnie 
zamlmiętych słoikach pr,zez jeden miesiąc od daty 
wysłania produktu z ,zakładu produkcyjnego. 

5.4. Opis badań . 
5.4.1. Sprawdzanie wymagań ogólnych wy ko­

nać wiz.ualnie. 

5.4.2. Oznaczanie - zawartości siarczanu magne­
zowego 

5.4.2.1. Zasada metody - zmiareczkowanie roz­
tworemwersenianu dwusodowego jonów magne­
zowych przy pH = 10 wobec ozerni eT]ochromo­
wej T. 

5.4.2.2. Odczynniki i roztwory 
a) Czerń eriochromowa T, mieszanina wskazni­

ka przygotowana wg PN-68/C-04950. 
b) Roztwór buf.orowy o pH = 10, przygotowany 

wg PN-68/C-04950. \ 
c) Wersen.ian dWllsodowy cZ. d:a. (sól sodowa 

kwasu etylenodwuaminoczterooctowego), roztwór 
0,05M; pr<zygo'towanie i ustalanie miana - wg 
PN-68/C-04950. 

5.4.2.3. Wykonanie oznaczania. Około 5 g bada­
nego siarczanu magnezowego, odważonego z do-
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kładnością do 0,0002 g, umlesOlC w zlewce pojem­
ności 400 om3 , 'roop.uścić w okolo 200 .cm3 (Wody, 
przemesc do koliby pomiarowej poj emnosc ! 
250 om3, uzupełnić wodą do 'klreski i wymieszać: 

Odmderzyć pipetą 20 cm~ otrzymanego r :oziwo­
ru do kolby st żkowej pojemJlości 300 om 3, dodać 

25 cm3 wody, 5 .om3 roztworu buforowego i okolo 
0,1 g mie~niny Wskaźnikowej ozerni eriochro­
mowej T, po czym silnie mieszając miareczkować 

roztworem wersenianu dwusodowego do zmiany 
barwy czerwonofioletowej na niebieską. 

Zawariość 'siarczanu magnezowego w przelicze­
niu na siedmiowodny (X]) obliczyć w proceniach 
wg wzoru 

v . 0.012324 . :!50 . 100 
X, = .-----

m. ' 20 
(I) 

w którym: 

V - objętość ściśle 0,05M roztwol'U 
wcrsenianll dWllsodowego zużytego 
do miareczkowania , cm'l. 

m - odważka badanego siarczanu mag­
nezowego, g, 

0,012324 - ilość gramów MgS04 • 7H~0 odpo­
wiadająca 10m3 śoiśle 0,051\1 roz­
tworu wcrsenianu dwusodowego. 

5.4.2.4. Wynik. Za wynik należy przyjąć śred­
nią arytmetyozną co najmniej dwóch równoleg­
łych oznaczań, nie różniących się między sob<~ 

więcej niż o 0,5% • 

5.4.3. Oznaczanie zawartości :lclaza 

5.4.:U. Odczynniki i roztwory - wg PN-75/ 
C-04521.02 p. 4. 

5.4.3.2. Aparatura, przyrządy i materiały - wg 
PN-75/C-04521.02 . 3. 

5.4.3.3. Pomiar i przygotowanie luzywcj wzor­
cowej. P~ygoto.wanie krzywej wzorcowej wyko­
nać wg PN-75/C-04521.02 . Pomiar absorbancji 
wykonać pr,zy długości fali 500 -;- 540 nm. 

5.4.3.4. Wykonanie oznaczania. Okol0 5 g bada­
nego siarczanuma'gnezowego odważyć z dokład­
nością do 0,001 g, przenieść do zlewki pojemności 
150 cm~ i rozpuśdć na gorąco wokoło 80 cm'! 
wody. 

Roztwór przesączyć przez średni sączek do kol­
by pomiarowej pojemności 100 cm3 i po ostudze­
niu uZLlpełnić wodą do kreski. Sąe'zek ·z osadem 
odrzucić . Do oznaozania pobrać pipetą 25 cm'! 
roztworu i postępować da lej wg PN-75/C-04521.02 
p. 7. 

Posługując sit; krzywą wzorcową odczytać za­
wartość żelaza w miligramach. 

Zawartość żelaza (X2) ob1iczyć w procentach 
wg wzoru 

w który m : 

x, = (a -a.), 100~ 

In' 25 . 1000 
(2) 

u - zawartość żelaza w próbce badanej, od­
czytana z krzywej wzorcowej,. mg, 

(l I - zawartość żelaza \V próbce k0ntrolnej, 
odczytana z krzywe.i wzorcowej, mg, 

m - odważka badanego ~iarczanu magnezowe­
go, g. 

5.4.3.5. Wynik. Za wynik należy przyjąć śred­
nią arytmetyczną wyników dwóch równoległych 

oznaczał1 . nie różni<1cych si(; między sobą więcej 

niż o 0,002°/ 11. 

5.4.4. Oznaczanie zawartości substancji llieroz­
puszczalnych w wodzie. Odważyć okolo 50 g ba­
danego siarczanu magnezowego z dokładnością do 
0,01 g, przenieść do kolby stoŻlkowej pojemności 

300 cm~ i roz'Puścić na gorąco w 200 cm3 wody. 
Ro.zl!wór prze~ączyć przez wy~uszon'y uprzednio 
do stalej masy i zważony tyg,icl z sączl<iem ze 
szkła spiekanego G4. Pozostałość w 'yglu prze­
myć wodą do zaniku jonów SO!- (próba z BaClz), 
\Vy:;u~z.yć do sta lej masy \V temperaturze 
100 -;- 105 'J e i z;ważyć. 

Zawartość ~ubstanc.ii nie-rozpuszczalnych w wo­
dzie (Xa) obliczyć w procentach wg w.zoru 

Ill, - m i) . 100 X, = ~-~"---- (3) 

w którym : 

'In] masa tygla z osadem, g, 

m~ - masa tygla pu~tego. g, 

m - od ważka bada nego siarl'Zan li magnezo­
wego. g. 

Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią ary t­
mdyczn;'l wyników dwóch rów.noleglych oma­
CZa!·l ... nie różniących siC; miE;dzy sobą więcej niż 

o 0,()2 11
/ ". 

5.4.5. Oznuczal1ic zawartości metali ciężkich 
(Pb!" ). 

5.4.5. 1. Zasada metody Jlolega na przeprO\va­
dzcniu metali ciężkich 'W siarczki siarkowodorem 
wydzielonym w wyniku hydeolizy tioacetamidu 
i iL'h kolorymetrycznym oznaczaniu przez porów­
nanie z roztworem wzorcowym. 

5.4.5.2. Odczynniki i roztwory 

a) Chlorek amonowy cz.d .a . 

b) Winian sodowo-pota~o\\'y ez.d.J. , rozl\\'ór 
20-procen Lowy. 

c) Wodorót lenek sodowy a.d.a., raz I wór lO-pro­
centowy. 

d) Tioacetamid ez.d.a., roztwór 2-procentowy, 
trwaJy przez :3 doby. 

e) Roztwór w.zorcowy zawie['ająey jony Pb~+ , 

przygotowany wg PN-68/C-06500 i rozcieńczony 
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\V s-tosunku 1 : 99; 1 cm3 rozOlenczonego r ozlworu 
wwrco' 'ego zawiera 0,01 mg Pb~ + . 

5.4.5.3. Wykonanie oznaczania. OdmieriZyć pi­
petą 500m3 roztworu siarczanu magnezowego, 
otrzymanego wg 5.4.2.3, do cylindra koloryme­
trycZ'Oego pojemnośoi 100 cm3, dodać 1 g chlorku 
amonowego i wymieszać , następnie dodać l cm 1 

roztworu rwjnianu sodowo-jpota.sowego i 1 cm:l 

roz.tworu wodorotlenku sodowego. P o ' wymiesza·· 
niu roztworu dodać 1,5 cm:) i'ozlworu tioace ta­
midu. 

Badany 'siarczan magnezowy odpowliada wyma­
ga niom normy , j e żcl.i powstale po 1 ° min zabar­
\vienie rcztworu badanego nie będzie intensy1w­
niejsze od zabarwienia roztwor u porównawczego, 
przygotowanego ).ównocześnie i zalw~erającego 
w tej ~amej obj ętości 50 0m 3 wody desty lowanej 

te same iloścli odczynni~ów oraz 5 cm:) roztworu 
wzorcowego. 

POTówna:nie Zlaba:rwienia roztworów w cy li.iO­
drach wykonać rra m lecZll1ym tle, patrząc na nie 
z boku. 

5.5. Zaokrąglanie zapisywanie wyników. P rzy 
obliczan iu wyni1ków na leży stosować zasady inter­
pretacji wg PN-70/N-02120 metoda Z. 

5.6. Ocena wyników badań. Badaną partię siar­
czanu ma g n8l1'OW ego należy uznać za zgodną 

z wymaganiami normy, j eżel i wyniki badań wg 
5.4 są zgodne z wymaganiami Iwg rozdz. 3. 

5.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każ­

dej partJii siarczanu magnezowego technic·znego 
wytwórca j est obawią .zany . wystawić i przesłać 
odbiorcy zaślwiadczenie stwierdzające zgodność 

produMu z wymaganiami normy . 

KO ~ I l:.: C 

l:\FORMAC.J E DODATKOWE 

1. Instyt ucja opracowująca llorm~ - Wrocław s.kie P N-71/0-7·9035 Opa kowania 'lWHSP01' lo,\ve. Worki z włó-

Zaldad y P·r ,. e!11y słu Nieoq;;anicznego. Jd en łykowych i z folii z tiworzylw szil.ucznych. Szeregi 

2. Istotnc zmiany \\" s tosunku <lo Z'\'-7ii f:\lPCh/"'-207 

<1) obniżono za~v;.ll'lość ż clarL<l z O,O:! d o 0,0110f0, 

b) wprO\Va dZOll bada nia pc-lne i niep elQle. 

c) zmieniono metod q oznaczani,\ metal i ciężkic h , 

d) ua'k lualniono 'Wclrlmki pakoiwa ni a, przcch :J>\vywania 
\ r<m~porttl . 

Niniehza norma za~ lqp ll je . Z N - 7 ti/MPCh/~-207 . 

3. Normy i dokumcnty związ;UJc 

P:\-67/C-04i'i00 Prod ukty chemiczne . . Wy tyczne pob ie ran ia 
i przygotowywan ia 'Próbek 

P:\-7"/C-0 -1 5:? 1.0 :~ Analiz<1 chemicz'l1'l. OZI1 CH:zallic I~la l ych 

zctwctr.lości żelaza metod 'l ko lorymet rycznej z I.as l oo o­
wa niem :l ,:l' -d wli p iryd )' ju 

p 1'\ -68/C-0-1 95 0 A luli w chemicZIlil. Komp\cksoJlle\ ryc'Zllc 
metody oznaczani;l zawanośc i s ubs tancji podstawowej 

PN-08/C-06'iOO A.na!.iza chem iczna. P a ygolow<1nie od czy n ­
ników rozllw orów po m ocniczyc h oraz rozl·worów d o 
k olory m et r ii i llcfelomel r hi 

P N-7.f/C-60008 Próbn iki d o pobi erania prólJeik pr,oduklów 
b C'zkszla I lnyc h 

P 1\l -'i 5/::vI-73210 P alcly ła du nkowc płaskie j ed noply iowe 
cz.lewwcjśc iowe bez s krzydeł d rewulia ll e 800 X 1200 
EUR 

P:--:-/O/~·O~I:lO Z~\s" dy zaol\qglctllia i wpi,y\\'<ll\~a licz \) 

P 1\l-li8!O- 7!J0:l7 Opal\owaoll.i.\ ,l rau.-; pur[ owe. ·\N o'rl, i pap ie .. 
l·owe. Szeregi wymia rowe 

wy mia row e 

P :-.l -70/0-79·252 Transporlowe jedn osLk,i opa l\O wa lliolVc. 
ZI1 ~ ki i zllako·wa n ie. Wy magania podsltalWQWe 

P:\ -7 ti (P-79005 Opakowa nia tra~l sportowe. ·W orki papie­
,rowc 

BN-'i7/ ti-lH-06 Opakowania lra.nsporto1we z t worzyw 
szlucznych. Worki polietyl enowe olJ\vatrte, płaskie, b ez 
fałd bocznych , zgrzewane. 

Przepisy o ład owaniu i wy'ladowy:waniu wagonów towa­
row ydl w k omu ni k acj i wewnęlrznej . Za ł ączl1'ik n r 10 
do a Il. 27 us l. -1 , p. ol DK.P (Dz. T iZK 7. 19ti8 r . nr 4, 
pOZ. 10) w raz z póź.niejszymj zmial\1ami 

I lJs~rLlkc j a u ła d o'wa.n i u samochodów ciężaroiW)' c h i przy ­
czep. Załącz n i k do zaQ'ządzenia .M i1n isllra K.omunika:cj i 
z dnia 7 marca 19ti3 'r. (Mon. Pol. nr 24, pO;;. '123 
z 1903 r.), 

ł . Normy zagraniczne 

Francj a NF U H-202 Produils uti l[se,; en agri culture . 
S ulfales d e magnesium. Denomina.l ions et specifica­
li ons 

LRB B,IJ,C 3271-72 MarHeoHeB cYJJ1':n , 
)lRD TGL 6442/01 G r u nd ch emikalien. l'l'lagnesiums u lfat 

l.echnisch. Tcchnische FQf(;ierungen 

5. Symbol wg SWW - 1221-624. 

o . . \ulo1':.o: )' projektu l'Iormy - mg r ){vJ1\u al d Za,i!icr­
ski. i n ż.. Ta d e usz Muzyk - W'l'odawskk Zakłady ,Prze­
my~łu Nicor.ga ll icznego. 
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