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NORMA BRANŻOWA 

BN-67 
ŚRODKI 6068-10 POMOCNICZE 

'00 POWLEKANIA Sole dia celów galwanotechnicznych 
METALI Fluorokrzemian potasowy 

1. W8Tp' 

1.1. Prz edmiot nonny. Przedmiotem nomy jest flu

orokrzemian potasowy, stosowany do celów galwano
technicznych. Fluorokrzemian potasowy mas 

a) wzór K2SiF6 , 

b) masa c ząs t ec zkowa 220, 28 . 

1 . 2. Nornw związane 

PN - 67 / C- 04500 Prod ukty chemiczne . Wytyczne po
. bie r ania i przygo towywania pr óbek 

PN - 74 / C- 60008 Próbniki do pobierania próbek pro 
dukt ów bez kształtnych 

PN - 85/. 0-19252 Opakowania transportowe z zawar
to ścią. Znaki i znakowanie. Wymagania podsta
wowe. 

PN- 16/ C- 84059 Fluorokrzemian sodowy techniczny 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatunek. Rozróżnia się jeden gatunek flu
orokrzemianu potasowego do celów galwanoteohnioz
nych. 

2,2. Przykład oZnaczenia fluorokrzemianu potaso
wego do celów ga lwanotechnicznyohl 

FLUOROKRZEMIAN POTASOWY GALWAN. BN-67/6068-10 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania og6lne. Fluorokrzemian potasowy 
do cel6w galwanoteohnicznych powinien mieć po
etać drObnokrystalicznego proszku, barwy białej 

o odcieniu kremowym. 

3.2. Skład chemiczny 

a) Woda %, nie więc ej niż 3,0 

b) Fluorokrzen1an potaaowy, ~, co najmniej 97,0 
c ) Wolne kwasy ~ prz el i czeriu np kwas ~olny , 

~, nie wi ęcej nit 0,1 

Grupa katalogowa 1014 

4. PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE 

4.1. Pakowanie. Fluorokrzemian potasowy do ce
lów galwanotechnicznyoh należy pakOwać w sposób 
zapewniający zachowanie wymaganej ozystości pro
duktu. Opakowanie powinno być dostosowane do szyb
kiego, łatwego i wielokrotnego otwierania. Opako
wanie transportowe powinno dodatkowo zapewniać 

trwałość w czasie transportu. 

Na opakowaniu należy umieścić napis wykonany w 
spos6b trwały i zawieraj ący 00 najmniejs 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) wagę netto, 
e) oznaczenie wg 2.2, 
d) numer partii i rok produkcji, 
e) znak kontroli tecbn!cznej, 
f) ~is"Btrzec od wilgoci", 
g) nalepk, "Trucizna" ze znakiem trupie;! głowy 

wg PN-B5/0-79252. 

4.2. Przechow:ywa.n1e. Fluorokrzemian potasowy na
leży przechowywać w pomieszczeniaoh suchych. 

5! BADANIA. 

2....iL. Wielkość partii podlegającej badaniom nie 
powinna przekraczać 250 kg. 

5.. 2. Pobieranie próbek - wecU.ug zasad PN-67/ 
C-04500. Z każdej partii pOdlegającej odbiorowi 
należy pobrać w sposób losowy w zale:!;ności od licz.. 
ności partii liczbę opakowań j ednostkowyoh wg ta
blioy. 

Liczno'ć partii, opako-
Liczba opakowa6 jak~lnalełl 

wa6 pobrać do bacb.6 

do 15 - 4 

1&;.63 5 
powytej 63 6 

Z każdego opakowania jednos tkowego , należy po
brać próbkę zgłębnikiem 5 wg PN-74/C-60008 ,zagłę

biająo go co naj mniej do 3/4 głębokości opakowa
nia licząo od g6ry. . 
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Srednią próbkę laboratoryj ną o masie co na j~ej 

50 g przygotować wg PN-67/C-04500. 
Pobraną próbkę dobrz e wymieszać i umieścić w 

s zczelnie zamkniętym naczyniu, z którego następ

nie będą pobier ane pr6bki do wykonywania poszcze
g6lnych oznaczań. 

5.3. Opis badań 

5. 3. 1 . Sprawd~enie barwy wykonuje się nieuzbro
jonym okiem, w świetle dziennym. 

5.3. 2. Oznaczanie zawartości wody. 20 g bada
nego fluorokrzemianu potasowego odwa~yć w naczyn
ku wagowym z dokładnością do 0,002 g i wysuszyć w 
suszarce w t emperaturze 1050 C do stałej masy. Za
wartość wody w procentach ( Xl)" obliczyć wg wzoru 

(G - G,) . 100 
X = -'------~--

1 G 
W kt6ryml 

G - odwa~ka fluorokrzemianu potasowego przed 
su szeniem, g , 

G1 - masa fluorokr zemianu potasowego po susze
niu, g. 

Za wynik oznaczania nale ~y przyj ąć średnią~ 

metyczną co najmniej dwóch wyników r6żniących się 

między sobą nie wi ęcej ni~ o 2%. 

5.3. 3. Oznaczanie 'zawartośc i fluorokrzemiąąąpo

tasowego 

5.3.3.1. Odczynniki i roztwoEY 

a) Kwas siarkowy cz. d. a. (1,84). 
b) Kwas fluorowodorowy cz.d.a. 

5.3.3.2. Wykonanie oznaczania. Około 1 g bada
nego fluorokrzemianu potasowego odwa~onego z do
kładnością do 0,0002 g umie ścić w parownicy pla
tynowej, dodać 2 cm3 kwasu fluorowodorowego i1 ~ 
kwasu siarkowego, odparować ostro~nie do suchapod 
dobrze działaj ącym wyciągiem. Do suchej pozosta
łości dodać 1 cm3 kwasu siar kowego i odparować 
ponownie na sucho. Następnie pra~yć w temj:e ratu
rze 5000 C do stałej masy. Zawartość fluorokrze
mi anu potasowego (X2) w procentach obliczyć wg 

wzoru 

G3 · 1, 2625 ' 100 
~= G~ 

w którymI 
G2 - odwa~ka badanego fluorokrzemianu pota

sowego, g 
G3 - masa ot r zymanego siarczanu potasowego,g, 

1,2625 - wsp6łczynnik do przeliczenia siarczanu 
potasowego na fluorokrzemian potasowy. 

Za wynik ozna czania nale~y przyjąć średnią a
rytmetyczną co najmniej dwóch oznaczań ró~niącydl 

się między sobą nie wi ęcej ni~ 1%. 

5.3.4. Oznaczanie ~awartości wolnych kwasów w 
przeliczeniu na kwas solny nale~y wykonać wPN-76/ 
C-84059 p . 4 . 2. 2 ze zmianą, ~e nie doda j e się 

chlorku potasowego. 
Za wynik oznaczania nal~~y przyjąć średnią a

rytmetyc zną wyników co na jmniej dwóch oznaczań :rćt,

niących się między sobą nie wi ęc ej nH 0,5%. 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

Wy danie J - s tan aktualny : wrzesień 1987 - uakt ua l niono normy z w i ązan e. 
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