
UKD 63295 

NORMA BRANtOWA BN-64 
WYROBY PRZEMYSŁU Pestycydy 6053-03 

CHEMICZNEGO 

Akaricydol techniczny Zamiast 
Z N -60/ M PC h/OE-3329 

Grupa katalogowa X 16 

1. WSTF 

1 .1. Prz edmiot norm.y! Przedmiotem nOrIIIJ jest Akaricydol techniozny - substanoja 
czynna stosowana do produkcji preparatów roztoczob6jczych. 

1.2. Określenia. Akaricydol techniczny jest substancją, której podstawowym skład­
nikiem jest p-chlorofenylo- p -chlorobenzenosulfonian,i ma: 

a) wz6r sumaryczny C1~803SCl2 

o 
b) 'wz6r budowy Cl - <==:) -O-W-<==:)-Cl 

O 

c) cię~ar cząsteczkowy - 303,2 
d) inne nazwy podstawowego składnika - PCPCES, 4-chlorofenylo-4-chlorobenzenosul­

foman, chlorfenson (common llBJIle), ovotran, ovex (USA), efirsulfonat (ZSRR). 

1,3. Gatunki, W zaldności od zawartości wo~ rozr6iDi8. się dwa gatUDld. Ak8.r1c,.­
dolu technicznego oznaczone kolejnymi cyframia I i II. 

1.4. PrzYkład ozp&yzenia Akaricydolu technicznego gatunku II 

AKARICYOOL TECHNICZNI I BN-64/6053-03 

2, WYMAWIA. TIDHNICZBE 

WYDAWNiCT WA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm W-wo. Ark. wyd. 0,38 NokI. 2000 + 135 Zomo 350404/66 

do 

C.no ,i 2,040 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

GatWlki 
Wymagania 

I II 

a) ZawartośĆ p-chloro:fe~lo- p -chlorobenzenosulfonianu, 
%, co najmniej 85 

b) Kwasowość w przeliczeniu na HtJ04' %, najwy~e~ 0,01 I 0,05 

c) Temperatura krzepnięcia, oC, co najmniej 60 

d) Zawartość wodJ, %, najw;y~ej 1,5 I 15,0 

3. OPAK<JNA..BIE I PRZECHOWIWA..BIE 

3.1. Opakowanie" Akaricydol technicz~ przeznaczo~ do obrotu krajowego na.l.dy:pa­
kowaĆ po 50 kg w worki papierowe pięciowarstwowe z wkładką bitumiczną lub w iIlIle opa­
kowanie uzgodnione z odbiorcą. 

Na opakowaniu nale~y umieścić trwały napis zawierający co najmniej: nazwę i znak 
wytwórni, oznaczenie wg 1.4, wagę netto, znak kontro~ z numerem szarty i datą pro­
dukcji oraz napis ostrzegawczy "PrzechowywaĆ z dala od środków ~ywnościowych, pasz i 
naczyń na ~ywność". IIlIle znakowanie pOwiIlIlO być uzgodnione z odbiorcą. 

Opakowanie i znakowanie opakowania eksportowego powiIlIlo być katdorazowo uzgodnio­
ne z eksporterem. 

Akaricydol techniczny przeznaczony do przero~u w zakładzie produkcyj~m powinien 
być transportowaQY luzem na oddziały produkcyjne. 

3.2. Przecho!y!anie, Akaricydol technicz~ nale~y przeChowywać w suchych, 
wiewnych magazynach, z dala od środków spo~ywczych, pasz 1 naczyń na tywnoŚć. 

4. BADANIA TmHNICZNE 

prze-

4.1. Pobieranie próbek i przygotowanie średnięj pr6bki laborator;yjnej. Nalety ~ 
sowaĆ zasady PN/C-0450? Z ka~dej partii podlegającej odbiorowi nalety wybrać w spo­
s6b losowy w zaldności od liczby opakowań w partii następu~ącą liczbę opakowań jed­
nostkowych. 

Liczba opakowań jednostkowych w partii Liczba. opakowań jednostkowych, kt6rą 
należy wybrać do pobierania próbek 

do 15 6 
16;'25 9 
26.;.63 12 
64+160 14 

pow;ytej 160 15 

Próbkę nalety pobierać z czterech r6tnych miejsc zgłębnikiem 5 wg PN/C-60010 ~ 
wadzając go cc najmniej do 0/4 głębokości opakowania. Średnią próbkę laboratoryjną o 
masie 500 g nalety przygotować wg PN/C-04506. 

Pr6bkę rozjemczą produktu nale~y przechowywać w ciągu trzech miesięcy, a w przy­
padku eksportu - w ciągu sześciu miesięcy od daty wysyłki z zakładu produkcyjnego. 
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4,2. Opis badań 

4.2.1. Oznaczanie zawartości p=Cl\l0rofep..ylo- p -chlorobenzenosul.:foniany. 
» 

4,2,1,1. Odczynniki i roztw0tl 
a) Wodorotlenek potasowy cz,',O,5nroztw6r alkoholowy przygotoW8.1\Y w D8,8tępuJflcy 

spos6b: 28 10,1 g wodorotlenku potasowego rozpuściĆ w zlewce w motliwie małej ilości 

wody (około 60 ml). Zawartość zlewki przelaĆ ilościowo do kolby pomiarowej pojemności 
1 l, popłukaĆ zlewkę i dopełniĆkolbłdo kreski alkoholem etylowym 96-procentowym ~ 
tyfikowa.n;ym. 

b) Alkohol etylowy 96-procentowy. rektyfikowany. 
c) Kwas solDY cz., rOztw6r O,1n. 
d) Purpura bromokrezolowa. wskaźnik O ,1-procentOW)' roztwór alkoholowy. 

4.2.1.2. WykoAaQ1e oznaczRpia.Około 0,3 g badanego Akaricydolu gatunku I lub od­
powiadajflcą mu liczbę gramów Akar1CydOlu gatunku II odwałyĆ z dokładnościfl do O,0002g 
i umieścić w kolbie stołkowej pOjemno6ci 300 ml. DodaĆ 10 ml O,5n alkoholowego roz­
tworu wodorotlenku potasowego. Kolbł połączyć z ' chłodnicfl zwrotJlll i ogrzewać na łaź-

, ' 

ni wodnej utrzymujflC roztw6r w temperaturze lekkiego wrzenia przez 2 godz. 
Ostudzić zawartośĆ kolby i DastłPD1e dodaĆ 10 ml alkoholu etylowego 96-procento­

wego, 1 ml wskaźnika roztworu purpui-y ' bromokrezolowej i miareczkować O,1n roztworem 
kwasu solnego at do uzyskania tl.'Wałego . żabarwienia ióltego z lekkim odcieniem zielon­
kawym poprzez zabarwienie fioletowe i , Zielone. Przy miareczkowaniu wstrz~aĆ roztwór 
i odczekiwać 2 min w celu stwierdzenia, ozy zabarwienie ma jut trwały charakter. 

Równolegle wykonaĆ miareczkowanie pr6bki kontrolnej przygotowanej przy utyciu ta­
kiej samej ilości odczynników i z zachowaniem takiego samego sposobu postępowania jak 
przy przygotowaniu pr6bki właściwe~, 

Zawartość p-chlorofeDYlo- p-chlorobenzenosul.:fonianu ( X 1 ) obliczyĆ w procentach 
wg wzoru 

w którym, 
(V-V1) • 0,03032 

Xl =- • 100 
. ' G 

V - ob~ętość O,1n rol1;WÓru kWasu solnego zUy'tege do miareczkowania pr6bki 
kontrolnej, ml, ' 

V
1 

- objętość O,1n roztworll kwasu solnego zutytegodo miareczkowania bada­
nej pr6bki, ml, 

G - odwaika badanej próbki"g, 
0,03032 - ilośĆ p-chlorofe1l;1lo .. po.chlorobenzenoslll.f'oD1aBtl Odpowiadająca 1 ml 

0,1n roztworu kwasu solnego, g. 

4.2.1.3. Vlm1k. Za wynik naleły , przyjflĆ średnifl aD';ytme1;ycznfl wyników co najmn1e~ 

dwóch oznaczań r6tniflcych się najwy*ej o 0,5. 

4.2.2. Oznaczanie kwasowośC~ , 

4.2.2.1. Odczypnik1 i roztworY 
a) Aceton cz~d.a. 
b) Czerwień metylowa cz.d.a., roztw6r O,1-prc,.eetowy. 
c) Wodorotlenek sodowy cz.d.a. ,rOztwór 0,0211. 

4,2.2.2. Wykonanie oznacza9!" 0lIDl0 lOg be.Qme@p ~ teahrrlcznego odwamnego z 
dokładnością do 0,02 g umiościĆ w .uohe~ kolbie stotkowe~ po~emności 250 mł, dOdać 

25 ml acetonu i ogrzaĆ na łaźni WOdJ:wj ' do całkowitego rozpuszozenia. DodaĆ 75 ml. ..0-

~ destylowanej i natychmiast a1areczkowaĆ O,02n roztworera wo~rotlenku sodowego wo­

bec czerwieni metylowe~. 
Jednocześnie przeprowadzić w ten sam sposób miareczkowanie kontrolne mieszaniny 

25 al acetonu 1 75 ml wody destylowańej, 
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Kwasowość ( X2 ) w przeliczeniu na kwas siarkowy obliczyć w procentach wg wzoru 

0,00098 (a - b) .100 0,098 (a - b) 
X = = 

2 g g 

w kt6ryml 

a - objętość 0,02n roztworu wodorotlenku sodowego zutytego do miareczkowa­
nia badanej pr6bki, m.l, 

b - objętość O,02n wodorotlenku sodowego zużytego do miareczkowania pr6bki 
kontrolnej, ml, 

g - odwatka badanej pr6bki, g, 
0,00098 - ilość kwasu siarkowego odpowiadająca 1 ml 0,02n wodorotlenku sodowego,& 

4.2.2.3. W;mik, Za wynik nalety przyjąć średnią arytmetyczną wynik6w co najmniej 
dw6ch oznaczań r6tn1ących się najwytej o 0,01, 

4,2.3, Oznaczanie temperatup krzepnięcia wykonać wg PN/C-04514, stosując apamt 2. 

4.2.4. Oznaczanie zawartości wody wykonać wg PN-55/C-Q4.523. 

KONIEC 
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