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PESTYCY DY Zoocydy 

Owadziak 

1. WSTĘP 

1.1. Przed miot normy. Przed m iot e m normy jest 
OwadzinIc płynny 10 - emulgujący środek owado­
bójczy, stosowany w postnci emulsji w od ne j. 

1.2. Okreś l enia. Owadziak płynny 10 jest roz­
tworem zawi era jącym oko lo 10% lindnnu w k s:v­
lenie z dodatki em emulgatora. Preparat ze wzgl~ ­

d u n Ll własności rozpLlszcz~llnika j est ciccze! łatwo­
palną · 

] .3. Norm~' związane 

PN-67IC-04500 Produkty chemi czne . Wy tyczne 
pobienmia i przygotowywanin próbe k 

PN-70/C-04652 Pestycydy. Metoda oznaczani,l 
trwałości emulsji 

PN -64/C-04655 Pestycydy. Metoda polarograficz­
na oznacznnia izom eru gamma sześciochlorocy­
Idoheksanu 

PN/C-6000B Che miczne bndania i próby. Przyrzą­
dy do pobierania próbek. Zgłębniki do produ­
któw cie!dych 

PN -62/G-79090 Balony szklane. Wymagania i ba­
dani a t echni czne 

PN-66/0-79031 Opakowania transportowe. Bębny 
i bańki m e talowe. Szereg wymiarowy 

PN -65/0-79039 Opakowania transportowe. Balony 
i butle szklane. Szer eg i wymia rowe 

PN-65/0-79040 Opakownniu transportowe. Kosze 
do bu !onów i butli szk la nych. Szeregi wymia­
rowe 

PN-67/0-79251 P rodukty w opakowaniach jedno-
stkowych . Znaki z!1,t kowanie . Wymagani il 
podstawowc 

PN-67/0-792:'i2 Produkty w opakowun iach trans­
portowych. Znaki i zncdww ani e. Wymagania 
podstawow e 

pł!]nng 10 
G r u r ~1 k a talogowa X ](;') 

PN-66/0 -7956 2 Op<l kow a ni,. jednostkow e 3zkl u­
n('. Butelki do pesty cydów 

2. OZNACZENIE 

OWADZ l AK PŁYNNY 10 BN-71 /6053- 14 
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3. WYMAGANIA 

:3.1. Wymag< nia ogólne. Owudziak płynny ] O 
powinien być cieczą klu l'own'l, łatwo emulgującą 

z wodą, o barwic od ż6łtej do jasnobrązowej. 
:~.2. Wymagania fizyczne i chemiczne 

a) L-:om eru !2:Clmm:l s'.cśc iorh l oroe:v ld ohc­

ksanu, % 

b) Trwałość O.:3-procenln\ve j e mul sji 
wodnej. Gad, . nil' mniej ni ~. 

e) pH O.:l-proecn lowej emulsji w od nej. 

\V grani cach 

10 1 0.5 

6 -C- 7 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4. 1. Pakowanie. Owadziak płynny 10 należy 

rozl ewać do szczelnie zamyk anych naczyń . takich 
jak: bębny stalowe typu lekkiego w g PN-661 
0 -79031 pojemności 200 l, balony szklane w g 
PN-62 /G-79090 . o w ymi", rach w g PN-65/0-79039 
pojemności nomin a lnej 40 L umi eszczone w ko­
szach stalowych w g PN-65/0-79040, wyłożonych 

wełną drzewną, oraz butelk i w g PN-66/0 -79562 
poj emności nominalne.i 0 .25; 0,5 i l l , umieszczone 
w skrzynkach drewniany ch z przeg rodami. Można 

stosowa ć inn e op'lkowan.ia za zgodą odbiorcy, jc­
ż t'l i zabezpiecza jq one produkt co najmnie j w ta­
kim stopniu jak ww. opakowania i mają w ymiary 
zgodne z zasadami systfcmu wymiarowego opa­
kowań. 

Opakowanie i znakown ni c opakowania e kspor­
tow ego powinno być każdorazowo uzgodnione 
z odbiorcą· 
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B~bny, balony oraz butelki powinny być Ozna~ 

kowane w g PN~67/0-79:251 , a opakow" nia trans­
portow e w g PN-67/0-79252 , zaopat rzone w ety ­
kiety zawieraj ące co najmnie j: 

nazwę i znak w ytw ór ni, 

- oznaczenie wg r ozdz. 2, 

~..K~'F, numer p"rtii i da t!'; produ kcj i, 

nu m er r ejestru Ministerstwa Rol nictwa, 

masę netto, 

cenę detaliczną, 

procentową zu vv ,utość składnika czynne;;o 
oro.z jego na zw c; chemiczne), 

określenie fo r my użytkowej prepar atu, 

zastosow<Jn ie prepClra tu, 

przepi s użycia i p r zechow y waniCl, 

środki ostroż nośc i w czasie przechowy wCln ia 
i stosowania, 

- ostrzeżenia: "Ostrożnie środek szkodliwy -~ 
klasa III", "Ostrożnie z ogniem", "Przechowywni; 
z dala od środków spożywczych , pClSZ i naczyn 
na żywność, w mie jscach n iedostępnych dla dzie-

ci", 

sposób pos tqpow a nia z opróżnionym opClko­
waniem. 

4.2. Przechowywanie. OwadziClk płynny 10 n,,­
l eży przechowywa ć w chłodnych i przewi ewnyc h 
mClgazynach , zgodni e z prze pisami przechow ywa­
nia materiałów łatwopalnych . W okresie zimowy m 
należy go przechowywać w magClzynach o t empe­
ra turze n ie niższej niż 5° C. Instalację elektryczną 

w magazynach na l eży zabezpieczyć p rzed iskrze­

niem. 

4.:3 . T r a ns por t. Owadziak płynny 10 należy p r ze­
wozić cyster na mi lub k rytymi środkami tran s­
portowymi w opakow aniach w g 4.1 . Przy t ra ns­
porcie koleją należy l adować do gra nic całkowi­
tego wykorzysta nia w agonu w g przepisów kolc­

jO\'lyc h 1) . 

5. BADANIA 

5.1. P obieranie próbek. Pr6bki do badań na l eży 

pobierać zgodnie z zasada mi podanymi w PN-67/ 
C-04500. Próbki z cystern pobi erać z t rzech róż­

; T h poziomów. Przed pobra niem próbki zawar­
tość cysterny naJ e?,y wymi2szać. Ka;,:dą cysternq 
należy traktować jnko oddziel ną partię· 

Próbki z bębnów , balonów oraz butelek pobic:­
r ,l ć w sposób nnstc;pujący . Z ka żdej partii podle­
ga jącej odbiorowi wyb~'8Ć w sposób losowy w za­
leżności od liczności p,w tii n8stępujące li czby opa­
ko w<1t1 jednostkowych. 

l) p:ltrz In[ormal' jl' dn<lat ko\\'l' . 

Liczba opa lWw.'1I1 

jednos tkowych I ii par ti i 

do 15 
l (i 25 
.) (' 
_ll 6:3 

Liczba O,J:l kulVań 
jednostk"wy ch . ktur,-! 

n ,1 J eŻ ,Y wybrać do 
pnbran ;,1 próhek 

7 

(;.I -7- 160 !l 
powyżej 16 11 l () 

Zawartość opakowc\ll jed nostkow ych przed po­
br8ni em próbki należy dobrze wymieszać . Próbki 
z bc;bnów i balonów n ale;,:y pobi erać zglębnikic1l1 

" 'g PN/C-6000B , z butelek pipetą lub rurką szkl:J­
ną . ~3rcdnią próbkę laboratoryj ną przygo tować 
w g PN-67/C-0 4500 z próbki ogólne j w ilości 1 k g. 
Próbkę do analizy roz jemczej prz2chowywać 

pr zez 3 miesiące, a w przypadku eksportu prze/: 
6 mi es i ęcy od daty wysyłk i z zakładu pr od ukcyj­
n ego. 

5.2. Rodzaje ba dalI 

a) oznaczanie zawartości izomeru gamma SZC:5-
ciochlorocykloheksanu, 

b) oznaczan ie trwałości O,3-procentowej e mul­
sj i wodne j, 

c) ozna czanie pH 0,3-p r oce ntowej emuls j i wo­
dne j. 

5.3. Opis badań 

5.:3. 1. Oznacza nie zawartości izomeru gam m a 
s ześciochlorocyldoheksanu należy wykonać wg 
PN- 64/C-04655, odważając około 0,25 g pre parat u 
z dokładnością do 0,00 02 g i przenosząc go i lościo ­

wo do kolby pomia rowej pojemności 50 cm'l. 

5.3.2. Oznaczanie trwałości O,3-procentowej 
emuls ji wodne j . Oznaczanie należy przeprowadzić 
wg PN-70/C-04652, stosując metod ę 1 oraz doda­
j ąc 0,3 cm'l badanego preparotu do 100 cm'l wody 
o twurdości 7,0 mval i t emperaturze 20 ± 1° C. 
W czasie wprowadzania próbki do zlewki z odmle­
n:o ną wodą koniec pipety powini en się zn a jdowac 
2 cm n ,ld powierzchnią w od y. Po 3 godz pozos tc, ·­
wunia w spoko ju w te j same j t emperaturze 
em ulsj Cl powinn a być j ednolita. Dopuszcza si(~ 

w ty :11 czasie częściowe zagęszczenie em ulsji w 
gór ne j lub doln ej części słupa cieczy w cylindrze, 
ustępujące po kilkakrotn ym lekk im skłóceniu. Nie 
dopuszcza się w y d zielanin w a rstwy olejowej l ll.h 
calkowitcgo zagęszczenia emulsji z pojawieniem 
się w C'}lindr zc k larownej lub p rawie klaro­

wnej cieczy. 

r5.3 .3. Oznaczanie pI-! O,3-procentowc j e mulsj i 
w odnej sporządzone j w g 5.:3.2 należy wykonać 

pch'.lmetr2m . 

KONIEC 
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INFORMACJE DODATKOWE do BN-71 /()(}5:~ - 1 4 

l. I, totne zm iany \II :stosu nku do PN-li2/C-I;413:3 . Ni­
nic.isl.a nOt'mn z()~la l ;1 opracowan a na poclstawll~ PN- GZI 
C,·:l-l l :::l. \\. slosu nl\Ll dll któn'j wpl'Owadzono na ste;pujqCl' 
/1l 1 i~H).\' : 

;1) '1. I11ieni 'lllO na7.\\, (; Camalox III nn Owadzia !.; p lynl1v 10. 

b) \\'prowadzonn met w ie; po larogr;t [ iczn;1 oznacz;m i, l 

i I. o llle I' U '.:<l l11m ;1 szc,ś ci,)ci11 o"o l' ,, ' klohc[.;s'lnll l::1ll1iasl chloru 
'1::c1l'ol izu j;)cego, 

c) l't); ~s zel'zonu postanowienia I'ozclz i:tl li Pakow;ll1ie 
i pl'/cch o\\',vwanie oraz wprowadzono punkt Transport. 

2. P l'zc \>isy obowiązującc w komunilmc,ii wewnętrzncj 

Prze is!, () ładowan iu i wy ł ndow,\'\vnnill w agonów lowa­

l'()\v\'Ch l': komunikac j i \\'cwne;lrwej, Za!;lcznik m' 10 do 
;\ 1'1. :n Ilsl , 4 p, ~ DKP 


	BN_71_6053_14_01
	BN_71_6053_14_02
	BN_71_6053_14_03

