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6053-15 
P ESTY CYDY Zoocydy 

Tritox płynny 30 

1. WSTĘP 

1.1. Przed miot norm.v. Przedmiotem normy .iest 
T ritox płynny 30 - ś rodek owadobó.i czy, stoso­
wany \v postaci em ulsji w od!'lCj. 

1.2. Określen ia . Tritox pł ynny 30 jcst roztwo­
rem z:l\v ierającym około 10% DDT, 15% metoksy­
chloru i 5% lindan u w rozpuszczalniku orga n icz­
nym z dodatkiem emulga tora . 

PN- 67/C-0 4500 Produk ty ch emiczne. W y tyczne 
pobiera nia i przygotowywa nia próbek 

P N-70/C-04652 Pestycydy . Metoda oznaczunia 
t rwałości em ulsji 

PN/C-6000 B Chem icz ne badania i próby. Przy rzq­
dy do pobier ania próbcl-c. Zg łębniki do produk­
tów c i ekłych 

PN -62/G-79090 Ba lony szklane. W ymagania i ba­
dania techniczne 

PN-66/0 -79031 Opa kowania tra nsportowe. Bębny 

i ba llki m e talowe. Szereg wymiarowy 
PN-65/0 - 79039 Opakowa nia tra nspor towe. Balony 

i butle szkl ane. Szeregi wymiarowe 
PN -65/0 - 79040 Opakowani a transport ow e . K osze 

do balon ów i butli szkl anych. Szereg i wymia ro­
w e 

P N-67/0-79251 Produkty w opakowaniach jedno­
stkowy ch . Znak i i znakowanie. Wymaga n ia pod ­
stawow e 

PN-67/0-79252 Produkty w opakow a nia ch t run s­
por towyc h. Znaki i zna kowanie. \VymćlganiJ 

podstaw owe 
P N - 66/0-79562 Opakovv';m ia jed nos tkowe szklL1n 2, 

Butelk i do pestycydów 
BN-Ci9/5045-02 Op:.l kowani <'1 jec:nostkowe blasz,m\..' . 

K;mis tr:-; 
BN-67 ,6051-01 P estycydy. Ozmcwnie DDT, ! Zf") ­

l1wn.l gamma HCH i n l'toksychloru ol)ok siebi (' 

w fC'rmac h użytkO\'l:vTh 

l) S.\'mb,,] \\'h SWW : l Z,Hi-2 ~ J . 

G rupa j,ala l "htlwa X Hil) 

2. OZNACZENIE 

TRTTOX PLY NNY :l() BN-71/fiIJ5:J-15 
SWW 12,16-22 1 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wygląd zewnętrzny. Tritox pJynny 30 po­
winien być kl arowną, ł atwo cmulgujclcą z w od::) 
c i eczą o barwic od żółtej do j nsnobrązowej , 

:3 .2. Wym agania fizyczne i chemiczne 

W ,\' lnagu nia 

,I ) Za \\!a l" tość d \\"lI chlol"nd\\"lI rcllvloln'>j-

ch loroetanu (DDT ) , % 

b) Zawartość dw umetoksyd\\" lIrenylotn',j­
chlol'Oetanu (metok~ychloru), % 

e) Zawartość i/.om er u gammn HCH, % 

d) TI'wa !ość O,:l · ·proccn l owej emulsji 
w oclnej, god /. . nic mniej ni;i, 

e ) pE 0,3-pl'Ocenl c·wcj e mulsj i wodnej , 
\\! g l" :<nicach 

10 ± O,5 

15 ± 1,0 

5 ± 0,2 

6 -0- 7 

------ - - ------' 

4. P AKOWANIE, PRZECHOWYWAN IE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. T r itox płynny 30 należy rozlo­
vvać do bębnów stalowych ty pu lekkiego w g 
P N-66/0-79031 pojemności 200 l , blionów szkla­
nych wg P N-62/G-79090 o wymiarach w g PN-65/ 
0-79039 poj emności nominal nej 40 l , k a nistrów 
w g BN- 69/5045-02 pojC'mności nomimllnej 2 i 5 l 
Oj',l?' do butelek w g PN-66/0 -79562 pojemnośc i 

nomina lne j 0,25, 0,5 i 1 l. 

Do tn msportu b alony szkla n e na leży pak ować 

w ko s:>:~ stnlowe wg PN-65/0 - 79040, et butelki 
w skr7.y ni e z pr7.egroChtl,")"i. Bębny, balon y , kani­
stry orii;': bu telki powinny być oznakowane w g 
PN - 67 /0-79251, Lt Olx)l~owan j,l t rcl1~ s porto\V (' w g 
PN- 67/0-79252 or :1Z mieć ctykietE; zmv i eru j <]c~ co 
n~1.i111n i('.l : 
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nazwę i z ncd ~ wytwórni , 

oznaczenie w g rozdz . 2, 

- znak KT , num er pmtii i datę produkcji , 

- numer r ejestru Minis te rstwa Rolnictwa , 
masę ne tto, 
cen ę detnli czl1C1 , 

proce ntową z<'lwartość składnika czynnego 
oraz jego nazwę chemiczn ą, 

określenie formy użytkowej p:ceparatu, 

zastosowan ie preparatu, 

przepis użyc i a i przechowywani a, 

środki ostrożności w cwsie p rzechowywan ia 
i stosowania, 

- ostrzeżenia: " Ostrożn ie ?: ogniem" , "Ostro­
żn ie środek szkodl iwy", ., Przechowywać z dala od 
środków spożywczych, pasz i naczyń na żywno;k 
w miejscach niedos tępnych dla dzieci", 

- sposób pos tępowania z opróżnionym opako­
waniem. 

Opakowanie i znakowani e opakowania eksporto­
w ego powinno być każdo razowo uzgodnione z od­
biorcą. 

4.2. Przechowywanie. Tritox płynny 30 należy 
przechowywać z dala od środków spożywczych, 
pasz i naczyń na żywność , w chłodnych , przewie­
wnych magazynach o tempera turze nie niższej 
niż 5°C, zgodnie z przepisami przechowywania 
materiałów łatwopalnych. Instalację elektryczn<-j 
w magazynach należy za bezpi eczyć przed iskrze­
niem. 

4.3. Transport. Tritox pl ynny 30 należy prze­
wozić cysternami lub krytymi środkami transpor­
tu w opakowaniach wg 4.1. Przy przewozie koleją 
na leży ładować do granic całkowitego wykorzy­
sta nia wagonu, za bezpi ecza j ąc opakowania tra ns­
portowe przed p rzemieszczaniem się w czasie 
transportu zgodni e z przepisa mi kolejowymi l). 

5. BADANIA 

5.1. Pobieranie próbek - wg PN-67/C-04500. 
Każda cyste rna sbnowi oddzielną parti ę do po­
bierania próbe!c Próbki z cys te rny należy pobie­
rać z 3 różnych poziomów. Przed pobraniem 
próbki zawartość cysterny na leży wymiesza ć. 

Próbki Tritox u pł ynnego 30 w bębnach , balonach, 
kanistrach oraz butel kach pobierać nas tępująco: 

z każdej part ii podlega j ące j od biorowi wybrać w 
sposób losowy, w za leżności od liczności partii 
następujące li cz by opa kowaó jednostkowych. 

1) Patrz Inforrn3cje clocl at kowe 

L ic/:ba o pakowall krlnos tko-
wych w pa r t i i 

clo 15 
16 25 
~(j (i:) 

64 160 
powyżej 160 

jedn ostkow.vch. k t ó rą 

na l eży wyb ra ć d o 
pob ra nia próbek 

5 
7 

8 
q 

10 

Zawartość opakowaI1 jednostkowych przed po­
bra n iem próbek należy dobrze wymieszać. Prób ki 
z bębnów, balonów i ka nistrów na leży pobiera: 
zg J ębnil,iem nr 1 wg PN/e-6000B, z butelek pipe­
tą lub rurką szklaną , przy czym z każdej butelki 
należy pobrać próbkę o masie 100 g. Z każdego 
wylosowanego opakowania należy pobrać próbkG 
pierwotną i sporządzić próbkę ogólną . W przy ­
padku opakowania Tritoxu w butelkach wielkość 

próbki pierwotnej powinna wynosić 100 g, a w 
przypadku opakowania Tritoxu w bębnach, balo­
nach lub kanistrach - 300 g. 

Butelki z Tritoxem należy wybrać co najmnie:i 
z 3 opakowań zbiorczych, a w przypadku mniejsze j 
ich liczby - z każdego opakowania zbiorczego. 
Średnią próbkę laboratoryjną o masie 500 g przy­
gotować z próbki ogólnej wg PN-67/C-04500. 
Próbkę do analizy rozjemczej przechowywać przez 
3 miesiące, a w przypadku eksportu przez 6 mie­
s i ęcy od daty wysyłki z zakładu produkcyjnego. 

5.2. Rodzaje badań 

a) oznaezanie zawartości DDT, metoksychloru 
i gamma HCH, 

b) oznaczanie trwałości 0,3-procentowej emulsji 
wodnej, 

c) oznaczanie pH 0,3-procentowej emulsji wo­
dne j . 

5.3. Opis badań 

5.3.1. Oznaczanie zawartości DDT, metoksychlo­
ru i gamma HCH należy wykonać w g BN-67/ 
6051 -01 z tym, że: 
przygotowując roztwór mieszaniny wzorcowe j 

należy zmieszać ze sobą 10 cm3 roztworu wzorco­
wego pp' DDT, 15 cm3 roztworu wzorcowego me­
toksychloru i 5 cm3 roztworu wzorcowego izomeru 
gamma HCH; 
przygotowując roztwór badanej formy użytk o ­

wej ciekłej należy odważyć 2,5 g badanej próbki. 

5.3.2. Oznaczanie trwałości O,3-procentowej 
emulsji wodnej należy przeprowadzić wg PN-70! 
C-04652 stosując metodę 1 oraz dodając 0,3 cm:l 

bada nego preparatu do 100 cm 3 wody o twardości 
7,0 mval i temperaturze 20 ± 1°C. W czasie wpro­
w adzania próbki do zl'2wki z odmierzoną wodą 
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koniec pipety powJnlen s iq znDjdoWDĆ 2 cm nad 
powierzchniq wody. Po :3 godz pozostawania w 
spokoju w te j sDmej temperaturze em ulsja po-o 
w inna być .i ednolita. Dopuszcza się \V tym czasie 
częśc i owe wgęszczenie emulsji w górnej lub dolnej 
części sl upD cieczy w cylid rze, ustępu.iące po 
kilkakrotnym lekk im skłóceni u. 

Nie dopuszcza si ę wydzielDni a w a rstw y olejowej 
lub całkowitego zagęszczenia emulsji z poj awi e­
niem się w cylindrze klarowne j lub prawie lda­
rowne j cieczy. 

5.3.3 . Oznaczanie pH O,3-procentowej emulsji 
wodnej sporządzonej w g 5.3 .2 należy wykonać 

pehametrcm . 

KONIEC 

I NFO IU ·IACJE DODATKOWE do BN-71/(j05:~-15 

1. Is (otnc zmiany w stosunku do PN-(i~ /C-8~1 39. Ni­
niejsza norma zosiala opracowana na podstawie PN-6t! 
C-f:+UD. \V s i oS lI n klIclo ]d 'li 'ej wprnwaclzonn naSIQpuj clce 
zmiany: 

a) \\'])I'(J\\' ,lcl zono oznaczanie zawartości DDT. m eto-
1, s,\'chlorll i ~amm<l HCH metod'l cllromatogr,!f'ii cienko­
warstwowcj ~amiHst ch Joru hydro] i zującego, 

h) rozszerzono postanowienia rozdz. Pakowanie i prze­
cllnwywani e oraz wprowadzono pu nJ,t Transport.. 

2. Przcllisy obuwiązujące w Iwmunikacji wcwJl<;irzncj 
Przepisy o ladowaniu i wyladowywani u wago nów towa­
rowych w komunik acj i wewnętrznej. Załącznik nr 10 clo 
ar t. 27 u. t. 4 p. 4 DKP 
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