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UKD 632 951

PESTYCYDY Suscly
Owadotos pylisty

Grupo katalogowa X 16

1.1 Przedmiob normy. Przedmiotem normy jest Owadofos pylisty 5,

srodek owadobojczy w posbtaci proszku zawierajacego jako substancje
czynng okolo S50 tionofosforanu O=(3-metylo-4-nitruienylc)0,0-dwume-
tylowego o nuzwie zwyczajowej fenitrotion oraz no$nik mineralny.

1.2. Zakres stosowania normy. Norme nalezy stosowaé w 2zakresie

produkeji i obrotu.
2o OZNAC ZENIL
OWADOFOS FYLISTY 9 BN-/5/6053=25
3¢ WINAGANIA

5ele Wyglad zewnetrzny. Owadofos pylisty 5 powinien byé sypkim
biatym proszkiem o odcieniu bezowym.

Sece wymapania fizyczne i chemiczne - wg tabl. 1.

Tablica 1

Wymagania

~

Fenitrotionu, %, 5,0#5,5

b) Pozostalo$é na sicie o boku oczka kwadratowego
0,075 mm przy przesiewie na mokro, %, nie wiecej
niz 2

c) Wody, %, nie wigcej niz 1

3.3. Trwatos¢. Owadofos pylisty 5 powinien odpowiadaé wymaganiom
wg 561 1 3.2 w ciggu 1,> roku od daty wyprodukowania,

Zgloszona prrex Zjednoczenie Przemysiu Organicznego ORGANIKA
Ustonowiona prrex Dyrekioro Zjednoczenia Przemystu Orgenicznego ORGANIKA dnic 6 lutego 1975 r.
joko normo obowigrujaca w xokresie produkeji i obrotu od dnia 1 kwietnia 1976 .
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1975 pox. 68 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1975, Wolyw do WN 18.8.73.0Oddeno do sklody 27.10.75. Druk vhohczono w sycaniv 76, Cena 21 3,00
Obi. 0,80 o. w. Noktad 1500+54 egz. Zom. 3121 /75
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4, PAKOWANTIE, PRZECHOWYWARIE I TRANSI'ORT

4,1, Pakowanie. Owadofos pylisty 5 nalezy pakowaé w porcjach po
0,5 1 1 kg do pudelek blaszanych z wieczkiem weiskanym wg PN=G7/
0=79552 lub do toreb polietylenowych z folii wg BH=74/6365-01 0 gru-
bosci co najmniej 0,06 mm umieszczonych w pudetkach kartonowych skla-
danych klapkowych wg PN-73/0-79401 o niezgodnych z p. 5.2 podanej
normy wymiarachs 122X 65X 185 mm dla ilosci po 0,5 kg, 122X 87X248 om
dla ilosci po 1,0 kge

Torby polietylenowe nape’nione proaukitem nalezy zamykaé¢ przez

szgrzewanie,

Opakowanie jeduostkowe z produktem nalezy wkiladaé¢ w pudla trans—
portowe z tekbtury falistej trzywarstwowe, skXadane, klapowe, zszy—-
wane lub sklejane z nadvukiem wg [N-73/C~-79402 o wymiarach 380X285X
X 253 mn na zawartosé pe 0,5 kg w ii ie 16 sztuk, a po 1 kg w li-
czbie 9 sztuk lub w pudla prostopadioscienne wg PN-73/0-75402 0 sym=

bolu 1822-13%3/5-K~11/ lub [2/R2~%, 2z klapami stykowymi, zszywane lub
sklejane z teltury lite,j brazowe] recznej, grubosci 1,8 mm wg BN-AY
7326-12 o wymiarach 570X 480X 25% mm na zawartesc po 0,5 kg w licz-
bie 32 sztuk, a po 1 kg w liczbie 18 szluk.

Zamkniecie pudel nalery wykonaé przez oklejanie klap taSmg papie-
rowg powleczong klejem wg FN-62/P-50551,

Owadotos pylisty 5w ilosci po 5 i 10 kg nalezy pakowac¢ w: btorby
papierowe krzyzowe brazywarstwowe wg PN-72/P-79004 o wymiarach 450 X
X 290 lub 600X 240 mu =z wkiadkg w formie torby 2 folii polietyleno-
wej wg BN-74/6365-01 o grubosci folii 0,06 + C,1 mm lub 2 felil o-
pakowaniowe] papieropodobnej wg BN=P4/63%65=-0% o grubosci C,04 mm,

Torby nalezy zamykaé sposcbem szycias

Owadofos pylisty 5 w 1losei po 25 kg nalezy pskowad w:

- worki papierowe OSF czterowarstwowe wpy PN~70/P~72005, w tym jed~
na warstwa z papieru powleczonego polietylenem o wymiarach zgodnych
z PN-68/0~79027 wielkosci 2aj

-~ worki papierowe OK czberowarstwowe wg PN-70/P-79005 o wymiarach
zgodnyeh z IN-68/0-79027 wielitoéei 2 =z wkladkg z folii polietyle~
nowej w ksztalcie werka wg BN=74/6365-01 o grubosci 0,06 + 0,1 mmy

- worki polietylenowe transportowe wg BN-70/6414-06 o wymiarach
760X 530 mm zgodnych z PN=-71/0-~79035,

Worki nalezy zamykaé sposobem szycila.

Mozna stosowaé inne opakowsnia za zgodg odbiorcy, JjeZell zabezpie~
czaja one produkt co najmniej w takim stopniu, jak poprzednio poda-
ne opakowania i majg wymiary zgodne 2z zasadami systemu wymiarcwego
opakowan wg PN-64/0-79021.
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Na kazdym opakowaniu jednostkowym umies$cié oznakowanie wg PN-67/
0-79251 zawierajgce co najmniej:

a) nazwe i znak wytwérni,

b) osirzezenia: "Ostroznie, Srodek szkodliwy - klasa III", "Prze=-
chowywaé z dala od produktéw spozywczych, pasz 1 naczyld na zywnosé,
w miejscach niedostepnych dla dzieci",

¢) oznaczenie wg 2,

d) numer reJjestracyjny nadany przez Ministerstwo Rolnictwa,

e) procentowg zawarto$¢ skladnika czynnego oraz jego nazweg zwycza-—
Jjowa 1 chemiczng,

f) krétksg charakterystyke preparatu,

g) okres karencji,

h) opis sposobu magazynowania,

i) okres waznosci,

J) zastosowanie i spuséb uzycia oraz sposdb postepowania z oprédz—
nionym opakowaniem,

k) znak KJ, numer partii i date produkcji,

1) mase netto,

m) cene datelicznag,

Na opakowaniu jednostkowym pakowanym sposobem maszynowym dopuszcza
si¢ nieumieszczanie znaku KJ.

Na opakowaniach transportowych umie$cié¢ oznakowanie jak na opako-
waniu jednostkowym zawierajace dodatkowo mase brutto zgodnie z PN-67/
0-79252.

4,2, Formowanie jednostek tradunkowych. W przypadku stosowania pa-
letyzacji Jjednostki tadunkowe powinny by¢ formowane na paletach wg
PN-68/N-78216.

Ladunek na palecie naleiy zapezpieczyc przed przesuwaniem sie¢ 1

deformacjg.

4,%, Przechowywanie., Owadofos pylisty 5 w opakowaniu wg 4.1 nalezy
przechowywaé w suchych i przewlewnych magazynach z dala od produktéw

zywnoéciowych, pasz i naczyn na zywnosé, w miejscach niedostepnych
dla dzieci.

4,4, Transport. Owadofos pylisty 5 nalezy przewozié w opakowaniach
transportowych wg 4.1 dowclnymi krytymi Srodkami transportu zabezpie-
czajacymi produkt przed wpiywami atmosferycznymi oraz czynnikami me-

chanicznymi, mogacymi spowodowac uszkodzenie opakowad.
Przy przewozie kolejg nalezy zachowywac przepisy kolejowe przewi-
dziane dla przewozu maberiatow niebezpiecznych 1).

YPatrz Informacje dodatkowe,
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Przy przewozie innymi Srodkami transportu nalezy zachowywaé prze-—
pisy przewidziane dla przewozu materiaiow niebezpiecznych na dro-

gach publicznych ‘).

5. BADANTA
5.1. Rodzaje badan
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego (3.1),

b) oznaczanie zawartosci fenitrotionu (Z.2a),
c) oznaczanie pozostalosci na sicie (3.2b),
d) oznaczanie zawartosci wody (3.2¢).

5.2. Wielkos¢ partii wynosi najwyzej 2 tony.

5.%. Pobieranie probek. Prébki do badan nalezy pobierad zgodnie z
zasadami wg PN=67/C=04500.

7 kazdej partii podlegajacej odviviowl wyorac¢ w sposob losowy, W
zaleznosci od licznosci partii, liczby opakowan jednostkowych poda-
ne w tabl, 2.

Tablica 2

Liczba opakowad Liczba opakowahn jednostkowych, ktérg nalezy wybraé
Jednostkowych w partii do pobierania prébek
do 5 wszystkie
6+ 15 6
16+ 25 9
26+ 63 12
64+160 (e
1614250 15
powyzej 250 16

Przy wybieraniu do préb opakowan jednostkoewych nalezy pobra¢ pu-
detka c¢o0 najmniej z 3 opakowan transportowych, a przy mniejszej
liczbie niz 3 opakowania transportowe nalezy pobraé pudeitka z kaz-
degec opakowania transportowego,

4 kazdego wylosowanego opakowania jednostkowe;o nalezy pobraé préb—
ke pierwotng o masie:

50 ¢ w przypadku produiktu w opaikowaniach drobnych,

10U 2 w przypadku produktu w workach,.

Frobikd pierwotne z workdw nalezy pobieraé proéobnikiem 15 wg PN-74/
C=-60008 wprowadzajgc go do 34 glebokosci opakowania, a w przypad-
ku pobierania probki z pudelek przez odsypywanie.

1) patrz Informacje dodatkowe.
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Pobrane probki pierwotne zsypaé razem, doktadnie wymlieszaé 1
utworzyé prébke ogdlng.

7 prébki ogdlnej wydzielié Srednig prébke laboratoryjng o masie
ce najmnied 500 g.

Probke do analizy rozjemczej naleiy przechowywad 3 miesigce, a w
przypadku eksportu przez 6 miesiecy od daty wysylki danej paxtii
produktu z zakladu.

5.4, Opis badah

S5e4e1. Sprawdzenie wyplgdu zewnetrznego wykeraé organoleptycznie.

S544,2. Oznaczanie zawartosci fenivrotionu metodg chromatografii

cienkowarstwowej i polarcgrafiil

S5elte2.71. Zasada oznaczania polega na rczdziale badanej préobki tech-

nika chromatogralil cienkowarstwowej i polarograticznym oznaczaniu
fenitrotionu.

Selt.2.2, Aparatura i przyrzgdy

a) Kowora suzklana do ciwomablograiii.

b) Lampa kwarcowa z fil' cem kobaltowym.

¢) Pipeta pojemnosci 0,10 m5 z podzialkg co 0,0 m3.
d) Pirytka szklana o wymiarach 170X 200 mme.

e) Ultratermostat,

f) Polarograf z nasycona elektrodg kalomelowge

S5¢4e2435s Odeczynniki i roztwory
a) Aceton cz.d.a.
b) Azot techniczny 2 butli oczyszczony kolejno w piuczkach za—

wierajgcychs

pluczka I - alkaliczny roztwér pirogalolu sporzgdzony w nastepu—
Jacy sposob: 5 g pirogalolu i 25 g wodorotlenku potasowego rozpusd—
ci¢ w 100 cm3 wody ,

piuczka II - roztwor o skladzie roztworu podstawowe;o.

¢) Faza ruchoma prrygotowane przez zmieszanie 18 czesci n-heksa—
nu (temperatura wrzenia 67,9 + 6900) 3 czg¢scli benzenu CZ.deas 1
1 czesé¢ acetonu cz.d.a.

d) Metanol cz.d.a.

€) Rodamina B, roztwér etanolowy O,1-procentowy.

f) Roztwér podstawowy do polarografii przygotowany przez zmie-
szanie 400 cm3 0,1 N roztworu chlorku litowego cz.d.a., 400 cm3ﬁ N
roztworu troéjetanoloaminy c¢z.d.a. i 28 cm3 kwasu octowego lodowa-
tego.
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&) Roztwér wzorcowy fenitrotionu przygotowany w nastepujacy spo-
sob: cdwazy¢ 0,5 g wzorcowepo Ienitrotionu 2z dokladnoéecig da
0,0002 g w kolbie pomiarowej pojemnosci 10 cm’, rozpuscié w aceto-
nie i dopeinié zcetonem do kreski,

h) Zelatyna spozywcza, roztwér O,5-procentowy.

i) Zel krzemionkowy G firmy Merck lub inuy do chromatografii cien—
kewarstwowej o podobnych wtasncéciach.

Selte2 4. Przyzotowanie plytki. chromatograficznej. Powierzchnie

plytki szklanej powlec rownomiernie zawiesing 5 g 2zelu krzemionko-
wego w 10 cm3 wody tak, aby otrzymaé warstwe grubosci okolo 0,2 mm.
Prytke wysuszy¢ w temperaturze pokojowej i aktywowaé w ciggu 30 min
w temperaturze 10500. Przechowywaé¢ w eksykatorze.

Sette2.56 Przygotoﬁénie roztworu badanej proébki., Odwazyé 6 g
+0,0002 g probki i przeprowadzié ekstrakcje w aparacie Soxhleta ace-
tonem przez 5 godz. Bkstrakt przeniesé ilosciowo do kolby pojemnos—

ci 25 cmzy i uzupeinié do kreski acetonem,

S5.4.2+40, Rozdzial chromatograficzny., Na piytke chromatograficzng

nanies¢ kolejno ilosciowo w 2 gunktach po 0,1 cm” roztworu wzorco-—
wegoe 1 w 2 punktach pc 0,25 em” roztworu probki badanej za pomocg
fazy ruchowej. Rozwijsl chromatogram w komorze do wysokosci 13 cm.
Plrytke wysuszy¢ na powietrzu pod wyciggiem i spryskaé¢ roztworem ro-
daminy B, W sSwietle lampy kwarcowej zaznaczy¢ 3-milimetrowym margi-
1esem kontury plamek z wzorcéw i plamek z badane] prébki lezgeychna
tej samej wysokosci.

S5.4.2.7. Wykonanie oznaczania. Ostrg metalowg topatksg zeskrobaé

plamki badanej probki z plytki chromatograficznej 1 przenieséd Je
3

ilosciowo do naczyniek polarograficznych. Dodaé po 4 cm metanclu,
5,5 cw”’ roztworu podstawowego oraz 0,5 em” roztworu zelatyny. Wsta-
wié¢ naczyinko do termostatu o statej temperaturze 20 10,200.

Przepuécié przez roztwdr azot w ciagu 10 min, Wykonaé pomiar po-
larograiiczny w granicach potencjalu -0,1 do -1,1 V przy czutosci
galwanometru 15 pA/25 cm.

W ten sposob postepowaé z plamke wzorcowg fenitrotionu,

Mierzyc¢ wysoko$¢ fal normalnie przyjetym sposobem.

S5.4.2.8. Obliczanie wynikéw., Zawarlo$é fenilrotionu (X) w badanej
prébee obliczyé w procentach wg wzoru

hy-m
h - m,

X = - 100
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w ktérym:

h - wysoko$é fali polarograficznej rozbtworu z plamki substancji
wzorcowej, mm,

h, ~ wysokos¢ fali polarograficznej roztworu z plawki substancji
badanej, mm,

m - masa substancji wzorcowej naniesiona na piytke chromatogra-
Ticzng, i,

m, - masa substancji badanej naniesiona na pilytke chromatograficz—
nay Ee

S.4.2.9. Wynik kohcowy oznaczania, Za wynik przyjgé srednig aryt-

metyczng co najmniej dwodch oznaczen nie roézniacych sie od siebie
wieced niz o 14,

S5.4.>. Oznaczanie fenitrotionu metodg chromategralii goezowed

S5.4.%.1. Zasada oznaczania oparta jest na rozdziale skladnikow

analizewanej probki w ukladzie gaz-ciecz w koluunie chromatoprafi-
cznejs. Do iloéciowej oceny chromatograméw stosuje si¢ metode koli~
oracji bezwzgle¢dnej, czyli metodg wzorca zewnetrznefo.

5.4.%.2, Aparatura i przyrzgdy

a) Chromatograf pazowy z dedektorem plomieniowo-jonizacyjinym i to-

warzyszgcynm mu wyposazenliem.

b) Kolwmna chromatograficzna dlugoéei 2 m i éredrnicy 4 mnm wypeinio-
na 10% SE-30 na diatomicie.

¢) Mikrostrzykawka pojemnosei 10 ul,

d) Linijka kreélarska z pleiglasu z podziatks co 1 mm,

S5.4.5.3, Substancje wzrokowe i odczynniki

a) Fenitrotion czysty chromatograficznie - wzorzec.
b) Chloro.orm CZe.Q.da.

Selte 3.4, FPrzyrotowanie roztworow wzorcowych i  roztwordw prdbli

P g

baddne j
a) Roztwér wzorcowy fenitrotionu, Odwazyé¢ V,15 g fenitrotionu

wzorcowego z doktadnoscig do ©,0002 g, umiescié w kolbie pomiarowe

pojernosci 10 enm”, vozpuscic w chloroformie i uzupeinié do kreski

chlorcformen.

b) Roziwér prébki badanej. Odwaiyc 7,5 g probki z dokladnosciag do
0,0002 g i przeprowadzié ekstrakcje w aparacie Soxhletz chloroformem
przez » godz. Ekstrakt przeniesc¢ deo kolby pojemnosci 25 cm5 i uzu-

peinié do kreski chloroformem.
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Sette 54 5s Warunki chromaitografowania

temperatura koluiny 17003,

temperatura lkomory wtryskowej EOOOC,

szybkos¢ przesuwu papleru <00 mr/godsz,

przepiyw gazu no$nego — argonu WyTralony wsxkazaniani manometru
iglicowego 2 kG/cmZ.

S5.4e3.6, Wykonanie oznaczania. W warunkach chromatoguralowania po-

danych w 5.4.3.5 1 po uzyskaniu stabilnej linii zerowe] (czulos¢ 10)
wirowadzié przy uzyciu sirzykawki S cn?
tionu (S.4.3.4a) oraz 5 em”’ roztworu probki badanei (Seltes.4D).

roztworu wzorcowe(o fenitrc-

Wykonaé po 5 curomatograméw na przemian roztworu wzorca i probki
bacanej.

S5e4e3.7. Obliczanie wynikow. Zawartesé fenitrotionu (X) obliczyé w

procentach wg wzoru

w ktoryms:
hp ~ wysoko$¢ piku fenitrotionu w prébee badaned, mm,
s - szeroko$¢ piku w potowie wysokosci piku fenitrotionu w préb-
ce badane]j, mm,
m - odwazka wzoxrcowa, 3,

w
hw - wysokosé piku wzorca renitrotionu, mm
S~ szerokosé piku w polowie wysokosci piku, wzorca fenitrotio-—

nu, mnn,
m_  ~ odwaika probki, g.
Selta3.88, Wynik koncowy oznaczania., Po odizuceniu 2 skrajnych wy-
nikéw za wynik przyjgé Srednig arytmetyczng z 73 oznaczai, ktéryct
maksymalna réznica nie przekracza 10% Sredniej arytmetycznej.

S5e4.4, Oznaczanie pozostatosci na sicie przeprowadzié metoda mo-
krg wg PN=71/C-04501 p. 4.4, biorgec do oznaczania 10 g preparatu,
Sito z pozostaloscig suszyé w temperaturze BOOC do stateJ masy.

Za wynik nalezy przyja¢ srednig arytmetyczng z co najmniej dwoéch
oznaczan nie réznigcych sie miedzy sobg wiecej niz o 0,02 g.

5445, Oznaczanie zawario$ci wody przeprowadzié zgodnie z PN-67/
C~-04656.

5.5. Zaokrgglanie i zapisgywanie liczb dotyczgcych koncowych wyni-
kéw oznaczan paramelrow wg 3.2 nalezy wy«onaé wg zasad IPN-70/N-02120
Pe. 305.2.
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5.6. Zatwiadczenie o wynikach badah stwierdzajace zgodnosé z wy-

maganiami normy nalezy dolgczyé do kazde] przesylki produktu,

1, Instytucja opracowuj

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

ca norme - Zaklady Chemiczne AZOT w Jaworznie,

2, Dotychczasowe normy, Niniejsza norma zastepuje ZN-69/MPCh/0-3355 Owado-

fos pylisty 5.

3, Normy i dokumenty zwigzane

PN~-67/C~04500
PN=71/C~04501
PN=67/C~04656

Produkty chemiczne., Wytyczne pobierania i przygotowywania probek
Analiza sitowa. Wytyczne wykonywania

Pestycydy. Oznaczanie zawartosci wody metodg K., Fischera

PN=74/C-60008 Prébniki do pobierania prébek produktéw bezksztaltnych

PN-68/M~-78216 Palety ladunkowe plaskie jednoplytowe drewniane czterowejécio=
we bez skrzydet 800X 1200

PN=70/N=-02120 Zasady zaokraglania i zapisywania liczb

PN=64/0~79021 System wymiarowy opakowar

PN=-68/0-79027
PN=71/0=79035

Opakowania transportowe, Worki papierowe, Szeregi wymiarowe

Opakowania transportowe, YWorki 2z wldkien tykowych i z folii =2z

tworzyw sztucznych., Szeregi wymiarowe

PN=67/0=79251

Produkty w opakowaniach jednostkowych, Znaki i znakowanie. Wy-

magania podstawowe

PN=-67/0=79252

Produkty w opakowaniach transportowych, Znaki i znakowanie,Wy-

magania podstawowe

PN=73/0-79401 Opakowania jednostkowe kartonowe i tekturowe, Pudelka

PN=73/0-79402 Opakowania transportowe tekturowe. Pudla

PN=67/0-79552 Opakowania jednostkowe blaszane i tekturowo=blaszane oraz zam=
knigcia do artykuldw spozywczych niekonserwowanych i przemystowych, Wyma-

gania i badania

PN=62/P=50551
PN=72/P=79004
PN=70/P~79005
BN=74/6365=01
BN=74/6365=03

Tasmy papierowe powleczone klejem

Torby papierowe do pakowania towaréw

Opakowania transportowe. Worki papierowe

Folia opakowaniowa z polietylenu o malej gestoéci

Folie z polietylenu niskociénieniowego., Fclie opakowaniowe pa=—

pieropodobne
BN=70/6414=06 Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych, Worki polietyle~
nowe otwarte, plaskie, bez fald bocznych zgrzewane
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BN=70/7326=-12 Kartony i tektury pudelkowe oraz introligatorskie

Przepisy o przewozie koleja materialéw i przedmiotéw niebezpiecznych (PMN)
z dnia 15 wrzesnia 1968 r. (Dz, TiZK nr 20 z 1968 r. poz. 84)

Rozporzgdzenie Ministréw Komunikacji i Spraw Wewngtrznych z dnia 27 listo=-
pada 1971 r. w sprawie bezpieczeristwa ruchu przy przewozie materialdéw miebez-
piecznych na drogach publicznych (Dz, U, PRL nr 35 poz. 310 z dnia 17 grudnia
1971 r.).

Specjalne warunki przewozu towardw niebezpiecznych w migdzynarodowej komu-
nikacji kolejowej stanowiace zatacznik nr 4 do. zumowy SMGS (Dz., T i 2K z 1966,
nr 7 poz. 35)

Regulamin mi¢dzynarodowy dla przewozu koleja towardéw niebezpiecznych (RID).
stanowigcy zatgcznik I do Konwencji CIM

Przepisy o ladowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewng—
trznej. Zatgeznik nr 10 (do art. 27 ust. 4 pkt. &4 DKP),

4, Autorzy projektu normy - mgr Elzbieta Matuszewska, inz. Alicja Pierzchatla

- Zaklady Chemiczne AZOT Jaworzno,
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