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NORMA BRAN ŻO WA 

BN-77 . 
6053-36 

PES TYCY D Y Zoocyd y 

Szklarniak 

WSTEP 

l , l , Przedmio t normy Pr/edmiot e m normy jest Szk l a r-

niak, aerozolowy pr eparat owadobójcL Y, zaw ieraj?cy jako 

subs ta ncję c zynnI' fo s foran 0 - 2,2-dwuehlorowiny l o)- O, O 

-dwumptyl O" y o nazwi e zwyc zaj o wej di ch l orfos ( DDVP) 

\IV mieszaninie ro z p uszcza l n ików organicznych i prope l en-

tów. 

1 2 Zakr es stosowania pr zedmiotu normy... SLklarniak 

prz eznacz o ny jes t do zwa lc zania 5L Kodni ków ro ś I in w 

szklar niach , pieczarkarniac h i in~p ekt aLh. 

2, O Z NAC7EN I E 

SZKLARN IAf, BN-77/6053-36 

3 , WYMAGAN I A 

3 1 Wym aga ni a ogól ne SLklarniah.. jes t rozt w orem bez-

lJ arwnym z n a j d uj ę.cym si9 I/\, opa kowaniu c.i~nieniowym , któ-

r y po ot w arc.iu zaVvo r ka ( pr zez naciśnircie g ł ówki ro z -

pr ysh.owej ) samorzutnie rOLp yla s i\" wy pł ywajl'c z poj em -

ni ka poprz ez g ł ówkę z tw orzywa sz tuc znego t worzęc w 

powie trzu mg ł ę aero z o l o w? 

Zaworek zabez p ieczony jes l kap lurhi e m ochronnym Z 

tworzywa sz tuc Lnego. 

3 2 W y magania fiLyczne i chemiczne - wg tab l. 1. 

Tab lica l 

Wy magania 

a ) Oichlorfosu, "'o, nie mniej 8 

b) Ciśnienie w poj emni k u w tem-

p era tur z e 200 C , at 3,0 ± l , O 

e) Sz ybkość wyp l ywu przeL dysz\, 

g/s 1,2 ±0, 2 

d ) Wody, Ufo, nie w if ce j niż 0,05 

ej Tolerancj a masy wg 3.4 

Grupo ~ alologowo X 16 

3,3, T rwa ł ość , Szklarniak opakowany i pr zechowyw any 

wg ro z d z. 4 powinien odpowia dać wymagan iom wg 3.1 i 3;2 

w cil'gu 1 roku , lic zęc od daty wyprodukowania, 

3 4 Toler ancja ma sy , Do puszc z a l ne o d chy l e n ie r zeczy-

wis tej ma s y ne tto S z klarniaka w opakowan iu jednos tkowym 

może się różn i ć o ±S g od masy ne tto podanej na opakowa -

niu . 

4 PAKOWANIE , PRZECHOWY WAN I E I TRANSPORT 

Pa kowani e Ja k o opakowania Szkl a r n i aka nal eży 

używać pojemników aerozo l owych a l uminiow y ch , wewnę. tr z 

l a ki erowanych , I i tografowanych o średnicy 50 mm i w yso­

h. o>'ci 130 mm dla i l ości 130 g ora z wysokości 175 mm d l a 

i I ośc i 240 g 1) • 

Pojemni k i aerozolowe na l eży zamykać zawork iem aerozo-

lowym typu A R-74 z g ł ówkI' r ozpryskowę RAR-23. Zaw o ­

r e k z g ł ówkę ro z pryskowę nal eży zabez p ieczyć przez na ło-

żenie ka pturka nasadzonego z two r zywa sz tucznego. 

O p akowa n i a jednos t kow e na l eż.y pakować w pudła tek t u -

r owe o symbo l u 18 22-133/ S-K-T l ( lubTZ) -R2-1 lub 

18 22- 13 1 /S-K-T 1 ( I ub T2) R2-3 wg PN-73/0-79402 o wy -

mi a r ach zgodnych z szereg i em wymi a rowym wg PN-71/ 

0-79033, wyposażonych w e wk ł adkę płas kę oraz d wie 

h.ra tk i o twarte z tektur y tr zywa r s twowej wg PN-68/ 

P - 50527, 

Pud ł a zamykać przez oklejanie kl a p pa p ierowę t aśml' ze 

znakiem firmo w y m , pow leczonę klejem w g PN-75/ P-50551. 

Na opakowani ach jednos tkowych na l eży umieścić w spo-

sób t r wa ł y oznakowani e zgod ne z P N-76/C-04657 p, 4,6, 1 

oraL os t rzeżeni a: I!Tr uc i zna" ( i zna k tr upi ej czaszki J, 
nPr zechowywać z dala od środków spożywcz ych, pa sz 

naczyń na żywność, w m i e j scach niedos t ępny ch dla dz ieci ", 

"Chr oni ć przed d zi a łani em promi eni s łonecznych" . 

l) Pojemn iki aerozolowe produ k cji Zak ł adów Chemicz­

nych ORG ANIKA-AZOT, Jaworzno. 
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2 BN-77/60S3-36 

Na o pakowani ach trans por to wy ch um i eśc i ć oznakowani e 

ja" na opakowaniu jednostkowym, zgodne z PN-76/C -046S7 

P. 4,6.2 oraz zna k i mani pula cyjne- I'Góra, nie przewracać 1t , 

nChronić prz e d wilgocięli . 

4 . 2. Formowanie j ednos tek ładunkowych, W prz y padku 

s tosoV'vania pa !0 ty zacji , jednos tki ł adunkowe powinny być 

formowane na pal e t ach wg PN-7S/M-782 16. Ladunek na pa-

leci e nal eży zabezpieczyć pr zed prze suwaniem się i defor-

macji'. Znakowanie jedno s tek ł adunkowych 

zgodne z PN-76/ C-046S7 P. 4.6 . 3. 

powinno być 

4 3 Przechowywanie pow inno być zgodne z PN-76/ 

C-046S7 rozdz. 5. Szk l a rn iak w opakowaniu wg 4. 1 należy 

prz echowywać w l emperatur ze od O do +30
0

C w miejscach 

niedostępnych dla d z ieci, z dala od źróde ł ciep ł a, świa tła, 

f, rodków s poż ywcz ych. pa sz i naczyń na żywność . 

4 4 T ,-ans p or l powinien być zgodny z PN-76/ C-046S7 

rozdz 6. 

5 BADAN I A 

(3) ~ pri\ \'V dZr'r ll C' v\' ymag .lń ogó lnych ( 3. 1) t 

b) o/n~ ( lani(· Law.Jr to ści dichlorfosu ~ 3. 2 a), 

c ) o/ni1czanie ciśnienia w pojemniku ( 3. 2b) , 

Ll) ozndcLanic r;;zyl.J h.ości v.. yp ł ywu ( 3, 2c), 

ej oLnac7anie zawa rto ści wody ( 3. 2d), 

f) "'prawdzenit' tokrancji masy ( 3. 2 e) . 

S 2 W ; (' Ih-ośi p a r tii powinna V\ynos ić najwyż ej 10000 

~/tuh.. rojcrrn i kó\' .... aerv70 Iowyc.h . 

5 3 Pobier anie pr·'-)bek Z każdych 10000 s ztuk pojem -

ników należy wyhrać losowo 25 s ztuk , L tej liczby wybrać 

20 pOJ emnt h. ó ..... , do o / llacLani a c i śnien ia, a z po zos ta ł ych 

p i('f...iu - 3 prz C'.' t lćH .. ../yC. do ba dań anal itycznych do oznacza -

ni a : 

b) s/ybkośc i wypł ywu, 

c) oznac zan i a wody, 

2 - do prz echowywan i a jako pr óbki rozjemcze . 

5 ,4 Opi ", badań 

5 4 S pr awdzenie wymagań ogólnych wykonać organo-

I c pt y c zn i e . 

~ 4 2 O znaczL1tlic zawartości dichlorfos u 

5 4 2. 1 Apara tura i przyr z~dy 

a } Spektrofotometr na podcz e r'w i e ń firmy Zei ss Jena, 

m0d(' 1 U R--20 luh inny tej s amf'j k l asy . 

b) K u wE:" t Y z ('hlor"u !::-o dowego o grubości wars twy absor-

lJujęce j okolC" 0.2 mm - 2 s7tuki. 

c ) ~<.ol by rotnia r owe pojemno~c i 25 cm
3 

d ) Str 7y"",,"i l ekar s kie poj emności 1 lub 2 cm
3

. 

e ) Nac7yńki1 do waż enia cieczy. 

5 4 2 2 Odczynniki i roztwory 

a) Dichlorfos ( ODVP ) , wzorzec, minimum 99% 1) . 
b) Ksylen cz . d. a . 

S 4 2 , 3 , Ustaleni e wartości absorpcji wzorca , Przygo-

lować w kolbach pomiarowych pięć roztworów 

3 
k s ylenie o stężeniu 0,12 g/ l O cm, 0, 14 

3 3 . 3 
0, 16 g/lO cm , 0, 18 g / l O cm ,0,20 g/ l O cm 

wzorca w 

g/ l O 
3 

cm , 

wykonać 

dla każ dego ro z tworu tr zy krotnę rejest r ację wi dm a w prze­

- 1 
dziale l iczb falowyc h 960 .;. 1050 cm 

Z otrzymanych wykre sów ob1 ic zyć war tość absorpcji wg 

wzoru 

T I006 ( 1 J 
.4= Ig '1'98 6 

w którym : 

'1'1006 - maksymalna wartość tran smiSji w o koli cy liczby 

falowej 1006 cm -1, %, 

minima lna wartość transmisji wokal icy 

fa lowej 986 cm-l, 'lo . 

li czby 

Z otrzymanych wartości wykreś l ić pros tę wzorcowę za­

leżności wartości absorpcji od s t ężenia wzorca. 

5,4 , 2 , 4, Przygotowan ie rozt w oru próbki do oznaczania , 

Zważyć pojemni k wraz z główki' rozpryskowi' 

tworzywa sz tucznego l dok ładnościi' do 0,02 g . 

rurki' z 

Nas tępnie pr ze tłoc7Yć do kOlby stożkowej pOjemności 

100 cm
3 oko ło 5 g preparatu . Ponownie zważyć pojemnik z 

dokładności i' do 0,02 g. 

Różnica mas pojemnika przed i po pobraniu próbki daje 

odważkę próbk i. 

Kolbę stożkowi' z odważki' umieścić na wrzęcej łaźni 

wodnej na 5 min w celu usunięcia propelentów . Tak przy­

go towani' próbkę ochłodzić do t em peratury pokojowej. 

5 4 2 5 W y konani e oznaczani a Przygoto wani' wg 5.4.2.4 

próbkę przenie ść ilościowo do ko l by pomiarowej pojemności 

25 cm
3

, dopełni ć ksylenem do kreski i dokładnie wymieszać 
roztwór. 

Roztwory przed pobraniem do kuwet należy osuszyć bez-

wodnym siarczanem magnezu. Wykonać cz terokrotnę re ­

j es trację widma w tej samej parze kuwet, w takim samym 

zakre sie liczb falowych i przy takim samym ustawieniu ap~ 

ratu jak dl a roz twor ów wzorcowych . Obi i czyć war to ść ab-

sorpcj i wg w zoru ( 1). 

Stężenie dich l orfosu w próbce wyrażone w g/ lOO 3 
cm 

ksylenu odCZytać z prostej wzorcowej, a następnie ob l iczyć 

procen towi' zawar tość (X) wg wzoru 

C . 100 ( 2 ) X=--,-,--
w k tórym : 

C - s tężenie dichlorfosu wyrażona w g/lOO cm
3 

ksy l enu, 

odczytane z prostej wzorco w ej, 

9- odważka próbki, g . 

1) Wzorze c d i chlorfosu ( OOVP) produkcji Zakładów 

Doświadczalnych CHEMIPAN, Warszawa . 
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5 4 2 6 Wynik końcowy oznaczania Za wynik pr zyjęć 

ś r ed ni ę arytmetycznę wyn i k ów zgodnych z wymaganiami 

3 . 2a ), uzyskanych z badań tr zech pojemników pobranych do 

bada ń anal i t y c znych. 

5 4 3 O znacza n ie ciśnie nia w poj emniku Do wody o 

tem p e r a tu r ze 20
0

C w ł ożyć 20 pojemników i poz os tawić na 

20 min. Po tym cz a sie wyjęć p ojemni k i pr zez pr zyciśnię-

cie d yszy pr z y o d w r óconym pojemniku odprowadzić po-

du SZkę gazowę z p ojemnika w cięgu 30 s. 

Zdję ć z zaworków dyszę i zmier z yć w e wszys tkich 20 po-

jemni kach ciśnienie. 

C iśnienie należy mie r zyć za pomocę ma nome tr u zabez ­

pi ecz o nego dy szę typu II Standard lł • Średnia ary tme tyc zna 

wa rtość ciśni e nia w 20 poj emnikach pow i nna być z godna z 

wymaganiami 3. 2b) . 

5 4 4 O znaczan i e sz ybkości wyp ływu 

zważyć na 5 4 4 1 Wykonanie oznaczania Pojemn ik 

wad ze tech nicznej z dokładnościę do 0,02 g, a nas t ępni e 

w łęc z aj ęc dys zę r ównocześn i e ze s toperem s powodować wy­

pł yw preparatu pr zez 10 s . 

Pojem n ik ponownie zważyć z r óżnicy ma s u s ta l ić ilość 

uwal nionego pr e par a t u . 

Oznacz ani e wykonać trzykrot n i e w każdym z trzech po -

jemników pr zeznaczonych do badań. 

Szybkość wyp ływ u ( V ) ob liczyć w g/s wg wzor u 

V= 

w któ rym: 

al, 0 2 , a) - masa u woln ionego pr e paratu, 9 , 

- ł ęczny cza s wyp ł ywu , s. 

( 3) 

5 4 4 2 Wyn ik końcowy oznaczan i a Za wynik na l eży 

prz yjęć śr e dnię ary tmetycznę wyników zgodnych z wyma­

gan iami 3. 2c), u zyskanych z tr zech pojemników pobranych 

do badań a na l i t ycznych . 

5 . 4 5 Oznacz anie zawartości w ody 

5 , 4 5 Wykonanie oznaczania Do anal i z y pobrać 

oko ło 20 g preparatu w na s t ępuj ęcy spo sób : 

jemnik w ra z z g łówkę rozpryskowę i rurkę z 

zważyć po-

tw orzywa 

sz tucznego z dokładnościę do 0,02 g , a nas tępni e pr ze tło­

czyć do kolby s tożkowej pojemnośc i 100 cm
3

. 

Ponownie zważyć p ojemnik z dokładnośc i ę do 0,02 g. 

Różnica ma s poj emnika pr zed i p o pobraniu próbki daje od­

ważkę prób ki. 

Zawartość wody oznaczyć wg PN-76/C-049 59. 

5 4 5 2 Wynik końcow y oznac zani a Za wynik należy 

przyjęć śr ednię ary tme tyc z nę wyn ików zgodnych z w y ma­

ganiami 3 . 2d ) , uz yskanych z badań trze ch pojemników po­

b r anych do badań anal itycznych. 

5 4 6 Spraw d zenie tol eranc j i masy Opakowania jed-

nos tkowe pobrane do badań wg 5.3 zważyć na wadze o do ­

k ładności pr zys tosowanej do masy opakowania jed nostkow ..... 

g o i obi iczyć śr ednię arytme tycznę masy brutto. Następnie 

od śr edniej ary tm e t yczne j masy b rutto odjęć prze ci ę tnę 

masę opakowania j e d nos tkowego. 

Otr zymana w ten s posób średni a rzeczywista masy po-

winna odpowiadać wymaganiom podanym w 3.4. 

5 5 Zaokrag l ani e i zapisywanie liczb dotyczęcych koń­

cowych wyni k ów oznaczań parame tr ów wg 3 . 2 nal eży wy-

konywać w g PN - 70/ N-02 120 P. 3.3.2. 

5 6 Zaświ adczenie o w ynikach badań s twi erdzajęce 

zgodność z wym aga niami normy dolęczyć do każdej wysy ł ki 

produktu . 

KONI EC 

I NFORMACJE DODATKOWE 

Ins tytuc~racowuj~"}~.1'0rm9 - Zakłady Chemiczne 

ORGANIKA-AZ OT \IV Jawor z nie. 

2 Dotychczas owe normy N iniejsza norma zas t ępuj e 

ZN -69 / MPCh/ 0_3359 Szkl arni ak 

3 Normy zw iazane 

PN-7 6/ C -04657 Pes t ycyd y . Pakowa ni e , pr zechowywanie 

j tr ans port 

PN -76/ C - 04959 O znaczani e zawar tości w ody metodę Ka-

r o l a Fischer a w produktac h organicznych n ie orga-

nicznych 

PN -75/ M - 7 82 16 Pa l e t y ł adunkowe p ł a s k i e j ednop łytowe 

czter owejści owe bez s kr zy de ł drewniane 8 00 x 1200 

_ EUR 

PN-70/ N-02 120 Zasady zaokręglania i zapisywan ia 'Iiczb 

PN - 7 1/ 0-79033 Opakowania t ransportowe pros topadł <;>-

ścienne. Szereg wymiarowy 

PN-73/ 0-79402 Opa kowania trans portowe tek turowe . Pu-

d ł a 

P N-68/ P - 50527 Tek tury fal is te 

P N-75/ P-50551 Taśma papi e rowa powl eczona klejem 

4 P r zepi s y transpor towe - wg PN -76/ C - 04657 Pes t ycy -

d y. Pakowa ni e , pr zechowywanie i trans por t. 

5 S y mbol w yrobu w g SWW - 1246-272. 

6 Autor z y proj e ktu normy mgr Barbara Makowska 

inż . Alic j a Pie r zchała - Zakłady Chemi c zne ORGANI KA-

-AZOT, Jaw orzno. 
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