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N O R M A BRANŻOWA BN-80 

PESTYCYDY Zoocydy 6053-38 

Karbosep pyl isty 5 

1. WSTĘP 

Przedmio tem normy jest Karbosep pylisty 5 - pre
parat owadobójczy w postac i proszku, zawie rający jako 
substan cję czy nną N-metylokarbami nian I-naftylu 
o nazwie zwyczajowej ka rbaryl oraz noś nik mineralny. 

Karbosep pylist y 5 s tosowany jest do zwa lczania 
owadów w higienie sanitarnej . 

2. OZNACZENIE 

KARBOSEP PYLIST Y 5 BN-XO/ 6053-3X 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wygląd zewnętrzny. Ka rbosep pylisty 5 powinien 
być proszkiem jednorodn ym. ba rwy kremowoszarej . 

Nie powinien zawiera ć twa rd ych zbryleń. 
3.2. Wymagania fiz yczne i chemiczne - wg tab!. I. 

Tablica I 

W ymagania 

al K:trb:,rylu . Gil 5 ± O.5 
bl Pozo,włosc i na sicie o wym i ~J"le ha ku oCLka 

kwadra to wego 0.075 111m. %. n ie wi,cej ni ? 3 
ci W ody . %. ni e więcej ni ż I 

dl Spra wd zenie tolerancji masy wg 5.4.5 . 

3.3. Okres trwałości. Karbosep pylisty 5. opakowany 
przechowywany wg rozdz. 4, powinien odpow iadać 

wymagan iom wg 3.1 i 3.2 w ciągu 3 la t. licząc od daty 
wyprodukowania. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Ka rbose p pyli sty 5 należy pa k ować 

w il ośc i ach po 0.6 i 1.2 kg w to rby zg rzewa ne i formo
wane maszy nowo 7 fo lij z po lietylenu 3NŻnC gat unku I 
wg BN-74/ 6365-01. o grubośc i co najmniej 0.08 mm. 
Każdą t o rbę z produktem na l eży szczelnie za mknąć 

przez zgrze wa nie. 

Grupa katalogowa 1016 

Torby z produktem na leży umieszczać w pudełkach 
kartonowych o symbolu 1822-132/S-K-T2-R2-07 wg 
PN-73/0-79401 , o wymiarach odpowiednio 152 X 63 X 

X 190 mm i 152 X 71 X 237 mm. 
Opakowania jednostkowe na leży wkładać w pudła 

t ranspo rtowe tekturowe o symbolu 1822-133/S-K-TI 
(lub T2/-R2-1 albo 1822-131/S-K-TI) lub T2/-R2-3 wg 
PN-73/0-79402 o wymiarach 380 X 380 X 304 mm na 
zawartość 0,6 kg po 24 sztuki i 1,2 kg po 14 sztuk . 
Zamknięcie pudeł należy wykonać przez oklejenie 

klap taśmą pa pierową powleczoną klejem wg PN-75/ 
P-5055 I. . 

Dopuszcza s ię zastępczo możliwość pakietyzacji opa
kowań jednostkowych w fol ię termokurczliwą lub pod
wójną warstwę papieru oraz stosowanie pudeł z tektury 
falistej i litej o innych wymiarach, zgod nych z PN-78/ 
0-79021 , z zawartością nie przekraczającą 20 kg wyro
bu netto. 

Do pakowania Karbosepu pylistego po 5, 10 i 20 kg 
należy stosować worki papierowe OK-4 o symbolu 
SWW 1822-21 wg PN-76/ P-79005 , wielkości odpowied
nio 1,2 i lO wg PN-68/ 0-79027, z wkładką o kształcie 
worka z folii polietylenowej wg BN-74/6365-01 , o gru
bości folii 0,06 i 0,08 lub 0,10 mm. 

Wkładki należy zamykać wiązadłami tworzywowymi 
luh s7Il urk iem. a worki należy zszyć. 

Dopuszcza się równoczesne zaszywanie wkładki po
lie tyle nowej wraz z workiem papierowym, pod warun
kiem zastosowa nia taśm uszczelniających papierowych 
lub tworzywowych. 

Znakowanie opakowaó jednostkowych i transporto
wych wykonać wg PN-76/C-04657 p . 4 ,6 umieszczając 
m. in. napisy: "Ostrożnie , środek szkodliwy" , .. Przecho
wywać z dala od produktów spożywczych , pasz i na
czyń na żywność i w miejscach niedostępnych dla dzie
ci". 

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych wg 
PN-76/C-04657 rozdz. 3. 

4.3. Przechowywanie. Karbosep pylisty 5 należy prze
chowywać zgodnie z PN-76/C-04657 rozdz. 5, w su
chych i przewiewnych magazynach , z dala od produk
tów spożywczych , pasz i naczyń na żywność, w miejs
cach niedostępnych dla dzieci i osób niepowołanych . 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organic:mego ORGANIKA ~ 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczen ia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 25 kwietnia 1980 ( . 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1981 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 12/ 1980 poz. 53) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980 . Druk . Wyd . Norm. W·wa . Ark . wyd . 0 .. 55 Nakł . 1200+55 Zam. 1598/80 Cena zł 3.60 



2 BN-80/6053-38 

4.4. Transport - wg PN-76/C-04657 rozdz. 6, kryty
mi ś rodka mi transportowymi . 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) sprawdzen ie wyglądu zewnęt rznego (3. 1), 
b) oznaczanie zawartości ka rbary lu (3.2 a) , 
c) oznaczanie pozostałości na sicie (3 .2 b), 
d) oznaczanie zawartości wody (3.2 c), 
e) sp rawdzenie to lerancji masy (3.2 d), 
5.2. Wielkość partii powll1na wynosić najwyżej 

2000 kg. 
5.3. Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej 

próbki laboratoryjnej. Próbk i do badań na l eży pobierać 

zgodnie z zasada mi podanymi w PN-67/C-04500. 
Z każdej partii podlegającej odbiorowi. wybrać w 

sposób losowy, w zależności od liczności partii, liczby 
opakowań jednostkowych podane w tab!. 2. 

Tablica 2 

Liczba opa k owań jcdnoslko-
Liczba opakowań jednostko-

wych. klórą nakży wybrać do wych w part ii 
pobierani 'l próbek 

do 5 wS7yslkie 
6 15 5 

16 25 9 
26 63 12 

64 160 14 
161 250 15 

powyżej 250 16 

Przy wybieraniu do badań opakowań jednostkowych. 
należy pobrać pudełk a co najm niej z 3 opakowań tran -
po rtowych , a przy mniejszej liczbie niż 3 opakowani<:t 
tra nsportowe, na leży pobrać pudełka z każdego opako
wania transpo rto wego. 

Z każdego wyl osowanego o pakowania jednostkowe
go należy pobrać próbkę p ierwotną o masie 100 g. 

Próbki pierwotne z worków należy pobierać próbni
kiem 14 lub 15 wg PN-74/C-6000~ , wprowadzają c go 
co najmniej do ~ gł~bok ości worka, a w przypadku 
pobrania próbki z toreb - przez odsypa nie. 

Pobrane prób ki pierwotne zsypać raze m, dokładnie 
wymieszać i utworzyć próbkę ogólną. 

Z próbki ogólnej wydzielić ś rednią próbkę labora to
ryjną o masie co najmniej 500 g. 

Próbkę do a na lizy rozjemczej należy przechowywać 
przez co najmniej 3 miesiące, a w przypadku eksportu 
przez 6 mies ięcy od daty wysył ki danej partii produktu 
z zak ładu. 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonać 

orf!<l noleptycznie. 

5.4.2. Oznaczanie zawartości karbar~~lu 

5.4.2.1. Zasada oznacza nia. Oznaczan ie polega na a l
kali cznej hydrolizie ka rbarylu , il ośc i owym odpędzeniu 

w strumieniu azo tu metyloa min y pows ta ł ej w wyniku 
hydrolizy karbarylu i zaa bsorbowaniu j,~j w roz tworze 
kwasu borowego. 

Roztwór miareczkuje s ię mianowan ym roztworem 
kwasu so lnego wobec zieleni brornok rezolowej. 

5.4.2.2. Aparatura i przyrządy 

a) Przepływo mi e rz do gazu. 
b) Zestaw uo hydrolizy wg rysunku. 
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l - czapa g rzejna z regulacją 400 W/220 V, 2 - kolba destylacyjna 
pojemności 100 cm' 3 - defleg mator Vigrcux . 4 - bcll.otb . 

5 - odbiera lnik . 6 - haczyki podtrzymujące płU\:7.kę 

5.4.2.3. Odczynniki i roztwory 
a) Azot sprężony techniczny. 
b) Kwas borowy, cZ.d.a., 2-p rocentowy roztwór 

wodny przygotowany w następujący sposób: rozpuścić 
20 g kwasu bo rowego w 980 cm) wody, ogrzać słabo do 
całkowitego rozpuszczenia kwasu, ochłodzić do tempe
ratury pokojowej, dodać 10 cm3 O, I-procentowego roz
tworu zieleni bromokrezolowej w a lkoholu e tylowym 
o stężeniu I -;- 4 a następnie, kropl~mi , 0.1 N roztworu 
kwasu so lnego, gdy roztwór jest zielony lub O.IN roz
tworu wodorotlenku sodowego, gdy roztwór jest żółt o

zielony. aż do momentu powstania zgnilozie lonego za
barwienia. 

c) Kwas so lny, cz.d .a ., roztwór O,IN (mianowanyl. 
d) Wodorotlenek potaso wy, cz.d .a., roztwór IN w 

glikolu dwuetylenowym przygotowany w następują.;y 

sposób: 56 g wodo rotlenk u potasowego rozpuścić w 
40 cm3 wody i rozcieńczyć gli kolem dwuetylenowym do 
objętości ł dm). 
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5.4.2.4. Wykonanie oznaczania. W odbie ra ln ik u zes
law u do hydro li zy wg 5.4 .2.2 b) umieśc ić 150 cm) roz
Iworu kwasu bo rowego wg 5.4.2 .3 b) . Uregulować 

szybkość przepł ywu azo lli prze pł ywomierzem na 
80 -;- 90 cm)/min . Odważyć z dok ładnośc i ą do 0,0002 g 
okolo 3.R g Karbose pu pyli sIego 5, umieścić w ko lbie 
de. lylacyjnej zesla wu do hydro lizy wg 5.4.2 .2 b). dodać 
50 cm' roz twor u wodorotlenku po ta sowego przygoto
wanego wg 5.4.2.3 ci) i kilka kawa lków porcelanki . 

Podłc}czyć kolbę do zestawu do hyd ro li zy, wSlaw i ć 
rurkę doprowadzając,} azo t do ko lby o ra z bełkolkę do 
odbieral nika i włączyć ogrzewa nie. W c i ągu 6 -;- 8 min. 
za wano ' ć ko lby doprowadzić do wrzenia i utr7ymywać 
ją w sta nie slabego wrzenia w c i ąg u I h. Wydzielona 
met yloamina poch łania na w r07lworze kwasu borowe
go zmien ia zabarwicnie zieleni bro mokrelO lowej ze 
7gniłozielonego na nieb iesk ie. 

Po za kończe niu hydroli7Y usun<}ć odbieralnik i prze
pUSZC7ając w dalszym c i ągu azot przerwać ogfLewanie . 

Bełkotkę ~płu kać roztworem kwasu borowego do 
roztwo ru w od biera lniku (50 cm)) i ca lość mia reczko
wać roztworem "wasu so lnego do zmiany barwy nie
bieskiej na zgniłozieloną. odpow i adającą 7abarwieniu 
roztworu wyjściowego. 

Równolegk wyko nać próbę k o ntroln ą (ślepą próbę) 
z odczynnikami bez substa ncji oznacza nej wyżej poda
nym sposobem. 

5.4.2.5. Obliczanie wy ników. Zawartość ka rbarylu (X) 
ob li c7)ć w procentach wg wzoru 

(V - Vd . N . 20 ł 2 1 
X = ' 

m . 10 

w którym : 

v - obję t ość mianowa nego roztworu kwasu 
so lnego, użyta do miareczkowania bada
nej próbki , cm), 

VI - objętość mianowa nego rozt woru kwasu 
solnego, uży ta do miareczkowania próby 
ko nt ro lnej (ślepej próby), cm]. 

N - normalność roztworu kwasu so lnego . 
201.21 gramorównoważnik ka rba rylu , 

m - odważka badanej próbki , g. 

K O 

I n fOl rna c.i~ dodiltkowl' 

5.4.2.6. Wynikm końcowy oznaczania. Za wynik nale
ży przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej 
dwóch oznaczań równoległych , nie różniących się mię

dzy sobą więcej niż o 0,5% . 
5.4.3. Oznaczanie pozostałości na sicie przeprowadzić · 

me t odą mokrą wg PN-7 1/C-04501 p . 4.4, bi orąc do 
oznaczania 10 g preparatu odważonego z dokładnością 

do 0, 1 g. 
Sito z pozos ta łośc i ą suszyć w temperaturze 100°C do 

s t a łej masy. 
Za wynik oznaczania należy przyjąć średnią arytme

tyczną wyników co najmniej dwóch oznaczań, nie róż
n iących się między sobą więcej niż o 0, 1% . 

5.4.4. Oznaczanie zawartości wody wykonać zgodnie 
z PN-76/C-04959. 

5.4.5. Sprawdzenie tolerancji masy. Opakowanie jed
nost kowe, pobra ne do badań wg 5.3, zważyć na wadze 

. o dokładności przystosowanej do masy opako wania 
jed nost kowego i obl iczyć ś rednią arytmetyczną masy 
brutto. Na s tępnie od średniej arytmetycznej masy bru t
to odjąć przeciętną masę pustego o pakowa nia jednost
kowego. Otrzymana W ten sposób średnia rzeczywista 
masa netto opa ko wania jednostkowego powinna odpo
wiadać wymaganiom podan ym w tabl. 3. 

Tablica 3 

Masa netto kg Dopuszcza lne odchylenie kg 

0.6 ± 0,0 1 
1.2 ± 0,02 
5.0 ± 0, 10 

10.0 ± 0,20 
20.0 ± 0,40 

5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczących 

końcowych wyników oznaczań pa ra met rów wg 3.2 na
l eży wykonać wg PN-70/ N-02 l 20 p . 3.3.2. 

5.6. Ocena wyników badań. Da na partia produktu 
jest uzna na za dobrą , jeżeli wyniki badań śred niej prób
ki laboratoryjnej reprezentującej tę partię są zgodne z 
wymagania mi podanymi w rozdz. 3. 

5.7. Zaświadczenie o wynikach badań stwierdzające 

zgodność z wymaganiami normy na leży dołączyć do 
każdej wysyłki produk tu. 

l EC 



4 Informacje dodatkowe do BN-80/6053-38 

INFORMACJE DODATKOWE 

I . Instytucja opracowująca normę 

ORGANIKA-AZOT w J aworznie . 
Zakłady Chemiczne 

2. Dotychczas obowiązujące normy. Niniejsza norma zastępuje 

ZN-70/MPCh/Og-3370. 

3. Normy związane 

PN-67/C.{)4500 Produkty chemiczne. Wytyczne pob ieran ia i przygoto-
wywania próbek 

PN-7 1/C.{)4501 Analiza sitowa. Wytyczne wykonywania 
PN-76/C.{)4657 Pestycydy. Pak owanie. przechowywanie i transport 
PN-76/C.{)4959 OznaC7.3 nie 7.3wartości wody metodą Karola Fischera 

w produktach o rga nicznych i nieorganicznych 
PN-74/C-óOOO8 Próbniki do pobierania próbek produktó w bezkształt

nych 
PN-70/N '{)2120 Zasady zaokrąg lania i zapisywania liczb 

PN-78/0-79021 Opakowania. System wymiarowy 
PN-6S/0-79027 Opakowania transportowe . Worki papierowe. Szeregi 

wymiarowe 
PN-73/0-79401 Opakowania jednost kowe kartonowe i tekturowe. Pu-

dełka 

PN-73/0-79402 Opakowania t ransportowe tekturowe. Pudła 
PN-75/P-50551 Taśma papierowa po wleczona kIcjem 
PN-76/ P-79005 Opakowa nia transportowe. Worki papierowe 
BN-74/6365'{)I Folia o pakowaniowa z polie tylenu o mał ej gęstości 

4. Przepisy transportowe wg PN-76/0.{)4657. 

S. Symbol wg SWW - SWW 1246-213. 

6. Autorzy projektu normy - mgr Barbara Makows ka i inż . Alicja 
Pierzcha ła - Zak łady Chemiczne ORGANIKA-AZOT w Jaworznie . 
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