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owadobó Jczy , zI1wler<:l),tcy Jilk0 SUU Slill1CJ" czynną N , N

-dwwnelyl<. .... k., rlwllll 11 1':'111 2 - d w lIl1lC ly loBIIl i JlO -:> . 6-< lw unl",ty lo -

Plry mldy n - !'-y lu 0 nul.WIC zwycl.u JoweJ I' " 'y mlkal' u w m ie

szaninie alkoholu I p r·opcknlów. 

P t rllnor .stosuJe !->it.; do zw al cLa n ll1 m s7.yc . 

2 . OZI ACi':EN IE 

PIRI MOR I1 N- 8 1/ 60:>3-39 

3 . WYMAC ANIA 

3 . L. Wymagn n liJ o gól ne . P lrJmo r Jest r 0ztwO I'em znaJ

dującym si~ w opakowanIu cIśnI enIOwym, któ r y po o twarc iu 

zawo rka ( pr zez naciśni" c l e głów kI r ozp ryskow e j ) sa.mo -

r z ul nie r ozpyla SI'; . wy p lywaNc I. p<'Jem l11 kn pop r z"z g lów

k <; 7 tw o rzywa sztucz ne go. 

3 . 2. WymaganIa fi zyczne I c hCm lCZI1l' - wg taul. 1 . 

TablIca l 

Wyma gania 

u) P l r y ml ka r b u, %, nic mniej n l ~ 0,09 

b ) Clś l1l egie w pOJelnnl ku w tcm pe-
ratur z" 20 C . M Pa 0, 3 ±o, l 

c ) Spra wd zame to le r anCjI masy wg 5 . 4 . 4 

3 . 3 . T r·w alość. Plrimo r przechowyw:l1ly w g 4 . 3 w opa 

kowa niac h wg 4 .1 pow inIen odpOWI ad ać wymaganiom wg 3 .1 

i 3 . 2 w CIągu 3 lat, licząc od ddty wyprod ukowania. 

!. . PAKOWAN IE . PR Z ECHOW YWANIE l TRANS POR T 

4 . 1 . Pakowanie . P i r InlOr nR l eży napelnlać do : 

al pOJeml11ków ae r ozo lowych tllwmniowych wewnątr z la

k ie r owanych, litografowanyc h w g BN-77 / 504 9 - 07 o średni 

cy 50 mm i wysokośc i 130 mm dl a iloś c i 210 g . 

Grupo katalogowo 1016 

b) pOJe mników aerozo lowych alumini owych wewnątrz la

kle r ownnyc h lttog ra fowanych w g BN-77 / 5049-07 o śred ni 

cy 50 mm I wysokOŚCI 175 mm dla ilości 300 g . 

POJemll1k l a e r oz.o low e należy zamykać zaworkiem aero -

zolowym Iy pu AR -74 z glówką rozpryskową RAR-23 

RAR-760 / lO wg katalogu zaworków aerozolowyc h. 

lub 

Zawo r e k z glówki] roz pryskową należy zabezpieczyć 

p r zez naloże ni e kapturka nasad zone go z tworzywa sztucz-

nego . 

OpakowaIlla Jednos t kowe nale.i:y pakować w pudŁa tektu-

r owe t r ansportow e o symbolu 1822 - 133/ S- K - Tl / lub 

T 2 / -R2 - 1 lub 1822- 13 1- S-K - Tl / lub T 2 / R2-3wg PN - 731 

0 -79402 o wymiarach odpowiednio 

350 )(350X1 50 mm na zawartość 49 sz tuk okolo 210 g 

350X350X195 mm na zawa rtość 49 sztuk około 300 g 

Pudla nale .i.y zamykać pr z ez okle janie k l a p papierową 

taśmą powl eczoną kle jem wg PN-75 / P-5055 1. 

Znakowani ... opakowań jednostkowych transportowych 

wykonać wg PN -76/ C-04657 r ozdz. 4 p . 4.6 , umieszczając 

m'o;'dzy Innym i znak "t .. upieJ czaszki" i napis o strzegawc z)': 

"Ostrożni e, Trucizna klasa li" , "Przechowywać z dal a ud 

ź róJel c lepla, prod u któw s pożywczych , pasz i naczy ń n a 

żywność , w mie j scac h niedos t<;pnych dla dzieci i osób nie

powo lanyc h " , " Chronić p r zed dzialan iem p romieni sloneC7 .. 

nyc h" . 

4 . 2 . Formowan ie Jednostek ladunkowyc h - wg PN .. 7G/ 

C - 0465 7 . rozdz . 3. 

4 .3. Prz ec howy wanie . P i r imor w opakowaniach w g 4 . ] 

nale ży przechowywać w tempe raturze od 5 do 30 Oc 

w miejscach niedostępnych d la dzieci i osób niepowolany h . 

z dala od źródel ciepla , światla, środków svożyw czych 

i nac7.y l1 n a 7.ywność. 

4. 4. Transport - wg PN - 76 / C-04657 rozdz. 6 z 73.chC'

w311iem przep iSÓW kole jowych i drogowych przewidzianych 

przy p r zewozle maten alów niebezpiecznych. 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA 
Ustonowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemy~łu Organicznego ORGANIKA dnia 29 grudnia 1981 r. 

jako norma obowiązujaca od dnia 1 lipca 1982 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 911982 poz. 20 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZ ACYJNE 1962. D"k. w,d. No .. , W·wo. A,k . w,d. O,45 N.k1.1000ł55 Zom. 8 37/82 
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5 . BADAN IA 

5 . 1. Rodzaje badań 

a) spr awdzenie wymagań ogólnyc h (3 . l), 

b) oznaczanie za wartOŚ C I p lrymikarbu ( 3 .2a) , 

c) oznaczanie ciśnienia w pojemniku ( 3. 2b ) , 

<l ) spr awdzenie tolerancji masy ( 3 . 2c ) . 

5 . 2 . W I e lkość part Ii wynosi najwy;i,e j 5000 sz tuk pojem

ników . 

5 . 3 . Pobierani e próbek . Z każ dyc h 5000 sztuk pojemni

ków należy wybrać losowo próbk~ ogól ną o li czbie 25 po

jemników, a z tej licz by wybrać 20 pojemników <lo o znacza

nia ciśnienia, a z pozos talych pi~ciu: 

- 3 przeznaczyć do oznacza nia zawartoś cI substancji 

czynnej oraz sp rawdzenia tolerancJI masy , 

- 2 pojemni ki na l eży przechowywać jako próbkt rozjem-

cze . 

5.4 . Opi s bada ń 

5 .4 . 1. Spraw<l zenle wymagań ogólnych wykona ć .organo

leptycznie . 

5 . 4 . 2. Oznaczallle zawartości pirymikarbu 

5 . 4 . 2.1. Zasada oznaczania. Oznaczanie polega na a l

kaliczne j hydroliz ie pirymikarbu , ilościowym odpędzeniu 

w s trwni eniu azot u dwwnetyloaminy pow s tale j w wyniku hy

d r olizy pi r ymi karbu i oznaczaniu jej metodą acydyme trycz-

nego miareczkowania. 

5 .4 .2 . 2 . Aparatur a , przyrządy i materiały 

a) Fleometr . 

b ) Zestaw d a hydr o lizy wg ry s unku. 

5 . 4 . 2 . 3. Od czynniki i roztwory 

a) Azot sprężony techlllczny. 

b) Kw as borowy cz . d. a . , roztwór 2-procentowy, przy

gotowany w następujący sposób: rozpuścić 20 g kwa s u bo

rowego w 9 80 c m
3 

wody, ogr zać s labo do cał kowi.tego ro z

puszczenia kwasu, oc hłodz ić do temperatury pokojowej, 

dodać 10 Cm 
3 

roztworu z iel e n i bromokrezolowej, a nast~p-
nie kroplami O, IN roz tw ó r kwasu so lnego, gdy roztwór 

jest zielony , lub O, I N roz tworu wodorot lenku sodowego, 

gdy roztwór jest żóltozielony, aż do momentu powstania 

zgniłozielonego zabarwien ia . 

c) Kwa s so lny, cz . d .a. , roztwór O,lN. 

d ) Wodorotlenek potasowy cz .d. a., roztwór okolo IN 

w glikolu dwuetylenowym przygotowany w nas tępujący spo

sób: 56 g wodorotlenku potasowego rozpuścić w 40 c m3 

wody, rozcie nc zyć glikol em dwuetylenowym do objętości 

1000 3 . . . 
cm l wymleszac. 

e) Ziel eń bromokre zolowa wskaźnik, roztwór O,l-pro

centowy przygotowany w następujący s posób : w kolbie po

miarowej pojemności 100 cm3 roz puści ć O, l g w s kaźnika 
3 

w 20 cm alkoholu etylowego, dopeŁnić roztwór do kreski 

wodą i wymieszać . 
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1 - czapa grzejna z l-egul acJą 400 W / 220 V, 2 - kolba de s
ty lacy jna pojemnoścI 100 <:-m

3
, 3 - deflegma tor V 19reux, 

4 - belkotka, 5 - odbieralnik, 6 - hil CZyki podtrzymujące 
p luczk~ 

5 . 4 . 2 . 4 . Wykonanie oznaczama . ZWilŻyĆ pojemnik wra z 

z główką rozpryskową I rurką z twor zyw a sz tuczn e go z d0-

kladnością do 0 , 02 g, a następn ie przet loc zyć do kolby 

des ty lacyjne} zestaw u <lo hy<l rol izy wg 5 .4 . 2 . 2b ) 

25 g preparatu . 

o ko lo 

Ponowni e zważyć pojemnik z do k lad nością do 0,02 g. 

Różnica mas poj emnika pr zed i po pobr a niu próbki stano

w i odważkę próbki. Kolb~ z próbką wn ieścić na Jaźni wod

nej w temperaturze 80 Oc na okolo 3 min, w c e lu usunięc i a 

propelentów . Nast~pnie dodać okolo 50 cm3 roztworu wo

dorotlenku potasow e go wg 5 . 4 . 2 . 3d ) i kilka kawalków por

celank i. Do odb ie r aln ika wprowadzić 150 c m 3 roz tworu 

kwasu borowego przygo towanego wg 5 .4.2 . 3 b ) . 

Uregulowa ć szybkość przep l.yw u azot u f,eome trem na 

80 t 90 c m3 / min , podlączyć kolbę do zes tawu do hyd r oli zy , 

w,stawić rurkę doprowad zającą azot do kolby ora z rurk ę 

pochlaniacza d o odbieralnika i wlączyć ogrzewanie. 

W ciągu 6 t 8 min należy doprowad z ić zawartość kolby do 

wrzenia i utrzymać ją w stan ie s la bego wrzeni a w c iągu 

l h. 

Wydzielona dwwnety loamina poc hlanian,;, w roz twor ze 

kwasu borowego zmienia jego zabarwi e nie ze zgnił ozie lo 

nego na niebie s kie . 
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Po zakończemu hydrolizy usunąć odbieralnik prze -

puszc zając w dalszym CIągu azot przerwać ogrzewanie . 

Rurk~ pochlaJ11acza opluka ć roztworem kwasu borowego do 

roztwor u w odbie ralJ11 ku ( okolo 50 cm 3 ) 1 alość miarecz -

kować roz twore m kwasu solnego do zmiany ba r wy r oztworu 

z nieb,eskiej na zgndozlCloną odpow,adającą 

roztworu wyjściowego. 

zabarwieni u 

Równolegle wykona ć próbk" kontn,lną ( prób" ślepą) 

z odczynmkaml bez subs tancji o znaczane j wyże j podanym 

sposobem . 

Zawarto~ć p ,ryn1łka rbu ( X ) 0hllC ZyĆ w p r oce ntach wg 

wzoru 

\ V - V 1 ) . N . 238 

m· 10 

w którym : 

V - obJ~tość roz,woru kwasu soln('go u~yta do mia

rec zkowania próbkl, cm 3 , 

~ - obj~tość roztworu kwasu solnego ULyta do mla-

I"eczkowama próby kont rollle j . cm:>, 

N - n0 1"malność roztwOI"U kwasu 501,,,'go. 

m - oJw3Lka badanej substancJ', g. 

238 - masa c ząsteczkowa p.rynllkarbu . 

5 . 4 . 2.5 . Wyn,k kOllcOWY oz naczania . 7.a wynIk należy 

przyjąć ś redn'ą arytmetyczną co najmn iej dwóch oznaczań 

z różnych pOJemn ,ków różniących Slt; ml~dzy sobą nic wi~ " 

ceJ mż o 0,01 OL 

5.4 . 3 . Oznaczanie clśnienia w pojemniku . 

w temper"turze 20 Oc w łożyć 20 pojemników 

Do kąpieli 

pozostawić 

na okres 20 min . Po tym czasie wyjąć pojemniki z kąpieli 

i n ic odwracając pojemnika zdjąć z zaworka dyszę i zmie

rzyć c i śnienie w e wszystkic h 20 pojemnikach. 

Śred n ia arytmetyczna wartość c iśnienia we wszystkich 

pOJemn , kach powinna być z godna z wymaganiami wg 3 . 2b ) . 

5 . 4 . 4 . SprawdzenIe tole rancji masy. Opakowame 

nostkowe pobrane do badań wg 5 .3 zważyć na wad ze o do 

k ładnośc, przystosowane j do masy opakowania jednostko 

wego i obl i czyć ś redn.ą arytmetyczną masę brutto . Następ

nie od średniej a rytmetyc znej masy brutto odjąć przeciętną 

lila s<.; opakowan ia Jednostkowego . 

Otrzymana w ten sposób średnia rzeczywlsta masy netto 

Pi ."imo ru w opakowaniu jednos tkowym może się różn , ć 

o ±5 g od masy netto podanej na opakowan iu . 

5 . 5 . Zaokrqglanie i zapi sywanie lic z b dotyczących kOlt

cowych wyn.ków oznaczań par ametrów wg 3 . 2 należy wy

konać wg PN-70 / N - 02 120 p . 3 . 2. 

5 . 6 . Ocena wyników badali . Partię nale ży uznać za 

zgod ną z wymagan iami normy , jeże l , wymki badań pobra 

nych próbe k są zgodne z wymaganiami wg rozdz . 3 . 

5 . 7 . Zaświadczel11e o wynikac h badań 

zgodność z wymdgamarni normy dolączyć do ka żdej wysył k i 

produktu. 

KQN I EC 

INFORMACJE DC ]);\T KOWE 

l . Instytuc Jil opracowuJ9cu norrn.; - I.aklady C hemIczne 

ORGA NIKA-AZOT lO jaworzJl.e . 

2. Dotvchczasowe normy. NlI1,eJ5zil 

ZN -73 / M PCh / o[.:-3426 P,rtn1L'o'. 

3. Normy zW''1zane 

PN-76 /C -04G37 P es tycydy . Pdk,'wa n ,C', 

i t ran~port 

Jlonna Ld st~puje 

prz" howywamc 

PN -701 N -02120 Zasady Lilo krągliillla , zap ' sywa n,a l,czo 

PN - 73I C-79/02 O [>ilkow",n1a trans[>ortowe tekturowe . Pudla 

PN-75/ P-50'i31 Taśma pa[>lerowa pow leczona klejem 

BN - 77 / 3049-07 Opa kowama Jedno t' t kowe metalowe . P ojc rr> -

n,k, aerozo lowe alumll1iowe monoblo kowe. Szere g wy 

miarowy . Podz,ał 

4 . PrzepiSy transportowe - wg P, - 76/C -04657 . 

5. Symbol~VW - 1246- 279 . 

6 . Autorzy pro lek tu normy - mgr Barbara Makowska, 

,nż. AliCja P,el'zcl, ,,,la - l .... I- lady C hem'c zne ORGANIK A" 

- 1\ZOT w jaw,orznie. 
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