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PESTYCYDY Zoocydy 

Anthio 

l. WSTĘP 

Przedmiotem normy jest środek owado- i roztoczo
bójczy o nazwie handlowej Anthio, zawierający jako 
substancję czynną O,O-dwumetylo-d wutiofosforan-3/N
-formylo-N-mctylokarbamylo/ -metylowy o nazwie zwy
czajowej formotion oraz środki rozpuszczające i emul
gujące . 

Anthio zwalcza mszyce, przędziorki i inne owady 
w sadownictwie, warzywnictwie, w uprawach chmielu 
i tytoniu. 

2. OZNACZENIE 

ANTH 10 BN-83/6053-41 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Anthio powinno być przej
rzystym, żółtawym roztworem o charakterystycznym 
zapachu. 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tab\. l. 
Tablka I 

Wymagania 

al Zawartość formotionu. % 25 ±1,5 
bl Gęstość d'o oC. g/cm' 1.02+ 1,03 
cl Temperatura zapłon u . oC, nie niższa niż 35 
dl Trwalość 0.2-procentowej emulsji wodnej, h 3 

3.3. Okres trwałości. Anthio opakowane i przecho
wywane zgodnie z rozdz. 4, powinno odpowiadać wy
maganiom 3.1 i 3.2 w ciągu 2 lat od daty produkcji. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Anthio należy rozlewać do butelek 
szklanych do pestycydów wg BN-78/683 1-06, pojem
ności 0,5 i 1,0 dm3 • Butelki zamykać szczelnie, za 
pomocą zakrywek aluminiowych lub zakrętek poliety
lenowych . 

Grupa katalogow~ 1016 

Opakowania jednostkowe należy umieszczać w 
skrzynkach z tarcicy do pestycydów w butelkach wg 
BN-72/716 I -49 z wkładkami rozdzielającymi butelki 
wielkości II na zawartość 24 sztuk butelek pojemności 
0,5 dm 3 oraz wielkości III na zawartość 15 sztuk bu
telek pojemności 1,0 dm3

• 

Za zgodą odbiorcy można stosować inne opakowa
nia, jeżeli zabezpieczają one produkt co najmniej w 
takim stopniu jak ww. opakowania i mają wymiary 
zgodne z zasadami systemu wymiarowego opakowań 
wg PN-78/0-79021. 

Znakowanie opakowań jednostkowych i transporto
wych należy ~ykonać wg PN-76/C-04657 rozdz. 4 oraz 
umieścić dodatkowo: " Ostrożn ie środek szkodliwy -
klasa III", "Produkt łatwopalny", "Przechowywać z 
dala od produktów spożywczych, pasz i naczyń na 
żywność, w miejscach niedostępnych dla dzieci". 

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych wg 
PN-76/C-04657 rozdz. 3. 

4.3. Przechowywanie. Anthio należy przechowywać 

zgodnie z PN-76/C-04657 rozdz. 5 w suchych i prze
wiewnych magazynach, z dala od produktów spożyw
czych, pasz i naczyń na żywność, w miejscach nie
dostępnych dla dzieci i osób niepowołanych , zgodnie 
z przepisami dotyczącymi przechowywania materiałów 
łatwopalnych. 

Instalacja elektryczna powinna być zabezpieczona 
przed iskrzeniem. Do magazynu nie wolno wchodzić 
z otwartym ogniem. 

4.4. Transport - wg PN-76/C-04657 rozdz. 6, do
wolnymi krytymi środkami transportu. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) sprawdzenie wymagań ogólnych (3.1), 
b) oznaczanie zawartości formotionu (3.2 a), 
c) oznaczanie gęstości (3.2 b), 
d) oznaczanie temperatury zapłonu (3.2 c), 
e) oznaczanie trwałości 0,2-procentowej emulsji 

wodnej (3.2 d). 

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 16 czerwca 1983 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1984 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1983 poz. 21) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1983. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0.50 Nakl. 1000+55 Zam. 2081 /83 Cena zl 12.00 
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5.2. Wielkość partii ?OWl!1na wynosić naJ wyżej 

2000 kg. 
5.3. Pobieranie próbek. Prć!) ki d o bana;l należy po

bierać ::godnie z zasada mi pod"1nymi w PN-67/C-04500. 
Z każdej par:ii produktu podlegającej oabioro\·;i. 

wybrać w sposób loso wy. w za leż ności od li czności 

partii . liczby opakow'1I1 jednostkowych wg ta lJI . 2. 
Tab lica 2 

Liczba opa ~'''\';lIi .icd~m lk o

wych \\ parti i 

Lioba o pakuwali j" dl1os: ko
wyc.:h. ktÓ r<ł nak~'Y wybrać (10 

pobi' ra ili ;! próbek ___ ...L.... __ ~_ 

S7 ll!k 

Zawartość . opako·Nań przed pobraniem próbek nale
ży dobrze wymieszać. 

Z każdego wylosowanego o pakowania jednostkowe
go naitży pobrać próbnikiem nr 1 ";'- 3 wg PN-74/ 
C-60008 tyle ;"6bek pierwotnych po 100 c m3

, aby 
objętość próbki ogólnej nie była mniejsza niż 1000 c m 3

. 

Objętość średniej pró bki laboratoryj nei powinna wy
nosić nic mniej niż 500 ·~1113. 

Próbkę do ana lizy rozjemczej n a l eży przech owywać 

3 miesi_lee. a w przypadku eksportu - prze z 6 mie
sięcy od dat y wysyłki danej partii produktu z zakla
du produkcyj nego . 

5.4. Opis batlań 

5.4.1. Sprawdzenie wymagań ogólnych należy wyko
nać organoleptyc7l1ic. 

5.4.2. Oznaczanie zawartośc i formotionu 
5.4.2.1. Zasada oznanallia. Oznaczanie polega na 

rozdzieleniu składni k a biologicznie czynnego fo rmo ti o
ilU metodą ch;'omatografi i gazowej i ob li czeni u Jego 
"awartośc i metodą wzorca zewnętrznego. 

5.4 .2.2. Aparatura i przyrządy 

a) Chromatl1g raf gazowy la bora toryjny 7 de tektorem 
jonizacyjno-plo mieniowym i rejes tra to rem. 

b) Kolumna chromatograficzna metal o wa długośc i 

100 cm i ś rednicy wewnę trznej 3 mm. 
e) Lupa z podzialką co 0. 1 mm . 

d ) Mi r.rostrzy kawka pojemnośc i 10 mm 3• 

e ) Wit>iai Or do ubijania wypełnienia w ko lu mnie . 
5.4.2.3. Odczynniki i roztwory 
aj kwt techni cZIlY sprężony . 

b) Formo! ion , w:wrz<.:c o zna !lej czystOś(' i I) 

c l POWiCi rze sp.-ę:l O !l t:. 

ci) R() : pusl.cn ln ii-. . st c ~nw;lny do przygotowa nia 
rol.1 woru r rr,b!'; i b:~d3 1~e i i i'l)z i \V0nl vao,cowcgo, prLy
EO(r;WHI1 )' prl \.L zmi ", :;z;J n i\.· tO!l!CJiU e Z.d .a. i bezwod .. 
\lika k wa su oc towc!:'.(, ,' 7 .(1.:1.. Iv ~ o~unku obj-;tości o

wym 98 . 2 . 
e) Wod{>r lcchc !C/ ny spn;i o1 ly 

f} Wypełnienie kolumn y d o chroma tografu gazowe
go: 3% OV 225 na Chromosorbie G A W DC\t1S , o 
uzi a rnieniu 80 '7- 100 mesh . 

5.4.2.4. Przygotowanie kolumny chromatograficznej. 
Kolumnę wg 5.4.2 .2 h) napełn ić wg ogól nie przyjętych 
zasad wypełnieniem wg 5.4 .2. 3 1') . Ko l umnę kondycjo
nować przez co najmniej 24 h w temperaturze okolo 
240 oC przepuszczając gaz nośny (azot) z pn;dkością 
40 cm 3/ min . 

S.4.2.? Warunki pomiaru chroma tograficznego 
a) Tempera tura kolumn y - 210 oc. 
b) Te mpera tura detektora - 220 "c. 
c ) Tunpera tura dozownika - 220 oc. 
d) Przepływ gazu nośnego (azotu) ustalić tak. aby 

czas retencji formot ionu wynosił nie mniej ni ż 7 min 
(około 60 cm 3/m in). 

e) Przepływ wodoru powietrza ustalić zgodnie z 
instrukcją apara tu . 

r) Przesuw taśmy rejestracyjnej ł cm/ min. 
5.4.2.6. Przygotowanie roztworu wzorcowego. Do kol

by po mia rowej pojemności 10 cm 3 od ważyć z dokład
ności ą do 0,0002 g taką ilość \HO rca . aby zawa rt ość 

formotionu wynosiła około 0.10 g, dopełn ić do kreski 
rozpuszczalnikiem wg 5.4.2.3 d) i wymieszać. 

5.4.2.7. Przygotowanie próbki do oznaczania. Do kol- . 
hy pomiarowej pojcmności 10 cm3 odważyć z dokład
nością do 0,0002 g około 0,4 g próbk i badanej. do
pełnić do kreski rozpuszcza lnikiem wg 5.4.2.3 d) i wy
mieszać . 

5.4.2.8. Wykona nie oznaczania . W warunkach poda
nych w 5.4.2.5 wyk onać co najmniej po 3 chroma
togramy roztworu wzorcowego wg 5.4.2 .6 oraz roz
tworu próbki pr7ygotowam:go wg 5.4 .2. 7, podając na 
ko lu mn\,' na przemian po 3 mm'\ r071wo ru wzorcowe
go lub roztworu próbki . Czułość dete ktora dobrać tak, 
aby przy podan iu roztwo ru wzorcowego wysokość piku 
formotionu wynosiła okolo 50% szerokości taśmy rejes
tracyjnej. 

C zas rejestrowania chromalOgramu roztworu p róbki 
badancj powinien wynosić nic mniej niż 25 min. 

5.4.2.9. Obliczanie wyników. Zidentyfikować piki for
motionu na chroma togra mie próbki badanej prze,' po
równan ie jego czasu retencji z czasem retencji pik u 
form o tio nu na chromatogram ie roztworu wzo rcowego. 

Zmierzyć wysokość pików. Różnica pików na ch ro
m<l tog ra mie roztworu wzorcowego lub chromatog ramie 
próbki badanej nie może być większa n iż 3% . 

Za wa rtość I'o rmotionu (X) w próbce bada nej ob li 
czyć w procentach wg wzoru 

x 

w którym: 

hl' . m" . y 

h , . mI' 

hl' - średnia wysokość . mm. i:.Ib pole powierzc hn i, 
mm?. pikll formotio l1u n'l chroma togramach 
próbki r.: :1danej, 
odważka wzorca formot io nll w rozt.wo rze 
wzorcowym wg 5.4 .2.6. g , 
zawartość formot ionu we wzorcu , %, 
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II " - średnia wysokość, mm, lub pole powierzchni, 
mm 2

• piku rormot io nu na chromatogra mach 
rOlt ""oru wzorcowego, 

fil I' - odważka p ró bki badanej w roztwo rze wg 
5.4.2 .7. g. 

5.4.2.10. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik na le-
7.y przyj.,ć średni ą a rytmet yczną wyników co naj mniej 
dwóc h odważek . nic różniących siC; więcej niż o 0,5% . 

5.4.3. Oznaczanie gęstości - wg PN-66/ C-04004 
p. 2.3 . 

5.4.4. Oznaczanie temperatury zapłonu - wg PN-751 
C-04009 . 

5.4.5. Oznaczanie trwałości 0,2-procentowej emulsji 
wodnej mdó y przeprowadzić wg PN-70/C-04652, sto
s ując metodę l o ra z dodaj"c 0,2 cm) badanego pre
pa ratu d o 100 cm ) wody o twardości 7,0 mval i tem
pe ra turzl' 20 ± I oc. W czasie wprowadzania próbki 
do zlewki z odmierzom, wodą, ko niec pipety powi
nien siC; znajdować 2 cm nad powicrzc hni 'l wody . Po 
3 h s tania w spo koju w tej samej temperalurze emul-

K O 

sja powinna być jednolita i mlecznob i ała bez widocz
nych gołym okiem w świet le przechodzącym pojedyn
czych kropelek fazy o lejowej. Dopuszcza się w tym czasie 
częściowe zagęszcze nie emulsj i w gó rnej lub do lnej częś
ci słupa cieczy w cylindrze, u s tępujące po kilkakrotn ym 
lekkim skłóceni u . Nie dopuszcza s ię wydzielania 
warstw y o lejowej lub całkowitego zagęszcze nia emulsj i 
z pojawieniem s ię w cylindrze klarownej lub prawie 
klarownej cieczy. 

5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczących 

końcowych wyników oznaczał) para metrów wg 3.2 na
leży wykonać wg zasad PN-70/N-02120 p. 3.3.2. 

5.6. Ocena wyników badań. Dana partia produktu 
jest uznana za dobrą, jeżeli wyniki badań ś redniej prób
ki laboratoryjnej reprezentującej tę partię S:ł zgodne 
z wymaganiami podanymi w rozdz. 3. 

5.7. Zaświadczenie o wynikach badań stwi erd zające 

zgodność z wymaganiami normy należy dołączyć do 
każdej wysyłki produktu. 

I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowują... normę - Zaklady ChcmicLn~ 

O RGAN IK A-AZOT . .la wouno. 
2. ormy związanc 

PN-66/C-04004 Pr/.ct wory naftowe . 0ll1aC7a nic ~c;, t ości (masy wlaś
ci\\cj ) 

p -75/C-040()l) Pr zć twory nafto we. Po miar te mperatury zapłonu w 
tyg lu lam knl<;tym metody Manensa - Pe ll sky'ego 

PN-ó7/ C-04500 Produkty chcll1 iczl1l· . WytyC7nC pobierania i przy-
go towywa nia p rć>bd 

PN -70/ C-04652 Pestycyd y. Met oda o7.na CLa nia trwa/ośc i emu lsj i 
I'N -76/C-04657 Pestycydy. Pakowanie. pr7.cchowywa nic i tra nspo n 
P -74/C-6000S Próbni ki do pobierania próbek produktów bcz-

kS7ta ltn yc h 
PN-70/ N-02120 Za,ady .a1O ~qgla nia i 7A pisywa nia liczb 

PN-78/0 -7902 1 Opakowania . Sy,tcm wymiarowy 
BN-711/610 1-06 Opakowania jed nostkowe szk la nc. Butelki do pesty

cydów 
BN-7217 161-49 Skrzynki z ta rcicy do pes tycydów w b utelkach . 

3. Symbol wg S WW - 1246-224 . 
4. Autorzy projektu normy - mgr pżbieta Mat uszews ka . inż. 

Ali cja Pierzch ała - Zaklady Chemiczne .. ORGANIKA-AZOr. 
Jaworzno. 

5. Przepisy transportowe - wg PN-76/C-04657. 
6. Producent wzorca formotionu - Instytut Przemysłu Orga nicz

nego. Warsza wa. ul. Annopol 6. 
7. Dotychczas obowiązujące normy. Niniej SZA norma 7astępuje 

ZN-72/ MPCh/ Og-3388 Zoocydy. Anthio 
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