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Antyperz płynny 38 

1. WSTĘP 

1.1 . Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 

A ntype rz płynny 38, środek ch wastobój czy, zawiera 

jący około 38% soli sodowej kwasu trójchloroocto 

wego w roztworze wodnym. 

1.2. Zakres stosowania normy. Normę na l eży sto 

s owa ć w zakresi e produ kcji i obro tu . 

2. OZNACZENIE 

AN fVP ERZ Pt VN NV 38 BN -75/6054 -02 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Antype rz płynny 38 po 

w ini en być klarowną cieczą, barwy od jasnożółtej 

do b rązowe j z dopuszcza lną niewie lką ilością osa 

du i dopuszczalnym słabym zapachu chl o roformu . 

3.2. Wymagania fizyczne 

tab !. 1. 

Tabl ica 1 

chemiczne wg 

- --- ------------------- -

W ymagan ia 

o) Sol i sodowej kwa'su trójchlarooctowego 

w przeliczerl iu no sól bezwodną, % 

b) A zo ta nu sodowego, %, nie wi ęcej n iż 

c) Substancji stałych nierozpuszczalnych 

w wodz ie, %. ni c więcej .n iż 

d ) p H , w g ran ica ch 

38 1 2 

13,5 

0.15 

7+ 8 

3.3. Trwałość. Antyperz płynny 38 opakowa ny i 

przechowywany zgodnie z rozdz . 4 powin ien odpo · 

wiadać wymaganiom wg 3.1 i 3.2 w ciągu 2 la t, 

l i cząc od daty produkcj i. 

G rupo' katalog owo X 16 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1 . Pakowanie. Antyperz płynny 38 należy ro 

zlewać d o kan istrów polietylenowych wg BN -71 / 

6411-02 : 

- poj e mności nom inalnej 20 dm3 z zawartościq 

30 kg, 
- pojemności nominalnej 10 dm3 z zawartościq 

'10 kg, 

- pojemnoś ci nom inaln ej 5 dm3 z zawartośc iq 

:, kg . 

Kanistrów pojem ności nom inalnej 5, 10 i 20 dm3 

nie um ieszcza się w opakowaniach transportowych. 

Można stosować in ne opakowania za zgodą o d 

biorcy, jeżeli zabezpieczają one produkt co naj 

mniej w tak im stopn iu jak ww. opakowania i mają 

wymiary zgodne z zasadam i systemu wymiarowego 

opakowań wg PN -64 / 0 -79021 . Opakowa nia i zna 

~ owan i e opakowania eksportoweg o powin no b\'ć 

każd orazowo uzgodnione z od biorcą. 

Na każdym opakowan iu jednostkowym um ieśc ić 

oznakowan ie wg PN -67 / 0 -79252 zawierające co 

najmn iej : 

a) nazwę i znak wytwórn i, 

b) ost rzeżenie : .. Ostrożnie, środek szkod li wy -

klasa IV" , "Przech owywać z dala od produktów 

spożywczych, pasz i naczyń na żywność w miej 

scach niedostępnych d la dzieci", 

c) oznaczenie wg 2, 

d ) numer rejestracyj ny nooany przez Ministerstwo 

Rolnictwa, 

e) procentową zawartość składnika czyn nego ora z 

jego nazwę zwyczajową i chemiczną, 

f) krótką cha rakterystykę preparatu, 

g) za stosowani e i przepis użycia oraz spos6b po

s t ępowania z opróżni onym opa kowaniem, 

h) opis sposobu magazynowania. 

i) znak KJ , numer parti i i datę produkcji. 

Zg laszano przez Zjednoczcnie Przemysłu O rgan icznego ORGANIKA 

Usta nowio na przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu O rgonicmego ORGANIKA dnia 6 lutego 1975 r. 

jako no rmo obowiązująco w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1976 r. 
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WYDAWN ICTWA NO RMAL IZACYJNE 1975. Wp ływ do WN 22. 5.75. Oddano d o s kładu 20.6. 75. 
D ruk ukonc lono . Obj . 0 .50 o . w. N akład 1500+ 42 e g z. 

Cena z ł 2.40 



2 BN -75j6054-02 

j) masę netto, 

k) masę brutto, 
I) cen ę detaliczną, 
m) napis manipulacyjny " Góra . Nie przewracac . 
Na opakowan iu pakowanym sposobem maszyno -

wym dopuszcza si ę nieumieszczanie znaku KJ . 

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W przy 

padku stosowania paletyzacji, jednostki ladun ko 
we pow inny być fo rmowane na paletach wg PN -68/ 

M -78216. Ła d unek na palec ie należy zabezpieczyć 

przed przesuw a ni em się i defo rmacją . 

4.3. Przechowywanie. An typerz płynny 38 w opa 

kowaniu wg 4.1 należy przechowywać w chłod nyc h 

i przewi ewnych magazynach w temperaturze nie 

n iższej n i ż O C, z dal a od produ któw żywnośc i o 

wych , pasz i naczyń na żywność, w mi ejscach nie
d ostę pnych dla dzieci. 

4.4. Transport. A ntyperz płynny 38 nal e ży prze

woz i ć dowo lnym i krytymi środkami transportowymi 

VI o pakowaniach wg 4.1. Przy przewozie ko l eją na

leży zach ować prze pisy kol ejowe przew idzian e dla 

p rzewozu mater i ałów niebezpiecznych . 

Przy przewoz ie innymi środkami transportu nale 

ży zac hować przepisy p rzewidzian e dl a p rzewozu 

materiałów niebezpiecznych na drogach publicz 
nych. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 

a) sprawdzanie wymaga ń ogólnych (3.1 ), 

b) oznaczan ie zawartośc i soli sodowej kwas u 

l rójch lorooctowego (3.20), 

c) ozn aczani e zawartości azotanu sodowego 
(3.2b), 

d) oznaczani e pozos tałości substancji stałych nie
rozpuszczalnych w wodzie (3.2c), 

e) oznaczanie pH (3.2d). 

5.2. Wiełkość partii powinno wynosić najwyżej 

500 kg. 

5.3. Pobieranie próbek. Próbki do badań należy 

pob iera ć zgodnie z PN -67jC-04500. 

Z każdej partii pod legającej odbiorowi wybra ć 

w sposób losowy, w za leżnośc i od liczności parti i 

na stę pu j ące liczby opakowań jednostkowych wg 

tab l. 2. 

Tablico 2 

i 
Li czba opakowa" Li czba opa kowa ń I 

jednos tkowych , któ rq należy 
jed nostkowych w pa rt ii 

wybra ć do pocierania próbek 

do 5 wszystkie 

6-;- 15 5 

16--0- 25 7 
26 -7- 63 8 
64--0- 160 9 

powyżej 160 10 

Zawartość opakowań jednostkowych przed pobra

n iem próbek nal,eży dobrze wymieszać . Pró bki na 
l e ż y pobierać próbnikiem nr 1 wg PN -74j C -60008. 

Z ka żdego wylosowanego opakowania jednostko 
wego n al eży pobrać próbkę pierwotną o masie 

300 g , p róbk i pierwotne zmieszać razem i utwo rzyć 

próbkę ogól ną. 

$rednią próbkę laboratoryjną o mas ie 500 g przy

qotować z prób ki ogólnej wg PN -67j C -04500. 
Próbkę do analizy rozjemczej przechowywać przez 

3 mies i ące, a w przypadku eksportu przez 6 mie 

s ięcy od daty wysyłki z zakładu produkcyjnego. 

5.4. Opis badań 

5.4.1. Sprawdzanie wymaga., ogólnych wykonać 
orga noleptyczn ie. 

5.4.2. Oznaczanie zawartości soli sodowej kwa

su trójch lorooctowego 

5.4.2.1. Odczynniki i roztwory 

a) Azotan srebra cz.d.a., roztwó r 0, 1 n. 

b) Kwas azotowy cz.d.a. (1,4). 
c) Rodan ek amonowy cz.d .a., roztwór 0 ,1 n. 

d) Siarczan żelazowo-amonowy cz., 40-procento

wy roztwór wodny zakwaszony kwasem azotowym -
jako wskaźnik. 

e) Wod orotlenek sodowy cz.d.a. , roztwór 25- pro

centowy. 

5.4.2.2. Wykonanie oznaczania. W kolbie ze szl i

Fem pojemności 500 cm3, zaopatrzonej w chłodnicę 
zwrotną, umieścić 25 cm 3 wodorotlenku sodowego 

i dodać około 0,25 g Antyperzu płynnego 38 odwa

żonego za pomocą pipetki wagowej z dokładnością 
do 0,0002 g. Ko l bę ogrzewać na siatce i utrzymy
wać w stan ie wrzenia w ci ągu 1 godz. 

Następnie s płukać chłodnicę wodą, a zawartość 

kolby zobojętnić kwasem azotowym do zaniku brą

zowego zabarwienia roztworu . 

Całość ochłodzić do temperatury pokojowej, do
d a ć 0,5 cm 3 wskaźn i ka z biurety, 25 cm 3 roztworu 

azotanu srebro i od miareczkować jego nadmiar 

roztworem rodanku amonowego do chwili pojawie

nia się trwałego różowego zabarwienia . 

Zawartość sol i sodowej kwasu trójchlorooctowego 

(X) obliczyć w procentach wg wzoru 

w którym : 

(V1-V2) .0,6179 
X=----

m 

V1 - objętość ściśle 0,1 n roztworu a zotanu 

srebra użyta do miareczkowa nia bada

nej próbki, cm 3, 

V2 - objętość ściśle O,ln roztworu rodank u 
amonowego użyta do miareczkowania 

badanej próbki, cm 3, 

m - odważka badanego roztworu, g, 
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0,6 179 - i l oś ć gramów sol i sod owej kwas u t ró j

chlorooctowego, odpow i adająca 1 cm3 

śc i śle 0,1 n roztwo ru a zotanu sreb ra . 

5.4.2.3. Wynik końcowy oznaczania. Za wyn ik 

przyjąć ś red n i ą arytmetyczną wyn ików co najmn iej 

dwóch ozn a cza ń rów n ol egłych, n ie różn ią cych s i ę 

m ięd z y s o bą w i ęcej n i ż o 0 ,5%. 

5.4.3. Oznaczanie zawartości azotanu sodowego 

5.4.3.1. Odczynniki i roztwory 

a) Azotan potasowy cz.d.a. 

b) Kwa s siarkowy cz. (1,84). 

c) Siarczan że l azawy cz.d.a ., roztwór O,5n p rzy

gotowany następu j ąco: 13,5 g si arczan u żelazawe

g o rozp u ś cić w 400 cm 3 wod y, a n a stępnie d oda ć 

500 cm3 kwa su si a rkoweg o 50-p rocentoweg o. 

M iano roztwo ru u stal i ć na wysuszon y w 135°C 

d o sta łe j masy azota n potasowy. W tym ce lu na 

leży odważyć o koło 0,4 g azota nu potasowego z d o 

kładnością do 0,0002 g, rozp uśc ić w 100 cm 3 kwas u 

sia rkowego i m i a re cz kowa ć w te n sam sp osób Ja k 

w p rzypadku A ntype rzu płynn ego 38 . Miano sia r

cza nu żel a zawego nal e ży s prawd zać przed każdą 

anal i zą, obliczając i lość g ram ów azota nu sodowe 

g o (o ) od powi a dają cego 1 cm3 siarczan u ie lazawe 

go wg wzoru 

w którym : 

ITI 

v 

85 

101, 10 

m 
0 = 

v 
85,00 

101 ,10 

o dważka azota nu po tasowego, g. 
o bj ęto ś ć siarcza nu żelazawego zużyta 

d o zmia reczkowan ia odważk i azotanu 

potasowego. cm 3, 

masa cząsteczkowa a zotanu sod owego , 

ma so cząsteczkowa azotanu potosowe -

go. 

5.4.3.2. Wykonanie oznaczania. Do zlewk i wpro 

wad zi ć odwa ż kę ba danej substa ncji w tak iej ilośc i, 

aby spodziewana zawa rtość azotanu sodowego wy

nosi/a około 0,5 g . Następn i e dodać 100 cm 3 kwa 

su siarkoweg o. Zlewkę wsta wić d o naczy n ia za 

wierają ceg o wodę z lodem i m iareczkowa ć roztwo 

rem siarczanu żelazawego do lekko b rązowego za -

barw ienia . 

Tempera tura miareczkowanej c ieczy n ie powinna 

p rze kro :: za ć 12°C. 

Zawartość a zotan u sodoweg o (X ) ob li czyć w pro

ce nta ch wg wzoru 

V · a · 100 x= 
m 

' I któ rym : 

V- o bjętość roztwo ru siorczonu że la zawego zu

żyta do miareczkowani a . cm3, 

a - i l o ść gra mów azotan u sod owego odpowio

d ająco 1 cm 3 siarczanu że l azawego, 

ITI - odważka badaneg o prepara tu, g . 

5.4.3.3. Wynik końcowy oznaczenia. Za wyn ik 

p rzyją ć średn ią a rytmetyczną wyn ików co najmniej 

dwóch ozna czań równo leg łyc h n ie ró żni ących się 

między so bą w ięcej n i ż o 0,5% . 

5.4.4. Oznaczanie pozostałości substancji stałych 

nierozpuslczalnych w wodzie. Odważyć okoł o 25 g 

A ntyperzu p łynn ego 38 z d okład nością d o 0,01 g 

i sączyć przez wysuszony do s t ał ej masy i zważo 

ny z dokła d nośc ią d o 0,0002 g sąc zek szkl any z 

d nem porowatym 3 G4. 

Sączek z osadem sus zyć d o sta lej ma sy w te m

peratu rze 120°C. 

Z awa rtość częśc i n ierozp uszcza lnych w wod zie (X) 
o b l i czyć w procenta ch wg w zo ru 

w któ rym : 

111 2 masa 

m, masa 

111 masa 

m 

s ą czka szklanego z osadem. g. 

s ączka szkla nego, g, 

pró b ki. g . 

5.4.5. Oznaczan ie pH n a leży wykonać pehame 

tre m. 

5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczą

cych koń cowych wyn ików oznaczań paramet rów wg 

3.2 wykonać zgod n ie z PN-70j N -02120 p. 3.3 .2. 

5.6. Zaświadczenie o wynikach badań stw ierd za

ją ce zg od ność z wym aga n iam i normy d ołączyć d o 

każdej wysy ł k i p rodu ktu . 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytuc jo opracowując o normę - Zok lody Chemiczne 

AZOT w Jaworznie. 

2. Dotychc zasowe normy. Niniejsza norma zastępu j e 

Z N -65/ M PCh/OE-3312. 

3. Normy i dokumenty zwią zane 

PN -67/ C-04500 Produkty ch emiczne. Wytyczne pobierania 

i przygo towywania próbek 

PN -74/C-60008 Próbnik i do pobierania próbek prod uktów 

bezksztaltnyc h 

PN -68/ M-78216 Pa lety ł ad un k owe plask ie j ed nopłytowe drew-

nia ne czte rowejściowe bez sk rzyd eł 800 X 1200 

PN -70j N -02120 Zasa dy zaokrągla n ia i zapisywa nia liczb 

PN -64/ 0 -79021 Syste m wymiarowy o pa kowań 

PN -67/0 -79252 Prod ukty w opakowa niach transportowych. 

Znak i i znakowani e. W ymagania podstawowe 
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BN -71 j6411 -020pakowanio z tworzyw sz tu cznych. Kan istr y 

z polietylenu, prostokątne z j ednym uchwytem 

Przepisy o przewozie koleją materiałów i przedmiotów niebez 

piecznych (PMNl z dnia 15 wrześnio 1968 r. (Oz.T. i ZK 

nr 20 z 1968 poz. 84l 

Rozporządzenie Ministrów Komunikocji i Spraw Wewnętrznych 

z dnia 17 l istopada 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa ru 

chu p rzy przewozi e materia łów niebezpiecznych na drogach 

publicznych (Dz. U . PRL nr 35, poz. 310 z dnia 17 grud

nia 1971) 

Specjalne wa runki przewozu towarów nie bezpiecznych w mie-

dzyno rodowej kom unikacji kalejowej s tanowiące za łacznik 

nr 4 do umowy SMGS (Oz .T i ZK z 1966 r. nr 7 poz. 35l 

Przepisy o ładowan iu i wyładowywaniu wagonów towarowych 

w komunikacji wewllętrznej . Zołącznik nr 10 (do art. 27, 

ust. 4, pkt. 4, OKPl 

Regulamin międzynarodowy d la przewozu koleją towarów 

niebezpiecznych (RIOl stanowiący załącznik I do Konwen 

cji CIM (Dz . U . PRL 111' 21, poz. 137 z dnia 29 czerwca 

1968 r. l 

4. Autorzy projektu normy - mgr Elżbieto Matuszewska, 

inż . Ali cjo Pierzcha ła - Zak łady Ch em iczne AZOT w Jaworzni e. 
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