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1. WSTEP — w ilosci 1 1 5 1 do kanistrow polietylenowyrh
wg PN-79/0-79801 1 BN-71/6411-01,
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest — w 1losct 120 1 do bebnow polietylenowych wg

Gramoxone, pltynny Srodek chwastobdjczy bedacy wod-
nym dichlorku Czynnikiem
aktywnym w Gramoxone jest parakwat — jon orga-
niczny o dodatnim fadunku: 1.1'-dimetvlo- 4 4’-bipiry-

roztworem pill'ilk\’\"illll.

dvniowy. Preparat zawiera srodek wymiotny.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Gramoxo-
ne przeznaczony jest do zwalczanta chwastow w upra-
wach rolniczveh, sadowniczyeh, warzywnyceh, lesnyeh
oraz do zwalczania zbg¢dnej roshinnodci na uzytkach
zielonych 1 terenach nie uzytkowanveh rolniczo.

2. OZNACZENIE

GRAMOXONE  BN-87/6054-06

3. WYMAGANIA
3.1. Wymagania ogolne. Gramoxone powinicn by¢
klarowng zielononiebiesky ciemng ciecza. Dopuszeza
sig lekkie zmetnienic.
3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne — wg tabl. [.

Tablica 1

Wymagania

a) Parakwat, g/| 195 + 205

b) pH 6.5+7.5

¢) Gestose, g/ml 1.07 = 1.10

d) Kationowy srodek  powierzechniowo 60 66
czynny. g/l

3.3. Okres trwatosci. Gramoxone opakowany i prze-
chowywany zgodnie 7 rozdz. 4 powinien odpowiadaé
wymaganiom wg 3.1 1 3.2 w cigeu 3 lat liczge od daty
wyprodukowania.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT
4.1. Pakowanie. Gramoxone
PN-85/C-04657 rozdz. 2:
— wilosci |1 do butelek polictylenowyceh wg PN-77/
0-79750 1 BN-72/6412-02,

nalezy pakowac¢ wg

BN-78/6411-05,

— w ilosci 200 1 do bgbnow stalowych wg BN-76/
5046-01 lub BN-76/5046-03, 7z umieszczona wewnatrz
wkladka polietylenowa.

Opakowania jednostkowe pojemnosci 1.0 1 nalezy
tadowac¢ do pudel tekturowych wg PN-73/0-79402, od-
pornvch na narazenia mechaniczne grupy 1, klasy 3,
odmiany 2 wg PN-86/0-79100 lub do skrzynek drew-
nianych wg BN-65/7161-23, lub do palet skrzyniowych
drewnianvch  wg  PN-82/M-78200),
PN-85/C-04657 p. 3.3.

Wyvmiary opakowan transportowych dobiera¢ nalezy

formnjac je wg

w zaleznoscr od stosowanego rodzaju opakowan jed-
nostkowych, zgodnie z PN-78/0-79021 po uprzednim
uzgodnieniu 7z odbiorca 1 przewoZnikiem.

W przypadku  paletvzacji  pudet  tekturowych
7 Gramoxonem towar nalezy skladowaé w ilodci nie
wicksze) niz 3 warstwy pudel.

Znakowanie opakowan jednostkowych wykonad
zgodnie 7 PN-85/C-04657 rozdz. 4 umieszczajac miedzy
innymi: odpowiedni znak nicbezpieczenstwa i napisy
LOstroznie — trucizna klasa 1*
7 dala od produktow spozvwezych, pasz 1 naczyn na
zywnosc, w miejscach niedostgpnych dla dzieci 1 0sob

oraz ,Przechowywac

nicpowolanych™.

Znakowanic opakowan transportowvch wykonaé
zgodnie 7 PN-85/C-04657 rozdz. 4 umieszczajge migdzy
innymi odpowiednig nalepke¢ ostrzegawczg dla srodkow
szkodhwych nr 6.1A wg RID/ADR, oraz umie$ci¢ na-
pisy Przechowvwac z dala od produktow spozywezych,
pasz 1 naczyn na zywnos¢, w miejscach niedostgpnych
dla dziecr 1 0s6b niecpowotanych™ oraz Liczba warstw
ladowania — 3 warstwy™ i, Liczba warstw skladowania
do wysokoser 1 warstwy®™.

4.2. Formowanie jednostek tadunkowych — wg PN-85/
C-04657 rozdz. 3 a znakowanie wg PN-85/C-04657
p. 4.5.3.

4.3. Przechowywanie. Gramoxone nalezy przechowy-
waé zgodnie z PN-85/C-04657 rozdz. 5 w onakowa-
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niach wg 4.1 w suchych 1 przewicewnych pomieszeze-
niach magazypowych w temperaturze nic nmzszej niz
=5°C. 7 dala od prodnktow spozywezych, pasz, na-

CZVIL NI ZYWNOS

7zrodet wody, materialu siewnego.,
nawozow sztucznyeh 1innych chemikaliow rolniczych.

w micjscach niedostepnyeh dla dzieer 1 0sOb niepo-
wolanych.

Podczas przechowvwania opakowania transportowe
nalezy skfadowacd do wysokoder jedne) warstwy.

4.4, Trapsnort. Matenal nicbezpieczny klasa 6.1, poz.
82¢ we RIDZADR przewozic wg PN-85/C-04657 rozdz.
6 dowolnymi krytymi Srodkami transportu w opako-
waniach wg 4.1 zgodnic 7 wyvmaganiami zawartymi
wobowiazujacyeh przepisach transportowych') doty-
czacveh przewozu materniatdow niebezpiecznyeh.

Kiasviikacia matenialu:

ADR ki 6.1, Im 2601,

RID Kkl 6.1, Im 601,

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) sprawdzenic wyvmagan og6lnveh (3.1),
b) oznaczanie zawaitoSar parakwatu (3.2a),
pH (3.2b).

gestoser (3.2¢),

C) oznaczanie

d) oznacranic

¢) oznaczanic
czyvnnego (3.2d).

8.2, Wielko$¢ partii. Partia stanowi najwyzej 20 m?
preparatu.

5.3. Pobieranic probek. Probki do badan nalezy po-
hicrad zgodnie 7 zasadami podanymi w PN-67/C-04500.
7 xardej parti podlegajacej odbiorowr wybraé w spo-
sOb tasowy w o zaleznoscr od licznosct parti liczbe opi-

Kowan jednostkowych podang w tabl. 2.

kationowego Srodka powierzchniowo

Tablica 2

Ficzba opakowan jednostko-
jednesiko-

Ktdra nalezy wybrad do

i wyeh

pobicraria probek

da 5 wazvstkiv
! ‘ 5 5
i O ) v
i 243 8
é o ] 9
E poswvzey 1id) 10

Zawartos¢ opakowatt przed pobraniem probek na-
lezy dobize wymieszad 7 kazdego wylosowanego opa-
kewznia jednostkowege nalezy pobraé probnikiem nr |

TAAC-0008 taky sama liczbe probek, aby po

D P LT PR e ) 2
S ZQlEe I prabia

I ey 1 poe wymieszaniu jej moz-
aa oylto wydrnehs Srednig prabke laboraterving o objg-
509 Provike t¢ podziehé ne dwie réwne czgsel.

el

tosc:

nezeknzad do badan, a druga przeznaczyé
17 reziemeryeh, przechowujac ja w ciggu 3 lat
wysvikr produkta.

W oorrvsidku cksportu probke rozjemezy nalezy prze-

daty

cwad rpednie 7 zyereniem odbiorey zagranicznego,

Ny Patez Infermacie dodatkowe p. 3.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzenie wymagan ogélnych wykonac¢ orga-
noleptycznie.

5.4.2. Oznaczanie zawartosci parakwatu

5.4.2.1. Zasada metody. Mectoda polega na redukeji
parakwatu dichlorku alkalicznym roztworem hydrosul-
fitu sodowego do nichieskicgo zabarwienia wolnego
roduika i pomiarze ckstynkeji wolnego rodnika, przy
dhugosci fali 600 nm. Jako odnosnik stosuje si¢ nic-
bieskie szklo lub cicnkg metalowg siatke.

5.4.2.2. Odczynniki i roztwory

a) Parakwatu dichlorek c¢z.. roztwor wzorcowy. Od-
wazve 0.1728 ¢ czystego uprzednio wysuszonego do sta-
tej masy w temperaturze 100 <+ 120°C przez 2 =5 h
parakwatu dichlorku z doktadnoscia do 00001 g. co
odpowiada 0.125 ¢ parakwatu. Przenies¢ iloSciowo do
kolby pomiarowej pojemnosci 500 ml i dopetni¢ wodg
do kreski. T ml tak przvgotowancgo roztworu zawie-
ra 0.25 mg parakwatu. Roztwor ten nalezy przygoto-
waé Swiezo przed oznacrzaniem.

b) Hydrosulfit sodowy. roztwor alkaliczny przygoto-
wany w nastepujacy sposob: odwazy¢ 1.0 g hydrosul-
fitu sodowego 7 dokladnoscig do 001 g przechowywa-
nego wszezelnie zamknigtych butelkach, przetrzymy-
wanyveh w cksykatorze préozniowym w obecnosci czyn-
nego $rodka osuszajgeego, przeniesé ilosciowo do Kolby
pomiarowej pojemnosci 100 ml i dopehni¢ do kreski
sodowego o ¢(NaOH) =
= 0.1 mol/l. Roztwdr jest nictrwaly i powinien by¢

roztworem  wodorotlenku
uzvty przed upltywem 3 h od chwili sporzadzenia.

5.4.2.3. Aparatura i przyrzady.

a) Spektrofotometr SP600 lub podobny umozliwiajy-
¢y przeprowadzenic pomiaru w zakresie okolo 600 nm.

b) Kuwety szklane o grubo$cr warstwy I cm.

¢) Niebieskie szklo (Chance B2A) lub cienka metalo-
wa siatka dajaca ckstvnkeje okoto 1.5 przy 600 nm.

5.4.2.4. Wyznaczenie krzywej kalibracji. Do czystych
picciu kolb pomiarowyvch pojemnosct 160 ml odmierzyé
kolejno biurcta: 9.0: 10,0; 11,0; 12.0: 13,0 ml wzor-
cowego roztworu parakwatu dichlorku wg 5.4.2.2a),
co odpowiada: 2.25: 2,50: 2.75: 3.00: 3.25 mg parak-
watu. Do kazdey kolby doda¢ po 70 m! wody.

Jednocerzesnie przygotowac spektrofotometr do po-
miaru przez wlgezenie wg instrukeji obstugi 1 nastawie-
O™ ekstynkepi absorpeji 1 100 transmisji (prze-
puszezalnoscr) wrgledem stalego wrzorca odniesienia wg
5.4.2.3¢).

Do kolby zawicrajgcej 9.0 ml roztworu wzorcowego
parakwatu dichiorkn 1 70 ml wody doda¢ 10,0 ml
roztworn hydrosulfitu sodowego przygotowanego wg

nie na

5.4.2.2b), uzupelni¢ wody do kreski 1 wymieszaé przez
trzykrotne odwrocenie kolby dnem do gory 7z takg
predkoscig. abyv pecherzvk powietrza swobodnie prze-
bijal si¢ przez warstwe cieczy. Nalezyv unikaé energicz-
nego wstrzgsania kolba, gdyz moze to spowodowad za-
nk zabarwienia na skutek wtérnego utleniania tlenem
7 powietrza. Tak wymieszany roztwdr przeniesé do
kuwety i zmierzyé cksivnkeje przy 600 nm. Crzas od
dodania hydresulfitu sodowego do pomiaru nie po-
winien przekroczye 0 min,
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Identyernie postgpowac 7 dalszyvmi probkami roztwo-
ru wzorcowego. Na podstawie wykonanyeh pomiarow
narysowac¢ krzywa zaleznosci ckstynkep od zawartosci
parakwatu w mg.

5.4.2.5. Wykonanie oznaczania. Badany probke do-
ktadnic  wymieszacé i
0.0001 ¢ takqg jej ilos¢. aby odpowiadata 1.6 = 1.8 ¢
parakwatu (okoto 9 ml Gramoxone). Odwazke prze-
niesé kolby pomiarowe)  pojemnosci
250 ml. kolbe dopetni¢ do kreski woda (roztwor A).

Odmicrzy¢ 10.0 ml roztwornu A do kolby pomia-
rowe] pojemnoser 250 ml. kolbe dopelni¢ woda do
kreski (roztwor B).

Odmicrzye 10,0 ml roztworu B do kolby pomiaro-
wej pojemnosci 100 ml. doda¢ 70 ml wody oraz 10,0 ml
roztworu  hyvdrosulfitu sodowego przygotowancgo wg

odwazy¢é 7z dokladnoscia  do

ilosciowo  do

5.4.2.2b). dopelni¢c woda do kreski. wymiesza¢ i na-
tychmiast mierzye ekstynkeje w takich samych warun-
Kach 1 przy uzveiu tego samego odnosnika, jak przy
roztworach wzorcowych. Z krzywej kalibracji odezytaé
os¢ parakwatu w mg odpowiadajaca wartosci zmic-
rzonej ckstvnkey.

5.4.2.6. Obliczanie wynikow. Zawartos¢ parakwatu
(X1) oblicrné w g/l weg wroru

250:250-100-Y - 10-d 625-Y -d

X = = I
' 1010 - 1000 - m m (th

woKktorym:

Y — zawartos$¢ parakwatu odezytana 2 krzvwej ka-
libracy. mg.

d — gestose badaney probki, g/ml,

m — masa badanc) probki, g.

5.4.2.7. Wynik konicowy oznaczania. Za wynik nalezy
przyvjac Srednia arvimetvezna wynikow co najmnicj
dwoch oznaczan nie roézngeyeh sig wigeej niz o 3 ¢/l
5.4.3. Oznaczanie pH nalezyv wykona¢ wg PN-77/
C-04963 7o pomocy  pcehametru, elektrode
szklang 1 nasveony clektrode katomelowa juko clek-

stosu e

trode  odniestenia.
5.4.4. Oznaczanie gestosci PN-81/

C-04504. stosujac arcometr.

wykona¢ wg

5.4.5. Oznaczanie zawartosci kationowego srodka po-
wierzchniowo czyanego

5.4.5.1. Zasada metody. Mctoda polega na ekstrakeji
chloroformem  Srodkow  powierzchniowo  ¢zvnnveh
I miarcczkowym oznaczaniu $rodkow  kationowo-ak-
tywnych za pomocy wzorcowego roztworua 2.4 S-trichio-
robenzenosullfonianu potasowego

5.4.5.2. Odezynniki i roztwary

a) Chiorek sodowy czda weg BM-74/6191-129.
BN-74/6163-52.

¢) 24.5-mchlerobenzenosulfontin POLAsSOW
(CoHHORCHSK) rozewor mianowany o ¢(CoHLO3C1LSK)=
= 0.064 moi/l.

b) Chloroform cz.d.a. wz

Odwazy¢ 0498 g 24.5-trichlorobenzenosulfonianu
potasowezo, uprzednio wysuszonego do stalej masy
wotemperaturze 11O°CL rozpuscié w 300 ml cieple; we-
dy. schtodzic i przeniesé do kolby pomiarowej pojem-
nosct 1000 ml. Dopetni¢ wody do Kreski 1 wymieszac.

d) Bickit metvlenowy — wskaznik. Odwazye 0,03 ¢
blgkitu metylenowego oraz S0 ¢ bezwodnego siarczanu
sodowego. Obvdwic odwazki rozpuscic w 300 ml wody
destylowanej dodajac ostroznie 6.5 ml st¢zonego kwasu
starkowego (1.84). Calos¢ roztworu przenies¢ do kolby
pomiarowej pojemnasci 1000 ml 1 dopetni¢ wody desty-
lowang do kreski.

¢) Wodorotienek potasowy cz.d.a., roztwor miano-
wany o ¢(KOH) = | mol/L

5.4.5.3. Wykonanie oznaczania. Odmierzy¢ 250 mi
Gramoxone i przeniesé do kolby pomiarowe) pojem-
nosci 506 ml. kolbe dopelmié wody do kreski 1 wy-
miceszac. Z otrzymanego roztworu pobra¢ 25,0 ml tego
roztworu do zlewki pojemnoscr 250 ml, doda¢ 5 g
chlorku sodowego 1 1.0 ml roztworu wodorotlenku
potasowego. Zawartosc zlewki wymieszac do catkowite-
20 rozpuszezenia. Otrzymany roztwor przenies$¢ do roz-
dziclacza pojemanosci 250 ml i doda¢ 15.0 ml chloro-
formu. Cato$¢ wytrzasa¢ przez 1 min. Nastepnie od-
czekad do rozdzielema si¢ taz — dolng fazg chloro-
formowa spusci¢ do evlindra miarowego 7 doszlitows-
nvm korkiem pojemnosci 25¢ mi. Ekstrakeje powtorzyd
czterokrotnie uzywajac kazdorazowo po 150 ml chlo-
rotormu. a uzyskanc ekstrakty zebra¢ razem w cyvim-
drze 7 doszlitowanym korkiem. Gérng wodng warstwe
zachowac do dalszego toku analiz. Do cylindra pomia-
rowego, w ktorym znajduje sig pigé ekstraktow chlo-
roformowych doda¢ 25.0 m! roztworu bl¢kitu metyle-
nowego 1 50.0 ml wodyv, po czym zawartos¢ wstrzgsngc
w celu dokladnego wymieszania laz, Gorna faza wodna
powinna by¢ ciemnoniebieska. podezas gdy dolna faza
chloroformowa powinna by¢ prawie bezbarwna. Za-
wartosé cylindra miareczkowac roztworem 2.4.5-trichlo-
robenzenosulfonianu potasowego. doktadnie wstrzasa-
jac migdzy kolemymi dodawanymi porcjami tego roz-
tworu, pozwalajac na rozdzielenie si¢ faz mig¢dzy kaz-
dym dodaniem roztworu Cel1:0:CHSK. Obserwowacd
fazy na bialym tle 1 w chwili gdy chlorolorm zacznie
nabieradé ciemmniciszego niebieskiego koloru zmnicjs:
dodawana 10¢¢ roztworu CeHO3CLSK do 0.1 mi jed

norazowo, Punkt Koncowy jest osiggnigty w chwiii, gdy
obie fazy bedg mialy taka sama intensywnos¢é zabar-
wienia.

Faz¢ wodng po picciu ekstrakcejach chloroformem
podda¢ dodatkowej szoste ekstrakey uzywajace 150
chloroformu. Ekstrakt pochodzycey 7 szdstey ehsirakej
doda¢ do cvlindra pomiarowego, w ktorym doprow:-
dzono uprzednio do zrownania intensywnosci ziahor-
wicnia obu faz 1 starannie wytrzgsaé zawartose cylin-
dra.

Jezeli po dodaniu széstego ckstraktu nastgpiiy

uwazaline zmiany barw w ktérejkolwiek z warstw, s
czas wynik oznaczania nalczy odrzucié 1 powtorzyve
oznaczanic uzywajac innej obictoscl roztworu probki
oraz czymd starania, aby rozdziclanie faz podezus eks-
trakejr byto mozlbwie jak najlepsze.

W orzypadku gdy szésty cekstrakt chloroformowy
nic zmienia intensywnosci zabarwienia w sposéb widocz-
ny zadngj 7z faz, oznaczanie przeprowadzono prawidio-
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wo (catkowita ckstrakcja srodkoéw  powierzchniowo
czynnych probki).

5.4.5.4. Obliczanie wynikow. Zawartos¢ Srodka katio-
nowego powierzchniowo czvnnego (X32) obliczy¢ w g/l
wg wzoru

V-0.004 - M - 500 - 1000

X2 = =0.0032 M-V 2
1000 - 25 - 25 e

w ktorym:
V' — objgtos¢ roztworu 2.4 5-trichlorobenzenosulfo-

nianu potasowego zuzytego do miareczkowa-
nia, mil.

M — masa czasteczkowa technicznego kationowego
srodka powierzchniowo czynnego (przecigtnie
910).

K O N

INFORMACIJE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Zaklady Chemiczne
ORGANIKA-SARZYNA. Nowa Sarzyna.
2. istotne zmiany w stosunku do BN-79/6054-06
a) poszerzono wymagania ogdlne,
b) zwerviikowano parametr gestosct,
¢) wprowadzono oznaczanie kationowego Svodka powierzehnio-
WO czynnego.
d) podwyzszono wielkos¢ parti,
¢) wprowadzono klas¢ nicbezpicezenstwa w o transporcie.
3. Normy i dokumenty zwiazane
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytvezne pobicrania 1 przy-
gotowania probek
PN-81/C-04504 Oznaczanie gestoscr (masy  wlasciwe)) produkitow
chemicznyeh cektyeh
PN-85/C-04657 Pestvevdy. Pakowanic. przechowywanic i transport
PN-77/C-04963 Analiza chemiczna. Oznaczanic pH wodnych roz-
tworow produktow chemicznych
PN-74/C-60008 Probniki do pobierania probek produktow bezksztatt-
nyvch
PN-82/M-78200

I oznaczeme

Palety  ladunkowe. Nuazwy, okreslenia,  podziat

PN-70/N-02120 Zasady zaokraglania 1 zapisvwania liczb

PN-78/0-79021 Opakowania. System wymiarowy

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$é na narazenia
mechaniczne. Wymagania 1 badania

PN-73/0-79402 Opakowania transportowe tekturowe. Pudta

PN-77/0-79750 Opakowania jednostkowe 7 tworzyw sztucznveh. Bu-
telki.

PN-79/0-79801 Opakowania 7 tworzyw sztucznyveh. Kanistry. Sze-

Podzial 1 okreslenia

e WYMIATOwy

BN-76/5046-01 Opakowania transportowe metalowe. Bebny cigzkie
7 obr¢czami wytlaczanymi

BN-76/5046-03 Opakowama transportowe metalowe. Bebny cigzkie
7 obreczami nasadzanymi

5.4.5.5. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik kon-
cowy nalezy przyja¢ s$rednig arytmetyczna wynikow
co najmniej) dwoch oznaczan nie réznigeych si¢ migdzy
soba wigeej niz o 1 g/l

5.5. Zaokraglanie i zapisywanie liczb dotyczacych
koncowych wynikOw oznaczan parametrow nalezy wy-
kona¢ wg PN-70/N-02120 p. 3.3.2.

5.6. Ocena wynikow badan. Dana partia jest uznana
za dobra, jezeli wyniki badan $redniej probki labo-
ratoryjnej reprezentujacej t¢ partic sa zgodne z wy-
maganiami podanymi w rozdz. 3.

5.7. Zaswiadczenie o wynikach badan stwierdzajace
zgodnos$¢ 7z wymaganiami normy nalezy dofaczy¢ do
kazde) wysvtki produktu.

DODATKOWE

BN-74/6191-129 Odczyvnniki. Chlorek sodowy

BN-74/6193-52 Odczynniki. Chloroform

BN-71/6411-01 Opakowania 7z tworzyw sztucznych. Kanistry 7z po-
letylenu. Wymagania 1 badania

BN-78/6411-05 Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych.
B¢bny

BN-72/6412-02 Opakowania jednostkowe 7 tworzyw sztucznych. Bu-
telki. Ogdlne wymagania 1 badania

BN-65/7161-23 Skrzynki z tarcicy do produktow w butelkach zwyk-
tych

Przepisy transportowe wg PN-85/C-04657 wraz 7 péznicjszymi zmia-
nami

Przepisy o ladowaniu wagonow towarowych. Zatacznik 11 do Umowy
o wzajemnym uzvtkowaniu wagonow towarowych w komunika-
¢ji migdzynarodowej (RIV) (Dz. TiZK nr 15, poz. 119 7 1981 r.)
wriaz 2 poOZniciszymi zmianami

Zarzyadzenie Ministra Komunikacji 2z dnia 7 marca 1963 r. w spra-
wice fadowama samochodéw cigzarowych 1 przyczep (Mon. Pol.
nr 24, poz. 123 2 1963 r. 1 nr 35, poz. 250 7 1968 r.)

Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towarow nie-
bezpiccznych (RID). Zatgeznik B do konwencji o migdzynaro-
dowym przewozie kolejami (COTIF) (Dz. TiZK nr 7. poz. 44
7 1985 r.) wraz z péznicjszymi zmianami

Zalacznik A i B do umowy curopejskie] 7z 30 wrzesnia 1957 r.
dotyezaey migdzynarodowego przewozu drogowego towarOw nie-
bezpiccznych (ADR) (Dz. U, nr 35, poz. 189 z 1975 r.) wraz
7 pOZnicjszymi zmianami
4. Symbol wg SWW — 1246-551.
5. Dokumenty wykorzystane przy opracowywaniu normy

MISC 125 Mectoda oznaczania kationowych $rodkéw powierzchnio-

wo czynnych w preparacie Gramoxone

Plant Protection Division

6. Autor projektu normy — Janina Zembron — Zaktady Che-

miczne ORGANIKA-SARZYNA, Nowa Sarzyvna.
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