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1. WSTEP

Przedmiotem normy jest Chwastox ptynny — $rodek
chwastobodjezy bedacy roztworem wodnym soli sodowe]
technicznego kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego.
Czysty  kwas  4-chloro-2-metylofenoksyoctowy ma
nazwe zwyczajowa MCPA.

2. OZNACZENIE

CHWASTOX PLYNNY BN-80/6054-11

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogoélne. Chwastox plynny powinien
by¢ cieczg o barwie od brazowe) do ciemnobrgzowey.
o dopuszczalnym charakterystycznym zapachu chloro-
krezoli.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne — wg tabl. 1.

Tablica 1

WYMAGANIA

a) MCPA w kwasach chlorometylofenoksy-
octowych, %0 mie mniey iz 80
b) MCPA w I dm' preparatu w temperaturze

2000, ¢ 1705210

9.8=11.5

¢) pH roztworu

3.3. Okres trwatosci. Chwastox plynny. opakowany
1 przechowywany zgodnic 7 rozdz. 4. powinien odpo-
wiada¢ wymaganiom wg 3.1 1 3.2 w ciggu 3 lat od
daty produkc)i.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Chwastox plynny nalezy pakowaé
w butelki polietylenowe pojemnosci 0.5 i 1.0 dm® wg
BN-72/6412-02.

Butelki nalezy umieszcza¢ w pudtach tekturowych
o smybolu 1822-133/S8-K-T1 (lub T2)-1 (lub 2) wg
PN-73/0-79402. Pudta nalezy zamknac¢ tasmg papiero-
wg powleczong klejem wg PN-75/P-50551 lub w inny
sposéb, zapewniajacy szezelnosé opakowania.

Jako opakowanie transportowe dla butelek 0.5 1 1,0
dm’ mozna stosowa¢ tacki obciggane folig termokur-
czhiwg lub skrzynki drewniane wg BN-65/7161-23.

Chwastox pltynny w ilosci 5 dm® nalezy pakowaé
w kanistry polietylenowe wg BN-71/6411-02 lub w ba-
lony szklane wg PN-62/G-79090, o wymiarach zgod-
nych z PN-78/0-79021, umicszczone w koszach wi-
klinowych wg BN-72/7167-04. Kanistry umicszczac
nalezy w transporterach drucianych lub skrzynkach
drewnianych wg BN-65/7161-23.

Butelki. kanistry 1 balony zamyka¢ w sposob za-
pewniajacy szczelno$¢ opakowania.

Chwastox ptynny nalezy pakowaé takze w be¢bny
metalowe pojemno$ci 200 dm?, z dnami statymi 7 otwo-
rem do napelniania umieszczonym w pobocznicy. za-
mykanym korkiem igiclitowym, z otworem dodatko-
wym w dnie zamyvkanym korkiem metalowym gwinto-
wanym lub bez otworu dodatkowego, nie pokryte we-
wnatrz 1 z zewngtrz, typu cigzkicgo z obrgeczami wytla-
czanymi wg BN-76/5046-01 lub z obr¢czami nasadza-
nymi wg BN-76/5046-03.

Znakowanie opakowan jednostkowych 1 transporto-
wych wykona¢ wg PN-76/C-04657 rozdz. 4, umicszcza-

jac miedzy innymi napisy: .Srodek szkodliwy —

klasa III*, ,Przechowywaé¢ z dala od produktéw spo-

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Organicznego ORGANIKA
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Organicznego ORGANIKA dnia 25 kwietnia 1980 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 kwietnia 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1980 poz. 53)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,50 Nakt. 1200455 Zam. 1748/80

Cena zt 3,60



2 BN-80/6045-11

zvwezych, pasz 1 naczyn na zywno$¢, w miejscach nie
dostgpnych dla dzieci™.

4.2. Formowanie jednostek tadunkowych wykona¢ wg
PN-76/C-04657 rozdz. 3.

4.3. Przechowywanie. Chwastox plynny nalezy prze-
chowywaé zgodnie z PN-76/C-04657 rozdz. 5. w su-
chych i przewiewnych magazynach w temperaturze nie
nizszej niz 0°C, z dala od produktow spozywcezych,
pasz i naczyn na zywnos¢, w miejscach niedostgpnyeh
dla dzieci.

W przypadku wykrystalizowania lub zestalenia pro-
duktu pod wplywem niskie) temperatury, nalezy pro-
dukt rozpusci¢ przez stopniowe ogrzewanic pomics/z-
czenia magazynowego 1 jednoczes$nie mieszac zawartosé
opakowania.

4.4. Transport — wg PN-76/C-04657 rozdz. 6.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) sprawdzenic wymagan ogolnych (3.1).

b) oznaczanie zawartosci MCPA w kwasach chloro-
metylofenoksyoctowych (3.2a).

¢) oznaczanic zawartosci MCPA w | dm® preparatu
(3.2b).

d) oznaczanie pH roztworu (3.2¢).

5.2. Wielkos¢ partii  powinna
40000 dm®,

5.3. Pobieranie probek i przygotowywanie Sredniej
probki laboratoryjnej. Probki do badan nalezy pobicrac
zgodnie 7 PN-67/C-04500. Z kazdej partii podlegajacej
odbiorowt wybicra¢ w sposob losowy. w zaleznosci

WYNosic  najwyzej

od licznoscr partii, hiezbg opakowan jednostkowyceh po-
dang w tabl. 2.
Tablica 2

Liczba opakowan Liczba opakowan
jednostkowych, ktora nalezy

wybra¢ do pobierania probek

jednostkowych w partii

do § wszystkie
615 : S
16225 7
2663 8
64--160 9
powyzej 160 10

Z kazdego wylosowanego opakowania jednostkowe-
2o nalezy pobra¢ probnikiem nr 1 wg PN-74/C-60008
taky liczbe probek, aby po sporzgdzeniu probki ogdlne)
i po doktadnym jej wymieszaniu mozna bylo wydziceli¢
srednig probke laboratoryjng o objgtosci co najmnicj
I dm'. Probk¢ t¢ nalezy podzicli¢ na dwie rowne
czgscel, 7 ktoryeh jednyg przeznaczy¢ do badan, a drugg
nalezy przechowywac¢ do analiz rozjemezyveh w ciggu
3 miesigey od daty wysviki produktu do odbiorey kra-
Jowego, a probke 7 partii przeznaczonej na cksport
— ¢o najmnicj. 6 miesigey, liczge od daty wysviki.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzenie wymagan ogélnych wykonaé
organoleptycznic.
5.4.2. Oznaczanie zawartosci MCPA w kwasach

chlorometylofenoksyoctowych  wvkona¢ wg BN-72/

6051-10.03, 7 tym ze nalezy odwazy¢ 1 g prébki. Jako
wypelnienie kolumny stosowac olej silikonowy SE-30,
naniesiony w ilosci 10% na Chromosorb W o uziar-
nieniu 6080 mesh.

Zawartos¢ MCPA (X) obliczy¢ w procentach wg
wzoru

Ki-S:-100
n
z KI.S‘I
i=1
w ktérym:
Ki — wspoétczynnik  korekcyjny dla MCPA wg

BN-72/6051-10.03 tabl. 2,
S1 — powierzchnia piku MCPA, mm?, wg BN-72/
6051-10.03 p. 5.2.2,

n

i=1 . przez wspOtczynniki korekeyjne w zakresie
i=1%n.
Wynik koncowy obliczy¢ zgodnie z BN-72/6051-10.03
p. 531 54

5.4.3. Oznaczanie zawartoSci MCPA w 1 dm’ prepa-
ratu

5.4.3.1. Zasada oznaczania. Okreslenie zawartosci
MCPA polega na wyliczeniu z oznaczonej zawartosci
sumy kwaséw chlorometylofenoksyoctowych metoda
alkalimetryczna 1 zawartosci  procentowej MCPA
w kwasach chlorometylofenoksyoctowych oznaczonej
wg 5.4.2.

Zawarto$¢ sumy kwasow chlorometylofenoksyocto-
wych oznacza si¢ po uprzednim ich wykwaszeniu,
ckstrahowaniu eterem etylowym z preparatu 1 miarecz-
kowaniu wodorotlenkiem sodowym wobec biekitu bro-
motymolowego.

5.4.3.2. Przyrzady

a) Naczynic z kroplomierzem do odwazania cieczy.

b) Wyparka obrotowa z laznig wodna lub zestaw
do destylacji fgczony na szlify.

5.4.3.3. Odczynniki i roztwory

a) Alkohol etylowy cz.d.a.

b) Bi¢kit bromotymolowy. roztwor 0.1-procentowy.

¢) Eter etylowy cz.

d) Kwas solny st¢zony cz.d.a.

¢) Wodorotlenck sodowy, roztwor 0,IN.

5.4.3.4. Wykonanie oznaczania. W naczyniu wg
5.4.3.24) odwazy¢ 7 dokladnoScig do 00002 g okolo
1.5 ¢ badanej probki 1 przenie$¢ do rozdzielacza za-
wierajgeego okoto 20 ecm® wody. Nastgpnic dodawad
kroplami  kwas doprowadzajac  roztwor  do
pH=1. po czym dodac¢ jeszeze 15 kropli nadmiaru.
Rozdziclacz zamkngé korkiem 1 wymieszaé zawartosé
nic zwilzajgce szhfu.

Zawiesing w rozdziclaczu ckstrahowa¢ eterem etylo-
wym 3 razy po 25 cm'. W celu sprawdzenia, czy kwasy
zostaly wyckstrahowane wykona¢ czwarta ekstrakeje
cterowa (25 em?), nie dolyczajyc tego ckstraktu do po-
zostatych, lecz przenies¢ do rozdziclacza, przemy¢ 3

solny,
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razy wodg destylowang (10 c¢cm?). Ekstrakt eterowy
zebra¢ do kolby stozkowej. Oddestylowa¢ eter do
uzyskania objgtosci roztworu okoto 20 ¢cm?. Ochtodzid,
doda¢ 50 ¢cm?® alkoholu etylowego, miareczkowaé roz-
tworem  wodorotlenku  sodowego wobec  roztworu
bi¢kitu bromotymolowego.

Jezeli do miareczkowania czwartego ckstraktu zu-
zyje si¢ wigee] mz 1 kroplg roztworu wodorotlenku
sodowego, przeprowadzi¢ piata ekstrakejg, a nast¢pnie,
po dobraniu warunkéw ckstrakcji, powtorzy¢ analizg.

Jezeli czwarty ckstrakt nie wymaga wigcej niz |
kropli roztworu wodorotlenku sodowego, mozna przy-
jac. ze trzy poczatkowe ckstrakcje sg wystarczajace.

Odrzuci¢ warstwe wodna, polaczy¢ warstwy eterowe
przemywajac czterokrotnic  woda (10 cm?), zcebrad
warstwy eterowe do kolby stozkowej, przeptukaé roz-
dziclacz niewiclkg iloscia cteru, dotaczajge roztwor do
zebranych warstw cterowych, wrzuci¢ kawatki porcela-
ny i potgczy¢ do wyparki obrotowej lub zestawu
destyvlacyjnego, oddestylowujge  cter  do  uzyskania
obj¢tosci  okolo 20 ¢m?. Ochlodzi¢, doda¢ 50 cm?
alkoholu etylowego, 20 em?® wody destylowanej, $wiezo
przygotowanej i ostudzonej, miareczkowa¢ roztworem

wodorotlenku sodowego wobec roztworu bigkitu bro-

motymolowego. Wykonaé takze probg kontrolng.
Zawartos¢ MCPA (X)) w | dm'. w gramach, ob-
liczy¢ wg wzoru
200,6-N-d(V,-V)- X

X, = 2)
' m- 100 (2)

w ktorym:

N — normalno$¢ roztworu wodorotlenku sodowego,

d — ggsto$¢ badanej probki w 20°C  oznaczona
arcometrem, g/cm?,

Vi — objgtos¢ roztworu wodorotlenku sodowego
zuzyta do miareczkowania badanej probki, cm?,

V' — objgtos¢ wodorotlenku sodowego zuzyta do
miareczkowania proby kontrolnej, cm?,

X — zawartos¢ MCPA oznaczona wg p. 5.4.2, %,

m — odwazka probki, g.

5.4.3.5. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik nalezy
przyja¢ S$rednig arytmetyczng wynikOw co najmniej
dwoch oznaczan, nie réznigeych si¢ migdzy sobg wigcej
niz o 0.5%.

5.4.4. Oznaczanie pH roztworu wykona¢ za pomoca
pehametru.

5.5. Zaokraglanie i zapisywanie liczb dotyczgcych
koncowych wynikéw oznaczan parametréw wg 3.2. na-
lezy wykona¢ wg PN-70/N-02120 p. 3.3.2.

5.6. Ocena wynikéow badan. Partia produktu uznana

jest za dobra, jezeli wyniki badan $redniej probki labo-

ratoryjnej reprezentujgcej t¢ parti¢ sg zgodne z wy-
maganiami podanymi w rozdz. 3.

5.7. Zaswiadczenie o wynikach badan stwierdzajgce
7godnos$é 7 wymaganiami normy dotgczy¢ do kazdej
wysytki produktu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja  opracowujgca norm¢ — Zaklady  Chemicsne
ORGANIKA-SARZYNA w Nowej Sarzynie.
2. Dotychezas obowigzujgce normy.
ZN-75/MPCh/Og-2219.
3. Normy zwigzane
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyezne pobierania i przy-
gotowywania probek
PN-76/C-04657 Pestyeydy. Pakowanie, przechowywanie 1 transport
PN-74/C-60008 Probniki do  pobierania probek  produktow  bez-
ksztaltnych
PN-62/G-79090 Balony szklane. Wymagania 1 badania techniczne
PN-70/N-02120 Zasady zaokraglania 1 zapisywanma liczb
PN-78/0-79021 Opakowania. System wymiarowy
PN-73/0-79402 Opakowania transportowe tekturowe. Pudla
PN-75/P-50551 Tasma papicrowa powleczona klejem
BN-76/5046-01 Opakowania transportowe metalowe. Bebny cigzkic

Niniejsza norma  zastgpuje

7 obrgczami wytlaczanymi
BN-76/5046-03 Opakowania transportowe metalowe. Bgbny cigzkic
7 obrgczami nasadzanymi

BN-72/6051-10.03 Mectody badait pochodnych zwigzkow  fenoksy-
octowyeh. Oznaczanie skladu produktow technicznyeh kwasow
chlorofenoksyoctowyeh i form uzytkowyeh metody chromatograti
gazowe)

BN-71/6411-02 Opakowania 7 tworzyw sztucznych. Kanistry 7 po-
lictylenu, prostokatne 7 jednym uchwytem

BN-72/6412-02 Opakowania jednostkowe 7 tworzyw sztucznyceh.
Butelki. Ogdine wymagania 1 badania

BN-65/7161-23 Skizynki 7
swyklych

BN-72/7167-04 Opakowania transportowe. Kosze wiklinowe do ba-
lonow szklanych

tarcicy  do  produktéow  w butelkach

4. Dokumenty migdzynarodowe
Mctody opracowane przez CIPAC (Migdzynarodowe Laboratorium
— Towarzystwo Analizy Pestycydow)

5. Symbol wg SWW — [246-523.

6. Autor projektu normy — mgr inz. Irencusz Lewko — Zaklady
Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA w Nowej Sarzynic.
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