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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest Sro-
dek grzybobojczy, stosowany w postaci zawiesiny wod-
nej, o nazwie handlowe] Micdzian 50, zawicrajacy
miedZ w postaci tlenochlorku micdziowego, nosnik mi-
neralny oraz Srodki powierzchniowo c¢zvinne.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Mic-
dzian 50 stosuje si¢ do zwalczania chordb roslin w sa-
dach, warzywnikach, uprawach
1 ozdobnych, na plantacjach chmielu 1 winorosli.

roshn - polowych

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Gatunki. Rozroznia si¢ dwa gatunki Miedzia-
nu S0:

a) standard,

b) extra.

2.2. Przyktad oznaczenia Micdzianu 50 patunku

extra:

MIEDZIAN 50 extra BN-86/6055-02

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogdélne. Micdzian 50 powinien by¢
proszkiem o barwie szaroziclonej. tworzacym po wy-
mieszaniu 7z wodg jednolity zawiesing.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne — wg tabl. 1.

Tablica 1

. Gatunck
Wymagania

standard extra

a) Miedn, % 50 £2 S0 =+l
b) Pozostatos¢ na sitach o wymia-

rze bokOw oczek kwadratowyeh

0.060 mm. 7.

0.045 mm, 7. nie wigee) niz — 0.2

nic Wigee] niz 1.0 —

¢) Trwalos¢ zawiesiny wodneyp, wy-

razone] alosaa miedzr pozostajgee)

wozawiesinie po 30 min, 0L nie mniej

nz 70 N0
d) pH zawiesiny wodne) il 78
¢) Wody. 7.
f) Czas zwilzama, min, nic wigee)

nie wigee] niz 3.0 1.5

9

niz

3.3. Trwato$é. Micdzian 50 opakowany i przechowy-
wany wg rozdz. 4 powinien odpowiada¢ wymaganiom
we 3.1 1 3.2 w ciggu 3 lat. liczae od daty wyprodu-
kowania.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Micdzian 50 nalezy pakowac w ilos-
ciach po 0.25. 0.5 i 1 ke do toreb z folit polietylenowej
3 NZn Gat. I wg BN-85/6365-01 o grubosci 0.08 mm.

Kazda torbe 7 produktem nalezy szezelnie zamknad
przes serzewanie. Torby 7z produktem nalezy umiesz-
czaé w pudetkach kartonowych wg PN-73/0-79401,
samvkanych przez sklejenie klapek.

Opakowania jednostkowe pakowaé¢ w pudia wg
PN-73/0-79402 7 tektury faliste] o lacznej masie nic
przekraczajacej 20 kg. Zamknigeie pudel nalezy wyko-
nac¢ przez oklejenie klap tasmg papicrowa powleczona
klejem wg PN-75/P-50551.

Opakowania powinny mie¢ wymiary zgodne z syste-
mem wymiarowym opakowan wg PN-78/0-79021.

Dopuszcza si¢ pakowanie Miedzianu 50w torby
samonosne wyvkonane 7 laminatow PA/PLE. Metlam itp.
o odpowicedniej baricrowosci i wytrzymatosci w por-
cjach po 1.2.4 15 kg o wymiarach zgodnych 7 PN-78/
0-79021.

Torby 7z laminatow zawicraj. ¢ Miedzian 50 pakowac
w pudta wg PN-73/0-79402 z tcktury lahistej lub wiclo-
warstwowe worki papierowe wg PN-76/P-79005 o tacz-
nej masie nie przekraczajace) 20 kg.

Miedzian 50 w i 25 kg pakowac
w odpowicdniej wielkosei worki papicrowe wg PN-76/
P-79005 minimum trojwarstowe z wkladka polietyle-
nowg wewnatrz.

iloSciach po 5

Worki zamykaé przez zaszycie.

Micdzian 50 w ilosci 50 kg pakowaé w bebny meta-
lowe lekkie wg BN-76/5046-02 pojemnoscei 60, 80 lTub
100 1 7z wkladky w formic worka z folii poliectylenowej
papicropodobne] wg BN-74/6365-03.

Znakowanie opakowan jednostkowych nalezy wyko-
na¢ wg PN-85/C-04657 rozdz. 4. umieszczajac napis:
LOstroznie $rodek szkodliwy — klasa IV, Przechowy-
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wac 7 dala od produktow spozywezveh, pasz 1 naczyn
na zywnoS¢ w micjscach niedostgpnych dla dzieci™.
Na opakowaniach jednostkowych pakowanveh spo-
sobem  maszynowym nicumicszezanic
maku KJ.
Na opakowaniach transportowych umiesci¢ nalepki
obowigzujacymi

dopuszeza  si¢

ostrzegaweze zgodnie 7 przepisami
0 przewozie materialow nicbezpiccznyeh!” oraz napis:
~Material nicbezpieczny kl. 6.1 wg RID/ADR™, a takze
numer pakowaczki, liczbg sztuk opakowan jednostko-
wych 1 masg brutto. hezbe warstw skladowania i tado-
wania workow. pudel i b¢bnow.

4.2. Formowanie jednostek tadunkowych wvkonac
7godnie 7 PN-85/C-04657 rozdz. 3. Ladunck na palecic
nalezy zabezpicczyve przed przemicszezaniem i deforma-
cja tak, aby tworzyvl wraz 7z paleta zwarty. stabilng
Jjednostke tadunkowsq. »

Znakowanie jednostek tadunkowveh wykona¢ zgod-
nic 7z PN-85/C-04657 p. 4.5.3.

4.3. Przechowywanie. Micdzian S0 w opakowaniach
we 4.1 nalezy przechowywac w suchych 1 przewicwnych
magazynach 7 dala od artvkulow spozvwezyeh. pasz
1 naczyn na zywnos¢. w miejscach niedostgpnych dla
dzicct.

Liczba warstw

— bgbny 2,

skltadowania:

— pudla max 6,
— worki max 9.

4.4. Transport. Micdzian 50 jest materialem niebez-
pieccznym. Zaliczany jest do klasy 6.1, L.m. 601, p. 87 ¢
we RID oraz do klasy 6.1, L.m. 2601, p. 87 ¢ wg ADR.
Nalezy transportowych
zgodnic 7 4.1 dowolnymi kryvtymi Srodkami transportu

przewozi¢ w opakowaniach
wg PN-85/C-04657 rozdz. 6 oraz sgodnic 7 wymaga-
nami zawartymi wobowigzujacych przepisach trans-
portowych!’,

Liczba warstw tadowania:

— bgbny 2,

— pudla max 6,

— worki max 9.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan
a) sprawdzenic wymagan ogolnyeh (3.1).
b) oznaczanic zawartosci miedzi (3.2a).
¢) oznaczanie pozostaloscer na sicie (3.2b),
d) oznaczanie trwalosci zawiesiny (3.2¢),
¢) oznaczame pH zawiesiny wodnej (3.2d).
I oznaczanic zawartosci wody (3.2¢).
¢) oznaczanie czasu zwilzania (3.2).
5.2. Wielko$¢  partii
3000 ke.
5.3. Pobieranie probek. Probki do badan nalezy po-
bicra¢ zgodnie 7 zasadami podanymi w PN-67/C-04500.
Z kazde partii podlegajacej odbiorowi wybrac¢ w spo-

powinna  wynosi¢  najwyzej

sOb losowy. w zaleznosei od licznosei partii, liczbe opa-
kowan jednostkowych — wg tabl. 2.

S Patrz Intormacie dodathowe p. 3,

Tablica 2
z Liczba opakowan jednostko-
Liczba opakowan jednostko- o . :
) wveh, Ktorg nalezy wybrac
Wl % pari do pobicrania probek
do S wszystkie
6 <« 15 6
W+ 25 9
26 + 63 12
64 + 160 14
161 + 250 15
powyzej 250 16

Przy wybieraniu do prob opakowan jednostkowych
nalezy pobrac je co najmniej 7z 3 opakowan transpor-
towvch, a przy mniejsze] liczbie niz 3 opakowan trans-
portowvch, nalezy je pobra¢ 7 kazdego opakowania
ransportowego.

Z kazdego wylosowanego opakowania jednostkowe-
2o nalezy pobra¢ probke pierwotng o masie 100 g,

Probki pierwotne 7z workow i bebnow metalowych
nalezy pobraé  proébnikiem 14 wg PN-74/C-60008,
wprowadzajac go co najmnicj do % gl¢bokoser opako-
wania, a w przypadku pobicrania probki z toreb —
przez odsypywanic.

Pobrane probki pierwotne zsypac razem. dokladnie
wymiesza¢ i utworzyé probke ogdlng.

Z probki ogdine) wydzieh¢ Srednig probke laborato-
ryjng o masie co najmniej S00 g.

Probke do analizy rozjemeze) nalezy przechowywac
3 miesiace. a w przvpadku cksportu — 6 miesigey.
liczac od daty wysviki danej partii produktu z zaktadu.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzanie
organoleptveznie.

5.4.2. Oznaczanie zawartoSci miedzi

5.4.2.1. Zasada metody polcga na jodometrycznym
oznaczaniu jonéw miedziowyeh po uprzednim rozloze-

wymagan ogolnvch  wykonac

niu badane) préobki za pomocy kwasu siarkowego.

5.4.2.2. Odczynniki i roztwory

a) Jodek potasowy cz., roztwor 10%(m/m).

b) Kwas siarkowy cz.d.a. (1.84), rozcienczony w sto-
sunku 1:3.

¢) Rodanck potasowy cz.. roztwor 109 (m/m).

d) Skrobia rozpuszezalna cz.. roztwor 0.5%(m/m).

¢) Tiosiarczan sodowy cz.d.a.. roztwOér mianowany
0 ¢(Na:S:0;) = 0,1 mol/I.

5.4.2.3. Wykonanie oznaczania. Okolo 2 g probki, od-
wazone) 2 doktadnoscia do 0,0002 g. umiesci¢ w kolbie
100 ml, doda¢ 10 ml kwasu siarkowego
1 uzupetnic woda do 35 ml. Roztwor podgrzac do wrze-

stozkowej

nia. Nastgpnie ochlodzi¢, przela¢ ilosciowo do kolby
pomiarowej pojemnosct 100 ml. uzupetni¢ woda do
kreski 1 dokladnic wymieszad. Z otrzvmanego roztworu
pobra¢ 10 ml i umiesci¢ w kolbic pojemnoscr 100 ml,
nastgpnice doda¢ 5 ml roztworu jodku potasowego, 5 ml
roztworu rodanku potasowego 1 wvdzielony jod mia-
reczkowac roztworem tiosiarczanu sodowego.

Przed zakonczeniem miareczkowania dodac¢ 5 ml roz-
tworu skrobi i miareczkowaé do zaniku zabarwienia.

5.4.2.4. Obliczanie wynikow oznaczania. Zawartosé
miedzi (X)) obliczy¢ w procentach wg wzoru
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006354 -V K 100100

| = —

m

6354V -K
m

(1

w Ktorym:

I — objgtos¢ 0.1 mol/l roztworu tiosiarczanu
sodowego zuzvtego do miareczkowania,
ml,
K — miano roztworu tosiarczanu sodowego.
m — masa probki, g.
0,06354 — ilos¢ miedzi odpowiadajgca I ml roztwo-

ru tiostarczanu sodowego o ¢ (NaxS,0;3) =
I mol/l, ¢/ml.

5.4.2.5. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik konco-
wy nalezy przyjac¢ srednig arvimetyczng co najmnie)
dwoch oznaczan. nie roznigeyveh si¢ migdzy sobg wigeej
mz o 1%.

5.4.3. Oznaczanie pozostatosci na sicie wyvkonaé
zgodnie 7 PN-71/C-04501 mctoda mokrg. stosujac sito
o wymiarze oczka kwadratowego zgodnie 7 tabl. |
1 biorac do analizy okolo 20 g préobki.

Pozostalos¢ na sicie suszyveé w temperaturze 105 £2°C
w cigegu 1 oh.

Za wynik nalezy przyjac Srednig arvimetyezng wy-
nikow co najmnie) dwoch oznaczan nie réznigeveh sig
mig¢dzy sobg wigce) miz o 209 bledu wrzglednego w sto-
sunku do wyvniku wyzszego.

5.4.4. Oznaczanie trwalosci zawiesiny wykonac¢ wg
PN-70/C-04654 7 pominigciem p. 2.4.1.2. przvgotowu-
jac zawiesing 7 2.5
do 00002 ¢ 1 250 ml wzorcowej wody twardej przy-
gotowane] weg PN-70/C-04654 p. 2.3

Zawartos¢ miedzi (X2), w gramach, w odwazce prob-

¢ probki odwazone) 7 dokladnoscia

ki obliczvé wg wzoru
Xi
100

m

w Ktorym:

X1 — zawartos¢ miedzr oznaczona wg 5.4.2. 7.

m — masa probki, g.

Oznaczanie zawartosct miedzt w 0.1 objetoscr zawie-
siny nalezy wykona¢ zgodnie 7 5.4.2. przygotowujiyc
probke do analizy w sposob nastepujacy: do pozosta-
hveh w oevlindrze 25 ml zawiesiny doda¢ 10 ml kwasu
starkowego (5.4.2.2b). dokladnic wymieszaé, przeniesé
ilosciowo do kolby pomiarowe] pojemnosci 100 ml.
uzupetnic woda do kreski 1 dale) postgpowac zgodnie

Zawartosé miedzi (X3) w pozostalyeh 25 ml zawiesi-

nv. w gramach. obliczvé wg wzoru

X: = 006354 -V - K - 10 (3)

w Ktorvm:
I — objetos¢ roztworu tiosiarczanu sodowego
suzyvtego do miarcczkowania. ml,

K O N

Intormacie dodatkowe

K — miano roztworu tiosiarczanu sodowego.
0.06354 — ilo$¢ miedzi odpowiadajgca I ml roztwo-
ru tiosiarczanu sodowego o ¢(Na;S;03) =
= 1 mol/l. g¢/ml.
Trwalo$¢ zawiesiny (Xi) w procentach obliczy¢ wg
wzoru

111 - (X2 - X))

X = (4)
X2
w ktorym:
X. — zawarto$¢ miedzi w odwazce probki wg wzo-
ru (2). g.
X3 — zawarto$¢ miedzi w pozostaiveh 25 ml zawie-

siny wg wzoru 3. g,

5.4.5. Oznaczanic pH zawiesiny wodnej. Do oznacza-
nia pH sporzadzi¢ zawiesing wodna, odwazajac 0.5 ¢
Miedzianu 50 i mieszajac odwazke ze 100 ml wody
destvlowanej o pH 6.5 + 7. Oznaczanic pH nalezy
wykonac¢ za pomocy pehametru.

5.4.6. Oznaczanie zawarto$ci wody. Odwazy¢ 2 g pre-
paratu z doktadnoscia do 0,0002 g do uprzednio wy-
suszonego do stale] masy naczynka wagowego.

Suszy¢ w temperaturze 110°C do stalej masy.
(Xs) w procentach obliczy¢ wg

Zawartos¢  wody

wzoru

m - m:

X¢ = 100 (5)

m

w ktorym:

my — masa naczynka wagowego 7z probka. g.

my — masa naczyvnka wagowego z probka po wysu-
szeniu, g,

m — masa probki, g.

Za wynik nalezy przyjac¢ Srednig arytmetvezng wy-

nikow co najmniej dwoch oznaczan nie roéznigeych sig
od siebie wigee) niz o 0.2%.

5.4.7. Oznaczanie czasu zwilzania wykonac¢. mierzgc
czas potrzebny do calkowitego zwilzenia 5 ¢ Miedzia-
nu 50 rozsvpanego na powierzchni 100 ml wody wzor-
cowej twardej, przvgotowane] wg  PN-70/C-04654
p. 2.3, znajdujace] si¢ w zlewce pojemnosci 250 ml
1 Srednicy okolo 55 mm.

5.5. Zaokraglanie i zapisywanie liczb dotyvczacych
koncowych wynikow parametrow wg 3.2 nalezy wy-
kona¢ wg PN-70/N-02120 p. 3.3.2.

5.6. Ocena wynikéow badan. Dana partia produktu
jest uznana za dobra, jezeli wyniki badan Sredniej
probki laboratoryjnej reprezentujacej t¢ parti¢ sg zgod-
ne 7z wymaganiami podanymi w rozdz. 3.

5.7. Zaswiadczenie o wynikach badan stwierdzajace
7eodnos¢ z wymaganiami normy nalezy dolgczy¢ do
kazdej przesviki produkrtu.

1 EC



4 informacje dodatkowe do BN-86/6055-02

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Wolskic Zaktady Przemystu
Barwnikow ORGANIKA, Wola Krzysztoporska,

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/6055-02

a) wprowadzono dwa gatunki handlowe Miedzianu 50: standard
1extra — o podwyzszonveh parametrach jakosciowych,

b) zmodyfikowano metode oznaczania zawartosci miedzi,

¢) rmodvfikowano metodg oznaczania trwaloSci zawiesiny .

d) w metodzie oznaczanma czasu zwilzama usScislono  pojecie
wodats wprowadzajge wodg wzorcowa twardy, przygotowany wg
PN-70/C-04654.

3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-67/C-04500 Produkty chemicszne. Wytyezne pobicrania i przy-

gotowania probek
PN-71/C-04501 Analiza sitowa. Wytyezne wykonywania
PN-70/C-04654 Pestvevdy. Metoda evlindrowa oznaczanma trwatosei

zawiesin preparatow wodnveh zawiesinowych
PN-85/C-04657 Pestveydy. Pakowanie, przechowywanie 1 transport
PN-74/C-60008 Probniki do  pobierania probek bez-
ksztattnveh

produktow

PN-70/N-02120 Zasady zaokraglania 1 zapisywania liczb

PN-78/0-79021 Opakowanie. System wymiarowy

PN-73/0-79401 Opakowama jednostkowe kartonowe i tekturowe.
Pudetka

PN-73/0-79402 Opakowania transportowe tekturowe. Pudla

PN-75/P-50551 Tasma papierowa powleczona klejem

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

BN-76/5046-02 Opakowania transportowe metalowe. Bebny lekkie

BN-85/6365-01 FFoha opakowaniowa z polictvlenu o malej gestosc

BN-74/6365-03 Folie 7 polietylenu niskocisnientowego. lFolic opa-
kowantowe papieropodobne

Przepisy transportowe wg PN-85/C-04657 oraz zgodnie 7:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 1. Prawo preewozowe (Dz. Ul nr 53,
poz. 272 7 1984 r.)

Regulamin przedsigbiorstwa PKP o ladowaniu 1 zabezpieczaniu prze-
sviek towarowych (Dz. TiZK nr 9, poz. 68 z 1985 r.)

Zalgermik A 1 B do umowy ecuropejskiej z 30 wrzesnia 1957 1.
dotyczgey migdzynarodowego przewozu drogowego towarow nic-
bezpieccznych (ADR) (Dz. U, nr 35, poz. 189 7 1975 r.) wraz
7 pOZniejszymi zmianami

Zarzadzenie Ministra Komunikacji 2 dma 7 marca 1963 r. w sprawie
ladowania samochodow cigzarowych i przyezep (Mon. Pol. nr 24,

123 7 1963 r. i nr 35, poz. 250 7 1968 r.)

Przepisy o tadowaniu wagonow towarowych. Zalyeznik 11 do umowy

P(\/‘

o wzajemnym uzytkowaniu wagonow towarowyveh w komunikacji

migdzynarodowej RIV (Dz. TiZK 7 1981 r. nr 15, poz. 119)
Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towarow nic-

bezpiccznych (RID) obowigzujaey od 1 maja 1985 r. (Dz. TiZK

nr 7. poz. 44 7 1985 1)

4. Symbol wg SWW — [246-431.

5. Autorzy projektu normy — inz. Maria Haladaj. iz, Barbara
Szule. Maria Ostrowska — Wolskic Zaklady Przemystu Barwnikow
ORGANIKA.
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