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PESTYCYDY Fungicydy

Kaptan zawiesinowy 50

Grupa katalogowa X 16

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest Kaptan zawiesinowy

7, preparat grzybobdjczy w postaci proszku, zawierajgcy jako sub—
Stancje czynng okoto 50% N-tréjchlorometylotiotetrahydroftalimidu
o nazwie zwyczajowej kaptan, nosnik mineralny oraz Srodki zwig-
kszajgce przyczepno$é, stosowany w postaci zawiesiny wodnej w och-
ronie saddéw, warzyw i upraw polowych.

1.2. Zakres stosowania normy. Norm¢ nalezy stosowaé¢ w zakresie

produkeji i obrotu.

2. OZNACZENIE
KAPTAN ZAWIESINOWY 50 BN=75/6055-05

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogdlne. Kaptan zawiesinowy 50 powinien byé prosz-

kiem jednorodnym barwy bialej z odcieniem kremowym, tatwo dajacym
po wymieszaniu z wodg jednolitg paste. Nie powinien zawierad twar-
dych zbryler.

Zgloszona prrer Zjednoczenie Prremysly Organicznego ORGANIKA
Ustonowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Orgonicznego ORGANIKA dnia 6 lutego 1975 r
iako nurme chowiutulgce w xokrexie prodokell | oheotorod Wata | hwiskess 1976 »
(Dz. Norm. i Miar nc19/1975 poz. 68)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1975 Wolyw do WN 18.8 75.0ddono do sklody 27. 10.75 Druk vkonczoho w listopadaie 75. Cena 2! 3.0¢
Obj. 0,65 o. w. Noklad 1500+ 54 egz. Zem 3120/75
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3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne ~ wg tabl. 1,

Tablica 1
r Wymagania
a) Thloru hydrolizujgcago w przeliczeniu na kaptan, °, 50 % 52,5

b) Trwatosc zawiesiny wodnaej po !0 wmin wyraiona
i1lodgeia chloru hydrolizujgeegso w przeliczeniu na

kaptun, %, nie mniej niz 60
c) Pozostatos. na sicie o wymiarze bolai czzka Lwadra-
towega 0,075 am, .5, nie wigcej niz 2
d) Jzas zwilzmnia, win, uie wigcej niz 2
3.3. Trwatodd. Kaptan zawiesinowy 50 opakowany 3 przechowywany
zgodnie z rozdz. 4 powinien odpowiadald wyunageniom wg 3.7 1 3.2 w

ciggu 3 lat, liczgc od daty wypredukowania.

4. PAROWANID, FRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowaunie. Kaptan zawiesionwy 50 nalesy pakowaé w ilosciach

po 0,2, 0,4 i 0,8 kg do toreb pelietylenowych = ftolii wg BN-74/

6365=01 o grubosci co najuniej 0,06 mm w.ieszcuenyen w  pudetkach

kartonowych sktadanych, klepkowych wg PN=73/0-79401 o niezgodnych z
p. 3.2 podanej normy wymisrach: 91X 53 X123 mm dla ilosci po 0,2 kg
122X 65 X185 mm dla ilosci po 0,4 kg, 122 X87 %248 mm dla ilosci po
0,5 kg. Kazdgq torbe z produktem naleZy szezelnie zanknaé praez
zgrzewanie.

Opakowanie jednostkowe nzlezy wktadad¢ w pudie traneportowe 2z te-
ktury falistej trzywarstwowej, sk*adane, klapowe, zszywane lub skle-
jane z nadrukiem wg PN=73/C-72402 o wymierach 360X285X 253 mm, n
zawartosé po 0,2 kg w iiczbie 40 sztuk, po 0,4 w liczbie 1€ sztud,
po 0,86 kg w liczbie 3 sztuk lub w pudXa prostopadiodcienne wg PN=T3/
0-79402 o symbolu 1822-133/8-K-T1/1ub T2/-R2=3 z klapami stykowymi
zezywane lub sklejane z tektury litej brgzowej rgcanej, grubosgei
1,6 mm wg BN=70/7326-12 o wymiarach: 570 X380X253 mm, na zawartosd
po 0,2 kg w liczbie 80 sztuk, po 0,4 kg w liczbie 32 szatuk, po
0,2 kg w liczbie 18 sztuk.

Zamkniecie pudeX nalezy wykonaé przez oklejanie klap tadmg papie-
rowg powleczong klejem wg PN-62/P-50551.

Kaptan zawiesinowy 50 w ilosci po 5 i 10 kg nalesy pakowac w
torby papierowe krzyzowe trzywarstwowe wg PN-72/P=79004 o wymiarach
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450X 290 mm lub 600X 340 z wkadkg w formie torby z folii poliety-
lenowe]j wg BN=-74/6365-01 o grubogei folii 0,06 # 0,1 mm lub z folii
opakowaniowej papieropodobnej wg BN-74/6365-03 o grubosci 0,04 mm.

Torby nalezy zamyka¢ sposobem szycia.

Kaptan zawiesinowy 50 w ilosci po 25 kg nalezy pakowal w:

- worki papierowe OSF czterowarstwowe wg PN-70/FP-79005, w tym
jedna warstwa z papieru powleczonego polietylenem o wymiarach zgod-
nych z PN-68/0-79027 wielkosci 2a,

- worki polietylenowe transportowe wg BN-70/6414-06 o wymiarach
760X 530 mm zgodnych z PN=71/0-79035,

- worki papierowe OK czterowarstwowe wg PN-70/P-79005 o wymiarach
zgodnych z PN-68/0-79027 wielkoséci 2 2z wkxadkg z folii polietyleno-
wej w ksztatcie worka wg BN-74/6365-01 o grubosci 0,06 + 0,1 mm.

Worki nalezy zamykad sposobem gzycia.

Za zgods odbiorcy mozna stosowal inne opakowania, Jjeieli zabez~
pieczajg one produkt co najmmniej w takim stopniu, Jjak poprzednio
podane opakowania, i majg wymiary zgodne z zasadami systemu wymia-
rowego opakowan wg PN-64/0-79021.

Na kazdym opakowaniu jednostkowym umies$cié oznakowanie wg PN-67/
0-79251 zawierajgce co najmniej:

a) nazwg¢ i znak wytwdrni,

b) ostrzezenie: "Ostroznie, $rodek szkodliwy ~ klasa IV", "Prze-
chowywaé¢ z dala od produktdw spozywczych, pasz i naczyni na 3ywnoéd,
w miejscach niedostgpnych dla dzieci",

c) oznaczenie wg rozdz. 2,

d) numer rejestracyjny nadany przez Ministerstwo Rolnictwa,

e) procentowg zawartos$é sktadnika czynnego, oraz jego nazwg zwy-
czajowg 1 chemiczng,

f) krétkaq charakterystyke preparatu,

2) okres waznodci,

h) okres karencji,

i) opis sposobu magazynowania,

Jj) zastosowanie i sposdb uzycia oraz sposéb postepowania z opréi-
nionym opakowaniem,

k) znak KJ, numer partii i dat¢ produkecji,

1) masg netto,

m) ceng detaliczng.

Na opakowaniach jednostkowych pakowanych sposobem maszynowym do=-
puszcza sig nieumieszczanie znaku KJ.
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Opakowania transportowe oznakowad wg PN-67/0-79252, umieszczajge
ne kazdym opakowaniu etykiete z danymi, jak na opakoweniach jedno-
stkowych, oraz mas¢ brutto.

4.2. Formowanie jednostek Yadunkowych. W przypadku stosswania pa-

letyzacji jednostki *adunkowe powinny byc¢ formowane na paletach wg
PN-68/M-78216. Ladunek na palecie nalezy zabezpieczy¢ przed przesu-
waniem sig¢ 1 deformacjg.

4.3. Przechowywanie. Kaptan zawiesinowy 50 w opakowasniu wg 4.1

nalezy przechowywa¢ w suchych i przewiewnych wagazynach, z dala od
produktow spozywezych, puasz i naczyn na sywnoscé, w miejgcach niedo-
stepnych dla dzieci.

4.4. Trangport. Kaptan zawiesinowy 50 naleiy przewozld w opakowa-

niach transportowych wg 4.1 dowolnymi krytymi &rodkami transportu
zabezpieczajgcymi produkt przed wpiywami atmcsferycanymi oraz czyn-
nikami mechanicznymi moggeymi spowodowac uszkodzenie opakowail.

Przy przewozie kolejg nalezy zuchowywal przepisy kolejowe przewi-
dziane dla przewozu materia¥dw niebezpiecznyeh™).

Przy przewozie innymi Srodkami transportu nalezy zachowywad prze-
pisy przewidziane dla przewozu materialdw niebezpiecznych na dro-

gach publicznych?) .

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badal

a) sprawdzanie wymagan ogdlnych (3.1),

b) oznaczanie chloru hydrolizujacego w przeliczeniu na kaptan
(3.2 a},

¢) oznaczanie trwatosci zawiesiny wodnej metodg cylindrowg (3.2b),

d) oznaczanie pozostalodci na sicie (3.2 ¢),

e) oznaczanie czasu zwilzania (3.2 d).

5.2. Wielkogl partii powinna wynosié okoXo 2000 kg.

5.3. Pobieranie probek. Prdébki do badail nalezy pobierad zgodnie z
zasadami podanymi w PN-67/C=04500.
Z kazdej partii podlegajgcej odbiorowi wybrad w sposdb losowy, w

zaleznosci od licznosci partii, liczby opakowan Jjednostkowych wg
tabl. 2.

1) Patrz Informacje dodatkowe,
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Tablica 2
Liczba opakowan jedno- Liczba opakowar jednostkowych, ktérg nalezy wybrad
stkowych w partii do pobierania prdbek
do 5 wszystkie
6= 15 6
6+ 25 9
26 = 63 12
64 = 160 14
161 & 250 15
powyzej 250 16

Przy wybieraniu do préb opakowar jednostkowych nalezy pobraé pu=-
detka co najuniej z 3 opakowan transportowych, a przy oniejsze]
liczbie niz 3 opakowan transportowych nalezy pobieraé¢ pudelka z
kezdego opakowania transportowego.

%2 kazdego wylosowanego opakowania jednostkowege nalezy pobrad
probke pierwotng o masie:

50 g = w przypadku produkiu w opakowaniach drobnych,

100 g - w przypadku produktu w workach.

Probki pierwotne z workdw nalezy pobieraé prdbnikiem 15 wg PN=-74/
C-60008, wprowadzajgc go do co najmniej 3/4 glebokosci worka, a w
przypadku pobierania prdébek z puderek przez odsypanie z nich pro-
duktu. )

Pobrane prdébki pierwotne zsypaé razem, doktadnie wymieszaé i u-
tworzy¢ prdébke ogdlng.

Z prébki ogblnej wydzielié Srednig prdébke laboratoryjng o mumasgie
co najmniej 500 ge.

Prébke do analizy rozjemczej nalezy przechowywaé 3 miesigce, a w
przypadku eksportu 6 miesigcy od daty wysyiki danej partii produk-
tu z zakZadu.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzanie wymagan ogdlnych wykonal organoleptycznie.

5.4.2. Oznaczanie zawartosci chloru hydrolizujgcego w przelicze-

niu na kaptan
5.4.2.1. Zasada metody. Metoda oznaczania polega na hydrolizie
kaptanu w roztworze acetonowo-metanolowym i oznaczaniu jondéw chlor-

kowych metodg Volharda.
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5.4.2.2. Odczynniki i roztwory

a) Aceton cz.d.a.

b) AXun zelazowo-amonowy cz., nasycony roztwdr wodny.
¢) Azotan srebra cz.d.a., roztwér 0,1 N.

d) Kwas azotowy cz.d.a., roztwdr 30-procentowy.

e) Metanol cz.d.a.

f) Nadtlenek wodoru cz.d.a., roztwdr 30-procentowy.
g) Wodorotlenek gsodowy cz.d.a., roztwér 0,3 N.

5.4.2.3. Wykonanie oznaczania. Odwazy¢ okoto 1 g Kaptanu zawiesi-
nowego 50 2z dokzZadnoscig do 0,0002 g i odwazke przeniesé ilosciowo
do kolby pomiarowej ze szlifem pojemnosci 250 cm’. Dodad 125 cm’ a-

cetonu 1 wstrzgsad kolbe do rozpuszczenia prdébki.

Kolbe dopeinié do kreski metanolem i wymieszacé. Po dodaniu meta-
nolu kolbg pozostawi¢ nie dXuzej niz na 45 min. W tym czasgie kaptan
reaguje z metanolem. Nastepnie pobraé z kolby 100,0 cm3 roztworu i
umiescic¢ w kolbie okrggXodennej pojemnosci 250 cmo.

Do roztworu znajdujgcego sig¢ w kolbie okrggrodennej dodaé 50 cm3
roztworu wodorotlenku sodowego, podlgczy¢ kolbe pod chtodnicg zwrot-
ng, ogrzac¢ do wrzenia i utrzymywaé w tym stanie przez 1 godz. Mie-
szanina pod koniec gotowania powinna mie¢ odczyn zasadowy. Przed
rozpoczgciem wrzenia mozna dodac¢ 1 + 2 kropel fenoloftaleiny i gdy
to jest konieczne dodal raztworu wodorotlenku sodowegoe.

Po skonczeniu ogrzewania dodad ostroznie do kolby przez chtodnice
5 cm3 nadtlenku wodoru. Odigczy¢ kolbg od chlodnicy i ogrzewal je-
szcze przez 10 min w celu roztozenia nadtlenku wodoru. Naleiy przy
tym uwazad, aby objetosé roztworu nie byta mniejsza od 80 cm3, gdyz
zatezanie roztworu moze wyworaé zabarwienie. Jezeli mimo tego roz~
twdér jest zabarwiony, dodaé 5 cm3 roztworu nadtlenku wodoru i goto-
waé jeszcze 10 min. Nastepnie kolbe och¥odzié i dodad 10 2’ roz-
tworu kwasu azotowego i 1 cm3 nasyconego roztworu aiunu zelazowo-
-amonowego. Z biurety dodac 50 cm3 roztworu azotanu srebra, miesza-
ning wstrzgsaé¢ i miareczkowac metodg Volharda.

Zamiast stosowania metody Volharda mozna miareczkowa( potencjome-—
trycznie. Nastepnie wykonaé oznaczanie chloru nieorganicznego. W tym
celu odwazy¢ 1,0 g Kaptanu zawiesinowego 50 2z  dokiadnoscia do
0,0002 g i przeniesé ilosciowo do kolby stozkowe] pojemnogei 500 m?,
doda¢ 50 cm” acetonu i 50 cm3 metanolu. Roztwor pozostawic w spoko-
Ju nie wiecej niz na 45 min, dodaé 4U cm3 wody, 1C cm’ roztworu kwa—
su azotowego 1 cm” roztworu nasyconego aiunl 2&las0wo-aziloNnoOwegzo Oraz
2 cmj roztworu azotanu srebra. Mieszaning miareczkowac wetods Velharda.
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Zamiast melody Volharda mozna stosowad miareczkewanie potencjome-
tryczne.
Zawartosd chloru nydrolizujgqcego w preeliczeniu na kaptan (X) ob-

Liczy< w procentac™ wg wzoru

(VO-V)'n'O,1O(12-1OO (V1-V2)-'n'0,1002'100

m m,
w xtdryu:
V, - objetosd rodanku aronowego zuzytae do miareczlowanin €lepej

priby, ch,

V - objetesé rodanku amonoweso zuiyta do miareczkowania badanej
prébki po hydrolizie, an,

V., - obj¢todd roztworu rodanku amonowego zuzytu do miareczkowania

$lepej prdvy przy miareczkowaniu wolnych chlorkdw, cmB,

V, = objgtoil roztworu rodanku amonowego zuzyia przy miareczhowq—

niu badanej prdbki, przy oznaczaniu wolnych chlorkow, cm),

n -~ normalnos¢ roztworu rodanku amonowego,

m - odwazka badane] prdébii pobrana do hydrolizy, g,

m, - odwazka badanej prdbki pobrana do oznaczania wolnych chlor-
kéw, g

5.4.2.4. Wyrik koficowy oznaczania. Za wynik nalezy przyjgé dSred-

nig arytmetyczng wynikdw ce najuniej dwdeh oznaczan rdinigcych sig

wigdzy sobg nie wigee] o 0,55.

5.4.3. Oznaczanie trwatodci zawiesiny wodrej wykonac wg PN=70/

C-U04654 z pominigciem prdéby na skadowanie.

Do oznaczania odwazyd xJ ¢ Kaptanu zawiesinowego 50 2z dokYadrnos-
cig do 0,0002 . Oznaczanie kaptanu znajdujgcego sig¢ w 0,1 objetos-
ci zawiesiny wodnei nalezy wykonac wg 5.4.2.3 po uprzednin odparo-
waniu do sucha na wrzgce] %aini wodnej coraz rozdrobrnieniu na pro-

szek odpa

b

rowariej do sucha pozostaloscis

5.4.4. Oznaczanie pozostaltodci na sicie przeprowadzié metodg mok-~
rg wg PN=71/C-04501 p. 4.4, biorge do oznaczania 10 g gaptanu za=

wiesinowego 50, Sito 2z pozosturedcig suszyé w  temperaturze 100°¢
do statej masy.

Za wynik oznaczania przyjgl Srednig aryimetyczng co najmniej dwdch
oznaczal nie rdznigeych sig¢ migdzy sobg wigcej niz o 0,1%.

5.4.5. Ozneczanie czasu zwilzania. 100 cm3 wody twardej o tempe=-

raturze pckojowej, przygotowane] wg PN-70/C-04654 p. 2.3 przela! do
zlewki pojemnodci 250 cm’ i frednicy okolo 55 mm, na powicrzchni
wody rozsypad rdwncmiernie odwasone z doktadnoscig do 0,1 g 5 g ba-

danego preparatu.
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Preparat nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganiom normy, jezeli w
czagie nie przekraczajgcym 2 min nastgpi catkowite jego zwilZenie.

5.5. Zaokrgglanie i zapisywanie liczb dotyczgcych kolicowych wyni-

kéw oznaczan parametrdw wg 3.2 nalezy wykonywaé wg zasad PN=70/
N-02120 p. 3.3.2.

5.6. Zaswiadczenie o wynikach badall stwierdzajgce zgodnosé 2z wy-

maganiami normy nalezy dotgczy¢ do kazdej wysytki produktu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1 tytucja owujgca c - Zakiady Chemiczne AZOT w Jaworzenie,
2o Dotychczasowe normy, Niniejsza norma zast¢puje ZN-69/MPCh/0-3344 Kaptan za-

wiesinowy 50,

2o Normy i dojumenty zwigzane

N-67/C-04500 Produkty chemiczne, Viytyczne pobierania i przygotowywania prébek

M-71/C-04501 Analiza sitowa, Wytyczne wykonywania

PN-70/C-04654 Pestycydy. letoda cylindrowa oznaczania trwalosci zawiesin prepara-
téw wodnych zawiesinowych

N-74/C-60008 Prébniki do pobierania prébek produktéw bezksztartnych

N-68/11-78216 Palety Yadunkowe plaskie jednoplytowe drewniane czterowejsciowe bez
skrzydeX 800 X1200

PN-T0/N-02120 Zasady zaokrgglania i zapisywania liczd

PN-64/0-79021 System wymiarowy opakowari

iM-68/0-79027 Opakowania transportowe, Worki papierowe, Szeregi wymizrowe

PN-71/0-79035 Opakowania transportowe, YWorki z witdkien rykowych i z folii 2z two-
rzyw sztucznych, Szeregi wymiarowe

MN-67/0-79251 Produkty w opakowaninch jednostkowych. Znaki i znakowanie, Vymaga-
nia podstawowe

PN-67/0-79252 DProdukty w opakowaniach transportowych. Znaki i znakowanie, Vymaga=
nia podstawowe

PN-73/0-79401 Opakowania jednostkowe kartonowe i tekturowe, Pudetka

PN-73/0-79402 Opakowania transportowe tekturowe, Pudic

M-62/P-50551 Taduy pepierowe powleczone klejem

PN=Te/F=T79004  lorby papierowe do pikowania towardiy

N=T0/P=T9005  Opnkowinia transportowe, Vorki napierowe
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B-70/6365-01 FPolia opakowaniowa z polietylemu o matej gestosdci

Wi-74/6365-03 Folie z polietyleru niskociénieniowego, Folie opakowaniowe papiero-
pocobne

IN=-70/6414=-06 Opakowania transportowe z tworzyw cztucznych. Vorki polietylenowe
otwarte, paskie, bez fatd bocznych, zgrzewane

BN-70/7326-12 FKartony i tektury pudelkowe oraz introligatorskie

Przepisy o przewozie koleja materiaXéw i przedmiotdéw niebezpiecznych (PMV) z dnia
15 wrzesnia 1968 r, (Dz.TiZK nr 20 z 1968 r, poz. 84)

Rozporzadzeni. Ministrdw Komunikacji i Spraw Wewnetrznych 2z dnian 27 listopada
1971 r, w sprawie bezpieczeristwa ruchu przy przewozie wmaterialéw niebezpiecz-
nych na drogach publicznych (Dz.U., PXL nr 35 poz., 310 z dnia 17 grudnia 1971 r.)

Specjalne warunki przewozu towardw niebezpiecznych w migdzynarodowei komnikacji
kolejowej stanowigce zalacznik nr 4 do umowy SMGS (Dz, TiZK 2 1966 r., nr 7
poz, 35).

Pegulamin wicdzynarodowy dla przewozu koleja towardw niebezpiecznych (RID), stano-
wviacy zukgeznik I do Komwencji CIM. (Dz.U. PRL nr 21, poz. 137 z dnia 29 czerw-
ca 1968 r,)

Przepisy o tadowaniu i wyZXadowyweniu wagondw towarowych w komunikacji wewn¢trznej,
Zaiaeznik nr 10 (do art, 27, ust, 4, pkt. 4, DKP).

4, Autorzy projektu normy - mgr Elibieta Matuszewska, inz, Alicja PierzchaXa Za-
ktady Chemiczne AZOT.
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