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Ziarn ochron 

_. 
l. WSTĘP 

P~'zedn iotem norr.1y "est Ziarnochron, preparat 
pylis ty, z .. w ieraj:1cy jako substancje czynne an
trachinon, gamma iZQmer 1, 2, 3, 4, 5, 6-sześcio

chlorocyklohekscm o nazwie zwycza jowej gamma 
HC t-l oraz nośniki mineralne. 

Ziarnochron przeznaczony jes t do sucnego za
pnm':' nia ziarna oraz do pylan.ia wschodzących 
1'0 "lin kukurydzy, słonecznika, grochu i innych 
str:!'.":'kowych w cdu odstraszen ia ptaków. 

2. OZNACZENIE 

ZIARN OCHRON BN-80/6057-02 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymaga nia ogólne. Ziarnoch ron pOWlnlen 
by0 proszkiem o różnym zaoarwien iu i słabym za
pachu charakterystycznym dla chinonów. Ziarno
chron nie powinien zawierać twardych zbryleń. 

3.2. Vymagania fizyczne i chemiczne - wg 
tabl. 1. 

Tablica 1 

Wymagania 

a) Antrach inonu, Ofo 
b) Izomeru ga mma HCH, Ofo, nie mniej 

niż 

c) Pozostałości na sicie o wymiarze boku 
oczka kwadratowego 0,075 mm, °/0, nie 
więcej niż 

d) Sprawdzenie tOleranc ji masy 

55 ±2 

0,2 

2 
wg 5.4.5 

3.3. Okres trwałości. Ziarnochron opakowany 
i przechowyw any wg rozdz. 4 powinien odpowia
dać wymaganiom 3.1 i 3.2 w ciągu 3 lat, licząc od 
daty wyprodukowania. 

Gru pa kata logowa X 16 

4. PAKOWANIE, P RZECHOWYWANIE 
I TRANSP ORT 

4.1. Pakowanie. Ziarnochron należy pakować w 
iloś iach po 0,2 ; 0,5 i 1 kg do toreb zgrzewanych 
i formowanych maszynowo z foli i z polietylenu 
3 NŻnC gatunku I wg BN-74/6365-01, o grubości 
co najmniej 0,06 mm. Każdą torbę z produktem 
należy szczelnie zamknąć przez zgrzewanie. 

Torby z produktem należy umieszczać w pudeł
kach kartonowych o symbolu 1822-132/S-K-T2-
-R~-07 wg PN-73/0-79401, o wymiar ach odpo
wiednio 126X47X152 mm, 152 X 71 X237 mm 
i 152X88 X 285 mm. 

Opakowania jednostkowe należ wkładać w 
pudia tran sportowe tekturowe o symbolu 1822-133/ 
/S-K-T1 (lub T2) -R2-1 lub 1822-131/S-K-T1 (lub 
T2) -R2-3 wg PN-73/0-'7 9402, o wymiarach 380 X 
X 380 >< 304 mm z zawartością 0,2 kg po 48 szt uk, 
0,5 kg po 14 sztuk i 1 kg po 10 sztuk. 

Zamknięcie pudeł należy wykonać przez okleja
nie klap taśmą papierową powleczoną klejem wg 
PN -7 5/P-50551. 

Dopuszcza się zastępczo możliwość pakietyzacji 
opakowań jednostkowych w folię termokurcz1iwą 

lub podwójną warstwę papieru oraz stosowanie 
pudeł z tektury falistej i litej o innych wymiarach 
zgodnych z PN-78/0-79021 z zawartością nie prze
kraczaj ącą 20 kg wyrobu netto. 

Ziarn ochron należy pakować po 5 i 10 kg w wor
ki papierowe wg PN-76/P-79005, o symb olu 1822-
- 21 OK-3 + lAS i wielkości odpowiednio 1 i 2 wg 
PN-68/0 -79027, z wkładką w kształcie w orka z 
folii polietylenowej wg BN-74/6365-01, o grubości 
folii 0,06 mm. 

Wkładki należy zamykać wiązadłami tworzywo
wymi lub sznurkiem, a worki sposobem szycia. 

Dopuszcza się równocześnie zszywanie wkładki 
polietylenowej wraz z workiem papierowym pod 
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w arunkiem zastosowania taśm uszczelniających 

papierowych lub tworzywowych. 
Znakowanie opakowań jedn ostkowych i trans

portowych wykonać wg P L76/C-04657 p. 4.6, 
umieszcza.iąc mic;dzy innymi napis : ,,0 trożnie , 

środek sz!'odliwy - klasa IV", "Przechowywać z 
dala od produktów spożywczych , pasz i naczyń n a 
żywność , w miejscach niedostępnych dla d zieci". 

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych - wg 
P N-76/C-04657 rozdz. 3. 

4.:1. Przechow ywanie. ZiDrnochron należy prze·· 
chowywać zgodnie z PN-76/C-0465 7 r ozdz. 5, w 
suchy h i przewiewnych magazynach, z dal? od 
produktów spożywczych, pasz i naczyń na żyw

ność, w n .ll·jscuc:h niedostc;pnych dla d zieni i osób 
niepo\volanych. 

4.4. Tr, n sport - wg PN-76/C-04657 rozdz. 6, 
krytyrni środkami transportowymi. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaj e badań 

a) sprawdzenie wymagań ogólnych (3 .1), 
b) oznaczanie zawartości antrachinonu (3.2a), 
c) oznaczanie zawartości izomeru gamma HCH 

(3. 2b) , 
d) oznaczanie pozostałości na sicie (3 .2c), 

e) sprawdzenie tolerancji masy (3.2d). 

5.2. Wielkość partii powinna wynosić najwyżej 
2000 kg. 

5.3. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej 
próbki laboratoryjnej . Próbki do badań należy po
bierać zgodnie z PN-67/C-04500 . 

Z każdej partii podlegającej odbiorowi wybrać 
w sposób losowy, w zależności od liczności partii, 
następuj ące liczby opakowań jednostkowych po
dane w tab!. 2. 

Tablica 2 

L iczba opakowań L iczba opakowań jednostkowych , 
jednostkowych którą należy wybrać do pobrania 

w par t ii próbek 

do 5 w szystkie 
6+ 15 5 

16+ 25 9 
26 + 63 12 
64+160 14 

161+250 15 
powyżej 250 16 

P rzy wybieraniu do prób opakowań jednost ko
wych należy pobrać pudełka co najmnie j z 3 opa
kowań transportowych, a przy mniejsze j li czbie 
niż 3 opakowania transportowe, należy pobrać pu-

dełka z każdego opakowania tr ansportowego. Z 
każdego \vyloso 'anego opakowan ia jednostkow e
go należy pobnlć próbkę pj erwc tnq o masie 100 g. 

Próbki pierwotne z w rków należy l obierać 
próbnikiem 15 wg P N-74/C-60008, wprowadza.iąc 
go co n<'jmniej do 3/4 głębokości worka, a w przy
pad~-u pobier ania próbki z breb - przez odsypy 
wanie. 

P obrane próoki pier wotne zsypae ra 7t·m, d o·· 
kładnie wymieszać i t.~ tvv'orzyć próbkę ogólm1. Z 
próbki ogólne j wydzielić średnią próbkę labora to
ry 'ną o m asie co naj mniej 500 g. 

Próbkc; do analizy r c zjemczej r-ależy przecho
wywać przez co najmniej 3 ~niesiące, a w przypc d
k u eksportu przez 6 miesięcy od daty \'-'ysyłki da
n e j partii p roduktu z zakladu. 

5.4. Opis badań 

5.4.1. Sprawdzenie wymagań ogólnych należy 
wykonać organoleptycznie. 

5.4.2. Oznacza nie zawartoś ci ant rachinonu 

5.4.2.1. Zasada oznaczania polega n a pomiarze 
wysokości folii p olarograficznej antrachinonu. 

5.4.2.2. Apa ratura i przyrządy 

a) Polarograf z elektrodą ka lomelową . 

b) Termostat. 

5.4.2.3. Odczynniki i roztwory 

a) Antrachinon cz.d.a., wzor zec mll1lmUm 99,0-
-procentowy produkcji ICHF-PAN Warszawa. 

b) Azot lub argon sprężony techniczny. 
c) Chlorek litowy, cz.d.a. - O,IN roztwór w al

koh olu etylowym. 
d) N,N'-Dwumetyloformamid cz. 

5.4.2.4. Przygotowanie roztworu w zorcowego. 
Odważyć 0,020 g wzorca antrachinonu wg 5.4.2.3a) 
z dokładnością do 0,0002 g. Przenieść ilościowo do 
kolby pomiarowej pojemności 25 cm3 , . rozpuścić 

w N,N' -dwumetyloformamidzie i uzupełnić do 
kreski N , N'-dw umetyloformamidem . 

5.4.2.5. Przygotowanie roztworu próbki badanej. 
Około 0,040 g badanej próbki odważonej z dokład
nością do 0,0002 g przenieść ilościowo do kolby 
pom iarowej pojemności 25 cm3, dodać 10 cm 3 

N,N'-dwumety loformamidu i dobrze wytrząsać 

przez 5 min. Następnie uzupełnić do kreski N , N'
-d w umety loformamidem. 

5.4.2.6. Wykonanie ozn aczan ia . Do naczynka po
la rograficznego wzenieść 5 cm~ roztworu wzorco
wego wg 5.4 .2.4 i dodać 5 cm3 roztworu chlorku 
litowego wg 5.4. 2.3c). Całość umieścić w łaźni 

t ermostatu w t emperatu rze 25 ± O,2°C. Przez r oz
t wór w naczynku przepuścić azot w ciągu 15 m in, 
a następnie podnieść rurkę doprowadzającą azot 
(nie przerywając dopływu gazu) ponad roztwór 
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badany i wykonać polarogram w zakresie poten
cjałówod - 0,3 do - 1,8 V. 

W ten sam sposób wykonać polarogram roztwo
r u próbki badanej wg 5.4.2.5. 

Zawartość antrachinonu (X) obliczyć \V procen
tach w ' wzoru 

w którym: 

m odważka wzorca, antrachinonu, g, 

hl wysokość fali b:1da nej próbki, mm, 

mI odw['ż a badane j próbki, g, 

Iz \\ ysokość fa li wzorca, m m. 

5.4.2.7. Wynik kOllc wy oznaczania. Za wynik 
końcowy oznaczania należy przyjąć średnią aryt
metyczną dwu oznaczań różniących się miqdzy so
bą nie wi ęcej niż ± 2%. 

5.4.3. Oznaczanie zawartości izomeru gamma 
BCH 

5.4.3.1. Zasada oznaczania polega na wydziele
niu izomeru gamma I-ICH z próbki metodą chro
matografii cienkowarstwowej i oznaczaniu go me
todą polarograficzną zgodnie z PN-64/C-04655. 

5.4.3.2. Aparatura 

a) Lampa kwarcowa z filtrem kobaltowym. 

b) Zestaw do chromatografii cienkowarstwowej 
z aparatem do nanoszenia, komorą chromatogra
ficzną płytkami szklanym i o wymiarach 
200 X 200 mm. 

5.4.3.3. Odczynniki i roztwory 

a) Alkohol et y lowy cZ.d.a. 

b) F aza r uchoma: zmieszać obj ętościowo 2 czę
ści czterochlor ku węgla cz.d .a. z 1 częścią benzenu 
cZ.d.a. 

c) Rodamina B - roztwór O, l-procentowy w 
alkoholu etylowym. 

d) Roztwór wzorcowy : odważyć 0,015 g wzor
cO\.vego izomer u gamma HCH z dokładnością do 
0,0002 g do kolby pomiarowej poj emności 10 cm 3, 

rozpuścić i uzupełnić do kreski alkoholem etylo
wym. 

e) Zel krzemionkowy G do chromatografii cien
kowarstwowej wg Stahla firmy Merck. 

5.4.3.4. Przygotowanie płytki chromatograficz
nej . Powierzchnię płytki szklanej powlec równo
miernie za pomocą aparatu do nanoszenia zawiesi
ną żelu krzemionkowego (2,5 g żelu krzemionko
wego wg 5.4.3.3e) w 5,5 cm3 wody), tak aby otrzy
mać warstwę o grubości około 0,5 mm. Płytkę wy
suszyć w temperaturze pokojowej, a następnie ak
tywować w ciągu 1 h w temperaturze 105°C 
i przechowywać w eksykatorze. 

5.4.3.5. Przygotowanie roztworu próbki bada
nej. Do kolby pomiaro .vej pojemności 25 cm3 od
ważyć 5 g próbki z dokładnością do 0,0002 g. Na
sŁqpnie do kolby wpr wadzić 10 cm3 alkoholu et y-
10\,vego. Wytrząsać za-.vartość kolby około 15 min, 
a następnie odstawić aż osad dokładnie opadnie. 

5.4.~ . 6. Wydzielenie izomeru gamma H CR . Na 
płytkq chromatograficzną przygotowaną wg 5.4.3.4, 
nanieść kolejno obok siebie w dwóch pasmach o 
dłu20ści około 6 cm po 0,2 cm·3 roztworu wzorco-
vego wg 5.4.3.3d) r c:z po 0,2 cm3 r oztworu prób

ki badane j wg 5.4.3.5. Rozwijać cbron atogram 
technikl.) wstGPujqcq 1 raz do wysokości 16 cm w 
komorze wypełnionej fa zq rucho ą sporządzona 

wg 5.4.3.3b). Płytkę wysuszyć na powietrzu pod 
wyciągiem, a następnie spryskać równomiernie 
roztworem rodaminy B. W świetle lampy kwarco
wej zaznaczyć z 3 mm marginesem kontury plam
ki wzorca izomeru gamma E CH i plamki z bada
n ej pr óbki leżącej na t ej samej wysokości co wzo
r zec. 

5.4.3.7. Oznaczanie izomeru gamma HCH. Ostrą, 

metalową łopatką zeskrobać żel zawierający izo
mer gamma HCH z próbki badanej oraz z roztwo
ru wzorcowego. Zel przenieść do naczynek pola
rograficznych. Ciąg dalszy oznaczania prowadzić 
zgodnie z PN-64/C-04655 p. 2.4 (i dalsze). 

5.4.3.8. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik 
końcowy oznaczania należy przyj ąć średnią aryt
metyczną dwu oznaczań różnią~ych się między 

sobą nie więcej niż ± 0,04010. 

5.4.4. Oznaczanie pozostałości na SICIe należy 

przeprowadzić metodą mokrą wg PN-7 11C-0450l 
p. 4.4, biorąc do oznaczania 10 g badanego prepa
ratu zważonego z dokładnością do 0,02 g. Pozosta
łość na sicie suszyć do stałej masy w temperaturze 
nie wyższej niż 55 oC. 

5.4.5. Sprawdzenie tolerancji masy. Opakowa
nia jednostkowe pobrane do badań wg 5.3, zważYl: 

na wadze o dokładności przystosowanej do masy 
opakowania jednostkowego i obliczyć średnią aryt
metyczną masy brutto. Następnie od średniej aryt
metycznej masy brutto odjąć przeciętną masę pu
stego opakowania jednostkowego. Otrzymana w 
ten sposób średnia rzeczywista masa netto powin
na .odpowiadać wymaganiom podanym w tab!. 3. 

Tablica 3 

Masa netto, kg 
I 

Dopuszczalne odchylenia, kg 

0,2 ± 0,005 
0,5 ± 0,010 
1 ± 0,02iQ 
5 ± 0,100 

10 ± 0,200 
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5.5. Zaokrąglanie i zapisy wanie liczb dotyczą 

cych końcowych wyników oznaczań parametró v 
wg 3.2 należy wykonać wg zasad PN-70/N-02 120 
p . 3.3.2. 

5.6. Ocena wyników badań. Dana par tia p ro
duktu jest uznana za dobrą , j eżeli wyniki badań 

średniej próbki laboratoryjnej rer::rezentuj ącej tę 

partię są zgodne z wymaganiami podanym i w 
rozdz. 3. 

5.7. Znświc,d c zenie o wynikach badali stwier 
dzaj ące zgodność z wymaganiami normy należy 

dołączyć do każdej wysyłki produktu. 

K O NIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Chemicz
ne ORGANI KA-AZOT w J a worzn ie. 

2. Dotychczasowe norm y. N iniejsza nor ma zastGPuje 
ZN -66/MPCh)OE-3327. 

3. Normy związane 

PN-67/C -04500 P rodukty chemiczne. Wytyczne pobieran ia 
i przygotowywania próbek 

PN-71/C-04501 Analiza s itowa. Wytyczne 'vvykor!ywania 
PN-64/C-04655 P estycydy. Metoda polarograficzna ozna

czania izomeru gamma sześciochlorocykloheksanu 

PN-76/C-04657 Pestycydy. Pakowan ie, przechowywanie 
i transport 

PN-74/C-6000B Próbniki do pobierania próbek produktów 
bezkształtnych 

P N-70/N-02120 Zasady zaokrąglan ia i zapisywania liczb 
PN-7B/0-79021 Opakowania. System wymiarowy 

PN-6B/0 -79027 Opakowania transportow e. Work i papiero
we. Szeregi wymiarowe 

P~ -7 3/0 -79401 Opakowania jednostkowe kartonowe i tek
tu row e . Pudełka 

PN-73/0-79402 Opakowania 
Pudła 

transportowe tekturow e. 

I'N -75/P-50551 Taśma papierowa powleczona klejem 
PN -J 6/P -79005 Opakowania transportowe. Worki p apiero-

w e 
82':-74/63G5 -01 Folia opakowaniowa z polie tylenu o m alej 

gęstośc i 

4. Przepisy transp·ortowe - wg PN~76/C-04657. 

5. Symbol w g SWW - 1246-616. 

6. Autorzy projektu normy - mgr Barbara Makowska 
i inż. Alicja Pierzchała - Zakłady Chemiczne ORGANI
KA-AZOT w Jaworznie . 


	BN_80_6057_02_01
	BN_80_6057_02_02
	BN_80_6057_02_03
	BN_80_6057_02_04

