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NORMA BRANZOWA BN-69 

WYROBY 6026-42 
PRZEMYSŁU 

Wodoronadtlenek mocznika CHEMICZNEGO 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
wodoronadtlenek mocznika zwany również wodą 
utlenioną suchą, otrzymywany przez zmieszanie 
roztworu mocznika z wodnym roztworem nad
tlenku wodoru. Jest to związek addycyjny mocz
nika o wzorze CO(NH2h . H202 stabilizowany ben
zoesanem i pirofosforanem sodowym. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Wo
doronadtlenek mocznika stosuje s ię w kosmetyce, 
w gospodarstwie domowym do bielenia tkanin 
oraz jako utleniacz. 

1.3. Normy związane 
PN/C-04506 Chemiczne badania i próby. Pobiera

nie próbek i przygotowanie średniej próbki 
laboratoryjne j. Wytyczne dla produktów syp
kich 

PN/C-04507 Chemiczne badania i próby. Pobiera
nie próbek i przygotowanie średniej próbki la
boratoryjnej. Wytyczne ogólne 

PN-68/C-06500 Analiza chemiczna. Przygotowa
nie odczynników, roztworów pomocniczych 
oraz roztworów do kolorymetrii i nefelometrii 

PN/C-60010 Chemiczne badania i próby. Przyrzą
dy do pobierania próbek. Zgłębniki do produk
tów sypkich i w kawałkach 

PN-67/0-79251 Produkty w opakowaniach jed
nostkowych. Znaki i znakowanie. Wymagania 
podstawowe 

2. OZNACZANIE 

WODORONADTLENEK MOCZNIKA BN-69/6026- 42 

3. WYMAGANIA 

Wymagania techniczne dla produktu podano 
w tabl. 1. 
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Tablica l 

Wymagania 

a) Wygląd zewnętrzny 

b) Barwa 

c) Nadtlenku wodoru, % 

d) Kwasowość w przelicze
niu na H 2S04, %, naj
wyżej 

e) Chlorków (CI- ), %, naj
wyżej 

f) Siarczanów (SO;-), %, 
najwyżej 

g) Części nierozpuszczalnych 
w wodzie, %, najwyżej 

proszek drobnokrysta

liczny wolny od zanie

czyszczeń mechanicz

nych; łatwo rozpusz

czalny w wodzie, alko

holu i kwasie siarko

wym. 

biała 

32 -;- 36 

0,3 

0,0 01 

0,7 

0,02 

Zawartość nadtlenku wodoru w wysokości wy
maganej powinna być zagwarantowana przez za
kład na okres 3 miesięcy od daty produkcji przy 
zachowaniu warunków przechowywania określo
nych w normie. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, 
TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Wodoronadtlenek mocznika 
należy pakować w worki igelitowe umieszczone 

w szczelnych drewnianych beczkach pojemności 
40 kg netto. 

Zakłady Elektrochemiczne "Ząbkowice" 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego dnia 28 maja 1969 r. 
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1970 r. 

(Mon. Pol. nr 27/1969 poz. 218) 

WYDAWNICTWA NORMALI 7. ACYJ NE RZG - 1813 Obj . 0,43 ark . w y d . nakład 1900 I 62 egz. pap. druk. sat . III kI. 60 g Al Cena zł 2,~0 
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Do każde j beczki należy przymocować etykietę 
zawierającą : 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg rozdz. 2, 
c) wagę brutto i n etto, 
d) numer partii, 
e) datę produkcji. 
Na opakowaniu należy umieścić znaki ostrze

gawcze wg PN-67/0-79251 p. 2.4.1 oraz 2.4.2. 

4.2. Przechowywanie. Wodorotlenek mocznika 
należy przechowywać w opakowaniach wg 4.1 
w pomieszczeniach chłodnych , suchych, ciem
nych, zabezpieczonych przed działaniem kurzu 
i związków wpływających na rozkład wodoro
nadtlenku mocznika, np. par amoniaku, wilgoci, 
światła, pyłów m etali, związków m etali ciężkich 

it p. w temperaturze nie przekraczającej 18"C. 

4.3. Transport. Wodoronadtlenek mocznika po
winien być przewożony krytymi środkami trans
portu . 

5. BADANIA 

5.1. Rodza je badań . Badania obejmują : 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
b) spra wdzenie barwy, 
c) oznaczanie zawartości nadtlenku wodoru, 
d) ozn aczanie kwasowości w przeliczeniu na 

H 2S04, 

e) oznaczanie zawartości chlor ków, 
f) oznaczanie zawartości siarczanów , 
g) oznaczanie zawartości części n ierozpuszczal

llych w wodzie. 

5.2. Wiel1wść parti i. Partję prod uk t u stanowi 
nie więcej niż 2400 kg wodorcnadtlenku n:ocznika 
przeznaczonego dla jednego odbiorcy. 

5.3 . Pobieran ie próbek. przy pobieran~u p;'óbek 
należy stosować zasady podane w PN/C- 04507. 
Z każde j pa rtii podlegającej odbiorowi w zależ

ności od ielkości partii należy wybr:1ć losowo 
liczby opakowClń jednostkowych podane w t ab l. 2. 

Liczba opakowań 
w paTti i 

d o 15 
16 -;.- 25 
26 -;.- 63 
64 -;.- 160 

Tablica 2 

Liczba opakowań, którą 

należy wybrać do p ob ie
r an ia p róbek 

5 
7 

8 
9 

----

Próbki należy pobierać zgłębnik iem 5 lub 6 
wg PN/C-60010 z całej warstw y produktu. Śred
nią próbkę laboratoryjną przygotować w g PNI 
C- 045 C6 w i l ości co naj m nie j 0,3 k g i umieścić 

w 3 słoikach zamkniętych doszlifowanymi kor
k ami. Próbki rozjemcze należy przechowywać 

w ciągu 3 miesięcy . 

5.4. Opis badań 

5.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i bar
wy. Barwę i wygląd zewnętrzny należy sprawdzić 

w świe tle dziennym rozproszonym przez oglę

dziny. 

5.4.2. Oznaczanie zawartości nadtlenku wodoru 

5.4.2.1. Odczynniki i roztwory 

a) Kwas siarkowy, roztwór 1 + 4. 
b) Nadmanganian potasowy, roztwór O,ln. 

5.4.2.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć 0,2 g 
wodoronadtlenku mocznika z dokładnością do 
0,0002 g , przenieść ilościowo do zlewki pojem
ności 250 cm3. Próbkę rozpuścić w wodzie desty
lowane j, dodać 20 cm3 kwasu siarkowego i mia
reczkować O,ln roztworem nadmanganianu pota
sowego do różowego zabarwienia. 
Zawartość nadtlenku wodoru obliczyć w pro

cen t ach (Xl) wg wzoru 

X,= 
_V_ o 0--',_00_1_7_._1_0_0 V· 0,17 

m m 
w którym: 

V - objętość ściśle O,ln roztworu nad
manganianu potasowego zużytego do 
miareczkowania, cm3 , 

0,0017 - ilość nadtlenku wodoru odpowiada
j ąca 1 cm3 ściśle O,ln rozt w oru nad
m anganianu potasowego, g, 

m - odważka wodoron adtlenku moczni
k a, g. 

.4.3. Oznaczanie kwasowości w przeliczeniu 
n a H 2S0 4 

5.4.3.1. Odczyn niki i roztwory 
a) Błękit bromotymolowy, r oztwór: 0,1 g bl~ 

kitu bromotymolowego rozpuścić ogrzewając 

z 3,2 cm3 O,2n roztworu wodorotlenku sodowego 
i 5 cm3 alkoholu etylowego. Następnie rozcień

czyć 20-procentowy m roztworem alkoholu etylo
wego do objęt o śc i 250 cm3. 

b) Wodorotlenek sodowy, r oztwór O,05n. 

5.4.3.2. Wykon anie ozn aczania . W naczyńku 

w agowym odważyć 10 g próbki z dokładnośc ią do 
0,01 g i przenieść ilościowo do zlewJd poj emności 
250 cm3. Próbkę rozpuścić w wodzie destylowa
ne j, dodać 3 krople roztworu błękitu bromotymo
lowego i miareczkować 0,05n rozt worem w odoro
tlenku sodowego aż do zielononiebieskiego za
b arwienia . 
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Kwasowość 

w procentach 

X.= 
w którym: 

VI 

w przeliczeniu na H2S04 obliczyć 

(X2) wg wzoru 

V, . 0,00245 . 100 V, . 0 ,245 

Tlt , 11t, 

objętość 0,05n roztworu wodor o-

prażyć w tyglu porcelanowym w temperaturze 
900°C do stałe j masy. 
Zawartość siarczanów (X3) jako SO~- obliczyć 

w procentach wg wzoru 

m • . 0,4115 . 100 
Xa'= 

tlenku sodu zużyta do miar eczko- w którym : 
wania, cm 3, 

mi - odważka wodoronadtlenku moczni
ka, g, 

0,00245 ilość kwasu sia rkowego odpowiada
jąca 1 cm 3 ściśle O,05n roztworu 
wodorotlenku sodowego, g. 

5.4.4. Oznaczanie zawartości chlorków 

5.4.4.1. Odczynniki i roztwory 

a) Wzorcowy roztwór zawierający CI- przygo
towany wg PN-68/C-06500 i rozcieńczony w sto
sunku 10:1000. 1 cm3 roztworu wzorcowego za

wiera 0,00001 g CI- . 
b) Kwas azotowy, roztwór 20-procentowy. 

c) Azotan srebra, roztwór 5-procentowy. 

5.4.4.2. Wykonanie oznaczania. 1 g wodoronad-
tlenku m ocznika odważonego z dokładnością do 
0, 0002 g rozpuśc ić w 20 cm3 wody destylowanej, 
dodać 5 cm3 kwasu azotowego i 5 cm 3 roztworu 
c; zotcmu srebra . P rod ukt odpowiada wymaganiom 
normy, jeżeli pozostałe zmętnienie nie będzie 

więk sze niż zmętnien ie roztworu porównawczego, 
przygotowanego równocześnie a zawierającego 

20 cm3 wody destylowanej, 1 cm~ roztwor u w zor 
cowego, 5 cm3 kwasu azotowego i 5 cm3 r oztworu 
[,zotanu srebra. 

5.4.5. Oznaczanie zawart ośc i siar czanów 

5.4.5 .1. Odczynnik i i r oztwory 

a) Kwas solny, roztwór 1 j 1. 

b) Chlorek barowy, roztwór lO-procentowy . 

5.4.5.2. Wylwna nie oznaczania. Odważyć 10 g 
próbki z dokładnością do 0,0 l g i przenieść ilościo
Vv O do zlewki pojemności 250 cm 3. PróbJ{(~ rozpuś

cić w wodzie dcstylow<lne j, zakwasić roztworem 
l ~ wasu solnego (l I 1) i na gorąco w trącić sbr
czany w postac i BaS04, lO- procentowym roztwo
r em chlorku bar owego. Osad przesączyć przez 
l wardy sączek, przel yć gorącą wodą destylowa
ną do zanik u reakcji na jony CI- , wysuszyć i wy-

m2 masa wyprażonego osadu BaS04, g, 
m 3 odważka wodoronadtlenku moczni

ka, g , 
0,4115 - współczynnik przeliczeniowy BaS04 

n a SO~-. 

5.4.6. Oznaczanie zawartości części nierozpusz
czalnych w wodzie. W naczyńku wagowym od
ważyć 10 g próbki z dokładnością do 0,0002 g 
i przenieść do zlewki pojemności 250 cm3 . Próbkę 

rozpuścić w wodzie destylowanej i przesączyć 

przez uprzednio wysuszony i zważony tygiel 
szklany do sączenia G4. 

Po przemyciu wodą destylowaną suszyć przez 
3 godz w temperaturze 105 -;- 110°C do stałej 

masy. 
Zawartość części nierozpuszczalnych (X4) obli

czyć w procen tach wg wzoru 

gdzie : 

m 4 - m asa tygla z częściami nierozpuszczal-
nymi, g , 

m 5 - masa samego t ygla, g, 
mG - odważka wodoronadtlen ku mocznika, g . 

5.5. Ocena wyników badań. Partia wodorotlen-
ku mocznika odpowiada wymaganiom normy, 
j eżeli badania wymien ione w 5. 1. 1 dały wynik 
dodatni. P ar tia wodor onadtlenku mocznika n ie 
odpowiada wymaganiom normy, j eżeli k tórykol
wiek z wyników badań wg 5.1.1 dał w ynik 
uj em ny. 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ PRODUKT U 
NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NOR] 'IV 

Partię produktu, któnl w wyniku badań uznano 
za niezgodną z wymaganiami normy, należy za
bezpieczyć przed zawilgoceniem, kurzem , świat
łem itp. pi'zechowując w warunkach wg 4.2 
i przedstawić do komisyjnego odbioru z udziałem 

przeds tawiciela producenta. Badanie wtórne bę

dzie badaniem ostatecznym. 

Infor macje dodatko w<:! KONIEC 



INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/6026-42 

1. Dotychczasowe normy. Ninie jsza norma unieważ

nia ZN-60/MPCh/N-78, w stos unku do k tórej wprowa
dzono następujące zmiany: 

aj podwyższono kwasowość w przeliczeniu na H 2S04 
z 0,1 do 0,3%, 

bJ podwyższono zawartość siarczanów z 0,45 do 0,7% , 

cJ zwiększono trwałość produktu wprowadzono 

okres gwarancji na zawartość nadtlenku wodoru na 
:3 miesiące, 

dJ opracowano dokładnie warunki przechowywania 
produktu, 

ej wycofano opakowanie stosowane przy konfekcjono
waniu produktu. 

2. Symbol SWW: 1221-852. 
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