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NORMA BRANZOWA BN-67 

WYROBY 6046-06 
PRZEMYSŁU 

CHEMICZNEGO Czerń żelazowa I 

Grupa katalogowa X 18 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
czerń żelazowa - tlenek żelazowo-żelazawy 

F'ez0 3 . FeO otrzymywany z soli żelazowych me­
todą przeróbki chemicznej. 

1.2. Zas tosowanie. Czerń żelazową stosuje się 

głównie w przemyśle farb i lakierów jako pig­
ment do prod ukcj i farb olejnych i syntetycznych 

oraz w przemyśle organicznym, tworzyw sztucz­
nych i budowlanym. 

1.3. Przykład oznaczenia 
CZERŃ ZELAZOWA I I) B N-67/6M6-06 

1.4. Normy związane 
PN-58/C-04400 Pigmenty. Pobieranie próbek 
Pozostałe normy związane podano w 2.1 w ta­

blicy. 

2. WYMAGANIA I BADANIA 

2.1. Wymagania 

Wymagania 

a) Wyglqd 

b) Odciell barwy w 5to-
sunku do wzorca -- -

c) Intensywność bar-
\vy, f{, 

d) Zawartość tl enków 
że laza w przel icze-
niu na Fe,0 3' ~o, co 
najmniej 

e) Zawartość tlenków 
że laza w przelicze-
ni u na FeO, '~ , co 
najmniej 

f) Zawa rtość części 

rozpuszczalnych 
w wodzie, ~o , naj -
wyżej 

g) Wilgotność. OU t naj-
wyżej 

hl Liczba olejowa, 
najwyżej 

i) Barwniki organicz-
ne 

-
j ) pH wyciqgu wodne-

go 

k) Pozostałość po prze-I 
siewie na s icie o bo-
ku oczka kwadrato-
wego 0,063 mm, ?v , 
najwyżej 

1) Gęstość, g/cm 3 

m) Krycie ilościowe, 
g jm ', najwyżej 

Metody badań 
wg 

zgodni e z 2.4.1 

prak tyczn ie PN -66 jC-04402 zgodny 

90 : 110 PN-66/C-04402 

90 PN-66jC-81020 
p.4.6 

18 

I 
2.4.2 

0,8 PN -58 jC-0440 1 

0,8 PN-58. C-04401 

40 PN-58jC-04401 

ni eobecne PN-66/C-81020 
p.4.1.8 

5-:- 7 PN -66/C-04402 

0,5 PN -58jC-04401 

3,8-7-4,7 PN-58;C-04401 
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wg PN-58/C-04400. Do badań zwykłych masa 
średniej próbki laboratoryjnej powinna wynosić 

co najmniej 200 g, do badań pełnych - co naj­
mniej 400 g. 

2.3. Rodzaje badań. Ustala się dwa rodzaje ba­
dań : badanie pełne oraz badanie niepełne . 

a) Badanie pełne polega na sprawdzeniu zgod­
ności z wszystkimi wymaganiami wymienionymi 

w 2.1. 
Badanie pełne należy wykonywać w przypad­

ku badań rozjemczych, badania partii czerni że­
lazowej przeznaczonej do produkcji specjalnej 
oraz przy kon:troli okresowej, która powinna być 
wykony wana co najmniej cztery razy w roku. 

b) Badanie niepelne polega na sprawdzeniu 
zgodności z wymaganiami dotyczącymi: 

a) odcienia barwy, 
b) intensywności barwy, 
c) pozostałości po przesiewie, 
d) wilgotności, 

e) substancji rozpuszczalnych w wodzie, 
f) liczby olejowej, 
g) krycia ilościowego. 

Badaniu niepełnemu należy poddawać każdą 

partię czerni żelazowej . 

2.4. Opis badań 
2.4.1. OkreŚlenie wyglądu należy przeprowa­

dzić nieuzbrojonym okiem. Czerń żelazowa po-

2.2. Pobieranie próbek i przygotowanie śred­

niej próbki laboratoryjnej należy przeprowadzić 

l) Dopuszcza się stosowanie symbolu lub nazwy wy­

robu zawartego w aktualnym cenniku wydanym przez 
Przed siębi-or two Obrotu Farbami i L akierami "Chemi­

farb". 

Zjednoczenie Przemysłu Farb i Lakierów 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPFiL dnia 25 sierpnia 1967 1'. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1968 1'. (Mon. Pol. nr poz. 
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winna mieć postać miałkiego proszku barwy czar­
nej o odcieniach od intensywnie czarnego do 
ciemno brunatnego wg ustalonych wzorców; nie 
powinna zawierać zanieczyszczeń mechanicznych, 
a występujące grudki powinny dawać się łatwo 

rozcierać w palcach. 

2.4.2. Oznaczanie zawartości tlenków żelaza 

w przeliczeniu na FeO 

2.4 .2.1. Odczynniki i roztwory 
a) Kwas solny (1,19) cz. 
b) Nadmanganian potasowy cz.d.a., roztwór 

O,ln. 
c) Mieszanina manganowo-fosforowa: 67 g siar­

czanu manganawego MnS04 ' 4H20 cz. rozpuścić 
w 400 mI wody destylowanej, dodać 33(} mI kwa­
su fosforowego (1,3) cz. i 130 mI kwasu siarko­
wego (1,84) cz., a następnie dopełnić do objętoś­
ci 11. 

2.4.2.2. Wykonanie oznaczania. 0,5-7-1,0 g czerni 
żelazowej odważyć w kolbie stożkowej pojem­
ności 100 mI z dokladnością do 0,0002 g, dodać 
15 mI kwasu solnego i lekko ogrzewać na łaźni 
wodnej w atmosferze gazu obojętnego do całko­
witego rozpuszczenia obecnego w próbce żelaza 

(odbarwienie nierozpuszczonego złoża). 
Do kolby stożkowej pojemności 1 l dodać około 

500 mI wody destylowanej i 60 mI mieszaniny 
manganowo-fosforowej . Następnie dodać kropla­
mi z biurety nadmanganian potasowy do uzyska­
nia jasnoróżowego zabarwienia. Do tak przygo­
towanego roztworu wlać roztwór badany (do tego 
czasu utrzymywany w atmosferze gazu obojęt­
nego) i opłukać wodą destylowaną kolbę oraz 
rurkę doprowadzającą gaz. Mieszając energicznie 
miareczkować natychmiast roztworem nad ma n·· 
ganianu potasowego aż do uzyskania jasnoróżo ­

wego zabarwienia cieczy, nie znikającego w ciągu 
kilkunastu sekund. 
Procentową zawartość tlenku żelazawego (X) 

obliczyć wg wzoru 
V • N • 7 184 

X= ' 
m 

w którym: 
V - obj ętość roztworu nadmanganianu po­

tasowego zużytego do miareczkowania, 
mI, 

N - normalność nadmanganianu potasowego, 

m - odważka czerni żelazowej , g. 

2.4.2.3. Wynik oznaczania. Za wynik należy 

przyjąć średnią arytmetyczną wyników co naj­
mniej dwóch oznaczań różniących się między 

sobą nie więcej niż o 5% . 

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

3.1. Pakowanie. Czeni. żelazową należy pako­
wać w worki czterowarstwowe z wkładą bitu­
miczną o pojcmności 50 kg. Dopuszcza się stoso­
wanie innego opakowania na podstawie uzgod~ 
nienia między producentem a odbiorcą· 

Na opakowaniu powinien być umieszczony na-
pis zawierający co najmniej: 

a) nazwę wytwórni, 
b) oznaczenie wg).3, 
c) numer partii lub datę produkcji, 

d) wagę netto, 
e) pieczęć pakowacza, 
f) znak kontroli technicznej. 

3.2. Przechowywanie i transport. Czerń żela­

zową należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych i krytych. Czerń żelazową można prze­
wozić krytymi dostępnymi środkami transportu. 
W czasie transportu czerń żelazową należy chro­
nić przed zamoczeniem. 
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