
UKD 667622 117 2- 126 

N O R M A 

BARWNIKI Pigmenty 
I PIGMENTY 

Błękit 

1. WSTĘP 

Przedmiotem normy jest Błęk it żelazowy - pigment 
nieorgan iczny pow t ający w wyni ku reakcji so li żelaza 
z żelazocyjank iem , a na stępnie utl en ienia. Pigment ten 
jest stosowany w przemysłach : graficzny m. fa rb i lakie­
rów, materiałów biurowych i innycll. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W zależności od zawartości sl.lbsta ncji 
lotnych i substancji roz puszcza lnych w wodzie rozróż­
nia się dwa ga tunki Błęk itu że l azowego I i II. 

2.2. Odmiany. Na specjalne zamó wi enie odbio rców 
producent wytwarza odmianę Błękitu żelazowego ozna­
czoną literą M, różn iącą się od zwykłego błęk i tu 

lepszą teksturą na skutek dodania środka powierzch­
niowo-czynnego. Odmiana ta odpowiada wymaganiom 
dla gatunku I i II wg 3.1 i 3.2. 

2.3. Przykład oznaczenia 
a) Błękitu żelazowego ga tu nku J: 

BŁĘKIT ŻELAZOWY I BN-82/6046-11 

b) Błękitu żelazowego gatunku I od miany M : 
BŁĘ KIT ŻELAZOWY I M BN-82/6046-1 1 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Błęki t żelazowy pOWll11en 
być miałk im proszkiem barwy niebieski ej , z dopusz­
cza lnym odcieniem czerwonawy m. Nie powinien zawie­
rać zan ieczyszcze r'! mechanicznych. 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne 

Wymagania 
Gatunki 

I II 

al Żel aza poza ko mpleksem (Fe"). % 1772 1 

bl Grup Fe(CN)~- , %. co naj mniej 55 

c) Substancji lotn yc h w lemperatu rze 
100 oc. %, nie w ięcej niż 3,5 5 

d l Substancji r07puszcza lnych w wodzie. 

%. nit: wi,ccj niż I 1.5 

BRANŻOWA BN-82 

nieorganiczne 6046-11 

żelazowy Zamiast 
BN-7 1/6046-1 1 

Grupa katalogowa 1018 

cd . tab licy 

Wymagania 
Gatunki 

I I 
el p H wyciągu wodnego. co najmniej 3,5 

f) Pozostał ości po przesie wie na s icie o 

bo ku oczka kwadratowego 0 ,063 mm, %. n ie 

w i ęcej niż 0 ,5 

g) Liczba o lejowa 30760 

hl I n t ensywność barwy w stosunku do 

wzorca 100 ±5 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

II 

4 .1. Pakowanie. Błę kit że l azowy należy pakować po 
25 kg 90 worków papie rowych 1822-2 1/ 0K 4+IAS, 
o wymiarach 1000X600X220 mm, wg PN-7.61 
P-79005 . 

Na każdym opakowaniu powinien być umieszczony 
trwały napis zawie rający co najmniej: 

a) nazwę lub znak wytwórni , 
b) oznaczenie wg 2.3, 
c) numer part ii , 
d) masę brutto i netto, 
e) napis ostrzegawczy: "Ostrożnie ś rodek szkodl iwy. 

Chronić drogi oddechowe i pokarmowe". 
Napis ten powinien być wykonany czerwonymi li­

teram i na bi a łym tle i powin ien być większy ni ż inne 
napisy. 

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypad­
ku stosowania paletyzacji, jednostk i ładunkowe na leży 
formować na paletach zgodnych z PN-81/M-782 16. Ła­
dunek - nie większy n iż po 20 worków na jednej 
palecie - na leży zabezp i eczać przed przesuwaniem s ię 
i defo rmacją. 

4.3. Przechowywanie. Błękit żelazowy powinien być 
przech owywany w opakowaniach wg 4.1 , w magazy­
nach krytych, przewiewnych, z dala od urządzeń 

wodno-kanalizacyjnych i od insta lacji elektrycznej. 
Opakowania z Błęki tem żelazowym mogą być układa ne 

w stosy nie wyższe niż zawartość dwu palet wg 4.2 
w ta ki sposób, aby możliwy był dostęp do każdego 
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opa kowa nia. Warunki przechowywania błękitu żelazo­
wego powinn y za bezpieczać ten produkt przed możli ­

wością za prószenia ognia. 
4.4. Transport. Błękit żelazowy w o pakowaniach wg 

4.1 należy tran sportować krytym i środkami. Sposób 
załadowani a środków transportu powinien zapewniać 
pełne ich wykorzystanie i powinien być zgodny z prze­
pisami obowiązującymi w transporcie samochodowym 
i kolejowymI) . 

Warunki transportu powi nn y za bezpieczać Błękit że­
lazowy przed możliwością zaprószenia ognia. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 
5.1.1. Badania pełne 

a) sprawdzan ie wymaga ń ogólnych (3. 1), 
b) oznaczan ie że l aza poza kompleksem (Fel ) (3 .2a), 
c) oznaczanie grup Fe(CN) t - (3 .2b), 
d) oznacza nie substa ncji lo tn ych w tempera turze 

100 oC (3.2c) , 
e) oznaczanie substancji rozpuszczaln ych w wodzie 

(3.2d) , 
f) oznacza ni e pH wyciągu wodnego (3.2e), 
g) oznacza nie pozosta łośc i po przes iewie . na SICIe 

(3.2f) , 
h) oznacza ni e liczby olejowej (3 .2g), 
i) oznacza ni e intensywności barwy (3 .2h), 
Badan ia pełne należy wyko nywać po zmian ie techno­

logi i, surowców o ra z na żądani e odbiorców. 
5.1.2. Badania niepełne sta nowi ą bada nia wymienio­

ne w 5.1.1 a) , d), e) , f), g), h) , i). Należy je wyko­
nywać dla każdej partii Błęk itu że l azowego przeznaczo­
nego do s przedaży. 

5.2. Wielkość partii. Part i ę Błękitu żelazowego sta­
nowi nie więcej niż 10 000 kg. 

5.3 .. Pobieranie i przygotowywanie próbek wykonać 
wg PN-75/ C-04400. 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzanie wymagań ogólnych wykonać o rga­

no lcp tyczn ie . 
5.4.2. Oznaczanie żelaza (Fel) poza kompleksem 
5.4.2.1. Zasada oznaczania po lega na rozpu szczeniu 

blękilll w roztwo rze wodorotlenku potasowego, utle­
nieniu żdClza poza kompleksowego wodą utl enioną, roz­
pli s:zcze ~:iu wyt rąconego wodororlenku żelazowego 

k\Ą: asem solnym i oznaczeniu że l aza metodą wersenia­
nową · 

5. ,L':. 2. Odczynniki i roztwory 
a j Chlorek żelazowy cZ.d.a, roztwór lO-procento wy. 
D) Kwas sia rkowy cz.d.a, roztwór I +2. 
c) Kwas solny cz.d .a, roztwór '1 + 4 . 
d) Roztwór buforowy o pH = 3, przygotowany w 

następuj':jc y sposób : 75 g octanu sodowego trójwodne­
gG cZ.ć.a i 65 g kwasu mo nochl o rooctowego rozpuścić 
w 500 cm ' wody. 

e) Wersenian dw usodowy EOT A-Na, roztwór 
O.05N. przygotowany w następ ujący sposób: 9,3060 g 

. ) Pa!rl Informacje doda tko we' . 

wersenianu dwusodowego dwuwodnego cz.d.a rozpuś­
cić na gorąco w wodzie . Po doprowadzeniu do tempe­
ratury pokojowej przenieść roztwór il ośc iowo do kolby 
pomiarowej pojemności 1000 cm) i dopełnić kolqę wo­
dą do kreski. 

f) Woda utleniona cz.d.a, roztwór lO-procentowy. 
g) Wodorot lenek potasowy cz.d.a , roztwór lO-pro­

centowy. 
h) Wskaźnik - kwas sa licylowy cz.d.a, 20-procento­

wy roztwór al koholowy. 
i) Wzorcowy roztwór że la za 0,5N, przygotowany w 

następujący sposób: 12,0552 g siarczanu żelazowo-amo­
nowego dwunastowodnego rozpuścić w kolbie po mia­
rowej pojemności 1000 cm 3, dodać 4 krople kwasu 
siarkowego (1 ,84) i dopełnić wodą do kreski. 

5.4.2.3. Sprawdzanie miana wersenianu dwusodowego. 
Do ko lby stożkowej pojemności 250 cm ) odm i erzyć 
z biurety pojemności 50 cm 3 z pod ział ką co 0,1 cm) -
20 cm 3 wzorcowego roztworu żelaza wg 5.4.2.2i), dodać 
15 cm3 roztworu bu foro wego wg 5.4.2.2d), 2 krop le 
wskaźnika wg 5.4.2.2h) i miareczkować zawartość kol­
by roztworem wersenianu dwusodowego wg 5.4.2.2e), 
z tej samej b iurety , uprzednio wymytej i wypłukanej 
kilkakrotnie roztworem wersenianu dwusodowego . 
Miareczkować do zmiany barwy z grana towej na cytry­
nową . Pod koniec miareczkowania wersenian dodawać 
kroplami. 

Mian o wersenianu dwusodowego (MI) wyrażone w 
gramach Fe "na l cm ) obl iczyć wg wzo ru 

20 . 0,001395 
M I = (I) v 

w którym : 
V - objętość zu żytego do mia reczko wa nia 

roztworu wersenia nu dwusodo wego, 
cm ) . 

0,001395 - ilość FI" za warta w I cm3 wzorco wego 
roztworu że l aza, g, 

5.4.2.4. Wykonanie oznaczania. Odważyć w naczynku 
wagowym z dokładnością do 0,000 2 g około I g wy­
suszonego w temperaturze 105 oC do sta łej masy ba­
danego Błękitu że lazowego i przenieść go do wysokiej 
zlewki pojemności 250 cm 3. Naczynko przemyć kilka­
krotnie roztwo rem wodorotlenku pota sowego, zbiera ­
jąc popłucz'yny do zlewki z badaną próbką błę kitu . 

Całkowita il ość roztworu wodorotlenku po tasowego 
do przemywania naczynka powinna wynosić 20 cm). 
Następnie zlew kę ods tawić na dwie godziny. Po tym 

czasie wlać do niej 100 cm 3 gorącej wody , 5 cm 3 wod y 
utl enionej i ogrzewać na łaźni wodnej przez 15 min , 
a następnie przesączyć przez lejek z filtrem ze spie­
kanego sz kła G-4, zbierając przesą cz do kolby stoż­

kowej pojemnośc i 500 cm3
• 

Osad wodorotlenku że l azowego na lejku przemywać 

go rącą wodą w ilości około 250 cm3
, aż przesącz prze­

stanie wykazywać obecność grup Fe(CN) g-. W tym celu 
zebra ć na płytkę po rce l a nową z wgłębieniami kilka 
kropel spływającego z lejka przesączu, zakwasić roz­
tworem kwasu sia rk owego i dodać roztworu chlorku 
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że l azowego. Jeśli próbka nie zabarwia się na niebies­
ko, zakończyć przemywanie . ' 

Przesącz pozostawić do oznaczania zawartości grup 
Fe(CN)t- w błękicie żelazowym, a lejek z osadem wsta­
wić do zlewki pojemności 250 cm] , do której uprzed­
nio wla no 5 cm] roztworu kwasu so lnego. Zlewkę przy­
kryć szkiełkiem zegarkowym i ogrzewać na małym pło­

mieniu palnika do ca łkowitego rozpuszczenia osadu. 
Otrzy ma ny roztwór przenieść ilościowo do kolby po­

miarowej pojemnośc i 250 cm l i dopełnić do kreski 
wodą . Za wartość kolby wymieszać. Pobrać pipetą 

50 cm] roztwo ru , umieścić w kolbie stożkowej pojem­
ności 250 cm], dodać lO cm] roztworu buforowego , 
2 krople wskaźn ik a i miareczkować 0,05N roztworu 
wersenianu dwusodowego do zmiany barwy z grana­
towej na cytrynową . Pod koniec miareczkowania wer­
se nia n dodawać kroplami. 

Zawartość żelaza Fel + (X) obl i czyć w procentach 
wg wzoru 

M I VI' 250 . 100 
X = ---------------

50 . m 

w któ ry m: 

MI . VI . 5 . 100 (2) 
m 

MI mi a no roztworu wersenianu dwusodowego 
obliczone wg 5.4.2.3, 

V I il ość 0,05 N roztworu wersenianu dwusodo­
wego zużytego do mią reczkowania badanej 
pró bki , cm 3, 

m - masa Bł ę kitu żelazowego użytego do ozna­
czania. g. 

5.4.2.5. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik .fIależy 
przyjąć średni ą a ry tme tyc zn ą wyników co najmniej 
dwóch równol egłych oznaczań nie różniących się mię­

dzy sobą wi<;cej ni ż o 0,05 %. 

5.4.3. Oznaczanie zawartości grup Fe(CN)t-
5.4.3.1. Zasada oznaczania polega na przejściu grup 

Fe(CN)t- do roz tworu przez rozpuszczenie błękitu w 
roztworze wodorot lenku potasowego, zakwaszeniu 
przesączu i miareczkowan ie roztworem nadmanganianu 
potasowego wobec fi o letu metylowego 

5 Fe(CN)~- + MnO -4 + 8N+ ~ Mn 2+ + 4H 20 + 5 Fe(CN)g-

5.4.3.2. Odczynniki i roztwory 
a) Kwas siarko wy cz.d.a , roztwÓr 1+2. 
b) Nad ma nga nian potasowy, roztwór O,OIN, przygo­

towany w n as tępujący sposób : 0,3160 g nadmangania­
nu po tasowego cz.d .a, umieścić w kolbie pomiarowej 
pojemności 1000 cm 3

, rozpu ścić w wodzie i dopełnić 
wodą do kreski. 

c) Wskaźnik - fiolet metylowy , roztwór O, I-pro­
cento wy. 

d) wzo rcowy roztwó r 0,0 l N żelazocyjanku potaso­
wego przygoto wany w następujący sposób: 4,2240 g 
żelazocyjanku potasowego K4Fe(CNh . 3H 20 cz.d.a, 
umi eśc ić w ko lbie pomiarowej pojemności 1000 cm], 
rozpuścić w wodzie i dopełnić wodą do kreski. 
Trwa ł ość tego roztwo ru wyn osi 3 dni . 

5.4.3.3. Sprawdzenie miana roztworu O,OIN nadman­
ganianu potasowego. Odmierzyć z biurety z podziałką 
co 0,1 cm], do kolby s tożk owej pojemności 250 cm] -

20 cm 3 _ 0,0 1 N roztworu żelazocyjanku potasowego, do­
dać 10 cm l roztworu kwasu siarkowego, 5 kropel 
wskaźnika i miareczkować O,OIN roztworem nadman­
ganianu potasowego do zmiany barwy z zielonej na 
źółtopomarańczową. 

Miano O,OIN roztworu nadmanganianu potasowego 
(M2) obliczyć wg wzoru 

20 . 6,7062 . m 
M 2 = ----------

100 . V2 

w którym: 

6,7062 . m 
50 . V 2 

(3) 

m - masa nadmanganianu potasowego po­
trzebna do przygotowania 0,01 N roztworu 
nadmanganianu, 

V2 ilość 0,0 I N roztworu nadmanganianu po­
tasowego zużytego do miareczkowania, 

6,7062 współczynnik przeliczeniowy nadmanga­
nianu potasowego na Fe(CN)2-. 

Sprawdzanie miana roztworu O,OIN nadmanganianu 
potasowego należy przeprowadzać każdorazowo, bez­
pośrednio przed użyciem go do oznaczania. 

5.4.3.4. Wykonanie oznaczania. Przesącz otrzymany 
podczas' oznaczania żelaza wg 5.4.2.4 przenieść ilościo­
wo do kolby pomiarowej pojemności 500 cm3 , uzupeł­
nić wodą do kreski i wymieszać. Z kolby pobrać pi­
pe tą 50 cm 3 roztworu i przenieść do kolby stożko­
wej pojemności 250 cm3

• Dodać 10 cm 3 roztworu kwasu 
siarkowego, 5 kropel wskaźnika i miareczkować 0,0 I N 
roztworem nadmanganianu potasowego do zmiany bar­
wy z zielonej na źółtopomarańczową. 

Zawartość grup Fe(CN)2- (X) obliczyć w procentach 
wg wzoru 

M 2 Vl · 500 . 100 
X = -------------

50 . m 
(4) 

m 

w którym : 
M 2 miano 0,01 N roztworu nadmanga nia nu po­

tasowego, 
V3 ilość 0,0 l N roztworu nadmanganianu pota­

sowego zużytego do miareczkowa nia , cm 3
, 

m masa próbki Błękitu żelazowego, g. 

5.4.3.5. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik należy 
przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej 
dwóch równoległych oznaczań nie różniących s ię mię­

dzy sobą więcej niż o 0,2 %. 

5.4.4. Oznaczanie substancji lotnych w temperaturze 
100 oC wykonać wg PN-80/C-04401 p. 2.4, biorąc do 
oznaczania około 2 g pigmentu. Suszyć w tempera turze 
100 ±2 oc. 

5.4.5. Oznaczanie substancji rozpuszczalnych w wo­
dzie 

5.4.5.1. Odczynniki. Chlorek potasowy cZ.d .a . 
5.4.5.2. Wykonanie oznaczania. Około 10 g błękitu 

żelazowego odważonego z dokładnością do 0 ,002 g 
przemesc do zlewki pojemności 250 cml, dodać 
150 cm J wody, w której uprzednio rozpuszczono 0,5 g 
chlorku potasowego zważonego z dokładnością do 
0,0002 g. Zawartość zlewki gotować przez 5 min. 
Ochłodzić do temperatury pokojowej, przenieść ilo ścio-
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wo do kolby pomiarowej pojemności 250 cm3
. Do­

pełn i ć wodą do kreski i dokładnie wymieszać, a nas­
tępnie przesączyć przez twardy sączek i lościowy 

nr 390. 100 cm] przesączu przenieść d o parownicy, 
odparować do sucha, pozo tałość wysuszyć w tempera­
turze 105 oC, ochłodzić w eksykatorze do tempera­
tury pokOjowej i zważyć z dokładnością d o 0,0002 g. 

Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie 
(X) obliczyć w procentach wg wzoru 

(m2 - 0,2) . 2,5 
X = . 100 (5) 

w któ rym: 
mi - masa próbki Błękitu żelazowego, g , 
m 2 - masa wysuszonej pozostałości, g. 
5.4.5.3. Wynik końcowy oznaczania, Za wynik przyjąć 

śred:l!ą arytmetyczną wyników co najmniej d wóch 
równoległych oznaczań nie różniących s i ę między sobą 

więcej ni ż o O, I %. 
5.~ . 6. Oznaczanie pH wykonać wg PN-80/C-04401. 
5.4.:. Oznaczanie pozostałości po przesiewie na sicie 
5.4.7. t . Przyrządy i substancje pomocnicze 
a) Sito z siat ki fosforobrązowej o wymiarach boku 

oczka kwadratowego 0,063 mm, umieszczone w opra­
wie z materiału nie k orodującego pod wpływem wody, 
o ś:-ednicy około 75 mm i wysokości około 5 mm. 

b) Parownica porcelanowa o śred nicy okoł o 200 mm. 
c) Pędzel o miękkiej s ierści o średnicy li nasady 

o kolo 20 mm. 
d) Alkohol etylowy . 
5.4.7.2. Wykonanie oznaczania. Od ważyć z dokłap­

nością do O,OO! g około 5 g badanego Błękitu żela­

zowego D3 szkiełku zegarkowym , przenieść go ilościo­
wo na wySL:szone i zważone do stałej masy si to i 
zwilżyć próbkę błękitu na sicie około 10 cm ] a lko­
holu etylowego. 
Zawartość sita wymieszać pędzlem i umleSCIC sito 

z zawartością pod strumieniem wody z kranu , wypły­

wającym z szy):>kością 300 do 500 cm] na minutę. 

Sito z za warto' cią powinno być umieszczone w odleg­
lości około 20 cm od wylotu kurka. Podczas prze­
pływu wody należy ca ly czas starannie mieszać pędz­
lem zawartość sita do momentu aż wypływająca z sit a 
woda stanie się bezbarwna . Sprawdzić to należy, 

K O N 

umieszczając s it o w parownicy porcelanowej zawiera­

jącej taką i lość wody, aby wysok ość jej warstwy nad 
pozostałością w sicie wynosiła 15 -:- 20 mm. Zanurzo­
ną w wodzie pozostałość na sicie zamieszczać pędzlem. 
Jeżeli woda w parownicy pozostan ie bezbarwna i nie 
będzie zawierała widocznych gołym okiem częsteczek 

błękitu , przemywanie należy uznać za zakończone. 

Po zakończeniu przemywania sito z pozosta­
łością należy wstawić do suszarki i suszyć w tempe­
raturze 100 -:- 105 oC do s t ałej masy. Trwa to około 
2 h . Po wysuszeniu i ostudzeniu sita z zawartością 

w eksykatorze należy pozostałość na sIcie przemesc 
i lościowo za pomocą pędzelka na szkiełko zegarko­
we o zna nej masie i zważyć. 
Pozostałość po przeSiewie (X) obliczyć w procentach 
wg wzoru 

X = m i ' 100 
(6) m 

w którym : 
m - masa badanej próbki błękitu, g, 
mi - masa pozostałości po przesiewie, g. 
5.4.7.3. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik na­

leży przyjąć średni ą arytmetyczną dwu równoległych 

oznaczań n ie różniących się międ zy sobą więcej niż 

00,02 %. 
5.4.8. Oznaczanie liczby olejowej wykonać wg 

PN-80/C-04401 p. 2.8, sposób A. 
5.4.9. Oznaczanie i ntensywności barwy należy wyko­

nać wg PN-66/C-04402, stosując zamiast bieli tyta­
nowej biel cynkową wg PN-72/C-810 15 i biorąc do 
ozn aczania 0,04 g badanego Błękitu żelazowt:go oraz 
2 g Bieli -::ynkowej . 

5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie wyników oznaczań 

parametrów - wg 3.2 powinno być zgodne z PN-70/ 
N-021 20 p. 3.3.2. 

5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każ­

dej partii Błękitu "e~azowego producent pOWll1len 
wystawić zaświadcze 0i,: ... twierdzające zgodność z wy­
maganiami normy. 

5.7. Ocena wyników badań. Partia produktu 
jes t uznana za dobrą , jeżeli wyniki badań śred­

n iej próbki laboratoryjnej reprezentującej tę partię są 
zgodne z wymaganiami podanymi w rozdz. 3. 

I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca projekt nonny - Dolnoś lą ski~ Zakł~­

dy Chemic7ne ORGANIKA w Żarowie . 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-7116046-1I 

al wprowadzono nowy pod7.lał błc;kitu na ga tunki . 
bl podano rod7aj błc;ki tu o mi,kkicj Icksturze. 
c) doslOsowano sposóh pobierania i pl'lechowywania pró bek do 

metod pobranych w ak tualnyc h normach przedmiotoWych . 
d) zmieniono nazwę o7l1ac7.ania 7awartości wody na oznacza­

nie zawartości substancji lo tnych w temperaturze 100 oc. 
3. Normy i dokum enty związane 

PN-75 / C-04400 Piglllcnl y. Pohiera nie i prl.ygolOwywanie próbe k 

PN-80/C-04401 Piglllen ly. Ogólne metody badań 
PN -66/C-04402 Pigm en ty Illcorganic 7Ilc do wyrobów lakierowych . 

M etody badań 
PN-72/C-8 101 5 Biel cyn kowa 
PN -81/M-7X2 16 Pakly ladunkO\Vl' płask ie jednoplylowc cztcrowcj­

kio wc bez ,kr/ydd drewniane ROOx l 200 - EU R 

PN-70/N .02120 Zasady laokrilglania i 7apisywania liczb 

PN-76/ P- 79005 Opakowania Iransportnwe. Worki papierowe 

Przepi sy o ładowaniu i wybdo wyw3niu wagonów IOwarowych 

w ko munikacji wcwn~tr1. nej . Zali,cznik nr 10 do ~rtykułu 27, ust~p 

4. pk t 4, DKl' 
Instrukcja o ładowa nI U i l'()]ładlJwywal1iu ,amochodów ciC;:l3m­

wyc h i przyC7cp. Zar7.ądłl·nic M il1 islra Komunikacji 1 dnia 

7.03 . 1969 r. (Mon . Po l. nr 24. pOE. 12.11 1969 r.j 
-I . Zalecenia międzynarodowe i norm y zagraniczne 

RWPG PC 2091·77 nl1rMCHT hl HcopraHH~ccKHe . )J{C!le10UHaHcTblii 

CI1HIIII 

Anglia BS 283- 1965 Prussian bllles lor paints 

Japonia JIS K 5113-1965 Iron Blue. Pigment 
USA ASTM D 261-75 Iron blue 

5. Symbol wg SWW - 1311-22.1 
6. Symbol wg KTM 

gal. I - 1311-223-000-104. 
gal. 11 - 1311-223-000-20U. 

7. Autor projektu normy - Anna Bryg - Dolnośląskie Z akla­
d y Cht:miczne ORGANIKA w Ża rowi e. 

8. Wzorzec Błękitu żelazowego jes t dostarc7A1ny odbiorcom przez 

producel1la na każde żądanie. 
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