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I PIGMENTY Żółcień cynkowa zasadowa 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
;;'ółcień cynkowa zasadowa - pigm'ent nieorga­
niczny, którego głównym składnikiem jest zasa­
dowy , chrom ian cynkowy o wzorze ZnCr04' 

· 4Zn(OHh-

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Zół­
r.ień cynkowa zasadowa jest stosowana jako skład­
nik farb do gruntowania, zwłaszcza do gruntów 
r eaktywnych. 

1.3. Normy związane 
PN-7~/C-04400 Pigmenty. Pobieranie i przygoto­

wywanie próbek 

PN-68/0-79027 Opakowania transportowe. Worki 
papierowe. Szeregi wymiarowe 

PN-76jO-79252 Transportowe jednostki opakowa­
niowe. Znaki i znakowanie. Wymagania pod­

stawowe 

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki 
papierowe 

Pozostałe normy związane podano w 3.1. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W zależności od zawartości skład­
nika podstawowego oraz zanieczyszczeń rozróżnia 
się dwa ga tunki żółcieni cynkowej zasadowej ozna­
czone cyfra m i rzymskimi: I i II. 

2.2. Przykład oznaczenia żółcieni cynkowej za­
sadowej gatunku I : 

ZOŁCIEl'iT CYNKOWA ZASADOWA r 

BN-73/6046-12 

S'i'.-W 1311-232 

11 Sy~bol wg SWW: 1311-232. 

Grupa katalogowa X 18 1) 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

3.1. Zestawienie wymagań i metody badań 

I Gatunki 

I 
___ ~ ___ I Metody badań Wymagania 

I I II wg 

a) Wygląd zgodnie z 3.4 
b) Cynku w przeli-

czeniu na ZnO, 
Ufo 68,5 + 72 67 +73 3,5 

c) Chromu w prze- I 
liczeniu na Cr03, 

oto, co najmniej 17 16 -3.6 
d) Siarczanów roz­

puszczalnych w 
wodzie w przeli­
czeniu na S041), 
oto, najwyżej 

e) Chlorków roz-
puszczalnych w 
wodzie w przeli­
czeniu na CI' I), 

"o, najwyżej 
f) Wilgotność , Ufo, 

najwyżej (z od­
ważki 2 g) 

g) Substancji roz­
puszczalnych w 
wodzie, % , naj­
wyżej 

h) Substancji nie-
rozpuszczalnych 
w amoniakalnym 
roztworze ,chlor­
ku amonowego, 
oto, naj wyżej 

i) pH wyciągu wod­
nego li) 

j) Pozostałość na 
sicie o boku ocz­
ka kwadratowe­
go 0,063 mm, "o, 
najwyżej (z od­
ważki 5 g i woda 
jako ciecz wy­
mywająca) 

0,1 1) 0,2 1) 3.7 

0,1 1) 0,2 1) 3.8 

1,0 1,0 PN-80IC-04401 

0,3 0,6 3.9 

0,8 1,2 3.10 

6+7,5 PN-80/C-04401 

0,5 1,0 PN-80/C-04401 
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cd. tablicy 

Gatunki 
Wymagania Metody badań 

I I II wg 

k) Liczba ole jowa 

I 45 + 70 I PN-80/C-04401 (2 odważki 3 g) 

l) Oznaczanie wykonuje się wtedy, gdy zawartość sub-
stancji rozpuszczalnych w wodzie przekracza wartość 0,2'/. 
dla gat. I i 0,4'/, dla gat . II. 

' ) Wykonuje się tylko na życzenie odbiorcy. 

3.2. Wielkość partii. Partię stanowi żółcień cyn­
kowa zasadowa jednego gatunku przedstawiona 
do odbioru przez producenta, o masie nie przekra­
czającej 4000 kg. 

3.3. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej 
próbki laboratoryjnej. Próbki należy pobierać 

i przygotowywać średnią próbkę laboratoryjną 

zgodnie z PN-75/C-04400. Masa średniej próbki 
laboratoryjnej powinna wynosić co najmniej 
500 g. 

3.4. Określenie wyglądu przeprowadza się nie­
uzbrojonym okiem na wybranym losowo co 5 opa­
kowaniu . Przy wysyłce do 5 opakowań należy 

sprawdzić wygląd żółcieni w każdym opakowaniu. 
Żółcień cynkowa zasadowa powinna mieć postać 
miałkiego proszku barwy żółtej. Nie powinna za­
wierać zanieczyszczeń mechanicznych, a występu­
jące grudki powinny się łatwo rozcierać w palcach. 

3.5. Oznaczanie zawartości cynku w pl'zeliczeniu 
na ZnO 

3.5.1. Zasada oznaczania polega na rozpuszcza­
niu próbki w kwasie siarkowym, zoboj~tnieniu 

roztworu amoniakiem i miareczkowaniu roztwo­
rem wersenianu dwusodowego VI środowisku bu­
foru octanowego. 

3.5.2. Odczynniki i roztwory 

a) Wersenian dwusodowy (EDTA-Na), roztwór 
0,05M: 18,612 g wersenianu dwusodowego dwu­
wodnego cZ.d.a. odważyć z dokładnością do 
0,0002 g, rozpuścić na gorąco w wodzie, roztwór 
przenieść ilościowo do kolby pomiarowej pojem­
ności 1 dms i uzupełnić wodą do kreski. 

b) Wzorcowy roztwór cynku 0,05M: 3,2690 g me­
talicznego cynku cz.d.a. rozpuścić w wysokiej 
zlewce pojemności 250 cms w roztworze kwasu 
solnego (1 + 1), a następnie przenieść do kolby po­
miarowej pojemności 1 dm3, dopełniając wodą de­
sty lowaną do kreski. 

c) Bufor octanowy (pH = 6,0+6,l): 80,0 g octanu 
sodowego bezwwh ' 133,0 g octanu sodowe­
go trój wodnego odważonego z dokładnością do 
0,1 rozpusclC w wodzie destylowanej, dodać 

1,6 cms kwasu octowego lodowatego i uzupełnić 
wodą destylowaną do kreski w kolbie pomiaro­
wej pojemności 1 dm3• 

d ) Kwas siarkowy cz., roztwór 1 +5. 
e) Kwas solny cz., roztwór 1 + 1. 
f) Oranż ksylenolowy: 1 g oranżu ksylenolowego 

rozetrzeć dokładnie w moździerzu ze 100 g chlor­
ku sodowego cz.d.a. 

g) Amoniak cz., roztwór lO-procentowy. 

3.5.3. Oznaczanie miana wersenianu dwusodo­
wego. Odmierzyć biuretą 20 cm3 0,05M wzorco­
wego roztworu cynku do kolby stożkowej pojem­
ności 200+300 cm3, spłukując ścianki wodą z try­
skawki, dodać 20 cm3 buforu octanowego, szczyptę 
oranżu ksylenolowego i miareczkować roztworem 
wersenianu dwusodowego do zmiany barwy z fio­
letoworóżowej na cytrynowożółtą. 

Miano wersenianu dwusodowego (Mj ) w prze­
l~czeniu na ZnO oblicza się wg wzoru 

20'81,38'0,05 0,08138 -----'---'-- = --'---
1000'V V 

w którym: 

V objętość roztworu wersenianu sodo­
wego, cm3, 

81,38 masa cząsteczkowa tlenku cynkowego 
(ZnO), g. 

3.5.4. Wykonanie oznaczania. Około 1 g badanej 
żółcieni cynkowej zasadowej odważonej z dokład­
nością do 0,0002 g rozpuścić w 20 cms roztworu 
kwasu siarkowego, przenieść do kolby pomiaro­
wej pojemności 500 cm3, dopełn ić wodą do kreski. 
Pobrać pipetą 50 cm3 roztworu, przenieść do kol­
by stożkowej pojemności 300 cms, dodać około 
50 cm3 wody, zobojętnić roztworem amoniaku do 
wystąpienia nieznacznego zmętnienia roztworu. 

Następnie dodać kilka kropel roztworu kwasu 
solnego do zniknięcia zmętnienia, 20 em3 buforu 
octanowego, niewielką ilość oranżu ksylenolowego 
i miareczko~ać roztworem wersenianu dwusodo­
wego do zmiany barwy - czerwonopomarańczo­

wej na ciemnożółtą. 
Pod koniec miareczkowania wersenian dodawać 

kroplami, gdyż zmiana zabarwienia następuje po 
jednej kropli. 
Zawartość cynku w przeliczeniu na tlenek cyn­

kowy (Xl) obliczyć w procentach wg wzoru 

w którym: 

V 

X
1
=V.Mt ·10 .100 

m 

objętość zużytego wersenianu dwuso­
dowego, cma, 

MI miano wersenianu dwusodowego w 
przeliczeniu na ZnO, 

m - masa żółcieni cynkowej zasadowej, g. 

3.5.5. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników, co najmniej dwóch ozna­

'czań nie różniących się między sobą w ięcej niż 

o 0,3%. 
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3.6. Oznaczanie zawartości chromu w przelicze­
niu na Cr03 

3.6.1. Zasada oznaczania polega na rozpuszcze­
niu próbki w kwasie solnym, redukcji chromu jod­
kiem potasowym i odmiareczkowaniu wydzielone­
go jodu roztworem tiosiarczanu sodowego. 

3.6.2. Odczynniki i roztwory 

a) Kwas solny cz.d.a (1.19), roztwory: 1 + 1 
i1 + 2. 

b) Tiosiarczan sodowy ez.d.a. , roztwór O,lN. 

c) Jodek potasowy cz.d .a., roztw0r 15-procento­
wy. 

d) Skrobia, roztwór l-procentowy, świeżo przy­
gotowany. 

3.6.3. Wykonanie oznaczania. Około 0,5 g żół­

cieni cynkowej zasadowej, wysuszonej uprzednio 
do stałej masy w 100-:-- 105°C i zważonej z dokład­
nością do 0,002 g, umieścić w kolbie stożkowej po­
jemności 750 cm3 i rozpuścić w 100 cm3 roztworu 
kwasu solnego (1 + 2). Dodać 10 cm3 roztworu 
kwasu solnego (1 + 1), 20 cm3 roztworu jodku pota­
sowego i około 40 cms kwasu solnego (1,19). Kolbę 
zamknąć korkiem szklanym, zawartość starannie 
wymieszać i poz~stawić na 5-:--10 min w miejscu 
zaciemnionym. Nastqpnie zawartość kolby mia­
reczkować roztworem tiosiarczanu sodowego w 
obecności 5 cms roztworu skrobi, aż do wystąpie­
nia jasnezielonej barwy bez niebieskiego odcienia. 

W czasie miareczkowania roztwór energicznie 
mieszać. Zawartość chromianów (X2 ) w przelicze­
niu na er03 o bliczyć w procentach wg wzoru 

IN którym: 

V 

m 

X
2 
= V· 0,003333 . 100 

m 

objętość 0, l N roztworu t iosiarczanu 
sodowego zużytego do miareczko­
wania, cn13, 

masa żółcieni cynkowej zasadowej, 
g, 

0,003333 - ilość bezwodnika kwasu chromowe­
go odpowiadająca 1 cms O,lN tio­
siarczanu sodowego, g. 

3.6.4. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników co najmniej dv,'óch ozna­
czań nie różniących się między sobą więcej niż 

0 0,5%. 

3.7. Oznaczanie zawartości siarczanów rozpusz­
czal~ych w wodzie w przeliczeniu na S04 

3.7.1. Zasada oznaczania polega na sporządzeniu 
ekstraktu. wodnego żółcieni cynkowej zasadowej, 
r edukcji zawartych w nim chromianów, wytrące­
niu o adu sia rczanu ba rowego i oznaczaniu go me­
todą wr.cow~. 

3.7.2. Aparatura i przyrządy. Wytrząsarka labo­
ratoryjna. 

3.7.3. Odczynniki i roztwory 

a) Chlorek barowy cz.d.a., roztwór 5-procento-
wy. 

b) Kwas solny cz.d.a (1,18). 

c) Alkohol etylowy cz.d.a. 

3.7.4. Wykonanie oznaczania. 30 g żółcieni cyn­
kowej zasadowej, odważonej z dokładnością do 
0,1 g umieścić w kolbie stożkowej, dodać 300 cms 

wody i wytrząsać w temperaturze pokojowej w 
ciągu 1 h, aż utworzy się jednorodna zawiesina, 
a temperatura wody nie wzrośnie. Roztwór prze­
sączyć przez twardy sączek i pobrać 50 cm3 prze­
sączu (resztę przesączu pozostawić do dalszych ba­
dań wg 3.8 i 3.9), przenieść do kolby, dodać 3 cms 

kwasu solnego oraz kilka cms alkoholu etylowego. 
Roztwór gotować w celu redukcji chromianów, aż 
do otrzymania zielonego zabarwienia. Podczas go­
towania roztworu należy zwracać uwagę na unik­
nięcie strat, gdyż następuje gwałtowne ulatnianie 
związków organicznych. 

Następnie wprowadzać kroplami roztwór chlor­
ku barowego, aż do niewielkiego nadmiaru. 

Powstały siarczan barowy pozostawić przez noc, 
oddzielić od roztworu przez sączenie na twardym 
sączku, przemyć ciepłą wodą do zaniku jonów 
chlorkowych w przesączu, prażyć w temperaturze 
okolo 800°C do stałej masy i po ostudzeniu w eksy­
katorze zważyć z dokładnością do 0,001 g. W przy­
padku stwierdzenia żółtego za barwienia osadu, co 
świadczy o niecałkowitym zredukowaniu się chro­
mianów, oznaczanie należy powtórzyć na nowej 
odważce badanego pigmentu. Zawartość siarcza­
nów rozpuszczalnych w wodzie (X3) w przeliczeniu 
na SO/' obliczyć w procentach wg wzoru 

X - m1· 6 · O,4l11 .100 
3- 30 

w którym: 

30 odważka żółcieni cynkowej zasado­
wej, g, 

m1 - pozostałość po prażeniu, g, 
0,4111 - współczynnik przeliczeniowy -BaSO. 

na SO," . 

3.7.5. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników co najmniej dwóch ozna..:. 
czań nie różniących się więcej niż o 10% wyniku 
mniejszego. 

3.8. Oznaczanie zawartości chlorków rozpusz­
czalnych w wodzie w przeliczeniu na CI' 

3.8.1. Zasada oznaczania polega na miareczko­
waniu chlorków za pomocą azotanu srebrowego 
w obecności chromianu potasowego jako wskaź­
nika. 
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3.8.2. Odczynniki i roztwory 

a) Chromian potasowy cz.d.a. , roztwór 5- pro­
centowy. 

b) Azotan sr e browy cz.d .a., roztwór 0,1 N. 

3.8.3. Wykonanie oznaczania. Do 50 cm 3 klaro­
wnego przesączu otrzymanego wg 3.7 dodać l cm3 

roztworu ch romianu potasowego. Do roztworu d o­
dawać powoli roztwór azotanu srebrowego, aż do 
wystąpienia sla bego czerwonobrązowego za b:.lr­
wienia przy jednoczesnym silnym m ieszaniu za­
wartości kolby. Następnie wykonać ślepą próbę . 

stosując 50 cm3 wody i miareczkować roztwor enl 
azotanu srebrov; ego wobec l ("m3 roztworu chro­
mianu potasowego, aż do wystąpienia identyczne­
go za barwienia roztworu jak \\. badanej próbce . 

Przy porów nywaniu roztworów należy zwracac 
uwagę na opalescencje i zmc.; tnienie. 

Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie 
(X4) w przeliczeniu na cr obliczyć w procentdch 
wg wzoru 

x. 
w którym: 

_0_._0_0:_3!1_4_·..:...(V-,-' _V_oo:.:.)_· 6_' • 100 
30 

V 1 - obj ętość roztwor u azotanu srebro­
wego zuży tego do miareczkowa nia 
próbki badanej . cm3, 

V o - objętość r oztworu azotanu srebro-

30 

0,00354 

w ego zużytego do miareczkowania 
w ślepej próbie, cm3. 

odwa żka żó ł cieni cynko\\'E'.i zasado­
wej , g, 
ilość g CI' odpowiadająca l cma O, l N 
roztworu azotanu srebrow ego. 

3.8.4. Wy nik. Za wynik na le;:y pr7yjąć średnią 
arytmetyczną wyn ików co najmniej d wóch ozna­
czań nie różniących się więcej niż o 10"~n wyniku 
mniejszego. 

3.9. Oznaczanie 5ubs ta n cji rozpuszczalnych w 

wodzie 

3.9.1. Wykonanie oznaczania. 50 cm·l klarown e­
go przesączu otrzymanego wg 1.7 odparować do 
sucha w uprzed nio zważone.i parownicy porcela­
nowej, a następnie s uszyć \V t e rn pe ~'a tu rzt.; 1(\;-) 

± 2°C do stałej masy. 

Parownicę ostudzić \v eksykatorze do tempe­
ratury pokojowej. a nas tępnie zważyć. 

Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie> 
(X5) obliczyć w procentach wg wzoru 

w którym: 

m' G 
X s = . - · I UlI 

30 

m pozostałość po suszeniu, g , 
30 - nawa żka żółcieni cynkowej zasad owej, g. 

~.9 . 2. Wynik. Za wynik należy przyjąć śr C'dn~q 

ar: ~metyczną wyników co najmniej dwóch ozna­
LZ:1J1 ni e różniących się \vięcej niż o J 0% wynikI! 
nJl1iejszego. 

3.10. Oznaczanie substancji nie rozpuszczalnych 
w amoniakalnym roztworze chlorku amonowego 

:'UO.1. Odczynniki i roztwory . Amonia kalny 
rozt wór chlork u amonowego przygotowany przez 
rozpuszczenie 30 g chlorku amonowego cZ .d .a . w 
mieszaniniE' 500 cm:! amoniaku cZ.d.a . (0,88) 
i 600 cm3 wody. 

3.10.2. Wy konanie oznaczania . Około 5 g żókieni. 
cynkowej zasaduwej uprzednio wysuszonej do sta ­
łej masy w temperaturze 100 -:- 105"C i zważonej 
z dokładnością do 0,00 l wytrząsa się w ciąg'· \ 

l h w temperaturze pokojowej ze 100 cm~ amo­
niakalnego roztv:oru chlorku amonowego. 
Zawartośc kolby pozostawić na :\0 min d o opad­

nit;cia osadu, po czym roztwór zdekantować przez 
uprzed nio wysuszony d o sta lej m asy szkbr.y Są ­

czek Schotta G.S . Do osadu w kolbie dodać 100 cm3 

amoniakalnego roztworu chlorku amonowego, wy­
trząsać ;) min i zawiesint; przesączyć' przez sączek 
Schotta G5. Osad przenies(' na sączek za pomocą 
pr~cika szklanego z gumką na lwńcu oraz nie­
wielk iej ilości amoniakalnego roztworu chlorku 
amonowego . Scianki sączka i osad przemyć 2") cm3 

wody i sączek wraz z osad em wysuszyć do stałej 
masy w temperatur ze J 00 :::: 2"C. 

Zawartość substan~ji niel'Ozpuszc7.alnych w 
a:nonia kal :ym roztworze chlorku amonowego 
(XGl oblicz) ć w proL'entach wg wzoru 

X
-= m 1 ' lOO 

.. h 

rn 
w którym: 

m masa żółciel'i 'yn ko\\'eJ za sadowPj . g, 
m 1 ma:;a osadu. g. 

3.10.:l. Wyn ik. Za wy nik naleŻY przyjąć średnią 
arytmetyc zną wyników co llo. jm!1iej dwóch OZI1i:t­

czal1 ni e ró;iniący,'h się \\ ' i ęcej ni ż o 10% \\'Ylliku 
mni e jszego. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWY\\,ANIF 
I TRANSPORT 

4.1. P akowanil'. Żółcień cY:',kowc! '. 3 ;adol'/'ł na­
l eży pakO\vać \\. cz terowarstwowE' w ork; ~ .3.pie !-o­

w e z pr.-:ekladką biturr. iczn,=! ZgJC!l h: z P [\L ';"t) ' 

P-79005. 

Worki po\\' il~ny by':: otwarte, klej ~) l ;'?, o v 'Y !!lia­
rach zgodnych z PN- 68/0 -79027 i ").i enuo~'_. '2 ~ k~ . 

Po uzgodnien iu z odbiorcą C':)ł~ USZ~;: 8 ~; i :: inn y "".J­

dza j o fJakow:>nia, n ie gorszy J",d na)\: i ,iZ wJ 'ej 
wyrr.ieni0ny i zgodny "L. sz{'r~p,i E'm ',\ '-'miarowy!":, 

opa ko,>,'&n. 
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Na każdym opakowaniu powinien być umiesz-
czony napis, zawierający co najmniej: 

a) nazwę lub znak wytwórni, 

b) oznaczenie wg 2.2, 

c) numer partii, 

d) masę brutto i netto, 

e) napis: "Ostrożnie, środek szkodliwy - chro­
nić drogi oddechowe i pokarmowe", napis ostrze­
gawczy powinien być wykonany czerwonymi lite­
rami na białym tle, dwukrotnie większy niż inne 
napisy, zgodnie z PN-76/0-79252. 

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W 
przypadku 's tosowania paletyzacji jednostki ła­

dunkowe należy formować na paletach o wymia­
rach 800 X 1200 mm. Ładunek na palecie powinien 
być zabezpieczony przed przesunięciem się i defor­
macją· 

4.3. Przechowywanie. Zółcień cynkową zasado­
wą należy przechowywać w pomieszczeniach kry­
tych i suchych, z dala od środków żywnościowych. 

4.4. Transport. Zółcień cynkową zasadową nale­
ży przeWOZlC krytymi środkami transportu 
z zachowaniem warunków przewidzianych doku­
mentami związanymi regulującymi przewóz mate­
riałów niebezpiecznych w komunikacji krajowej 
lub międzynarodowej. 

Worki należy układać ściśle obok siebie na całej 
powierzchni środka transportu, a ewentualne luki 
zabezpieczyć materiałem wyściółkowym lub w 
inny sposób tak, aby ładunek tworzył zwartą ca­
łość zabezpieczoną przed przesuwaniem i wzajem­
nym uszkodzeniem. 
Występujące wewnątrz środka transportu śruby, 

haki, gwoździe i inne ostre części powinny być 
usunięte albo zabezpieczone tak, aby nie uszko­
dziły opakowań w czasie transportu. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Istotne zmiany w stosunku do PN-65/C-810Z7 

a) zastosowano metodę wersenianową do oznaczania 
zawartości cynku, 

b) wprowadzono nowy parametr - zawartość części 

ni.:, rozpuszczalnych w amoniakalnym roztworze chlorku 
amonowego, 

c) wyeliminowano następujące parametry: odciei1, sub­
stancje nierozpuszczalne . w kwasie octowym, ciężar właś­
ciwy, 

d) obniżono dla l gat. zawartość substancji rozpuszczal­
nych w wodzie, 

e) zamiast parametrów siarczany i ch ~orki wprowadzo­
r.o parametry siarczany rozpuszczalne w wodzie i chlorki 
rozpuszczalne w wodzie i metody badań tych parametrów, 

f) zmieniono metodę oznaczania substancji rozpuszczal­
nych w wodzie. 

Dotychczas obowiązująca PN-65/C-81027 zostaje unie­
ważniona z dniem 1 stycznia 1974 r. 

2. Zalecenia międzynarodowe i odpowiednIki w nor­
mach zagranicznych 

ISO R 1249 (1970) Zinc chroma te pigments. Basic zinc 
potassium chromate pigments and zinc tetrahydroxy -
chromate pigments 

RWPG PC 2088-69 IIHl'MeHTbl HeOpraHJ1'leCKHe. XpollaTbl 
ll~HKa 

NRF DIN 55902 Pigmente. Zinkhromat-Pigmente. Techni­
sche Lieferbedingungen 

Wielka Brytania BS 282, 389 (1963) Specifications for lead 
chromes and zinc chromes for paints 
3. Przepisy dotyczące transportu 
a) Przepisy o przewozie koleją materiałów i przedmio­

tów niebezpiecznych - obowiązujące od dnia 15 września 
1968 r. (Dz. T. i ZK nr 20 z dnia 3 września 1968 r. poz. 84), 

b) Umowa o Międzynarodowej Kolejowej Komunik;cji 
Towarowej (SMGS - załącznik 4 zawierający specjalne 
warunki przewozu towarów niebezpiecznych w między­

narodowej kolejowej komunikacji towarowej, obowiązu­
jący od l lipca 1966 r. tekst polski ogłoszony w Dz. T: i ZK 
nr 7 z 1966 r. poz. 35), 

c) Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw 
Wewnętrznych z 27 listopada 1971 r. w sprawie bezpie­
czeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecz­
nych na drogach publicznych (Dz.U. PRL z 19 grudnia 
1971 r.), 

d) Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją to­
warów niebezpiecznych - RID stanowiący załącznik l 
do Konwencji CrM (Dz.U. PRL nr 21 poz. 137 z 29 czerwca 
1968 r.). 

4. Wydanie 2 - stan aktualny: czerwiec 1980 - uaktu­
alniono normy związane. 
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