
UKD 661 .876.283:667.622.117.628 

NORMA BRANŻOWA 

BN-74 
BARWNIKI 6046-13 I 
PIGMENTY Żółcień chromowa 

1. WSTEf' 

1.1. Przedmipt norm:v. Przedmiotem norm:y jest ~ 
cień chromowa - pigment nieorganiczny , będąc:y 

mleszan:ymi kr:yształam1 chroml~u i siarczanu oło­
wiawego lub kr:yształami chromianu ołowiawego. 

1.2. Zakrea stosowapia przedmiotu normy. Ż6ł­
ci~ chromową stosuje się w przemyś le farb i la­
kierów do produkcji farb , emalii , gruntów na 
wszystkioh podstawow:ych t:ypach' spoiw lllkierni­
ozych, a także 10 barw~_enia materiałów budowla­
nych. sztucznej sk6ry i inn1ch. 

1.3. NoraJ zwiazape 
PN-58/C-044OO Pigmenty. Pobieranie próbek 
PN-70/N-02120 Zasad;y za.okr!l@;lania i zapisywania 

liczb 
PN-68/0-79027 Opakowania transportowe. Worki pa­

pierowe. Szeregi W1miarowe 
PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transpor­

towych. Znaki i znakowanie. W1magania podsta­
wowe 

1) Symbol wg SWW : 1311- 211 . 

Grupo katalogowo 1018 ' ) 

PN-70/P-79005 Opakowania transportowe. Worki pa­
pierowe 

Pozostałe normy związane podano w 3.1. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje. W zależności od oucienia barwy 
rozr6żnia się 4 rodzaje ż6łcieni chromowej: 

CJ - ż6łcień chromowa o;ytrynowa jasna. 

cs- ż6łcień chromowa cytrynowa średnia. 

CC - ż6łcień chromowa c;ytr;ynowa ciemna, 

Ż - ż6łcień ohromowa ż6łta. 

2.2. Gat~i. W zależności od odporności . ż6ł­
cieni ohromowej na działanie światła rozr6żnia 

się dwa gatunki ż6łoieni chromowejl 

L - światłoodporna. 

N _ nieodporna na działanie światła. 

2.3. Przykład oznaczenia ż6łcieni chromowej cy­
trynowej średniej światłoodpornej l 

ŻĆLCI~ CHROHO'JA es L BN-74/ 6046-13 

SW 1311-211 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Farb i lakierów 
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3. WYMAGANIA I BAD~A 

}.1. Zestawienie wyma~ań i metod badań 

Rodzaje i gatunki ż6łcieni chromowej 

Wymagania 1) CJ CS CC Z 
Metody badań 

wg 
L N L N L N L N 

a) Wygląd miałki proszek, bez zanie czyszczeń mechanicznych, bnrwy od 3.5 jasno~6łtej do ciemno~6łtej 

b) Odcień w przedziale dw6ch wzorc6w dla każdego rodzaju PN-71/C-044C1 

c) Intensywno ść barwy 100 ±10 od wzorca ustalonego między dostawc~ i odbiorq\ PN-71/C-<>4401 

d) Odporność na światło w s top-
5 

nie nor- 6 nie norma- 6' nie norma- 6 nie norma- PN-71/C-<>4401 
niach szarej skali, co naj- mali zuje lizuje się lizuje się lizuje się dla rozbiału 
mniej się 1110 

e ) Liczba olejowa 20 .;. 30 PN-71/C-<>4401 

f) Siła krycia, g/m2, najwy- 110 95 83 75 BN-65/6046-<>3 tej 

g) pll wyciągu wodnego 5 + 7,5 PN-71/C-<>4401 

h) Pozostało ść po przesiewie PN-71/C-<>4401 
' na sicie o boku oczka kwadra- 0,3 p. 2.4.3, stosu 
towego 0,063 mm, %, najwyżej j ~ naważkę 5 g 

• 
i) Wilgotność, %, najwyżej 0 ,5 PB-71/C-<>4401 

j) Substancji rozpuszczalnej w wyk~nać na go-
1,0 rąco wg PN-71/ wodzie, %, najwyżej C-<>4401 I 

k) Barwniki organiczne nieobecne 3.6 

1) ~artoścl liczbowe wynik6w analiz należy zaokrąglić zgodnie z 1'N-70!N-<>2120. 

3.2. Program badaA. Ustala się dwa rodzaje ba­
dań: ba~ania pełne oraz badania niepełne. Bada­
nie pełne polega na sprawdzeniu zgodnoś oi z wszyst­
kimi wymaganiami wymieni onymi w 3.1. 

Badanie niepełne polega na sprawdzeniu zgod-
noŚci z wymaganiami dotyczącymi: 

a) wyglądu, 
b) odoienia, 
o) in tensywnoś c i barwy t 
d) odporności na światło , 

e) liozby olejowej, 
f) pozostałości na przesiewie, 
g) wllgotnoś ci ~ 

Badanie pełne nalety wykonać w przypadku badań 

rozjemczych, przy kontroli okresowej, która po­
winna być ' wykon~wana raz na kwartał . oraz przy 
katdej zmianie surowców lub technologii. Badaniom 
Iiiepełnym nalet;y poddać każdą p~~tię żółcieni 
ohromowej . 

}.}. Wielkość i skład partii. Partię stanowi 
tółcień chromowa jednego gatunku przedstawi ona 
do odbioru przez producenta, o masie nie ' · prze­
kraozającej 5 000 kg. 

}.4. Pobieranie próbek i pl'!::ygotowanie średniej 
próbki laboratoryJpej - zgodni e z PN-58/C-Q4400. 
Masa średniej próbki laborator~jnej powinna wyno­
a1.ć 0 0 najmniej 500 g. 

3.5. Sprawdzenie wyglądu przeprowadzić nieu- ' 
zbrojon;ym okiem w wybranym losowo co 5 opakowa­
niu. W partii liczącej do 5 opakowań nalet;? spraw­
dzić wygląd produkt u w każdym opakowaniu. 

} . 6 . Stwierdzenie nieobecności barwników orga­
nicznycll. Około 1 g badanej żółcieni chromowej 
ogr zewać w probówoe kolejno z wodą destylowaną, 

95-procentowym alkotlolem etylow;ym, acetonem i cti:>­
roformeml żadna z wymienionycll ciecz;y nie po­
winna zabarwiać się. 

}.? Zaświadczenie o wynikacll badań, Do każdej 
partii ż6łcieni chr omowej należ;y dołączyć atest 
stwierdzająo, jej zgodność z w;ymaganiam1 nor~ 0-

razI 
a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg e.3 , 
o) numer par tii, 
d) masę netto i brutto, 
e) w;yniki oznaczań. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie~ Zólcień obromową nalety pakować 
w ozter'Owarstwowe worki papierowe z przekładką 

bitumiczną zgodnie z PN-70/P-790C5. Worki powiA­
n;y być otwarte, klejone o wymiarach zgodnyoh z 
PN-68/0-79027, pojemności 50 kg. Po uzgodn1eni~ z 
odbioroą dopuszoza ai ę ~ rodzaj opakowania nie 
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gorB~y jednak nit wymieniony i zgodny z s~eregiem 
wymiarowym opakowań. Na katdym opakowaniu po~en 
b,ć umieszczony napis zawierający 00 najmniej' 
~) nazw ę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie w~ 2.3, 
o) numer partii, 
d) masę brutto i netto, 
e) napis "Ostr otnie, środek szkodliWj' - ohronić 

drogi oddechowe i pokarmowe". Napis ostrzegawczy 
powinien być wy konany ozerwonymi literami na bia­
łym tle, dwukrotnie większy nit inny napis, zgod­
nie z PN-67/0-79252. 

4.2. Formowanie jednostek ładunkowyoh. W przy­
padku stosowania paletyzacji jednostki ładunkowe 

nalety formować na paletach o w~· lILia.raoh 800 )( 
X 1200 mm. Ładunek na palecie powinien byĆ zabez­

pieczony przed przesunięc iem się i deformaoj ą. 

4.3. PrzectlO1l;nranie. 2ółoie6 chromową na1eś, 

przeotlow;ywać II pomieszozeniaotl krytyotl i suohyoh, 
z dala od środków tyw.nościoll,otl. 

4.4. Trapsport, 2ółoie6 ohromową nalet, przewo­
zić krytymi środkami transportu z zaotlowaniem wa­
runków przewidzianych przepisami regulująoylli pme­
w6z materiałów niebezpieoznyoh w komunikaoji kra­
jowej lub międzynarodowej, Worki należy układać 

ś ciśle obok siebie na całej powierzchni środka 

transportu, a ewentualne luki zabe~pieczyć ma­
teriałem Wj'śoi6łkow;ym lub 11 inny spos6b, tak ab, 
ładunek tworzył zwartą oałość zabezpieozoną przed 
przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem. 
Wystające wewnątrz środka transportu śrnb;y, ha­

ki, gwo ź.dzie i inne ostre częśoi powinn;y być usu­
nięte albo zabezpieozon~ tak, aby nie uszkodził, 

opakowań II czasie transportu. 

KO N IEC 

Dl'ORMA C.JF. DODATKOW'i: do BN··74/ 6046-1 J. 

1. Istotne zmiany w stOSunku do PN-58/C-81 019 
a) wprowadzono 8 gatunkÓW tą!cieni chromowej, 
b) wprowadzono p Odział t6łcieni chromowej w 

zaletności od jej odcienia i światłoodpornoś ci, 

c) wprowadzono wymagania dotyczące odporności 

na światło, siły krycia or az metody ich badań, 
d) obnitono wartość parametrów pozostałości po 

przesiewie i wilgotności, 
e) zmieniono zalu es wartości parametru pH, 
f) usunięto v':TJll'lgan "j a dotycz ące zawe.r tości 

PbCr04 , węglanów i obciątnik6w mineralnyoh. 

2, Zalecenia lI.i.edz;ynarodowe i oa.powiedniki 'II 

pormaoh zagraniczn~ch 
RWPG R: 3176-71 IlVlrMeH'l'h1 HeOpraHVl'ieCKHC, KpOH 

CBHH~OBhI!ł 

Anglia BS 282 , 389 , 1963 Specifications for leeĆ!. 

cnTomes and zinc cnTomes paints 
Ju go sławia .:;uS H, C1 ,033 Anol'gańsld pigment.Hro­

moVlo tuto i tlromowo narand żasto 

RFN DIN 55975 (proj,) Pigmente, Bleichromat-Pig­
men te. Technische Lieferbedingungen 

ZSRR rOCT 478-62 KpOH CBHH~OB~ cyxoa 
3, Przepis~ o przewozie w transporoie kolejowy. 

i drogowII!l 
- Przepisy o przewozie koleją materiałów i 

pr zedmiotów niebezpieoznyotl obowiązująoe od dnia 
15 września 1960 r, (Dz,T i ~ ,K, nr 20 z dnia 3 
wrześ&ia 1968 r. poz, 84) 

- Umowa o Międzynarodowej Kolejowej Komunika­
oj ~ Towarowej (S.M,G,-S) Załącznik 4, zawierająoy 
spec j alne warunki przewozu towarów niebezpieoz­
nych w międzynarodowej kolejowej komunikaoji to­
warowej, obowiązująca od dnia 1 lipca 1966 r, 
(tekst polski ogłoszo~ w D.T, i Z.K, - nr 7 z 
1966 r. poz. 35 ) , 

Doty chczas obowiązująca PN-58/C-81019 zostaje 
uniewatniona z dniem 1 paź.dziernika 1974 r. 
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