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NORMA BRAN l OWA 
BN-a3 
6047~10 

BARWNIKI 
I PIGMENTY Pigmenły poloprinłowe 

Zamiasl 

l , WSTEP 

Pr' zedmiotem normy s? pigment y poloprintowe s tos o wa ne 

głow nie do d r'uku wyrobów w ł ó kienni t.7ych . 

2, OZNACZEN I E 

Pr zy kład o/nacz enii.l pi gOlentu pOlopr inlow ego o na zw i e 

Ż6 ł ci eń pOlopr in towa GGP: 

ŻÓLC 1 EŃ POLOPR 1NTOW A GGP B N-83/6047 -10 

3 , WAMAGAN1A 

3, l , Wy g1.f..<1 7ew nętr zny , Pigment y poloprin towe powi n-

ny m i eć pos t ać jednorodnych p ł y nnych pa s t. 

J . 2 . Wymaga nia. fizvczne i c hemiczne - wg ta b l i cy na 

s t r. 2 i 3, 

3 . 3 , Trwa ł ość. , Pigmenty pol o prin t owe, pakowane wg 4, 1 

i pr zecho\"vywane wg 4. 3 , powinn y wy k azywać zgodność z 

wymaganiami normy przez jeden rok od d aty wy produkowa -

nia, 

4 , PAKOWAN I E , PRZECHOWYWANI E I T R ANS POR T 

4, 1. Pakowd nie, Pigl1ent y po loprinlowe na l eży pakować 

w bębny z poliolefin wg BN - 73/6411- 03 pojemnośc i 50 , 60, 

3 
1 15 lub 120 dm , 

D opu szcza s ię pakowanie pigmentów pO loprin tow ych w 

bębny me talowe l ekkie w g I:'IN -76/ 50 46- 0 2 o pojemnoś c i 40 , 

5 0, 80 lub 10 0 d m
J 

z umieszcz onv m w ew nętr z workiem z 

fol i i po lie l y lenowej wg B N - 77/ 6 414-06, Znakowanie o p a-

kowań należ y w y konać wg PN - 7 6/0 - 7925 2, N a każ dym opa-

kowaniu należy umieśc ić t rwa ły i czyt e l n y na p i s , zawie r a -

jęcy c o najmni e j ; 

a ) na zwę lub znak wy twórni , 

b ) ozna c zenie wg 2 , 

c numer partii i da t ę p r o dukcj i . 

d ) ma sę brullO i netto. 

BN·72!6047· 10 

Grupa kołologowa 1018 

4, 2 . F ormowan ie jed nos t ek ł a dunkowych, W przy pa dku 

s t o s o wa ni a pale tyzacj i , pignent y po loprintowe w opa k owa-

niach wg 4. 1, należ y formować. w jedno s tki ł a dunkowe na 

palel dch wg PN - 75/M-78216, L a dunek na palec ie na l eż y 

za bez p i e(""zyć. pr z ed przesuwaniem i deforma cj ę. . 

4, 3 , Przec howywa nie, f-->igment y po loprintowe nal eży 

pr z ec howy wać. w szcze lnie z amkni ę t yc h op a kowaniac h wg 

4. 1 w pomieszczen i a c h s u c hyc h w temper a turze od +5 do 

+30 oC, 

4,4, Tr ilnsport , Pigment y poloprintowe opakow ane w g 

4 , 1 na leży pr zewoz i ć śr odkami I r a n s portu zabezp ieczaję -

cy mi produkt przed w pływam i a tmosfe r ycznymi w t e mpera tu

r z e od - 5 Oc do +30 oC, Śrorlek Iransporlu pr z ed za ł ado-

za -wa n iem na leż y p r zy gotować prze z u sunięc ie gvvoź dzi , 

bezp i e czen i e ś rub , h aków i tp. wys t ajpcych zęśc i, któ r' e 

mogę. s powodować u szkod z enie opakowań. Opakowania z 

pigmen t am i poloprintowym i należ y L. :, taw i ać śc i ś l e ob ok si ~ 

bie na ca ł ej powier zchni ś rodka p r zewozowego (wago nu, sa-

mochodu ) , E w entualne luki zabezpieczyć materia łem wy _ 

śc iółkowym tak, aby sia now i ł y zw a r tę całość zabezpiecza-

ję cę towar pr zed pr z em i es zczan iem s ię . W transpor c ie ko

l ejowym opa kowan i a z pigmentam i pol opr i ntowym i na l eży ła-

dować do g r ani c wy kor zyst ani a w agonu wg przepisów kol e -

. ~) . k . . 
Jowych . W transporcie samochodowym opa a w ania z p l g -

mentami pol o p r intowymi na l eży ł adować zgo d n ie z i ns łruk-
1) 

cję o ładowaniu s amoc hodów ciężarowy c. h i pr zyczep , 

5 , B A D AN IA 

5, l, Rod zaj e ba dań 

5 . l, l , Ba d an i a pe ł ne na leż y wy konywać p r zy ka ż dej 

zm i anie wzorca oraz p r zy o kres owej k o nt r o I i produkcj i, 

k tó r a powinna być pr z e p rowa d zana c o n ajmniej r az w roku. 

1) 
Pa l rz Informa c je doda l kowe p , 3 , 

Zgłoszono przez Ministerstwo' Przemysłu Chemicznego i Lekkiego 
Ustonowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 3 lutego 1983 r . 

jako normo obowiqzujQco od dnia 1 października 1983 r. 
(Oz, Norm. i Miar nr 7/1983 poz. 13) 

WYOAWNICTWA NORMALIZ ACYJNE " ALF A · 1983 O"k . W,d. No'm W·wo. A,L w,d.O,75 N •• 1.1800 +55 Z.m. 1292/83 C ena 11 12 ,00 



W y magan i a 

a) Inten syw ność b arwy w s t osu nku do 

w zorca , "10 

b) Odci eń w s to sunk u do wzo r ca 

c ) Sedymen t ac j a 

d ) Rozdrobn i en i e 

- czę s tek do 4 ,..m 

- czę s tek 4 ~ 10 ,..m, s ztuk, nie wi ę cej niż 

- częstek pow y żej 10 ,.. m, s ztuk, nie 

więcej niż 

e) Oznaczanie pł ynnośc i pasty , cza s wy pływu, 

minut t nie w ięcej n i ż 

f ) Trwa łość na pran i e w temper a tu rze 60 Oc 

- z miana barwy 

- z abrunz eni e b i e l i 

no b aw ełn ie 

na. w eł ni e 

9 : Trw ałość na pranie w temperaturze 95 Oc 

- zm ia na ba rwy 

- zab ru d zen ie b ie l i 

na b aw ełn i e 

na wełnie 

(!) 
o 

co 
'c: ;: 
,1; 3 _ c 

'o 'L 
oN a. 

2 

5ł 

& 

25 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

a. 
8 
'" ' c: , 

IV ' _ o 
Li -_ C 

' ą 'L 
oN a. 

o 
o 
a. 

3 

20 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

(!) 

co 
'C ;: 

,1; 3 _ c 
'() 'L 
oN a. 

4 

o 
o a. 

25 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

a: 
co 

'c ;: 

'0 3 _ c 
'o 'L 
oN a. 

5 

5ł 
o 
a. 

20 

.1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

(!) 

'" ;: 
oN o c ~ 
co c: 
L , -

D ~ 
5ł 
o 
a. 

6 

...J 

...J 
'c a: 
IV co 

,- ;: 
;: o 
L ~ 
IV C 
N ,-

U ~ 

7 

o 
o 
a. 

CD 

'" c ;: 
- o E ~ 
L c: co ,-

'" ~ o 

'& 

6 

100 ± 5 

a: 
'" co '" - ;: L o co ~ 

~ c: 
N ,-

li) ~ 
o 

& 
9 

p r a k t yc zni e zgodn y 

ni e s edy mentuję 

20 

3 

4 

4+5 

4+5 

4 

4 

4 

25 

5 

3 .;. 4 

3';' 4 

3 + 4 

3';' 4 

3 .;. 4 

3.;. 4 

w i ę k s zość , tło 

25 25 

5 5 

4 

4 .. 5 

5 

4 

4 

4 

3 

4 .;. 5 

4.;. .5 

4';' 5 

4 

4 

4 

CD 

'" - ;: 
IV o 
Ci c 
tL 'C:: 

a. 
~ 
8. 

10 

25 

5 

4 

5 

5 

4 

4';' 5 

4 .;. 5 

a: 
(!) 

'" ~ ;: 
co o c ~ 
:l C 
L ,-

CD ~ 
o 

& 

11 

25 

5 

4 

4 .;. 5 

4';' 5 

4 

4 

4 

CD 

'" ~ ~ 
~ ,~ 
- L CD a. 

o 

8. 

12 

@ 
co 

'~ ~ 
Q; c 
N ~ 

o 

& 

13 

ś la d se_ l n ie s e 
dy men- d y men-

lacji tu j e 

25 

5 

4 

4.;. 5 

4.;. 5 

4 

4';' 5 

4 ~ 5 

20 

3 

4 

4 .;. 5 

4.;. 5 

4 

4 

4 

(!) 
(!) 

co 

~ ~ 
Q; c 
N 'C:: a. 

5ł 
o 
a. 

14 

CD 
co 

'c ~ L ~ 

'" C N ,-

U ~ 
E 
o 
a. 

15 

ślad 

s edy mentacj i 

25 

5 

4 

4 

4 ~ 5 

4 

4 

4 

15 

2 

4 

4';' 51 
4.;.5 

4 

4.;. 5 

4';' 5 

N 

CD 
Z 
I 
Ol 

'" "-Ol 
o 
~ ...., 
I 

O 



cd. tablicy 

-------

1 2 3 4 5 6 7 

h) Trwałość na pot 

alka liczny 

- zmiana barwy 4 4 4 4 4 3," 4 

- zabrudzenie bieli 

na haweł n i e 5 4';'5 5 4';' 5 4.:.5 3 ~ 4 

na wełnie 5 5 5 4 .:. 5 4;. 5 3., 4 

kwaśny 

- zmiana barwy 4 4 4';' 5 4 4.;.5 4 

- zabrudzenie b i eli 

na bawełnie 4 4.;. 5 5 4 4 .;. 5 4 

na wełnie 4 5 5 4':'5 4';'5 4 

i ) T rwałość na benzynę 

- zmiana barwy 4 4 4 4 4 2 '" 3 

- zabrudzenie bieli 

na bawełnie 4 4 47 5 4 4 3.:. 4 

na wełnie 4 4 .;.5 4';'5 4.,. 5 4.;. 5 4 

j ) Trwałość na tarci e 

suche 

- zabrudzenie bieli na bawełnie 3';'4 3 3 3 3 2':' 3 

mokre 

- zabrudzenie bieli na bawełnie 3 3 3 3 2 .:. 3 2 

k) Trwałość na pra s owanie 

suche po 15 s 

- zmiana bC"rwy 2 .;. 3 4 3 4 4 3.:. 4 

, suche po" h 

- zmiana barwy 3 4';'5 4 4 4 .:. 5 4 

- zabrudzenie b ieli na bawe ł n i e 3 4';'5 4 4 -'- 5 4 3.;. 4 

wilgotne po 15 s 

_ zmiana barw y 2';' 3 4 3 4 4 4 

wi Igotne po 4 h 

- zmiana ba r w y 4 4';' 5 4';'5 4':'5 4':' 5 4 

- zabrt..dzenie bieli na bawełnie 3';' 4 4 .;. 5 4';'5 4.:. 5 4 4 

I) Trwałość na światło sztuczne 6 I 5';'6 6 5 5 5.;. 6 

8 9 10 11 

4 4~5 4 4 

4.;. 5 4 ~ 5 5 5 

5 4 ;. 5 5 5 

4," 5 4 .;. 5 4 4 

4.;. 5 4 ~ 5 4 ;. 5 4.;. 5 

5 4.;.5 4.:. 5 4.;.5 

3.;. 4 4 4 3 

4 4 4':' 5 4':'5 

4 4.,.5 4.:.5 47 5 

3 3 3 3.:. 4 

2 3';' 4 3 3 

3 .:. 4 4 4 4 

4';' 5 4':'5 4 .;. 5 4 .;. 5 

5 3 .;. 4 4 .:. 5 4':' 5 
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6 7 7 3.;. 4 

12 13 

4 4 

5 4.;. 5 

5 4.;. 5 

4 4 

4;. 5 4';' 5 

4~5 4.;. 5 

4 5 

4 .;. 5 4.,. 5 

4';' 5 4.:.5 

3 3 

2 2 

4 4 

4~ 5 4';'5 

4':'5 4 .;. 5 

4 3 .:. 4 

4';'5 4 

4.;.5 4':' 5 

7 6 ';' 7 

14 

4 

5 

5 

47 5 

4.;. 5 

4~5 

4 

4~5 

4;.5 

3 

2 

4 

4':' 5 

4-'-5 

4 

4~5 

4.;.5 

7 

15 

4 

4 

4 

4.;. 5 

4.:. 5 

4.:.5 

4 

4 

4.,.5 

3 

3 

4 

4';'5 

4.;.5 

4 

4.;.5 

4';'5 

7 

I 

I 

m z 
I 
(II 
(,j 

"-
~ 
~ 
-oJ 
I 

o 

(,j 



4 8N- B3/6047-10 

Badania pełne obejmuję : 

a) sprawdzenie wyględu zewnętr znego (3, 1), 

b) oznacza nie intensywności barwy (3, 2a ) , 

c) oznaczanie odcieni a ( 3, 2b , 

d) oznaczanie sedyment acji (3. 2 ) , 

e) oznaczanie rozdrobnienia ( 3, 2d) , 

f ) oznaczani e płynności pasty (3, 2e) , 

g) oznaczanie trwa łości na pranie w temper a turze 60 Oc 

(3,2f , 

h) oznaczanie trwałości na pranie w temperatur ze 95 Oc 

(3,2g), 

i) oznaczanie trwa łości na pot (3, 2h) , 

j) oznaczanie trwa łości na rozpuszcza lnik organiczny 

benzynę (3. 2i), 

k) oznaczanie trwałości n a tarci e suche i mokre (3, 2 j) , 

I) o z naczanie trwałości na pra sowanie suche i w ilgotne 

(3, 2k), 

ł) oznaczanie trwałości na św iatło sz tuczne (3,21) , 

5. 1.2. B a dania niepełne na l eży wykonywać dla każdej 

wyprodukowanej partii , B ada n ia niepełne obejmUję badania 

wymienione w 5. l.la), b) , c) , e) , 

5. 2. Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej 

próbki labora tor y jnej - wg I-'N-75/C - 04400, Próbki na l eży 

pobierać prÓbn iki em nr 7 wg PN-74jC-6000B po uprzednim 

ujednoliceniu zawa rtości opakowania przez wy mieszanie. 

Do badań na I eży przygotować śr edn ię próbkę labora tory jnę 

pasty pigmentowej o masie 250 g, 

5.3. Opis badań 

5.3. 1. Sprawdzanie wy glądu zewnętr znego należy wy ko

nać wz rC'kowo .. 

5. 3. 2. Oznaczanie intensywności barwy - wg BN-7B/ 

6041-47 P. 2. 1, 3, 

5.3. 3 . Oznaczanie odcienia - wg 5N-7Bj6041-47, 

5. 3. 4. Oznaczanie sed y ment ac ji - wg BN-7Bj6041-47. 

5. 3 . 5. O z naczanie rozdrobnienia należy wy konać metodę 

mikroskopowę wg BN-7Bj6041-47 p, 2. J . 2. 

5.3.6. Oznaczanie płynności p asty należy wykonać wg 

PN-Bl/C_B150 B metodę A , stosujęc kubek wypł ywowy For

da nr 4. 

5.3. 7. Oznaczan i e trwałości na pranie w temperatu-
o 

rze 60 C należy wykonać wg PN-71 jP-04912 metodę 3 , 

w temperaturze 95 Oc metodę 4 na wydrukach pr zygotowa_ 

nyc h wg BN-7Bj6041 - 47 P. 2. 1.3, o intensywności 1/1 ko

l e kcj i pomocni czej . 

5 . J . B. Oznaczanie trwa łości na pot należy wykonać wg 

PN-7 1/P-04913 na wydrukach pr zy gotowanych wg 5, 3,7. 

5. 3 . 9 . Oznaczanie trwa łości na rozpus .<cza ln ik orga-

niczny na leż y wykonać wg PN- 73jP- 0492J metodę 1, na wy-

drukach przygo towanych wg 5. J, 7 , s tosujęc jako 

cza inik benzynę wg PN-66jC-96023 rodzaj C , 

ro zpusz-

5 . 3. 10. Oznaczan i e trwa łości n a tarcie s u c he mokre 

należy wy konać wg PN-63jP-0490B n a wydrukach przygo

towanych wg 5 . 3. 7 na ś rodku więżę cy m Borutodruk P , 

5 . J . 1 1. Oznaczan ie trwałości ,:,a prasowanie s u c he i wi~ 

gotne należy wykonać wg PN-73jP-04914 na 

przygotowanych wg 5. 3. 7. 

wy drukac h 

5.3. 12, Oznaczanie trwałości na świat ło sztuczne należy 

wy konać wg PN-6BjP-04943 na wyba r w ieniach przygotowa

n yc h wg 5. 3, 7, 

5. 4. Z apisy wanie i za okrąglanie li czb dotyczących koń

c owy c h wy ników oznacza ń parametrów należy wykonać wg 

PN-70 / N-02120 metodę Z, 

5 . 5. O cena w yn i ków badań. Partię pigmentu poloprinto

wego należ y uznać za odpow iadaję cę wy maganiom normy, j~ 

żeli wyniki badań wg 5. 3 wy każę zgodność z wymaganiami 

zawa rtymi w J. 1 i 3 , 2 , 

5 . 6, Zaświadczenie o w ynikach badań, Dl a każdej partii 

prOduktu wytwórca obowięzany jest wys taw ić i pr zes ł ać od-

biorcy zaśw iad czenie s twierdzaję ce zgod"ość produktu z 

wy maganiami normy .. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Wolskie 

Przemysłu B a r wników ORGANI KA, 

2. Istotne zmi any w s tosunku do BN-72/6047- 10 

Zakłady 

a j ujednolicono tytuł i przedmiot normy z prz yję t ymi w 

normie czynnoś c iowej , 

b) uaktualniono aso r ty ment p i gmentów poloprintowych do-

daję c :ż.ó ł c ień poloprintowę R, Szkarła t poloprintowy KR, 

Brunat poloprintowy GR, Zieleń pOloprintowę BO, Zieleń 

pOloprintowę GG i wykreślaję c ŻÓł cień poloprintowę 3R, 

Czerwień poloprintowę G, Czerwień poloprintowę RB, 

Zie l eń poloprintowę G i Oliwek poloprintowy B, 

c) wykreślono metodę rozp ływu kropli na bibule, jako ma-



Informacje dodatkowe do BN-83j6047-10 5 

ło dokładnę, ~oz os t awiajęc oznaczanie rozdrobnienia wy 

łęcznie metodę mikroskopowę ; w tabe l i zaw i erajęcej wyma

gania fizykochemiczne poda no roz drobnienie indyw idualnie 

dta poszcze gó lnych rnarek , c o pozwoliło za ostr zyć w ymaga... 

nia w s tosunku do 5 marek, 

d ) w prowad z ono o z naczanie płynrlOści pasty , 

e ) wykreś lono oznaczanie punktu zama r zani a , jednocześ

n i e dos toso wuj i' c wa r unki przechowywania i transportu do 

własnoś ci fizykoc hemicznych pi gmentów poloprint owych , 

f) w prowadzono o znaczanie trwa łoś ci na ta r c ie w te mpe

o 
!'aturze 95 C, 

g) wykr'eś lono oznaczanie trwa łości na tri, 

h ) u s talor.o wartości li czbowe trw ałości wyba rwień (w 

tab l icy wy,,,aga ń fizycznyc h i chemicznych) na po ziomie 

uzyskiwanyc h wyników na wy drukach na tkaninie, opa r' tych 

o skład farb drukar sk i ch wg BN-78/6041 -47 krajowym 

środku w iężę cym - Borutodruk P, 

3, Normy i dokumenty zw; ~ zane 

PN-75jC-04/łOO Pigmenty , f-'obieranie 

;> r óbek 

przygotowywanie 

PN-74/ C-60008 P r óbniki do pobierania p r óbek produktów 

bezkształtnych 

PN-81/C-81S08 Oznaczani e czasu wypł ywu wyrobów l a -

kierowych i farb g r a f icznych kubkami wy pływowymi 

( l epkość. umowna ) 

PN-66/C-9602:\ rJ r7. e tw ory naftow e, Benzyna do laki erów 

PN - 75/M-'i82 16 Palety ładunkowe pł as k ie jednopłytowe 

czterowejściowe bez skrzy d e i drewniane 800 x 1200 

PN- 70/N-02120 

PN-76/0 -79252 

Zasady zaokrę glania i za pi sywa nia l iczb 

Transportowe jednos tki opa kowa n iowe .. 

Znaki i znakowani e, W y magan i a pods tawow e 

PN_63/P_04908 Metody badań wy robów w łókienni czych, 

W yznaczani e odpor· ności wyba rwień n a tar c i e 

PN-71jP-04912 M etody badań wy robów w łóki enn i czyc h, 

'-łVyznaczanie odpo ,"ności wyba rwień na pranie 

PN-71jP-04913 Metody badań wyrobów wł6kienni czych, 

Wyznaczanie odporności wybarwień na pot 

PN-73/P-04914 M e tody badań wy r obów wł6kienn i czych, 

W y znacza nie odporności wyba rwień na pra sowani e 

PN-73jP-04923 M e tody badań wyrotxSw W łók ienni czych. 

W yznaczanie Odpornośc i wyba rw ień n a rozpuszcza lni -

ki organi czne 

PN-68/P-049 43 Metody ba dań wyrobow w łÓkienniczych, 

W yznacza ni e odporności wyba rwień na św iatło sztucz-

ne ( lampa k senonowa) 

BN-76/S046-02 Opakowania transportowe m e talowe, Bębny 

l ekkie 

BN-78/6041-47 P i gmenty pO lopr- intow c, Metody badań 

BN-73/6411-03 Opakowani a t r a nsportowe z tw orzy w 

sztucz nyc h, Bębny z polio l efin, Wyma gani a ba dania 

BN-77/6414-06 Opa kowani a z twor zyw sztu czny c h , Worki 

polie ty l enowe otwarte, p taskie, b ez fałd bocznych , 

zgrzewane 

Przep;"y o ładowan i u i wy ładowywaniu wagonów tOVvaro-

wvch '" J..vmunik<:cj i ""ewn~ tr znej. Załę cz nik nr 10 do 

a rt, 27, ust, 4, p, 4 do O KP ( O z, Ti ZK Z 1968 r . nr 4, 

po z, 10) wraz z późniejszymi zmianami. 

Instrukcja O ł"dowaniu sa mochodów cię7.arowych przy-

czep, Załę cznik do Zarzędzenia M inist r a 

z dni a 7 marca 1963 r, (Mon, Po l, n r 24, 

z 1963 r' , ) . 

4, Symbol wyrobu wg SWW - 1245- 345, 

Komunikacj i 

poz , 123 

5, Autor projek tu normy - mgr Anna Siwek - Wol skie Za

kł ady Pr zemys tu Barwników O~~GAN1KA. 

6, W zorce pigmentów poloprinlowych dos ta r czaję I"a żę-

d a nie odbior c ów Wolski e Zakłady Przemysłu Barwników 

ORGANIKA w Wol i Kr zysz topor s ki ej k j Pio t rkowa Trybu-

n a l s kiego, 
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