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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg farby
suche do malowania pomieszczen wewngtrznych stano-
wigce mieszaning pigmentoéw organicznych 1 nicorga-
nicznych z nos$nikiem oraz $rodkami wigzacymi (kle-
jem) lub bez $Srodkow wigzacych.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Farby
suche majg zastosowanie do malowania pomieszczen
wewngtrznych, W przypadku stosowania farb suchych
nastawianych, przed uzyciem dodaje si¢ kleju.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Rodzaje. W zaleznosci od skladu

recepluro-

2.2. Przyktad oznaczenia
a) farby suchej gotowej do malowania kredowej, z6t-
cien jasna F-107/K'):

FARBA SUCHA GOTOWA DO MALOWANIA
KREDOWA ZOLCIEN JASNA F-107/K
BN-80/6113-28 SWA  1414-040-000

b) farby suchej gotowej do malowania klejowej wa-
piennej, zolkcien jasna F-36/K:

FARBA SUCHA GOTOWA DO MALOWANIA
KLEJOWA WAPIENNA ZOLCIEN JASNA F-36/K
BN-80/6113-28 SWA 1412-040-000

¢) farby suchej nastawianej kredowej, zolcien jasna
F-107%):
FARBA SUCHA NASTAWIANA
KREDOWA ZOLCIEN JASNA F-107
BN-80/6113-28 SWA 1324-040-000

wego  rozroznia  si¢ nastgpujace rodzaje  farb  su- 3. WYMAGANIA I BADANIA
chych:
3.1. Zestawienie wymagan i metody badan
A — farby suche gotowe do malowanma kredowe,
B — farby suche gotowe do malowania klejowe wa-
RIERRE, ) 'Y Dopuszcza sig¢ stosowanie nazwy handlowej: Pulwol KG.
C — farby suche nastawiane kredowe. ) Dopuszcza sig¢ stosowanic nazwy handlowej: Pulwol BK.
) Rodzaje Mctody badan
Wymagania
A | B | ¢ "
a) Wyglad 1 odcien barwy miadki proszek, barwa jednolita zgodna 3.5
7 wzorcem
b) Pozostalos¢ na sicie o boku oczka kwadratowego 0,15 mm,
% mas.., najwyzej | | | PN-80/C-04401
P 233
¢) Zawarto$¢ skladnikow lotnyeh w temperaturze 105°C,
%, najwyzej 2 2 2 PN-80/C-04401
p. 2.4
d) Wyglad 1 barwa powtoki powloka bez wigkszych witrgcen 1 szorstkosci 37
barwa jednolita zgodna z kartg kolorow
¢) Odpornos¢  powloki na szorowanic, liczba  posunigé
szezotki, ¢o najmnic) 800 200 — 3.8
) Krycie jakosciowe 11 11 11 29

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Tworzyw i Farb PLASTOFARB
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3.2. Trwatos¢. Farby suche do malowania pomiesz-
czenn wewngtrznych powinny odpowiadaé wymaganiom
niniejszej normy w ciggu 2 lat. liczac od daty pro-
dukcji.

3.3. Program badan

3.3.1. Badania petne polegajg na sprawdzeniu zgod-
nosei 7 wszystkimi wymaganiami wymienionymi w 3.1,
ktore nalezy wykonywaé co najmnicej raz na 6 micsie-
¢y, a takze przy kazde) zmianic stosowanyeh surowcow
i metod technologicznyeh oraz w przypadku badan
rozjemcezych.

3.3.2. Badania niepetne polegajy na sprawdzeniu
zgodnosci 7 wymaganiami podanvmi w 2.1, 7 wyjatkicm
3.1e) 1 3.11). Badania nicpelne nalezy przeprowadzad
dla kazdej partn produkceyinej.

3.4. Pobieranie probek i przygotowanie Sredniej probki
laboratoryjnej wykona¢ wg PN-75/C-04400, przy czvm
masa $rednicj probki luboratorvine] powinma wynosid
co najmnicj 1000 g,

3.5. Ocena wygladu i odcien barwy., Qceny nalezy
dokonaé nicuzbrojonym okicm w rosproszonvim swictle
dziennym przez porownanic probki przyeotowane wg
3.4 7 ustalonym wzorcem. Farba sucha powinna cdpo
wiadaé¢ wymaganiom wg 3.ia).

3.6. Przygotowanie powlok do badun

3.6.1. Przygotowanie farb suchveh kredowveh i kie-
jowych wapiennych gotowyeh do malowania, Badang lar-
be w ilosei 50 ¢
3 ez

rozprowadzi¢c w wodzie w stosunku:

mas. farby 1 35 ¢z, mas. wody 1 odstawic¢
na 60 mmn. w celu uzvshama pednorodne] zowicesing

do malowania.

3.6.2. Przygotowsnic farby suchej nastawiane] kredo-
wej. Do badancy tarby nastawiane] doda¢ Srodka wig-
zaceeo (Klep manarsky we BN-74/8085-01) w stosunku:
10 ¢z mas. tarby i@ 4 ¢z mas. Kicju, Nastepnic pizy-
gotowang tarby 7 Klegem rozprowadzié w wodzie w sto-
sunku: 3 czo mas. farby + 3.5 ¢z mas, wody 1 odsta-
wi¢ na 60 min w celu uzvskania jednorodne] zawiesi
ny do malowania.

3.6.3. Wykonanie powlok. Baduna larbg proveotowa-
ng wg 3.60.1 lub 3.6.2 dokladnic wymieszaé i za po-
mocy pedzla nakladac rowoomiernic na plviki azbesto-
wo-cementowe przveotowane we PN-74/C-81513 1 na
arkusze kartonowe. Powloki pozostawic w temperatu-
rze 20 £2°C i wilgotnoder wrglednej powictrza 65 +£59%

~

na co najmnic] 2 h do calkowitezo wyschnigein.

3.6.4. Aklimatyzacja powtok. Powloki prreznaczone
do badania odpornosct na szorowanic. przvgolowane
na plytkach azbestowo-cementowveh we 3.6.3. nalezy
aklimatyzowad w iemperaturze 200 £2°C 1 wilgoinose

wzgledne] powictrza 65 ES% przez co najmniej 16 h.

3.7. Oceny wygladu i barwy powloki dokonad na po-
wlokach przveotowanveh we 3.6.3 na arkuszach kai
tonowych przez wizualne pordwnanie 7 ustaion) Kartg
koloréw!). Powloki powinny odpowiadad wyimaganiom
we 3. 1d).

B oPatrz Intormacic dodaihowe p, 3

3.8. Badanie odpornosci powlok na szorowanie

3.8.1. Przyrzad do badan®) sklada si¢ 7z mctalowe)
podstawy. do ktorej jest przymocowany silnik
kirvezny 7 przekladky Shimakowa. Silnik poprzez me-
chanizm korbowy napedza suwak 7z umocowang wy-
micnng szczoteczky stvlonowa. Liczba posuwdw wynosi
okolo 60/min 1 jest zaliczana przesz licznik elektrome-
chaniczny wmontowany w aparat.

3.8.2. Wykonanie badania. Plytk¢ azbestowo-cemen-
towy 7 powloky przygotowaniy wg 3.6 zamontowaé na

¥
&

cle-

stoliku przvrzadu, a nastgpnie uruchomi¢ mechanizm
wprowadzajgey w oruch posuwisto zwrotny szezoteczke
stylonows, ktora dla farb rodzaju A nalezy obciazy¢
dla farb rodzaju B nie sto-
sowa¢ obcigzenia. Badanic prowadzié do osiggnigeia
liczhy posuwow podanyeh w 3.1¢). Oznaczanie prze-
prowadzac¢ na trzech powlokach, # ktdérych zadna nie
powmnna wykasvwad smian.

cigzarkicm o masie 600 g

3.9. JukoSciowe  oznaczanie  krycia.  Szachownice
crarno-biale woe PN-70/C-81536 p. 2.2.2a) pomalowa¢
pedzicm e caley powierzehni badang tarby preygoto-
wang we 3.0.01 lub 3.6.2 zaleznic od rodzaju farby
(I wastna), Po catkowitym wyschnigeiu powloki we

163 pomalowac powtornie */: powterzehnt szachow-
nicy wzdluz jej dluzszej krawedzi (11 warstwa) i po-
nownie wisuszyd we 3.6.30 Ozmaczanie przeprowadzié

roOwnoleele na co najmnic] 3 szachownicach. Oceng
krycia przeprowadzi¢ wizualnie w rozproszonym Swictle
dzicnnym » odleglod$cl najwyzej S0 e Wyrdb nalezy
tsnad za zgodny 2 wymaganiami normy. jezelt co naj-
trzech szachownie sy nicewidoczne na

mnie) dwic 2

calep powierzehni pokrvte] dwukrotnie badang farba.

310, Zadwiadezenie wytworey o wynikach badan, Wy-
tworea jest obowigzany dostarczy¢ odbiorey orzeczenic

hontroli o jakoscr wyrobu.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
[ IRANSPORT

4.1. Pakowanie. Furby suche do malowunia pomiesz-
czen wewngtrznyeh nalezy pakowac po S0 kg w worki
papicrowe  d-warstwowe 7z przekladka  bitumiczng
otwarte klcjone wg PN-76/P-79005 1 majgce wymiary
we P'N-68/0-79027 Tub po 1: 3 i 5 kg w torby z folii
poitetvlenowej zerzewane bez fald z nadrukiem wg
BN-72/6414-02. Napelnione wyrobem torby 7 folii
polictvlenowej nalezy pakowad w opakowania zbiorcze,
4. worki paprerowe o wymiarach wg PN-68/0-79027
45 kg. Po odbiorcy
rodza) opakowania, lecz zabez-

woiloseir  do uzgodnieniu 7

dopuszeza sig inny
picezagacy wyrob w sposob wlasciwy. Na kazdym opa-
Kowaniu powinien byé umieszezony trwaly napis zgod-
ny 2 PN-76/0-79251 w przypadku toreb 7 fohi poliety-
lenowe] oraz zgodny 7z PN-76/0-79252 w przypadku
opakowan zbiorczych. 1j. workow papierowych. zawie-
rajacy co najmnicy):
) nazwy zakladu produkevinego.

) Pates Intormacke dodathowe p. 4
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b) nazwe 1 symbol wyrobu,
¢) numer partii,
d) numer normy przedmiotowe;.

) masg netto.

f) dat¢ produkai.

4.2. Formowanie jednostek tadunkowych. W przypad-
ku stosowania paletyzacji, jednostki tadunkowe nalezy
formowaé na paletach o wymiarach 800X1200 mm wg
PN-75/M-78216. Ladunck na palecie nalezy zabezpic-
czvé przed przesuwaniem si¢ 1 deformacy.

4.3. Przechowywanie. do malowania
pomicszezen wewnetrznych nalezy przechowywaé w po-

Farby suche

micszezeniach suchych 1 zadaszonych. Kazdy rodzaj
farby powinien by¢ umieszczony oddzielnie, w taki
sposob, aby byl dost¢p do kazdego z nich.

4.4. Transport. Farby suche do malowania pomiesz-
czen wewngtrznych w opakowaniach wg 4.1 nalezy
przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi zabezpie-
czajgeymi przed wplywami atmosferycznymi. W czasie
transportu worki nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwa-
niem 1 wzajemnym uszkadzaniem. Sposob zaladowania
Srodkow transportowvch powinien by¢ zgodny z Prze-
pisami o ladowaniu i wyladowywaniu wagonow towa-
rowych w komunikacji wewngtrznej.

KONIEC

INFORMACIE

1. Instytucja opracowujaca norme¢ — Kicleckie Zaktady Farbi La-
Kierow w Bhzvnic,

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/6113-28

i) wprowadzono zamiast badania odpornosci na wycicranie ba-
damie odpormoder powlok na szorowanic,

b) wprowadzono  wymagania  dotvezgee  znakowania  zgodnice
2 normamt przedmiotowymi.

¢) podano opis wykonywania keyera jakosciowego zgodnie ze sto-

sowang procedury,

3. Normy i dokumenty zwigzanc
PN-75/C-04400 Pigmenty. Pobicranie 1 przygotowywanic probek
PN-74/C-81513 Wyroby Phvtki do
PN-70/C-81536 Wyroby lakicrowe. Oznaczanie zdolnoser kryeia
PN-75/M-78216 Palety ladunkowe plaskic jednoplytowe czterowejs-

lakicrowe, hadan

ciowe bez skrzvdel drewnmime 800X 1200-FEUR
PN-6X/0-79027 Opakowania transportowe. Worki papicrowe. Sze-

regr wymurowe
PN-76/0-79251 Opakowania

i znakowanie

jednosthowe 7 zawartoscry. Znaki

Wiy magania  podstavowe

DODATKOWE

PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe. Znaki i zna-
kowanie. Wymagania podstawowe

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papicrowe

BN-72/6414-02 Opakowania jednostkowe 7z tworzyw sztucznych.
Torby 7 folii polictylenowej zgrzewane

BN-74/8085-01 Kleje skrobiowe i dekstrynowe. Wymagania

Pozostate normy zwigzane podano w tablicy.

Przepisy o fadowaniu i wyladowyvwaniu wagonow towarowych w ko-
munikacji wewngtrznej. Zadacznik nr 10 DKP (Dz. TiZK 1968 r.
nr 4, poz. 10) wraz 7z pézZnicjszymi zmianami

Karta kolorow wydana przez Kicleckie Zaklady Farb 1 Lakierow
w Blizyne
4. Przyrzad do badania odpornosc powlok na szorowanie pro-

dukowany jest przes Zaklad Doswiadezalny Budowy Urzadzen 1 Apa-

ratury Doswiadezalne) Przemystu Farb i Lakierow (Dozalil® Wro-

claw-Kowale, ul. Kwidzynska 8
S. Symbole wg SWW — 1311-414, 1311-412, 1311-324, wg KTM

1311-414-000-X XX, 1311-412-000-XX X, 1311-324-000-XXX.

6. Autor projektu normy — Regina Fornal, Kicleckie Zaklady

Farb 1+ Lakierow w Blizynie
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