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NORMA BRANŻOWA 

SPRZĘT 

SPORTOWY Gumowy sprzęt pływacki 
I TURYSTYCZNY Maski pływackie 

l. 'Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest podział, 

oznaczenie oraz wymagania dla masek pływackich. 

2. Gatunki. W zależności od wielkości i stopnia nasi­

lenia błędów wykonania, rozróżnia się dwa gatunki ma­

sek pływackich, oznaczone cyframi rzymskimi: 

gatunek pierwszy, 

II - gatunek drugi. 

3. Przykład oznaczenia asortymentu gumowego sprzętu 

pływackiego ( 1377-12) , masek ( 1), ósme dziewięte 

miejsce wolne ( -00), bez dodatkowego wyposażenia ( 1), 

o numerze specy·fikujęcym wzoru 01 ( -01), cyfrze kon­

trolnej 7 (7), 'gatunku pierwszego ( I): 

KTM 1377- 121-001 -017 

MASKA PLYWACKA - I BN-82/8444-11 . 01 

4. Wymiary powinny być zgodne z obowięzujęcę doku ­

mentację ry sunkowę. 

5. Materiał 

Guma przeznaczona do produkcji masek pływackich nie 

powinna dział~ć uczulajęco lub drażnięco. Właściwości fi­

zykochemiczne powinny odpowiadać wymaganiom wg tabl. 1. 

Pozostałe materiały użyte do produkcji masek pływac­

kich, jak klamry, obejmy itp. powinny być wykonane z 

tworzywa sztucznego, metali nierdzewnych ' lub być zabez-

pieczone trwałymi powłokami antykorozy jnymi. 

6. Szczelność maski. Maska, do której nalano wody do 

poziomu co najmniej 3 cm, nie powinna wykazać przeni ':' 

kania wody na zewnę trz. 
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W y magania 

1 

a) Wytrzymałość na 

rozcięganie, MPa, 
co najmniej 

. . 

b ) Wydłużeni e w 

chw ili zerwania , %, 
co najmniej 

c ) Wydłużenie tr wałe 

po zerwaniu, %, 
nie więcej niż 

d ) Wy trzymało ść na 

rozdzieranie ,daNi em, 
co najmniej 

e ) Odporność na 
przy spieszone sta-
rzenie cieplne w po-

wie trzu w cięgu 72 h, 
w temperaturze 70 oC, 

%, nie więcej niż 

SCRr 
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f) Odporność na 
działanie zastępczej 

wody morskIej, A, 
w cięgu 24 h, w te m-

peraturze 20' Oc , 
zmiana masy , %, 
nie więcej niż 
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Tablica 

Guma prze zna-
c zona do pro -

dukcji 
Metoda 

badania 

k orpu- pasków 
w g 

só w do 

ma sek masek 

2 3 4 

9 9 

350 500 

- 30 

. - 20 SN-81 / 
8444- 17.00 

20 20 

20 20 

I 
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Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 września 1982 r, 

iako norma obowiqzuictca od dnia 1 lipca 1983 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 20/1982 poz. 41) 
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7. Nie dopuszcza lne błędy wykonani a - wg tabl. 2. 

Tab li ca 2 

w tym po s t,'o­

nie zewnęt r- zncj 

po wyżej 3 o 

ł ęcznej po­

w ier" zc hni 
powyżej 25 mm 2 

powyż e j 13 o 
ł ęcznej po­
wierzc hni powy _ l, 

żej 100 mm 2, 
w tym po st,'o­

nie zewnętrznej 
powyżej 5 o , 

lęcznej p o ­

wierzchni po-
.. 4 2 wyzeJ O mm 

-------.----.-----+.----------.----~--.----------~ 
b ) Mi ejscowe 

ni e do l ewy i wg ł ę-1 

b i eni a na krawę_1 
dziach korpusu 

" c) Mi e j scowe 

niedolewy i wgłę-
b ie ni a n a po-

zew-

powyżej 3 o 

g ł ębokośc i 

powyżej 1 mm 

o ł ęcznej p o­

w ier' zchni po­
wyżej 20 mm2 

wi er'zchni 
nętr znej 

i głęboko ści po-

I wyżej Y3 gl'u ­

bo śc i gumy 

stałe przy obc i­
naniu wylewów 

powyże j 5 o 

g ł ęboko ści po­

wyż ej Lf mm 

o łęcznej po ­

wie r zchni fOWY­
ż ej 30 mm ' 

i głęboko śc i p o ­

wyżej % gru- , 

bośc i gumy 
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cd. tabl . 2 

Niedopuszczalny stopień nasilenia 

błędu dla gatunku 

Nazwa błędu 

l fi 

I 2 3 

- na pa sk u powyż ej I mm powyżej I mm 

e) Różnica od-

c ieni między , 
korpusem maski 

a paskiem ra±ęca dopuszczalna 

f) 
, 
Siady po prze-

suni ęc iu formy powyżej 1 mm powyżej 2 mm 
-

g ) Pęcherze powyżej 3 o powyżej 5 o łęcz-

i niedolew y na łęc znej po- nej powierzchni 
pasku wierzchni po- powyżej 40 mm 2 

wyżej 25 mm 2 

h ) Nacięcia 

i inne u szkodze-

nia mechaniczne 
ni edopuszczalne 

krawędzi paskÓW . 

--

8. C echowanie - wg BN-8 1/8444-17. 00 p. 3.2. 

9 . P akowanie, pr'zechowywanie tran sport - wg BN-81/ 

8444~17 . 00 rozdz. 4. 

10 . Badania - wg BN-81 /8 444 - 17.00 rozdz. 5. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujęca norm~ ·, Instytut Przemy słu 

G umowego 1\ S torn i pl , Lód ź. 

2. N ormy i dokumenty zwi i'zan e 

I3N-8 1/8 444-17.00 Gumowy spr zę t pływack i. 

wienia ogó lne 

Postano-

Sy s tem a tyczny Wykaz W yrobów , T. 2. GUS. W arszawa: 

Wydawn ictwo Katalogów i Cenników 1981 

Kod Towarowo-Materi ał owy W y r ob ów Br-anży 

Zjednoczeni a Przemysłu Gumowego "Stomi l " 

nostka autorska: Pr zedsiębior stwo Obrot u 

ł ami Pr zemysłu Gumowego "Stomil " . 

Gumowej 

Jed-

Artyku-

3. Normy zagr ani czn e 

R F N ' DIN 7877 ( i980 ) Tauch- Z ubehClr . Tauc hbrillen. Si­

c herh e i stechn i sc he Anforde rungen und Prllfung 

Wielka Bry tania BS 4532 ( 1969 ) Sno r ke l s and facemasks 

ZSRR rOCT 20568-75 MaCI<l1: peJKHHOBble )J..ll.'! n JIa.B8HI1R 

n o,ll. BO,ll.O~. Od~y.e T e XHl1:QeCKl1:e yCJIOBl1:R 

4. Symb ol wg SWW - 1377 - 121. 

5. Autor projektu normy - Ireneusz Wasielewski - G ru-

dziędzkie Zakłady 

G r.udzi ędz . 
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