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NORMA BRANZOWA

BN-82
SPRZET | 8444'17.03

SPORTOWY Gumowy sprzet plywacki

| TURYSTYCZNY . g
| Rekawice ptywackie
Grupa katalogowa 1064
1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest podziat, 5. Materiat, Guma przeznaczona do produkcji rekawic
oznaczenie oraz wymaganiz dotyczace rekawic ptywackich. plywackich powinna odpowiadac wymagani?:m wg tabl. 1.
2. Podziat 3

Wielkoéci. W zaleznosci od wymiardw rozréznia sige dwie .
Y IeRoScl, Tablica 1
wielkosci rekawic ptywackich, oznaczone cyfra na czie-

sigtym miejscu symbolu KTM: Metoda
Wym ni badani
| - damskie, ymagania adania
wg
2 - meskie. -
Gatunki. W zaleznosci od wielkos$ci i stopnia nasilenia a) Wytrz.yn.’l.ato.sc- na rozcigganie,
ey MPa, co najmniej 10
btedéw wykonania rozréznia sie dwa gatunki rekawic pty- -
. . s b) Wydtuzenie w chwili zerwa-
wackich, oznaczone cyframi rzymskimi: o : b
nia, %, co najmniej 500
I - gatunek pierwszy,
45 dzie
Il - gatunek drugi. p) \nytr‘zyma{osc na r.‘oz. z.le
ranie, daN/cm,co najmniej 20
3. Przyktad oznaczenia asortymentu gumowego sprzetu o .
2 : % g % ¢ d) Odpornoéé na przyspieszone BN-81/
pty wackiego (1377—1 2), rekawic (3), dsime i dziewiate starzenie cieplne w powietrzu 8444-17, 00

w ciagu 72 h, w temperaturze
70° C, %, nie wigcej niz

jacym wzoru 04 (-04), cyfrze kontrolnej 8 (8), gatunku SCRn 20
SCep 20

miejsce wolne (-00), damskich (1), o numerze specyfiku-

pierwszego (1):

KTM 1377-123-001-048 e) Odpornoéé na dziatanie
zastepcze]j wody morskiej A,
w ciagu 24 h, w temperaturze
20 OC, zmiana masy, %,

nie wiece] niz t2

REKAWICE PLYWACKIE-I BN-8 2/8444-17.03

4. Wymiary powinny byé zgodne z obowigazujaca doku-

mentacja rysunkowa.

Zgtoszona przez Instytut Przemystu Gumowego ,,Stomil”
Ustanowiona przez Ministra Przemystu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 wrzeénia 1982 r.
joko norma obowiazujaca od dnia 1 lipca 1983 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 20/1982 poz. 41)
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6. Niedopuszczalne btedy wykonania - wg tabl. 2.

7. Cechowanie - wg BN-81/8444-17.00 p. 3. 2,

8. Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-81/

8444-17. 00 rozdz. 4.

9. Badanig - wg BN-81/8444-17. 00 rozdz. 5.

Tablica 2

Niedopuszczalny stopief nasile-

Wymagania nia btedu dla gatunku

a) Pecherze niedopuszczalne
- na btonie miedzy -

palcowej

- na pozostatych po-
wier zchniach

niedopusz-
czalne

powyzej 3 o
tacznej po-
wierzchni powy-
zej 15 mm?2

b) Réznica odcieni
W parze

niedopusz-
dopuszczalna
czalna

c) élady po przesu-

L WySei
nieciu formy powyzej 1 mm

powyzej 2 mm

KONIEC

INF ORMAC JE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Instytut Przemystu

Gumowego ''Stomil!', t.6dZ.

2. Normy i dokumenty zwiazane

BN-81/8444-17. 00 Gumowy sprzet ptywacki. Postanowienia
ogdlne
Gus. Narszawa:

Systematyczny Wykaz Wyrobdw, T. 2.

Wydawnictwo Katalogéw i Cennikéw 1981

Kod Towarowo-Materiatowy Wyrobéw Branzy Gumowej.

Zjednoczenie Przemystu Gumowego STOMIL. Jednostka

autorska: Przedsiebiorstwo Obrotu Artykutami Prze-
mystu Gumowego "' Stomil!!
3. Symbol wg SWW - 1377-123.
4. Autor projektu normy - Ireneusz Wasielewski - Gru-
"Stomil”, Gru-

dziadzkie Zaktady Przemystu Gumowego

dziadz.



