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NORMA BRANZOWA 
BN-79 

Wyroby azbestowe 5422-01 
WYROBY 

Sznury termoizolacyjne 
Arkusz 01 

AZBESTOWE 

typu AP 

Grupa KatalagowQ X 65 

1. Przyklad oznaczenia s znura specjaln ego 

\Ve go t ermo izo lacy jnego typu AP 5: 

azbesto- 2. Zestawienie wymagań i metod badań dla sznurów ter-

KTM 2079-411-099-021 

SZNU R TERMO IZOLACYJNY typu AP 5 

BN · 79/ 5422-01 . 01 

07.na -
czenie 
wg dla 
KT M sznu- -021 -050 -075 

rów 75% 

ella 
sznu- -192 -225 -240 
rów 89% 

Symbol wyrobu AP 5 AP 10 AP 15 

Masa liniowa, 
14 • 20 55. 75 110.150 

g / m 

Wilgotność, %, 
nie więcej niż 

Ubytek masy 
po prażeniu, 
%, nie więcej 
ni ż : 

- dla sznu-
rów 75% 

- dla sznu-
rów 89% 

Przewodność 

c ieplna wlaś-
c iwa, przy 
średniej tem -
pe raturze 
25°C W(m 'K), 
nie więcej niż 

moi zolacYJnyc h typu AP, skręcanych z przędzy azbesto-

weJ - wg tablicy. 

2079-411-099 
. 

-090 -llO - 123 -136 -149 Meto -
da 

bada-
nia 

-266 - 281 -294 - 301 - 314 wg 

AP 20 AP 25 AP 30 AP 35 AP 40 

PN-74 ! 
220 + 270 320. 380 440 + 520 600 + 700 800 + 920 P-OL 723 

i ark.OO , 
p.5.3.2 

3,0 
BN - n / 
7599 - 03 

BN - n / 
7599-03 

35,0 

23,0 

PN-74/ 
0,15 

P - 04780 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Centralne Laboratorium Przemyslu Artykulów Technicz.nych i Galanteryjnych, 

Lódź. 

2 . Norm y związane podano wark . 00 

3 . Autorzy projektu normy - Jan Kasztelan, inż. Anna Sas, mgr Edward Slota - Zaklady Uszczelnień i Wyrobów Az

be s towych POLONIT, Łódź . 

Zgłoszona przez Centralne laboratorium Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych dnia 30 kwietnio 1979 r. 

jako norma obowiązująca od dnia l stycznia 1980 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr l 4 /1979 po~. 77) 

WYOAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,20 Noki. 3500 + 55 Zomo 1485/79 Cena zł 1,80 


