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N O R M A BRANŻOWA BN-ag 

TRANSPORT Metody badań 0452-24 
KOPALNIANY taśm przenośnikowych 

Oznaczanie wytrzymałości na rozdarcie 
/ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem no rm y jest meto
da bada nia wytrzymałośc i na ro zda rcie taśm prze noś ni
kowych tkanin owo-g umowych z prze kładkami baweł

nia nymi , po lia midowymi i po li est rowo-po lia midowymi . 
1.2. Zakres stosowania metody. Podaną w no rmie 

me todę stosuje się do bada nia taśm przenośnik owyc h 

tka ninowo-gumo wyc h ogó lnego zas tosowa nia i trudno 
zapa ln ych na rażonych na rozda rcia wzdłużne, mając ych 

zastosowa nie głównie w przem yś l e wydobywczym rud . 
1.3. Określenia 
1.3.1. rozdarcie - prze rwa nie nitek wątka . tka niny 

lub ich wyrwa nie z bada nej pró bki. 
1.3.2. wytrzymałość na rozdarcie - wa rtość ś redniej . 

s ił y odc'zyta nej podczas dwóch pró b rozdzierania w sto
sunku do grubości pró bki w miejscu jej rozda rcia . 

1.3.3. charakterystyka rozdzierania - zmiany zach o
d zące w tra kcie próby odpo rności począ tkowego o kresu 
rozprzestrzenia nia rozda rcia w szk ielec ie t aśm przenoś

nik owych . 

2. METODA BADANIA 

2.1. Zasada metody polega na okreś l e niu s ił po trzeb
nyc h do rozda rcia dwóch pró bek taśmy o wymia rac h 
poda nyc h na rys . I i 2. 

Grupa katalogowa 1069 

2.2. Przyrządy. Zrywa rka spełniająca następują ce 

wymaga llla: 
a) odległość między uchwyta mi zrywarki powinna 

wynos ić co naj mniej 300 mm , 
b) p rędkość opuszcza nia s i ę do lnego uch wytu powin

na wynos i ć 50 +10 mm/ min , 
c) urządzenie po mia rowe o pa ra metrach okreś l eni a 

s iły ta k dobranych , aby wartośc i s ił y rozda rcia pró bki 
zn ajd owały się w górn ym 90% za kres ie pełn ej zdo ln ośc i 

wskazań urządze nia oraz przyrząd do graficznego re
jestrowania siły koniecznej do kon tynuacji ro zdziera nia 
pró bki , któ rego błąd wskaza nia s iły na wykresie nie 
powinien prze kraczać ' 2% . 

2.3. Pobieranie i przygotowywanie próbek 
2.3.1. Liczba próbek, Z końca kręgu taśmy na leży 

,pobrać odcinek o długości 300 mm , z którego wzdłuż 

osi taśmy wyci~ć 2 próbki do badań zach owując od
l egłość 10 -;- 100 mm od brzeg u. 

2.3.2. Kształt i wymiary próbek - wg rys . I i 2. 
2.3.3. Przygotowanie próbki. Okładki próbki na leży 

usunąć , przez zda rcie lub _zeszlifo wanie nie uszkad zając 

przy tym przekłade k . Dla taśmy z warstwą frykcji do
da tkowo na l eży zedrzeć tę fry kcję w miejscu i o wy
mia rach poda nycn na rys. I i 2. Sz~ rokość · pró bki 
dopuszcza s ię dos tosować do szerokośc i szczę k uchwytu 

. zrywa rki przez nada nie pró bce profilu s tożkowego wg 
rys . 3. 
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Rys. l. Pró bka z fry k cją 
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Rys. 2. Próbka bez fr ykcj i 
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Rys. 3. Pró bka ze ś CIęciem sy met rycz nym krawędzi do szerok ośc I 

uchwytu zrywarki 

2.3.4. Kondycjonowanie próbek. Próbki pobierane 
z taśmy powinny być bada ne nie wcześ niej jak po 
5 dniach od chwili wyproduk owan ia. Jeże li użytkowni

cy nie s tawi ają specjalnych wymagań, próbki powinny 
być ko nd ycjonowa ne przez 3 dni w temperaturze 
23 +2°C i wilgotności względ n ej 50 ±5%, lub w tem
pera turze 20 +2°C i wilgotności ' względnej 65 +5% . 

Do warunków tropikalnych próbki na leży kondycjo
nować w temperaturze 27 +2°C i wilgotności względnej 

65 +5 % . Dopuszcza ' s ię ustalenie czasu kondycjonowa
nia 65 +5% pró bki przy porozumieniu zainteresowa
nych stron . 

2.3.5. Warunki przeprowadzenia. oznac.zania - wg 
PN-8l/C-04200 p. 2.1 dla badań standartowych labora
toryjnyc h i PN-81/C-04200 p. 2.2 dla badań w pod
wyższonej lub obniżonej temperaturze. 

2.3.6. Znakowanie próbek do badań. Przygotowane do 
badań próbki na leży znakować stosując środki, które 
nie s powodują zmian właściwości taśmy. Na próbce 
należy n a ni eść numer próbki i symbol badanej taśmy. 

2.4. Wykonanie oznaczania. Próbki taśmy przygoto
wane zgodnie z 2.3 na leży umocować w osi uchwytu 
zrywarki zgodnie z (rys. 4) A i B tak, aby poprzeczne 
'nitki tkaniny i wątka ułożyły się równolegle do kra
wędzi uchwytu . Po uruchomieniu zrywarki ro zdzierać 
próbkę ze stałą prędkością 50 +10 mm/min na długości 
co najmniej 100 mm. Następnie odczytać wynik z zapi
su graficznego i policzyć średnią siłę powodującą roz
ciilrcie próbki na długośc i co najmniej 75 mm. 

a) 

b) 
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Rys. 4. Mocowanie próbki w szczękach zrywarki 

, 
2.5. Wynik oznac~anja. Za wynik należy przyjąć śred

nią arytmetyczną sił uzyska nyc h z dwóch oznaczeń roz
dzierania taśmy. Wynikiem oznaczania na rozdarcie 
może być równ ież odporność na rozda rc ie wyrażona 

ł 
wzorem 

R rozd 

p rozd 

c 

w którym: 
p średnia siła rozdarcia, rozd - kN, 

C grubość próbki , m. 
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3. PROTOKÓŁ BADANIA 

Protokół badania powinien zawierać co najmniej na
stępujące dane: 

a) datę i miejsce przeprowadzenia badań, 
b) nazwę i typ zrywarki do badań, 

c) nazwę wyrobu , typ lub symbol taśmy, 
d) warunki kondycjonowania, 
e) wyniki badań, 
f) numer normy, 
g) nazwisko i imię przeprowadzającego badania . 
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INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Bra nżowy Oś rodek No rmali- . 
Za C]l i T ypi zacji Za kladów Bada wc2:ych i Projektowych Miedzi 
C UPRUM , Wrocław . 

2. Normy związane , 
PN-81 / C-04200 Guma . Ogólne wyt yczne wyko nania badań właści 

wości fi zyc znych 
3. Normy zagraniczne 

ISO 471 No rme internationale . Ca outch o uc - Temperatures, 

humidites e t durees norma les pour le conditionnement et I'essa i 
des epro uvettes (Deuxieme edition - 1983-12-0 I) 

ISO 505 - 1982 ( E) Internationa l Standard Conveyor belts - Tea r 
propagati on resistance o l' the ca rcass - Meth od o l' tes t. (Second 
edition - 1982-05- I 5) 

4. Autorzy projektu normy - mgr inż . M. Ci eś lak , in ż. W. Woźny 
- Zakłady Badawcze · i Projektowe Miedzi C UPRUM , Wrocław . 


