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NORMA BRANZOWA

BN-70

MATERIALY
SKRAWANE

Forniry

Obtogi

Podzial, gruboéé i wymagania jakosciowe

7112-03

Zamiast
BN-66/7112-03,
BN-66/7112-08 w zakresie oblogéw

Grupa katalogowa I1X 24

1s WSTEP

1.1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy Jjest po-
dzial, grubosé¢ i wymagania Jakosciowe dotyczace

obtogbw bez wzgledu na ich sposédb skrawania.

1.2, Zakres stosowania normy, Norme stosuje sie
przy okreslaniu podzialu, grubosci i wymagah ja-

kosciowych oblogéw. Wymagania dotyczace okreslen,
podziatu, oznaczenia, ogdélnych wymagan technicz-
aych, pomiaru, przechowywania i transportu oraz
badai technicznych - wg PN-78/D=97001,

1.3. Nori zwigzane

PN-78/D-97001 Forniry. Okleiny i obXogi. Wspélne
wymagania i badania

2. PODZIAL
2s1. Podzial wg rodzajéw drewna, Rozrdinia sie
nastepujgce podgrupy obiogbéw okreslone rodzajem
drewna uzywanego do produkcji obtogéw, podane w
tabl, 1.

Tablica 1
Nazwa rodzaju drewna Sysbol podgrupy
polska tacifiska (botanicazna) i
Brzoza Betula species Brz
Buk Fagus silvatica Bk
| Lipa Tilia species Lp
Olcha Alnus glutinosa 01
Topola Populus species Tp
Wierzba Salix species Wb
Sosna Pinus species So
Swierk Picea species Sw
Jodta Abies species Jo
Dopuszcza sig za zgods stron produkcje i obrot towa-
rowy oblogami z innych rodzajéw drewna.

2.2, Podzia} wg jakodci., Rozréinia sie dwie kla-
sy Jjakosci oblogéws I i II.
3, WYMAGANTIA
3,1, Grubos¢ i dopuszczalne odchyiki

tabl. 2.

podano w

Tablica 2
Grubosé T Dopuszczalne odchylki
nm

1,0 +0,04
152
1

2 +0,1

2,0

2,5

3,0

Dopuszcza sig¢ za zgodg stron produkcje¢ i obrét towa-
rowy oblogami o innych grubosciach,

3.2, Wymagania jakoSciowe stawiane oblogom, o-
kreslone dopuszczalnymi wadami drewna i produke ji,

podano w tabl., 3.

Tablica 3
Zakres dopuszczalnych wad w klasach
Nazwa wady jakosci:
I II
Zgnilizna
miekka niedopuszczalna
twarda dopuszczalna v postaci pasm zajnu:]qcycnh
nie wiecej niz:
1/5 | 1/2
powierzchni plata
Seki
zdrove, nie bierze sie dopuszczalne
zroéniegte pod uwage sekéw
o érednicy do
20 mm, dopusz-
czalne o Sredni-
cy do 30 mm
czeSciowo dopuszczalne o Srednicy do:
zrosnigte 20 mm | 35 mm
wypadajace
(niezroénig- w liczbie do:
te), nadpsute
"{ sepsute 3 sztuk " 5 sztuk
oraz otwory na 1 m- powierzchni ptata
po s¢kach
* Pefcp‘er,zq 2ywi- dopuszczalne o dlugosci do:
" czné,\ zabitki 50 mm 100 mm
i zakorki
w liczbie do:
2 sztuk 4 sztuk
na 1 m powierzchni plata

Zjednoczenie Przemystu Tartacznego i Wyrobéw Drzewnych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Tartacznego i Wyrobéw Drzewnych dnia 6 sierpnia 1970 r,
ink9 norma obowigzujgca w zakresie produkcii i obrotu od dnia 1 stycznia 1971 r.
(Mon. Pol. nr37/1970poz.282)

Wydanie III
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,25 Naki. 200+23 Zam. 2627/79

Cena zi 1,80




Chodniki owva-
dzie

dopuszczalne osredni- dopuszczalne
cy od 5 do 10 mm w ¥ liczbie do
liczbie 2 otworéw na 20 otworéw na
1 m2 plata, mniejsze 1 w2 plata
= niedopuszczalne

2 BN=70/7112-03
cd, tabl, 3 cd, tabl, 3
Zakres dopuszczalnych wad w klasach Zakres dopuszczalnych wad w klasach
Nazva vady Jakogel Nazwa wady Jjakosci
I
| " 1 [ 11
Przetywiczenie dopuszczalne dog
1/10 I 1/5 Slady po gwoi- dopuszczalne o Srednicy do 4 mm w
posiursakl, piwka dziach i usz- liczbie dog
kodzenia mecha
e niczne 2 ut:: ) 4 sztuk
eknie 1 owierzchni piat.
schodzgce sig dopuszczalne dos - » " -
1/2 2/3 Wyrwy niedopuszczalne dopuszczalne
do 1/5 powie=-
dlugoéci piata raolnl. phata
nie scho- dopuszczalne na obu koricach ptata
dzace sie¢ diugosci dos Szorstkosé 1 dopuszczalne do:
20 cm 40 cm “ci"“:‘i 1/10 | 14
povierschn
i szerokosci do: JEVISUAOANL pinta
Rysy powstale dopuszczalne dog
2 = 5>m v czasie 1 rysy 3 rys
w liczbie do: skrawania
2 sztuk 5 sztuk na 1 m dlugosci piata
2
na 1 m powierzchni plata Sfatdowanie
pgwiorzchn& niedopuszczalne dopuszczalne

Wad nie wymienionych w tablicy mie bierze si¢ pod

Uvage.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1 Istotne zmiany w stosunku do BN-66/7112-03 i BN-66/7112-08, Przystosowano warunki techniczne do warunkéw poda=-

nych w PN=72/D-97001.

2s Uwagi do wydania III
Uaktualniono normy zwigzane.
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