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NORMA BRANZOWA BN-74 
7112-05 

MATERIAŁY 
Oklein.y Z drewna SKRAWANE Zamiast 

egzotycznego BN-70/7112-05 

Grupa katalogowa 0924 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
okleiny z drewna egzotycznego. 

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy 

stosować do oklein produkowanych z drewna 
podzwrotnikowego skrawanych płasko lub mimo­
środowo. 

1.3. Określenia 

1.3.1. Wady drewna - wg PN-79/D-OIOI2. 

1.3.2. Pęknięcie schodzące się - pęknięcie, w 
którym po złożeniu rozdzielonych części w miej­
scu połączenia nie występują wyraźne ubytki 
tkanki drzewnej. 

1.3.3. Pęknięcie nie schodzące się - pęknięcie, 

w którym po złożeniu rozdzielonych części płata 
w miejscu połączenia występują wyraźne ubytki 
tkanki drzewnej. 

1.3.4. ' Pozostałe określenia 

D-97001. 
wg ? N-78/ 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.l. Podział 

2.1.l. Podgrupy. W zależności od rodzaju dre­
wna rozróżnia się podgrupy oklein wg tab!. 1. 

2.1.2. Typy oklein występujące w określonych 

gatunkach drewna podano w tab!. 2. 

Tablica l 

Nazwa gatunku drewna 

polska lłacińska (botaniczna) I angielska 
handlowa 

Afrormo- Afrormosia elata afrormosia 
zja 
Bubingo Guiboltrtia tessma- bubingo 

nii 
Dibetu Lavoa tr i chilioides dibetou 
Duka Dumoria africana douka 
Framire TerminaUa ivoren- idigbo 
(Idigbo) sis 
Kaja Khay'l ivorensis khaya 
Kotibe N esogordonia danta 
(Danta) papaveri fera 
Kosipo Entandrophragma heavy sa-

candollei pele 
Limbo Terminalia superba afara black 
ciemne 
Limbo Terminal i a super ba afara 
białe white 
Longi Aningeria 'robusta Longhi 
(Aningeria) 
Makora Dumoria Heckelli makore 
Mansonia Mansoni a altissima mansonia 
Moabi Baillonella to- moabi 

::cisperma 

Obecze Triplochiton sele- obeche 
roxy!on (wawa) 

Okume Aucoumea Kleine- gaboon 
ana 

Owangol Suibourtia ehie ovangkol 
Sapelli Entandrophragma sapelli 

cylindricum 

Sipo Entandrophragma sipo 
uHle 

Tiama Entandrophragma tiama 
ango!ense 

Tik T ectona grandis teak 
Zebrano Microberlinia zebr ano 

brazzavillensis 

Dopuszcza się za zgodą stron produkcję 

towarowy okleinami z innych rodzajów 
podzwrotnikowego. 

Zgłoszona przez Zj ednoczenie Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych 

Symbol 
podgrupy 
okleiny 

Af 

Bub 

Di 
Du 
Fr 

Ka 
Kot 

Ko 

Lic 

Lib 

Lo 

Ma 
Man 
Mo 

Ob 

Ok 

Ow 
Sa 

Si 

Ti 

Te 
Ze 

i obrót 
drewna 

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych dnia 
10 kwietnia 1974 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1975 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 23/1974 poz. 73) 
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Tablica 2 

Nazwa i symbol typu okleiny 
-

Nazwa S ymbol 
t' ;., 

'" 
, r::: ;>. ~ ~ al gatunku podgrupy N 

~ 1> '" :s drewna oklein >. >. !l :;;: N N " fi '" ~ N 
.... <Ii 

~~ 'Uj o N .~ ~ '" '" '" :o ~ ~~ ~ ..... .~ c.. 
N N 0.0.. 0.0.. .:.:- 0.11. 

Afrormo- I 
zja Af + + + 
Bubingo Bub + + + 
Dibetu Di + + + 
Duka Du + + + 
Frarr..ire Fr + + 
(Idigbo) 

I Kaja Ka + + 
Kotibe Koot + + 
(Danta) 
Kosipo Ko , + ' T 

Limbo Lic + + + 
ciemne 
Limbo Lib + 
białe 

Longi Lo + + 
(Aninge-
rial 
Makora Ma + + , 

T 

Mansonia Ma n + + + 
Moabi Mo + + 
Obecze Ob + 
Okume Ok + 
Owangol . Ow + + + 
SapelIi Sa + + + + 
Si po Si -I- + + 
Tiama Ti 

I 
+ + 

Tik Te + + + 
Zebrano Ze + + I + 

Znakiem + określono \vystępowanie danych ty-
pów w podanych podgrupach oklein. 

2.1.3. Klasy jakości. Rozróżnia się trzy klasy 
jakości oklein: I, II, III. 

2.2. Przykład oznaczenia okleiny z .drewna ma­
kory (Ma) skrawanej płasko , pasiastej (Ps) kla·­
sy II jakości o grubości 0,5 mm, szerokości 12 cm, 
długości 1,1 m wyprodukowanej przez Hajnow­
skie Zakłady Przemysłu Drzewnego: 

OKLEINA Z DREWNA PODZWROTNIKOVłEGO 
SKRAWANA PŁASKO 

Ma-Ps-II- 05 X 12X 1,1 BN-74 /7112-05 HJN 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wilgotność oklein po,,.,,inna wynosić 15 
±3%. 

3.2. Wymiary 

3.2.1. Grubość oklein z drewna podzwrotniko-
\Vego powinna wynosić 0,4 -;- 1,0 
wanie co 0,1 mm. Dopuszczalne 
bości nie powinny pr~kraczać 

mm, stopnio­
odchyłki gru­

+0,05 mm 

i -0,04 mm. Dopuszcza się za zgodą stron pro­
dukcję i obrót okleinami o grubości powyze] 
1,0 mm z dopuszczalnymi odchyłkami ± 0,1 mm. 

3.2.2. Szerokość ' oklein z drewna podzwrotni­
kowego powinna wynosić co najmniej 10 cm, 
stopniowanie co 1 cm. Odchyłki szerokości oklei­
ny nie powinny przekraczać +0,5 cm i -0,4 cm. 

3.2.3. Długość oklein z drewna podzwrotniko­
wego powinna wynosić co najmniej 1 m, stopnio­
wanie co 0,1 m. Dopuszcza się we wszystkich kla­
sach jakości, wynikający z redukcji wad 20-pro­
centowy udział oklein wszystkich typów i rodza­
jów drewna o długości 0,5 -;- 0,90 m, stopniowa­
nie co 0,1 m. Dopuszczalne odchyłki długości: 

+0,05 m i -0,04 m . 

3.2.4. Wymiary formatek należy uzgadniać 

przy zamówieniu. 

3.2.5. Redukcja wymiarów oklein powinna być 
przeprowadzona zgodrl;c z PN-78/D-97001 p. 3.6. 
Klasyfikację wiązki należy przeprowadzić na 
podstawie jakości oklein w częściach pozostałych 
po redukcji. 

3.3. Wymagania jakościowe 

3.3.1. Jakość oklein niezależnie od podgrupy 
typu powinna odpowiadać wymaganiom poda-

nym w tab!. 3. 

Tablica 3 

Zakres występowania wad 
Nazwa wady lub cech w klasie jakości 

lub cechy drewna lub 

I I 
wady produkcji I II III 

schodzące się - dopuszczal-
ne 

Pęknięcia nie schodzące się - dopu-
szczalne, pod warunkiem 
zastosowania r edukcji 

dopusz-

Zabarwie- sinizna czalna zaj-

nia pocho- mująca nie 

dzenia bio- niedopuszczalne więcej niż 

logicznego 
pleśń 

1 /5 powie-
rzchni 
płata 

- ---
zaciągi 

garbni-
kowe dopuszczalne I (sło-

Zabarwie- neczne) I 
nia pocho- l 
dzenia nie- dopuszczal-

biologi- plamy ne zajmu-

cznego garbni- jące nie 
kowe niedopuszczalne więcej niż 

(od me- 1/5 powie-
talij rzchni 

płata 
I 
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cd . tab!. 3 

Nazwa wady 
lub cechy drewna, 
lub wady produkcji 

Zgnilizna 

Zakorek 

twarda 

miękka 

małe o 
średni­

cy do 
3 mm 

Zakres występowania wad 
lub cech w klasie jakości 

I II III 

dop uszczalna zaj­
mująca nie więce j 

nie do- niż : 

pusz­

czalna I 1/ 10 I lis 

powier zchni płata 

niedopusz,czalna 

dopusz­
czalna zaj­
mująca 

łącznie nie 
więcej niż 

1/ 20 powie­
rzchni płata 

w okleinach półwzorzystych 
(Pwz), wzorzystych (Wz) i 
kwiecistych (~w) nie bie­
rze się pod uwagę zakor­
ków tworzących rysunek 
wzoru okleiny; w okleinach 
pozostałych typów: 

nie do­
pusz­
czalne 

niedo­
pusz­
czalne 

dopuszczalne 
o długości 

50 mm I 100 mm 

występujące w li­
czbie do 

1 sztuki I 2 sztuk 

na 1 m długości 
płata 

dopU!l:l(" ,: ',' sku­
pione L.1 ;:' ",: ·:ce 
nie więcej niż 

Otwory 
owadzie 

1-----1----1--:----:--- ·--
dopuszczalne wy-

Zabitka 

duże o 
średni­

cy do 
10 mm 

niedo-
pusz­
czalne 

s tępu)ą(.e w liczbie 
do 

1 sztuki I 3 sztuk 
na 1 m długości 

płata 

w okleinach półwzorzystych 
(Pwz), wzorzystych (Wz) i 
kwiecistych (kw) nie bie­
rze się ~,Gd uwagę zabitek 
tworzących rysunek wzoru 
okleiny; w okleinach pozo­
stałych typów: 

niedo­
pusz­
czalne 

dopuszczalne 
o długości 

50 mm I 100 mm 

występujące 

w liczbie do: 

1 sztuki , . 2 sztuk 

na l m długości 
sztuki 

cd. tab!. 3 

Zakres występowania wad 
Nazwa wady lub cech w klasie jakości 

lub cechy drewna, 

I I 
lub wady produkcji I II III 

dopuszczalna zaj-

Szorstkość i me- niedo- mująca nie więcej 

chowatość po- n i ż pusz- ,. wierzchni czalna 1/ 10 lh 

powier zchni płata 

dopuszczalne wy-
s tępujące w liczbie 

niedo- do Rysy powstałe pusz-
l sztuki ' przy skrawaniu czalne 2 sztuk 

na 1 m d ługości 

płata 

dopu sz-
czalne 

niedo- za jmuj ące dopusz-
sfałdowanie p usz- n ie więcej 

czalne 
czalne niż 'I, po-

wierzchni 
płata 

dopuszczalne 
zajmują-

ce n ie 
Prześwity niedopuszczalne więcej 

niż ' /" 
powierzchn i 
plata 

3.3.2. Wymagania jakościowe dla okl~in typu 
zwyldego (Zw) podano w tabl. 4. 

Tablica 4 

Naz,wa wady Zakres występowania wa d lub cech 

lub cechy drewna, w klasie jakości 

lub wady 

I I produkcji I II III 

nie bierze się pod uwagę sęków 
zdrowe, o średnicy do 
zrośnięte 

I 
, 

o barwie 5 mm 10 mm 20 , mm 

zbliżonej dopuszcza się o średnicy do 
do bar wy 

10 mm , 20 mm , 30 mm 
otaczają-

cego dre- występujące w liczbie do 
wna 1 sztuki , 2 sztuk , 2 sztuk 

dopuszcza się o średnicy do 
Sę- , 
ki zdrowe, 5 mm 10 mm I 15 mm 

zrośnięte występujące w li czbie do 
ciemne l sztUki ' 3 sztuk , 3 sztuk ' 

na 1 m długości płata 

dopuszczalne o śred-
nicy do 10 mm wystę-

częśc iowo niedopusz- puj ące w liczbie do 
zrośnięte czalne 

1 sztuki I 3 sztuk 

na 1 m długości płata 

Zawiły i falisty 

I 
dopuszczalny 

układ włókien 



4 BN-74/7112-05 

cd. tab!. 4 

Nazwa wady 

lub cechy drewn<l, 
lub ,,·rtny 
produKcji 

Biel 

Zakres występowania wad lub cech 
w klasie jakości 

I II III 

w okleinach z drewna kaja, ma­
kora, sapelli; sipo, tiama, owan­
gol, mansonia, dibetu i afrormozja 

dopusz­
czalny w 
postaci pa-
sa przebie­

niedopusz- gającego 

czalny wzdłuż 

jednego 
boku do 
1/4 szero-
kości płcta 

dopus'z­
czalny 

w okleinach afara (limbo), j eżeli 

biel zajmuje mniej niż 1/2 powie­
rzchni płata należy wiązki w ca­
łości zaliczać do afara (limbo) 
czarna; jeżeli biel zajmuje więcej 
niż 1/ 2 p owierzchni płata - do 
afara (limbo) biała · 

w okleinach pozostałych rodzajów 

I 
drewna podanych w tab!. 2 nie 
bierze się pod uwagę 

------__ ------~'----------------------~---------
Nienaturalne 
zabarwienia 
i plamistość 

niedopuszczalne 
dopusz·· 
czalne 

I Wady nrewna i produkcji n ie wymienione w ta-
I blicy S'1 dopuszczalne. 

3.3.3. W~'m;lganja jakościowe dla oklein typu 
pasiast~go (Ps) p odano w tabl. 5. 

I KaZ\\"i, \\";)d~' 

dr,·\\ na, 
'iHiy I

lUb cech: 
lub \\ 

I proh Ikt"ji 

1--...,-- --

Sę­

ki 

rO\\'l' \ 

o~l1lęl(' 

zd 
ZT 

o 
zb 
de 
ol 

et 
CI 

zr 
CI 

b;, 1"\\ il" 

11 Ż\111 t-.1 

bclf\V,\' 

aczft 1<)-
;0 
'eWrlCl 

r lJ \\ ' ~ 

jf;r.ięle, 

rll1n" 

I 

I 

'J.'ablica 5 

Zakres występowania wad lub cech 
w klasie jakości 

I I II I III 

dop uszczalne o średnicy 
do 

10 mm I 20 mm 
nicdo-

występujące w liczbie puszczalne 
do 

2 sztuk I 3 sztuk 

na 1 m długości płata 

dopuszczalne o średnicy 
do 

5 mm I 10 mm 
nie do-

występujące w liczbie 
puszczalne do 

3 sztuk I 5 sztuk 

na l m długości płata 

cd. tab!. 5 

Nazwa wady Zakres występowania wad lub cech 

lub cechy drewna, w klasie jakości 

lub wady 

I I produkcji · 1 II III 

dopuszczalne o średnicy 

częściowo 
. do 

zrQśnięte 5 mm I 10 mm 

Sęki 
wypadają- nie do-

występujące w liczbie 
ce i otwo- puszczalne do 
ry po sę-
kach 2 sztuk 

na 1 m długości płata 

Zawiły układ nie do- dopuszczalny na czę-

włókien puszczalny ści nie objętej pa-
siastością 

dopuszczalny w po-
staci pasa występu-

jącego wzdłuż jed- , 
nie do-Biel 
puszc7.alny nego boku płata o 

szerokości do 

20 mm I 50 mm 

nie dopu- powierzchnia o in-
szcza się nym rysunku drewna 
występo- nie powinna przekra-

Pasiastość wania in- czać 
nego ry-

1/, 
I l/z sunku 

drewna powierzchni płata 

Nienaturalne za-
dopusz-

barwienie i pla- niedopuszczalne czalne 
mistość 

Wady drewna i produkcji nie wymienione w ta-I 
blicy są dopuszcz:l.lne. 

3.3.4. Wymagania jakościowe dla oklein ty­
pów: półwzorzysty (Pwz), wzorzysty' (Wz), kwie­
cisty (Kw) i piramidalny podano w tabI. 6 . 

Tablica 6 

Nazwa wady Zakres występowania wad lub cech 
lub cechy drewna, w klasie jakości 

albo wady 

I I produkcji I II III 

dopuszczalne bez ograniczenia roz·-
miarów i liczby tworzące ry-
sunek lub wkomponowano w 
rysunek wzoru okleiny; pozo-

zdrowe, 
stałe: 

zrośnięte 

o barwie dopuszczalne o średnicy 

Sęki zbliżonej do 

do otacza- 10 mm I 20 mm 
jącego nie do- występujące w liczbie 
drewna puszczalne do 

2 sztuk I 3 sztuk 

na 1 m długości płata 
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cd. tab!. 6 

Nazwa wady 
lub cechy drewna 

albo wady 
produkcji 

zd rowe, 
zrośn i ęte 

ciemne 

Zakres wy~ tępowania wad lub cech 
w klasie jakości 

II III 

dopuszczalne bez ograniczenia 
rozmiarów i liczby tworzące ry­
sune:{ lub wkomponowane w ry­
sunek wzoru okleiny; pozostał e: 

niedo-

dopuszczalne o średnicy 
do 

5 mm I 10 mm 

., puszczalne 
występujące w liczbie 

do 

3 sztuk I 5 sztuk 

Sęki 

częściowo. 

zrośnięte, 

wypadają­

ce otwory 
po sG kach 

Zawiły i fali s ty 
układ włókien 

Biel wyraźnie 
kontras tujący 

z resztą płata 

na 1 m długości płata 

dopuszczalne bez ograniczenia li­
czby pod warunkiem wkompo­
nowania ich w rysunek wzoru 
okleiny; pozostałe: 

niedo­
puszczal:·~e 

copuszczalne o średn icy 

do 

5 m:n 10 mm 

występujące w li czbie 
do 

2 sztuk I 3 sztuk 
l 

na l m długości płata 

pożądany tworzący rysunek 
wzoru okleiny 

w okle inach typu Wz i Kw do­
puszczalny zajmujący nie więcej 

n i ż 

I I s 

powierzchni płata 

w okleinach ty pu Pwz dopu szczal­
n y zajmu jący nie więcej niż 

II, ! I I , I I / ~ 

powierzchni płata 

cd. tab!. 6 

Nazwa wady lub I Zakres występowan i a v,,·ad lub 

cechy drewna cech w klasie jakosci 
---- - ---

albo wady 

I 
, 

prodUkcji I II I l'I 

pożądane obejmujące n ie mniej niż 
dla oklein typu Wz i Kw 

Wzorzystość 
4/ 5 I 

3 / 5 I 2/ 5 
l 

lub kwiecistot~ pcwierzchni płata 

dla oklein typu Pwz 

1/ 2 I 
' / 3 

Nienaturalne 
pożądane, jeżeli tworzy ry su nek 

zabarwienia 
oklein n ie tworzące rysunku 

i plamistość niedopuszcza lne I 
dopusz-
czalne 

Wady drewna i produkcji nie wymienione w ta- I blicy są dcpuszczal ne I 
! ____ o 

3.4. Kumulacja wad . .Jeże1 i na arkuszu wystąpią 
3 dopuszczalne wady w maksymalnych rozmia­
rach, a nie zostały na nil' udzi'.' lone r edukcj e 
wymiarów, okl ei nę należy klasyfikować o j edną 

klasę niżej . 

3.5. Cechowanie - wg PN-7R/D-97001. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie 
PN-78/D-97001. 

5. BADANIA 

transport - wg 

Badania należy przeprowad~ić wg PI'J-78/97001. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Zjednoczenie 
Przemysłu T artacznego i Wyrobów Drzewnych. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/7112-05 
a) wprowadzono nowe rodzaje drewna, 
b) uwzględniono w wymaganiach jakościowych wady 

drewna nie wymienione w BN-70 /7112-05 , 
c) skorelowano postanowienia normy z normą pod­

stawową PN -72 / D-97001 , 
d) wprowadzono do normy rozdział Badania, 
e) układ normy dost()sowano do PN-73/N- 02003 Wy­

tyczne opracowywania norm. Normy przedmiotowe. 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-79/ D-OIOI2 Tarcica. Wad y 
PN-78. D-97001 Fprniry. Okleiny i obłog i . Wspóln:: \\.y­

magania i b adania 
Systematyczny Wykaz Wyrobów (SWW) Główny Urz~' ! 

Statystyczny, Warszawa, Wydawn ictwo Katalogó ..... 

i Cenników 1969 
4. Autorzy projektu normy - inż. Marian Kolasa -­

Zakłady Przemysłu Drzewnego w Radomiu. inż. Ja n Anu­
siewicz - Branżowe Laboratorium Oklein w Radomiu . 

5. Wydanie 3 - stan aktua l.,y: C/erwiec 19H2: uaktualnio-

no norm y 7wią zane. 
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