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NORMA BRANŻOWA BN-68 
7113-11 

PÓŁFABRYKA TY 
Z DREWNA 

Płyty wiórowe wytłaczane pełne 
eksportowe 

1, WST§P 

1.1. Przedmiot nor!llY. Przedmiotem normy są pły

ty wi6rowe IfVtłaczane pełne nieoklejane 1 okle jane 
przeznaczone na eksport. 

1.2. Okre ś lenia 

1.2.1. Płyta nleoklejana - "g BN-65/ 7113-07. 

1.2.2. Płyta oklejana - wg BN-65 / 7113-07. 

1.2.3. Płaszczyzny - szersze powierzchnie płyty. 

1.2,., Bokl - wętsze powierzchnie płyty. 

1.2.5, Grubość - odległość między płaszczyznami. 

1,2,6, Szerokość - wymiar mierzony w kierunku 

prostopadłym do kierunku płyty. 

1,2,7, Długość (nlezaletn1e od sposobu oklejania) 

_ wymlar mierzony" kierunku równoleg łym do kierun

ku wytłaczania płyty. 

1.2,8, Wady produkcji płyt nieoklejanych 

ON-65/7113-07, 

- wg 

1,2.9. Wady produkcji płyt oklejanych Obłogiem 

- wg PN-69/D-97000. 

1,2,10, Wady produkcli płyt oklejanyoh okl e iną 

- wg PN-66/F-06002. 

1.2.11. Wady produkcji plyv oklejanych płytą 

pilśniową - wg BN-69/7122-11. 

1,2,12, Wady drewna - wg PN-66/ 0-01000. 

1.3, Normy związane 

PN-66/0-<l1000 
PN-69/D-97000 

Wady drewna 
Płyty stolarskie og61nego przezna-

Grupa katalogowa IX 2'3 

PN-66/F-06002 Meble mieszkaniowe, Og61ne wymaga

nia i badania 

BN-65/7113-<l7 Płyty wi6rowe wytłaczane pełne 

BN-69/71 22-11 Płyty pilśniowe z drewna 

2, POOZIAL I OZNACZENIE 

2,1, Podział 

2.1,1. Typy, W zaletności od budowy rozr6~nia 

się następujące typy płyt oznaczone symbolami: 

N - płyty o płaszozyznach nieoklejonych, 

OB - płyty o płaszczyznach oklejonych obłogiem 

(oblogowane) , 
OK _ płyty o płaszozyznaoh oklejonych okleiną 

(okleinowane), 
PP _ pły ty o płaszczyznach oklejonych płytą pil-

śniową. 

2.1,2, Klasa jakości, Ustala się jedną klasę ja-

kości płyt nieoklejonych eksportowych, 

literą E, W płytaoh oklejanyoh klaaa E 

I klasie jakośoi. 

oznaczoną 

odpowiada' 

~?rzykłĄd oznaczenia płyty wiórowej wy tła-

czune j pełnej, oklejonej oblogiem, eksportowej, 

gruboś ci i8 _, szerokości i22 Cli, dłU&ośoi 250 ClIlI, 

wyp ro dukowanej przez Wytwórnię Ekstrakt6w Garbar

skich w Bydgoszczy: 

PLYTA OB-E-i8~1 2 2 X 250 WEG BYDGO SZCZ 

3, W'lMAGANIA 

3.1. Wymiary. Grubośó i formaty płyt podano 

ozenta tab l , 1 . 

Tablic a 1 . ','/ymla:q płyt 

Grubość 
Dopuazczalne 

Szero"ość 
Dopuszczalne 

Rodzaj płyt 
odchy;!:ki Długość 

grubości szerokości 

mm cm tt (stopy) cm tt (stopy) cm 

płyty ni. oklejane 10, 1), 122 250 -
16; 19 ±0.3 125 4 244 8 ±O,) 

21) 7 
200 -
18) 6 

płyty oklejane obło- 12, 15, 250 -
giell lub olcle~ 18, 21 244 8 

± O.) 122 4 21) 7 ±0.2 
200 -
18) 6 

Zjednoczenie Przemy51u Płyt , Sklejek i Zopałek 
Ustanowiono przez Dyrektora ZPPSiZ dnia 18 Ityczn ia 1968 r, po uzgodni"niu z CHZ "Poged" 

jako normo obowiązująca w zakresie prod ukcji od dnia 1 poźdz i erni ka 1968 r. 

(Mon, Pol. nr 20 /1968 paz, 132 ) 

WYDAWNICTWA NORMA Ll ZĄCYJNE o,u ~ . Wyd. Norm. W'wa Alk . wyd. 0, 50 No k!. 500 t 2 2 Zam. 41 37/7 1 

odchyłki 

długości 

+0,; 

+0,) 
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cd. tabl. 

Grubość 
Dopuezczalne 

odchyłld Szerokość Długość 
Dopuszczalne odchyłki 

Rodzaj płyt grubości szerokości długości 

IIIID cm f t (stopy) cm f t (stopy) cm 

Płyty oklejane płytą 16, 19, 250 -pilśniową twardą 22, 25 +0,3 244 8 
3,2 - milimetrową -0,5 

122 4 213 7 ±O,2 +0,3 
200 -
183 6 

płyty obłogowans i okleinowane pow1Imy być dwustronnie szlitov/ane. W płytach wi6rowych wytłaczanych, oklejanych 
obustronnie jednokrotnie grubość obłogów nie mete być mniejsza nU 1,2 I11III, a oklein - nU 1,0 I11III. Odnosi się to do 
grubości obłogów i oklein przed szlitowaniem. Dopuszczalne odchylenia boków od kąta prostego nie powinny przekraczać 
2 mm na 1 m krawędzi płyty. Wymiary nie objęte tabl.1 nalaty u~nt4ć za wymiary specjalne, które podlegają uzgodnie-
niu pomiędzy producentem a odbiorcą. 

3,2. Materiał. Płyty wiórowe wytłaozane należy 

produkować z wiórów drzewnyoh 1 kleju syntetycznego. 

3,3. Dopuszozalne wady oraz st opień ioh !ystę

powan1a podano w tabl. 2 + 8. 

Tablica 2, WadY prod\1koU płYt nie oklejanych 

Rodza3 wady Stopień występowania 

Plamy klejowe nie dopuszczalne 

Gniazda wi6rów niozaklejo-
DYch niedopuezozalne 

Pęcherze niedopuezc:z;alne 

Wtłoczenia niedopuszcze.lne 

Wichrowatość dopuszczalna przy odchył-
ce do 2 mm na 1 m prze-
kątnej płyty 

Niejednolita struktura 
płyty n1edopu9zczal na 

Nierównomierna struktura 
boków niedopuszczallu< 

Stopień występowania wad dotyczy obu płaszozyzn. 

Tab 1cs J. Wady drewna PłYt obłogowanych 

!'lapa wady lub (lechY Płaszczyzna płyty 

drewna wg 
PN-66/D-01000 prawa lewa . 

Smugi, zaciągi do-
dopuszczalns neczne i plamki 

rdzeniowe 

dopuszczalne 2 
paSJD& o szero-

Zgnilizna twarda k06ci nie prze- do!,uszczalna 
kraczającej 2 cm 
i o długości do 
'/> długośoi pły-
ty 

dopuszczalna 
Zgnilizna miękka niedopuszczalrla obe jmująca do 

50% powierz-
chr..t 

Sęki zdrowe zrośnię- dopuszczalne 2 na 1 m' o średni-
te cy dOI 

8mm 15 mm 

Sęki cztl.rne zepsute, dopuszczalne 
niedopuszcsalne 4 na 1 m2 

" częeciowo zrośnię-
średnicy do 10 mm te i wypadające 

Ptwory po sękaoh za- dopuszczalne 4 na' III' o lired-
prawione nicy do: 

30 mm 50 mm 

Otwory po sękach n1e- dopuszczalne 
zaprawione niedopuszczalne 2 na 1 111 2 o 

średnicy do 10II1II 

-cc. t abl. 3 

Nazwa wady lub oecn;y Płaszczyzna płyty 

drewna wg 
pN-66/l)-01000 prawa lewa 

Chodniki owadzie dopuszczalne 10 sztuk o średrrlDy do: 
21111D 5mm 

".-
dopuszozalne 2 

Otwory po g"Roździaoh niedopuszczalne 11& 1 111 2 o śrep.-
nicy do 5 mm 

!ablica 4. Wady produkcji p~ obłogowaplch 

Nazwa wady Płaszczyzna płyty 

produkcji 
pra"a lewa 

~pajanie niedokładne niedopuazczalne 

Pęknięcia powierzch- dopuszczalne 
niowe płytkie 

dopuszczalne najwytej 2 o dłu-
gości dOI 

PękniQCia zaprawione 150 mm do 250 mm 
i szerokości i szerokości 

do 10 I11III do 15 mm 

Plamy i za brudzenia niedopu9zczalne 

Zakładki, wtłoczenia 

i pęcherz. niedopuszczalne 

Wichrowatość dopuszczalna przy odchyłce do 
2 mm na 1 m przekątnej płyty 

Sfałdowania warstw 
oklejających (ob- niedopuszczalne 
łog6w) 

Rozwarstwien1e narot-
nik6w i krawędzi niedopuszczalne 

Ka płaszczyźnie prawej dopU9zczalne są dwa równo-
ległe do kierunku IrYUaczanle. płyty, dobrze wykonane 
po~ączenia obłogu (obłogi dobrane kolorem i układem 
wł6kien). Na płaszczyźnie lewej dopuszozalna więkaza 
liczba dobrze wykonanych połączeń. -

Tablica 5. Wady drewna płyt okleinowanyc~ 

Nazwa wady lL\b Płaszczyzna płYty 

cechy drewna prawa lewa 
wg PN-66/D-01000 

jasna ciemna jasll& ciemna 

Zaciągi słoneczne nie do- dopusz- niedo- dopuss-
i nienaturalne za- pu.s- czalne pusz- czalne 
barwienia czalne czalne 
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cd, tabl. 5 

Nazwa wady lub Płaszczyzna płyty 

cechy drewna 
wg PN-66/D-01000 prawa I lewa 

jasna ciemna I jasna ciemna 

Zabarwienie przez n1edo puszc:z.alne dopusz-
metale cza10e 

zdrowe zroś- dopuszczalne o średnicy dOI 
nięte jasne 5 I11III I 10 mm 

zdrowe zroś- niedo- dopuszczalne o ŚrdniCY 
ni ęte oiemne pusz- dOI 

Sęki 
czalne , C aun I 5 mm 10 ClilI 

częściowo 

zrośnięte, 
wypadające 

i otwory 
niedopuszczalne 

po sękach 
zaprawione 

tl u!e jak 
Chodniki kózkowe n1edopuszczalne 

owa-
dzie dute jak 

drl 'a1oi- niedopuszcza lne 
kowa 

Biel dopuszczalnY z wyjątkie~ okleiny 
dębowej 

niedo- dopusz- lnie do- dopusz-
pusz- czaina lPusz- czalna 

Fałszywa twardziel czalna w okle- czal- " okle-
inie Ioa in1e 
bukowej bukowej 

n1etlo- dopusz- Ioiedo- dopusz-
pusz- czalna pusz- cza l na 

Sinizna czalna czalna 

Tablica 6. '/:9dy p:- odukcji pły t okle 1nowan,}'ch 

Nazwa wady pronukc ji St opień wyst"powania 

Wichrowatość dopuszczalna co 1 mm na , m prze-
kątnej płyty 

Inne wady produkcji niedopu3zczalne 

Tablica 7. Wady produkcji PłYt okle,lenych płytą pilś

niową tward ą 

Rodzaj wady Stopień występowania 

Plamy dopuszczalne o pochodzeni u t ~ch-
nologicznym wielkości do 10 lIIIlI 

w liczbie do 2 sztuk na , m2 , ł>'ł Y 
.~-

Wgłębienia n1edopu6zczalne 
~-

Wypukłości n iedopusz czalne 
~-

Odciski brzetne nie dopuszczalne 

Spęcznienia brzetne niedopus zczalne 

Rysy dopuszczalne cienkie 

Uszkodzenia narożni-
ków niedcpuszczalne 

Wichrowato ść dopuszczalna przy odchyleniu do 
2 I11III na , m przekątnej płyty 

Tablica B, Stopień występowania wad 

Rodzaj płyt S~opień występowania wad 

Płyty oklejane obło- niedopuszczalńe przekroczenie gra-
giem lub okleiną nicy przewidz iane dla wszystkich 

wad 

Płyty oklejane płytą dopuszczalne na płaszczyźnie pły-
?ilśniową ty wszystkie wady produkc j i poda-

ne w tabl. 7. 

3 , 4, Własności fizyczne i mechaniczne podano w 

t ab!. 9. 

!.ablica 9. Własności fizyczne i mechaniczne 

Rodzaj własności 

Jed
nostka 

nieo
kle jane 

miary pubośCi 

, 0+'9 

2 3 

oklejane 

obło- I płytą 
gielll piU-
lub niow'l 
oklein'l 

grubości 

'2 .. 21 I 16 .. 25 

mili 

4 5 

Gęstość (masa właś
ciwa) 

) O,64+0,7C O,64+0,7C do 0,90 
g/cm 

Wilgotnoś ć 

Spęcznienie na gru-
boś ć po 24 godz 
moczenia w wodzie, 
najwytej 

t.ytrzymałoś ć na zgi-
nanie statyczne 
określone na prób-
kach, których dłu-
f,OS Ć jest zgodna 
z kierunkiem wy
tłaczania , co naj
omiej 

Wytrzymałość na zgi
rumie statyczne 
określone na pr6b
kaCh, kt6rych dłu
goś ć jest zgodna z 
kierunkiem prosto
pad łYm do kierunku 
wytłaczania, co 
n"jmniej 

ttlolno ś ć utrzymania 
wkr~tów w kiert~ 
prostopadłym do 
płasze zyzny, co 
najmniej 

Zdolność utrzym&nia 
wkrętów w kierunku 
równoległ;j"lll do 
płaszczyznl 

a ) rćwnolagle do kie
runku wytłaczania, 

kG/cr/ 

kG/mm 

co najmniej kG/= 
b ) prostopadle do 

kierunku wytłacza-
nia, co naj~~i8 j kG/mm 

Zdolnoś ć utrzymania 
gwcźdz1 w kierunku 
prostopadłym do 
pła szczyzn , co 2 
najmnie j leG/cm 

lO ±2 B ±2 

5 3,5 

IBC 200 

60 BO 200 

8 8 B 

8 B 8 

6 6 6 

20 

3,5, Cechowanie, Dopuszcza się oechowanie płyt 

eksportowyoh w sposób uzgodni ony pomiędzy produ

oentem a odbiorcą, 
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., PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

• ,1, Przecbowywanie - wg BN-65/7ii3-07. 

.,2, Tran.port, Płyty eksportowe starannie za

bezpieczone od uszkodzeń, zawilgooenia 1 zanie
czy.zczenia nalety przewozić środkami transportu 
bez opakowania lub w opakowaniu uzgodnionym .ię

dzy producentem a odbioroą. 

5, BADANIA 

Badania nalety przepro_dzić 2JIOdnie z B~U3..()7 • 

6, POWlAR 

6,1, Jednostka .iary. Jednostką miary płyt wi6-
rowyob jest 1 m3 • 

6,2, Dokładność pomiaru. PO.iar nalety przepro
wadzać z dokładnośoią do 0,001 .3. 

KONIEC 


	BN_68_7113_11_01
	BN_68_7113_11_02
	BN_68_7113_11_03
	BN_68_7113_11_04

