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N O R M A BRANŻOWA BN-BO 

WYROBY Płyty pilśniowe 7122-11.05 
Z DREWNA Metody badań uzupełniających Zamiast') 

właściwości płyt 

l. WSTĘP 

Przedmiotem normy są uzupełniające metody badań 
płyt pilśniowych porowatych , twardych i bardzo twar
dych o powierzchni naturalnej i uszlachetnionej, które 
nie zostały objęte arkuszem 04 niniejszej normy. 

2. POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK 
LABORATORYJNYCH 

2.1. Liczność, sposób pobierania i przygotowania pró
bek - wg PN-70/D-Q4232, przy czym liczba próbek z 
jednej płyty do poszczególnych oznaczeń oraz ich wy
miary powinny być zgodne z tablicą . 

Lp. 
Rodzaj badania 

loznaczanial 

I Zawartość asfaltu 

Liczba s7tuk 
próbek 

2 

Wymiary próbki 

około 10 g 
2 Odporność na dziala

nic wrzącej wody wg BN -74/ 7122-11.04 
3 Giętkość płyt y lak ie

rowanej gruntowanej 
i laminow<lncj 

4 Odporność powłoki 

laminowanej na ża-

!'Zenie 
5 Moduł sprężystości 

przy zginaniu sta
tycznym 

6 Wytrzymałość na 
rozciąganie w kierun
ku prostopadłym do 
płaszczyzn 

4 

3 

wg PN-701 
0-04232 

wg PN-701 
0-04232 

30 x 750 mm 

100 x łOO mm 

wg PN-761 
0-04233 

wg PN-701 
0-04237 

7 Wytrzymałość na 
rozciąganie w kierun
ku równoległym do 
płaszczyzn wg PN-79/ 0-0423ł 

K Odporność na ro7-
warstwicnic 

wg PN-701 I wg PN-761 
0-042.12 0-04233 

')BN~917113~ 13 (p.5.5.4. 5.5.H . 5.5.10 
BN -72/7122-H4 (p. S.h.X. 7 5.6.12). 
BN-7517122-17 (p. 5.5. 11 i 5.5 .12). 
BN-ll917122-IX (p. J.5 . II) . 
BN-74/7122-24 (p. 5.5.X). 

5.5.15), 

cd. tablicy 

Lp. 

9 

10 

1/ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Rodzaj badania 
I oznacza n ial 

Odporność na prze
rywanie płyt pobocz
nicą gwoździa 

Odporność na prze
ciąga nie główki 

gwoździa 

Zawarlość piask u 
Higroskopijność 

Odporność na ude-
rzenie 
Odporność powłok 

na ście ranie 

Odporność na wyso
kie temperatury 
Odporność powłoki 

lakierowej i lamino
wej na działanie pary 
wodnej 
Odporność na dzia
łanie zmiennych tem
peratur 

18 Odporność na świat 

ło ultrafioletowe 
19 Odporność na sub

sta ncje chemiczne 
20 Twardość powłoki 

lakierowej i lami
nowej 

21 Odporność na działa 

nie grzybów 
22 Przyczepność powło

ki lakierowej 
i gruntowanej 

Grupa katalogowa IX 24 

Liczba sztuk 
próbek 

wg PN-~Ol 
0-04232 

Wymiary próbki 

wg BN-7 11 
7122-23 

wg PN-701 wg BN-711 
0-04232 7122-22 

wg PN-76/0-04245 

2 I wg PN~81 
0-04225 

wg PN-73/F-06 100.02 

wg PN-73/F-06 100.03 

wg PN-73/F-06100.04 

I 
wg PN-73/F-06100.05 

I 
wg PN-73/F-06100.06 

wg PN-73/F-06I00.07 

wg PN-73/F-06I00.08 

I 
wg PN-73/ F-06100.10 

wg PN-76/C-04903 

2 150 x 150 mm 

2.2. Klimatyzowanie próbek - wg PN-70/0-Q4232. 

3. METODY BADAŃ 

3.1. Oznaczanie zawartości asfaltu 

3.1.1. Zasada oznaczania polega na pomiarze masy 
substancji wyekstrahowanej w próbce płyty bitumowa
nej . 

Zgłoszona przez Instytut Technologii Drewna 
\ Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Technologi i Drewna dnia 18 czerwca 1980 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1980 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1980 poz.57) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark . wyd. 0.55 Nakł. 3800+55 Zam. 1815/ 60 Cena zł 3.60 



2 BN-80/7 I 22-11.05 

3.1.2. Aparatura 
a) Aparat Soxhleta - ekst raktor o pojemności 

200 cm 3
, kolba o pojemności 500 cm3

• 

b) Łaźnia piaskowa . 
c) Eksykator z substancją higroskopijną. 

3.1.3. Odczynniki 
a) Rozpuszczalnik : benzen ch .cz. + a lkohol etylowy 

skażony benzenem lub metanolem /mieszanina 4+ 1/. 
b) Gilzy. 

3.1.4. Wykonanie oznaczania. Próbki płyt należy roz
drobnić i poddać ekstrakcji w rozpuszczal~iku. 

W celu wykonania ekstrakcji należy, w uprzednio wy
suszonej i zważonej gilzie z bibuły filtracyjnej, odważyć 
10 g rozdrobnionej próbki z dokładnością do 0,0 l g 
i umieścić w ekstraktorze apara tu Soxhleta. Wlot rurki 
lewarowej na dnie ekstraktora powinien być przykryty 
watą, aby w przypadku uszkodzenia gilzy włókna nie 
przedostały się do ekstra ktu . Równocześnie z pobra
niem próbki rozdrobnionego materiału do ekstrakcji 
należy pobrać taką samą próbkę do równo ległego ozna
czania wilgotności metodą suszarkowo-wagową wg 
BN-69/7102-02 w celu okreś l en i a zawartości suchej ma
sy w wyekstrahowanej próbce. 

Ekstraktor z umieszczoną w nim próbką należy połą
czyć z kolbą i chłodnicą oraz umieścić w łaźni piasko
wej tak, żeby kolba była do połowy umieszczona w 
piasku . Następnie przez chłodnicę należy napełnić apa
rat rozpuszczalnikiem. Po włączeniu dopływu wody do 
chłodnicy rozpocząć ogrzewan ie łaźni. 

Ekstrakcję należy prowadzić w ten sposób, aby odstę
py czasu pomiędzy kolejnymi przelewami wynosiły 

12 -7- 15 min (4-5 przelewów w ciągu I h). Czas eks
trakcji powinien wynosić około 6 h, a rozpuszczalnik 
w ekstraktorze pod koniec ekstra kcji powinien być 

całkowicie bezbarwn y. 
Po zakończeniu eks trakcj i i ochłodzeniu a para tu na

leży wyjąć gilzę z ekstraktora i umieścić ją pod wycią

giem, w celu odparowania rozpuszczalnika , a następnie 

przenieść do suszarki i su szyć w tempera turze 103 ±2"C 
do s tał ej masy, ważąc z dokładnością do 0,0 l g. Próbkę 
przed ważeniem należy ochładzać przez około 15 min 
w eksyka torze. 

3.1.5. Obliczanie zawartości asfaltu / A/ w % z do
kładnośc ią do 0,1% wykonać wg wzoru 

A = Al - K . (I) 
w którym: 

. 100 

100 
100 + W 

gdzie: 
Al zawartość eks traktu w próbce bitumowanej, 

%, 
K - 5% zawartość ekstraktu w próbce nie bitu

mowanej /obliczona eksperymentalnie/, 
m - masa badanej próbki użytej do ekstrakcji, g, 

m i zawartość suchej masy w próbce użytej do 
ekstrakcji, g, 

m2 masa próbki po ekstrakcji, g, 
W - wilgotność próbki użytej do ekstrakcji, %. 

3.1.6. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią aryt
metyczną oznaczań wykonanych dla 2 próbek. 

3.2. Q znaczanie odporności płyt twardych i bardzo 
twardych na działanie wrzącej wody 

3.2.1. Zasada oznaczania polega na poddaniu próbek 
działaniu wrzącej wody przez 2 h i oznaczaniu w stanie 
mokrym wytrzymałości na 'zginanie statyczne i spęcz
nienia na grubość. 

Równolegle przeprowadza się oznaczania wytrzyma
łości Rg i pęcznienia na grubość na próbkach tylko kli
matyzowanych. 

3.2.2. Aparatura 
a) Zbiornik wody pozwalający na umieszczenie pró-

bek zgodnie z warunkami określonymi w 3.2.3. 
b) G rzejnik elektryczny. 
c) Bibuła filtracyjna. 

3.2.3. Wykonanie oznaczania. Przygotowane próbki 
na leży zanurzyć w wodzie o temperaturze 20 ±5°C w 
ten sposób, aby górna krawędź próbki znajdowała się 
około 20 mm pod powierzchnią wody. Próbki nie po
winny stykać się z innymi próbkami oraz z dnem i ścia
na mi zbiornika. Powoli w ciągu l -;- 2 h ogrzewać wodę 
do temperatury 100°C i utrzymywać ją w stanie wrzenia 
przez 2 h. Następnie próbki należy przenieść do wody 
o temperaturze 20 ±5°C i ochładzać w tej temperaturze 
przez l h. Próbki po wyjęciu z wody należy osuszyć bi
bułą filtracyjną i badać w sta nie mokrym , oznaczając 
ich wytrzymałość na zginanie statyczne wg PN-76/ 
0-04233 oraz spęcznie nie na grubość wg PN-75/ 
0-04235. Równolegle należy przeprowadzić oznaczania 
na próbkach po klimatyzacji. 

3.2.4. Obliczanie spadku wytrzymałości na zginanie 
statyczne (Mg) oraz wzrostu spęcznienia (LV» po goto
waniu należy wykonać z dokładnością do 0,1 % wg wzo
rów 

M g 
Rg100 

Rg 
100 (2) 

!:l.P = 
PIOO -- 100 p (3) 

w którym: 

Rg -wytrzymałość na ' zginanie statyczne próbek po 
klimatyzowaniu, MPa, 

RgtOO wytrzymałość na zginanie statyczne próbek 
po działaniu wrzącej wody, MPa , 

p - spęcznienie próbek po klimatyzowaniu, %, 
P100 - spęcznienie próbek po działaniu wrzącej wo

dy, %. 
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3.3. Oznaczanie giętkości płyty lakierowanej i lamino
wanej 

3.3.1. Zasada oznaczania polega na ok reśleniu stop
nia poda tnośc i powłok na wyginanie w znormalizowa
nych warunkach. 

3.3.2. Aparatura 
a) Szablony stanowiące ćw i e rć walca o promieniu od 

5 do 60 cm w odstopniowaniu co 5 cm i pobocznicy 
około 4 cm. 

b) Lupa o 4-krotnym powię ksze n i u . 

3.3.3. Wykonanie oznaczania. Połowę próbek przez
naczonych do badań przy kłada s i ę prawą, a połowę le
wą s t ro ną do powierzch ni sza blonu , poczy nając od naj
większej wa rtośc i promienia. Zachodzące zmiany w 
powłoce obserwuje s i ę po zdjęciu próbki z szablon u na 
prawej jej p"O wierzchni przez lupę i po przez przesuwa nie 
palcem. Naj mniejszy promień ugięc i a, przy któ rym na
stą piło złaman i e próbki, uszkod zenie lub pomarszczenie 
powłok i , powię k szony o 5 cm daje wyni k maksymalnej 
g iętkości płyty, wyrażony w cm. 
Wyni kie m końcowym jest średnia arytmetyczna co naj 
mniej 2 pomia rów różniących s i ę najwyżej o 5 cm. 

3.4. Oznaczanie odporności powłoki laminowej na ża
rzenie 

3.4.1. Zasada oznaczania polega na położen iu na po
wierzchni powło ki laminowej pa lących się /rozżarzo

nych i tlących s ię/ papierosów, a nas tępn ie o kreś len i u 

stanu uszkodze nia powło ki : 

3.4.2. Materiały 
a) Papie rosy - 3 ga tunk i o długości około 70 mm. 
b) F la nela . 
c) Alko ho l etylowy skażon y. 

3.4.3. Wykonanie oznaczania. Rozpalone co najmniej 
na długość 10 mm papierosy n a leży położyć całą dłu

gośc ią po jednym na prawej powierzchni próbki . Papie
rosy powinny l eżeć ta k długo , aż następne 20 mm pa
pierosa ulegnie spa leniu . Po usun ięci u pa pierosa należy 
oczyśc ić powierzchnię pły t z wszelkich za nieczyszczeń , 

prze t rzeć fla ne lą zwi lżoną al koholem etylowym, a na
s tę pni e poddać oględzinom zewnę trznym. W przypadku 
zgaśn ięcia papierosa w czasie badania , oznacza nie na le
ży powtórzyć na nowej próbce. 

3.5. Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu 
statycznym - wg PN-76/ 0-04233. 

3.6. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie w kie
runku prostopadłym do płaszczyzny płyty - wg PN-70/ 
0-04237. 

3.7. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie w kie
runku równoległym do płaszczyzny płyty - wg PN-79/ 
0-0423 1. 

3.8. Oznaczanie wskaźnika odporności na rozwarstwia- o 
nie - wg BN-7817122-03 . 

3.9. Oznaczanie odporności na przerywanie płyt po
bocznicą gwoździa - wg BN-7117 122-23. 

3.10. Oznaczanie odporności na przeciąganie główki 

gwoździa - wg BN-7 1/71 22-22. 

3.11. Oznaczanie zawartości piasku - wg PN-76/ 
0-04245 . 

3.12. Oznaczanie higroskopijności - wg PN-68/ 
0-04225. 

3.13. Oznaczanie odporności na uderzenie - wg 
PN-73/F-06 100.02. 

3.14. Oznaczanie odporności powłoki laminowej na 
ścieranie - wg PN-73/F-06100.03. 

3.15. Oznaczanie odporności na wysokie temperatury 
- wg PN-73/F-06100.04 . 

3.16. Oznaczanie odporności powłoki lakierowej i la
minowej na działanie pary wodnej - wg PN-73/ 
F-06100 .05 . 

3.17. Oznaczanie odporności na działanie zmiennych 
temperatur - wg PN-73/ F-06100.06. 

3.18. Oznaczanie odporności powłoki lakierowej i la
minowej na światło ultrafioletowe - wg PN-73/ 
F-06 100.07. 

3.19. Oznaczanie odporności na substancje chemiczne 
powłoki lakierowej laminowej wg PN-73/ 
F-06100.08. . 

3.20. Oznaczanie twardości powłoki lakierowej i lami
nowej - wg PN-73/ F-06100. IO . 

3.21. Oznaczanie odporności na działanie grzybów -
wg zasad PN-76/C-04903 dla próbek kontrolnych, przy 
czym grubość klocków jest gru bością badanych płyt. 

3.22. Oznaczanie przyczepności powłoki lakierowej -
wg PN-73/C-8153 1. 

K ON I EC 

Informacje doda tkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Instytut Technologii Drewna, 
Poznań . 

2. Nonny związane 
PN-76/C4ł903 Srodki ochrony drewna. Oznaczanie wartości grzybo

,bójczej metodą agarowo-klockową przeciwko podstawczakom 
- / Basidiomycetes/ 

PN-73/C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok 
do podłoża oraz przyczepności mi~dzywarstwowej 

PN-68/D4ł225 Fizyczne i mechaniczne własności płyt pilśniowych. 
Oznaczanie higroskopijności 

PN-79/D4ł23I Płyty pilśniowe . Oznaczanie wytrzymałości na roz
ciąganie w kierunku równoległym do płaszczyzn płyt 

PN-70/D4ł232 Płyty pilśniowe oraz wiórowe i paździerzowe . Ogólne 
wytyczne pobierania i przygotowania próbek 

PN-76/D4ł233 Płyty pilśniowe oraz prasowane wiórowe i paździe
rzowe. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie statyczne i modułu 
sprężystości przy zginaniu 

PN-75/D4ł235 Płyty pilśniowe oraz wiórowe i paździerzowe praso
wane. Oznaczanie s~cznicnia 

PN-70/D4ł237 Płyty pilśniowe oraz prasowane wiÓrowe i paździe
rzowe. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie w kierunku pros
topadłym do płaszczyzn płyty 

PN-76/D4ł245 Płyty pilśniowe . Oznaczanie zawartości piasku 
PN-73/F~IOO.02 Meble. Badania właściwości wykończonej po

wierzchni . Oznaczanie odporności na uderzenie 
PN-73/F~IOO.03 - - Oznaczanie odporności na ścieranie 

PN-73/F~IOO.(J4 - - Oznaczanie odporności na wysoką tempera

tur" 
PN-7VF.Q6I00.05 - - Oznaczanie odporności na pan; wodną 
PN-73/F·()óIOO.()6 - - Ozmlczanic odporności na działanie zmien

nych temperatur 
PN-73/F~H)().07 - - Oznac7.<tnie odporności na światło ultnlliole

towe 
PN-7VF.()6100.0l:! - - Oznac7.<tnie odporności na substancje che

mil:znl' 
PN-73/F.()t\100. IO - - OznaCl.<tnie twardości 

BN-69/7102'()2 Drewnopochodne materiały płytowe. Oznananie wil
gotności 

BN-7R/7122'()3 Plyty pilśniowe. Oznaczanie wskaźnika odporności na 
rozwarstwienie 

BN-7417122-II,02 Płyty pilśniowe . Rod7.aj badań i ich zakres 
BN-7417122-11 .()4 - Metody badań podstawowych właściwości płyt 
BN-71/7122-22 Płyty pilśniowe. Oznac7.anie odporności na przeciąga-

nie główki gwoździa 

BN-7117122-23 Płyty pilśniowe. Oznacz.anie odporności na przerywa
nie płyt pobocznicą gwoździa 

3. Normy zagfllniezne 
NRD DłN 53799 Priifung von Plalten mit dckorativer. Obertliiche 
auf Aminoplastharzhasis 

DIN t\l:!7t\3 Spannplalten. Flach pressplalten das Bauwesscn 

4, Autor projektu normy - mgr inż . Barbara Jeran-Łakoma. 
łnstytut Technologii Drewna. Poznań. 
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