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WYROBY
Z DREWNA

NORMA BRANZOWA

Ptyty pilsniowe
Ptyty twarde zwykte

Wymagania

BN-86

7122-11/21

BN-74/7122-11/21"

Zamiast

Grupa katalogowa 0983 74

Przedmiotem normy sa wymagania dla plyt pil$nio-

1. WSTEP

— nazw¢ producenta,

wych twardych zwyklych stosowanych jako materiat — klas¢ jakosci,
wyktadzinowy lub konstrukcyjny gléwnie w meblar- — grubo$¢ nominalna,

stwie 1 budownictwie.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Klasy jakosci. W zalezno$ci od wiasciwosci fi-

— numer normy.

2.2. Oznaczenie powinno zawierac:

— symbol (T) — wg BN-77/7122-11/01,

2.3. Przyktad oznaczenia ptyty pilsniowej produkcji

o grubosci 3,2 mm:

zycznych 1 mechanicznych oraz wygladu zewngtrznego

plvty pilsniowe twarde zwykle dzieli si¢ na dwie klasy

jakosci: T 1 1L

" oraz BN-84/7122-11/03 w zakresic odchylek wymiarowych piyt

pilsniowych twardych.

ZPPiW Czarnkow, twardej zwyklej (T), 11 klasy jakosci,

ZPPiW CZARNKOW T-11-3,2 BN-86/7122-11/21

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary plyt. Grubo$ci nominalne ptyt pil$nio-

wych twardych zwyktych, dopuszczalne odchytki gru-

bosci oraz wymiary arkuszy podano w tabl. I.

Tablica 1
Grubosé Szerokos¢ Dtugosé¢
szezalne chytki . "
nominalna dopuscening adebijibl zasadnicza dodatkowa zasadnicza dodatkowa
I I 11
mm em
122
24 183
+0.4 198
+0.3 i
0. 03 203
3.2 205
150 213
122 200 244
130 6l 250 274
4.0 160 91.5 300 275
170 106.,5 400 305
5.0 214 335
+0.,5 366
+0.4 04 500
5.5 550
610"
64 405 powyzej 40 cm w odstopniowaniu
" co 10 cm
Dopuszeza sig produkeje plyt o innych wymiarach uzgodnionych pomi¢dzy dostawcg 1 odbiorcg.
Y Tylko dla szerokosci 214 ¢m.

Zgtoszona przez Instytut Technologii Drewna

jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1986
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1986 poz. 7)

r.

Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Technologii Drewna dnia 15 stycznia 1986 r.

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE  ALFA" 1986

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,35 Nakt. 3300 + 55 Zam. 770/86

Cena zt 18,00




2 BN-86/7122-11/21

Wymiary dlugosct nie obj¢te niniejsza normg oraz
nie dajgce w sumie dltugosct 550 cm, wzgl¢dnie dla plyt
o szerokosci 214 cm, dlugosci 610 ¢cm produkowane
na zyczenie odbiorcy, uwaza si¢ za wymiary specjalne.

3.2. Odchylki dlugosci i szerokosci oraz ksztaltu
arkuszy — wg tabl. 2.

Tablica 2

Dopuszezalne odchytki

i i - od kyta od prostolinio-
dlugosct szerokoscl P )
prostego wosct krawedzi
cm mm/m
ws | 0 +20 | 1.5

3.3. Wymagania jakoSciowe
3.3.1. Wyglad zewnetrzny. Dopuszeza si¢ wady wy-
gladu zewngtrznego podane w tabl. 3.

3.3.2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne plyt poda-
no w tabl, 4.

3.3.3. Wymagania higieniczne. Wyr6b wymaga oceny
higienicznej w zakresie mozliwo$ci stosowania w po-
mieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi,
wykonywanej przez Panstwowy Zaktad Higieny lub
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej dla danej
receptury i technologii produkcji.

3.4. Cechowanie. Plyty cechuje si¢ wg zasad poda-
nych w arkuszu 03 niniejszej normy.

Tablica 3

Nazwa wady wg BN-77/7122-11/01

Dopuszezalny rozmiar wad

Przebarwicnia

dopuszczalne brzezne o szerokosci do 2 em| dopuszczalne

Barankowatos¢ dopuszcezalna

dopuszczalna

Plamy dopuszezalne  technologiczne o wiclkosci
I em 1w liczbie do 2 sztuk/m’

dopuszezalne, z wyjatkiem plam przecho-
dzgcych na drugg strong plyty

Zmatowicnia dopuszcezalny rownomierny zanik potysku dopuszezalne
na calej plaszezyznie plvty lub miejscowe
wystgpowanie zmatowien do 20% powierz-
chni plyty

Odpaienia weglowe nicdopuszezalne dopuszczalne

Welehicma 1 wypuklosel

dopuszezalne tvlko na lewe) plaszezyznice
w granicach odchviek grubosci o szerokosci
I cm i dtugoser do S ¢m

dopuszezalne obustronnie w granicach od-
chytek grubosci plyty

Odciskr brzezne

nicdopuszczalne

dopuszczalne o szerokosci do 2 em, mierzo-
ne od krawedzi plyty

Rysy powierzchniowe

technologiczne, dopuszezalne powierzchnio-

dopuszczalne obustronnie w granicach od-

% we na obu plaszezyznach plyty (na prawej chylek grubosci plyty
— cienkie, na lewe) — w granicach od-
chvlek):
mechaniczne tylko na lewe) plaszezyznie do
3 mm szerokoscr 1 do 25 ¢m dlugosci
Wady powicizehni rzazu dopuszezalna mechowatosé dopuszezalna mechowato$¢,  strzgpiastos¢
1 zabkowatosé
Uiszkodzenin naroznikow nicdopuszezalne dopuszcezalne uszkodzenie | naroznika na
dtugosci boku do 4 c¢m, lecz liczba uszko-
dzonych pivt nie moze przekraczaé 2%
! partit phyt
Brak odenskn nicdopuszezalny dopuszezalny., jezeli grubos¢ plyty w tym
statki micjscu miescer st wogranicach odchylek
Wady nic wymienione w tablicy sy niedopuszezalne.
Tablica 4
o i ; . i 5. Grubos¢, mm
Wiasciwose Jednostka miary Klasa jakosder
20 | 32 | a0 | so ] oss [ ea
Gestosd kg/m’ I, 11 powyzej 800
Wilgotnosc Tt I. 11 7 X2
Nastakhiwos¢ po 24 h moczenia i i 40 30 30 30 25 25
" (
wowodsie, najwyzed &
1 S0 40 40 40 35 35




BN-86/7122-11/21

3
cd. tabl. 4
Wiasciwosé Jednostka miary Klasa jakosci Crukeie, mm

24 32 4,0 5,0 55 6,4

Pe¢eznienie po 24 h  moczenia o I 30 20 20 20 17 17
5 s LcE (4
W wdie; MY 1 35 25 25 25 22 2
Wytrzymato$¢ na zginanie sta- MPa I 32 3 35 35 30 30
tyczne, co najmniej 1 2 25 25 25 20 20
KONTIEZC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujjca norm¢ — Instytut Technologii Drewna,

Poznan.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/7122-11/21 — wlgczono
wymagania dotyczgee odchytek wymiarowych plyt.

3. Normy zwigzane
BN-77/7122-11/01 Ptyty pilsniowe. Podzial, nazwy 1 okreslenia
4. Autorzy projektu normy — dr inz. Z. Piotrowski — Instytut
Technologii Drewna, mgr inz. B. Frackowiak — Zaktady Plyt Pils-
niowych i Wiorowych, Czarnkowo.
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