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1. PODIIAL T OTNAC

1.1, Klagy Jjakoégl, W salesnosci od wlasciwoéoil
fizycznych i1 mechanicznych oraz wygladu zewnetrz-

nego piyty bardzo twarde dziels sis na dwie klasy
Jakos$ei: I 1 II.

1,2. Sposob budowy ogzpaczepig. Piyty bardzo twar-
de oznacza sie podajqgo nastepujgoe dane:

a) symbol (BT,

b) klase jakokoi,

¢) wymiary,

d) numer normy.

1.3. Przyklad oznaczenig piyty pilédniowe) Dbar-
dzo twardej) (BT) I klasy Jako#cl, o grubodci 4,0 m,
szeroko$ci 122 om 1 diugosecil 290 om:

BT-I-4,0X 122X 250 BN-74/7122-11/22
2. ¥ JANIA

2e1. Grubosci gominglne piyt. Piyty bardzo twar-
de produkuje sie w grubo&ciach: 2,4; 3,23 4,05
5,05 9,5; 6,4 mm,

2,2, W - wg tabl. 1.
Tablica 1
Szerokoéé, cm Diugosé, cm
zasadnicza dodatkowa zasadnicza dodatkowa
122 61 150 122
200 183
198
250 203
2
300 “
213
400 244
274
305
335
366
500
550
Powyzej 40 cm w odstopniowa-
niu co 10 cm

Dopuszcza sig produkcje piyt o innych wymiarach uzgod-—
nionych pomigdzy dostawcg a odbiorcy,.

Zgloszona przex Zjednoczenie Przemysiu Plyt, Sklejek i Zapalek
Ustanowiona przexr Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Plyt, Sklejek i Zapalek dnia 29 crerwca 1974 r.
joko norma obowiqzujqca w zakresie produkcii i obrotu od dnia 1 stycznia 1975 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 29/1974 poz. 89 )

WIDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1974

Welyw do WN 18.7.74 Oddano do skladu 17 10.74 Druk uvkoAczono « lisiopadrie 74,

Cene 1zl 1,20

Ob|.0304e. w. Noklod 7000-%0 aegz. Zam 3923/74



BN=74/7122-11/22

Wymiary dlugo$ci nie

specjalne.

objgte
oraz nie dajgce w sumie diugo$ci 550 cm, produko-
wane na 2yczenie odbiorcy, uwaza sie

niniejszg normg
szalne.

za wymiary

Wady nie wymienione

w tablicy s& niedopusz-

2+3.2, W2gdoiwosdcl fizyczne i mechaniczne piyt
podano w tabl. 3.

2+.3. Wymagania jakosciowe

2.3.1. Wyglad zewnetrzny. Dopuszczalne wady wy-

gladu zewngtrznego podano w tabl. 2.

Tablica 2

2.4, Cechowanie., Plyty cechuje sig wg zasad po-
danych w arkuszu 03 niniejszej normy.

Nazwa wady

Dopuszczalny rozmiar wad w klasie jakoéci

I1

Przebarwienia

dopuszczalne brzegowe o szerokosci do 5 cm

dopuszczalne

Barankowato$é

dopusz

czalna

Plamy

dopuszczalne technologiczne o wielko#ci do
1 cm w liczbie do 4 sztuk na 1 me

dopuszczalne z wyjgtkiem plam przebijajg~
cych na drugg strong piyt

dopuszczalna réwnomierna strata polysku na

Zmatowienia catej powierzchni plyty lub miejscowe po- dopuszczalne
stgpowanie matéw do 20% powierzchni piyty
Odpalenia weglowe niedopuszczalne dopuszczalne

Wglebienia i wypukiosci

dopuszczalne tylko na lewej powierzchni w
granicach odchylek gruboéci, o szerokosci
do 1 cm i dlugoéci do 5 cm

dopuszczalne na obu powierzchniach w gra-
nicach odchylek gruboséci piyty

dopuszczalne o szerokosci do 2 cm mierzo-

Odciski brzeine niedopuszczalne ne od krawedzi plyty

Szorstkoéé powierzchni rzazu niedopuszczalna dopuszczalna tylko zgbkowatoéé
dopuszczalna 1 szt, na diugoéci boku do

Uszkodzenia naroznikéw niedopuszczalne 3 cm, ale liczba uszkodzonych plyt nie mo-
2e przekraczaé 1% partii piyt

Brak odcisku siatki niedopuszczalne dopussesalne, jekell graboié piyty v tym

miejscu mieéci sig¢ w granicach odchylek

dopuszczalne na prawej powierzchni - cien-

dopuszczalne na obu powierzchniach w gra=—

Rysy kie technologiczne, na lewej = w granicach
odchylek grubosed szty nicach odchylek grubosci pilyty
Tablica 3
P " Jednostka Klasa Grubosé, mm
Wlasciwosé niary jakokcd
24 [ 32 | 40 [5.0 [ 5.5 | e
Gesto&é kg/m3 I, 11 powyzej 900
Wilgotnogé % I 1 6 2
20 20 20 1 1
Nasigkliwo$é po 24 godz moczenia % > 6e ? i
o AR ;
e TS 123 30 25 25 25 20 20
Pgcznienie po 24 godz moczenia W % I 20 15 15 15 12 12
4 h
Wiy B 1 { =5 20 20 20 15 15
Wytrzymalo§é na zginanie statyczne 4 I 45 50 50 50 42 42
co najmnie]j N/mal
a Ix 35 4o 40 40 32 32

1 ¥/om° = 9,81 kG/cm<.
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