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NORMA BRANtOWA BN-69 

PÓŁFA8RYKATY 7122-18 
Z TWORZYW Płyty pilśniowe twarde 
DRZEWNYCH 

oklejane papierem gazetowym 

1. IVSTp> 

1.1. Przedmiot p0rmY. Przedmiotem normy są wy­
magania i badania dotyczące płyt pilśniowych tw~ 
dych oklejanych papierem gazetowym, uzyskiwaQych 
przez nało~enie w procesie produkcyjnym na prawą 
powierzchnię płyt twardych papieru gazetowego kla­
sy VIII o gramaturze co najmniej 50 g/ri impregno­
wanego olejem schnącym. 

1,2. Zakres stosowania przedmiotu nomy. Płyty 

pilśniowe twarde oklejane papierem gazetowym sto-
3uje się pod malowanie oraz do Sklejania z płyta­
mi pilśniowymi twardymi lak~erowanym1 lub lamino­
wanymi jako płyty przeciwprę~ne . 

Płyty twarde oklejane przeznaczone są dla prze­
mysłu meblarskiego, na okładziny ścienne , do bu­
dowy taboru komunikacyjnego kołowego i pływają­

cego. 

1 .3. Zakres stosowania non;y. Norma obowiązuje 

zakłady produkujące płyty pilśniowe twarde okle­
jane papierem gazetowym oraz wszystkich ich od­
biorców. 

1,4. Określenia 

1,4,1, Płyta pilśniowa tward.a - płyta wytworzo­
na z włókien drzewnych z dodatkiem lub bez dodat­
ku środk6w chemicznych, o gęstości powyżej 

3 0,80 g/cm • 

1,4 .2, Płyta pilśniowa Oklejana papierem gaze­
tovrrm - płyta pilśniowa twarda , mająca gładką , 

zamkniętą powierzchnię o cechaCh powierzchni pod­
danej gruntowaniu , którą uzyskuje się w wyniku 
trwałego połączenia impregnowanego papieru z pod­
stawowym materiałem płyty i spol imeryzowania ole­
ju. 

1.4.3. Powierzchnia pr!lwa płyty - gładka powie­
rzchnia płyty pilśniowej pok~Jta papierem gazeto-
wym. 

1,4,4. Powierzchnia lewa płyty powierzchnia 
płyty Ptlśniowej z widocznym odciskiem s ita (siat­
ki) • 

Grupa katalogowa IX ::23 

1 . 4.6. Długość płyt- wymiar mierzony równoleg­
gle do kierunku ruchu wstęgi na maszynie formu­
jące j . 

1.4.7. Przebarwienia - części powi erzchni płyt 

o odmiennym zabarwieniu, mające niewyraźne kontu­
ry, nie regularne kształty i rozmies:.:czenie. 

1.4.8. Barankowatość - r ównomierne roz~ieszcze­
nie na powierzchni płyt drobnych przebarwieli o 
średnicy do 3 cm. Rozróżnia się barankowatość ła­

godną o niewyraźnych konturach i mało intensywnym 
zabarwieniu oraz barankowatość intensywnq o wy­
raźnych konturach i ciemnym zabarwieniu. 

1.4.9. Plamy - miejsca na powierzchni płytywy­
ró~niaj ące się barwą, o wyraźnie zarysow~ kon­
turach. 

1.4.10. Nierówności - odkształcenia widoczne na 

prawej powierzchni płyty w postaci wgłębień i wy­
pukłości o łukowatym profilu. 

1.4.11. Odciski brzeżne - wgłębienia prawostron­
ne płyt zlokalizowane wzdłuż obrzeża płyty. 

1.4.12 . Spęcznienia brz ;o, żne - wypukłości prawo­
stronne płyt zlokalizowa.lle wzdłuż obrzeża płyty . 

1.4.13. RySy liniowe - powierzchniowe uszkodze­
nia nie sięgające surowej płyty rozmieszczone nie­
regularnie . 

1, 4 . 14. Uszkodzenia naroŻników odłamania , 

zgniecenia lub rozwarst\"iienia ro~ów płyty o pro­
mieniu do 10 mm. 

1.4.15. Naderwanie brzeżne papieru -
nie papieru od płyty lub ubytki papieru 
obrzeża płyty . 

odstawa­
wzdłuż 

1 . 4 .16. Odkle .jenia papieru - odstawanie papieru 
od płyty w ogranic zonych \Y,7rażnymi konturami po­
lach, występując e na powierzchni płyty . 

1, 5. Normy związane 

PN-68/D-04205 Fizyczne i mechanicznb własności 

płyt wiórowych płasko prasowanych i p l,r t pai­

dzierzo~~ch. Oznaczanie spęcznienia 
Q 1,4.5, Szerokość płyt - wymiar mierzony prosto­
..... padle do k i erunku ruchu wstęgi masy włóknistej na 
~ 
>. maszynie formującej. 

PN- 64/ D-04209 Płyty wiórowe i paździerzo'.,e . O :ma­

czanie ciężaru właściwego płyt pełnych 

~ 

WY DAWHlCTWA NORMALIZACYJNE 

Zjednoczenie Przemy.łu Pł yt , Skle jek i Zapałek 
U.łanowiona prze z Dyrektora ZFtPSiZ dnio 1') sierpnia 1969 r. 

jako normo obOwlQzujQca w zakresie produkcji od dnio 1 kwietnio 1970 r . 
(Mon. Pol. nr 45 /1969 poz, 361 ) 

Orul.. . Wyd. Norm. W-wa A,It. w.,d . 0,80 Noki . 600 -t 19 Zom.1485/71 Cena zł 3,60 
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PN-67/D-04221 Fizyczne i mechaniczne własności 

płyt wiórowych i paździerzowych. Oznaczanie na­

si~liwości 

PN-67/ D-04222 Fizyczne i mechaniczne własności 

płyt wiórowych i paździerzowych. Oznaczanie 

wilgotności 

PN-64/P- 50402 

BN-68/7122- 04 

Papier gazetowy 

Płyty pilśniowe twarde pe łne i per-

foro\"/ane lakierowane 

BN-69/7122- 11 Płyty pilśniowe z drewna 

Tablica 2 

Przeznaczenie Charakterystyka materi ału Nr norlly 

Podłoże do okle płyty pilśniowe z dre'orna BN-69/7122-11 jan!a twarde 

papier gazetowy klasy 
PN-64/P-5()4.02 

Materiały do VIII o gramaturze co 
oklej ania najmniej 50 g/m2 

olej sC,hnący -
3. 3 . Wady vrtglądu zewnętrznego - wg tabl . 3. 

2 , PODZIAŁ I OZNACZENI E Tablica 3 

2 , 1 . Klasv . 'łI zależności od parametrów f izycz­

n,ych i mechanicznych oraz dopuszczalnej wadliVloś­

ci rozróżnia się 2 k l asy jakości płyt : 

I jakość pierwsza, 

II - jakość druga. 

2 . 2 . Sposób budo~{ oznaczenia. Płyty pilśniowe 

twarde oklejane pap i erem gazetowym o znacza się , 

podaj ąc kol e jno następujące dane l 

al skróconą naz'Nę J:roduktu ,- Płyta oklejana , 

bl syobol klasy wg 2 . 1 . 

c l wymiary - lic zbami określaj ącymi : grubość X 

szerokość X dłue;ość . 

d) U\mer normy . 

2 . 3. Przykład oznaczenia płyty pilśniov:p.j twar­

dej oklejanej pap ierem gazetowym I klasy jakośc i. 

o grubości 5 mm . il zerokości 130 cm i długości 

200 cm : 

PŁYTA OKLEJANA I - 5 ,0 X 130 X 200 BN-69/7122-18 

3 . WYMAGANIA 

3. 1 . Wymiary - wg t abl . 1 . 

Tablica 1 

nominalna 3 , 2 I 4 , 0 I 5 , 0 

Grubość , dopuszczal-
I klasy ±0,3 

mm ne odchyłki +0 , 3 II klasy - 0 ,4 

S zecokość , cm 130 ±O, 3 

150 ; 200 ; 250 ; 300: 350: 
zasadnicza 500 

± 0 , 6 

Długo ść , 40"-1/,0 ze s topniowaniem cm dodatko .. a co 10 

± O, 6 

boki p ły t powinny być 
obcięte pros tokątnie; 

Prostokątność 
dopuszczalne odchylenie 
od prostokątności n:'e 
powi nno prz ekracz ać 
;. mm na 1 m długości 

Handlową jednostką miary dla płyt jest metr 

kwadratowy (m2 l. Po l e powierzchni płyt określa 
się z dokładnością do 0 , 01 m2 • 

3. 2 . Materiały - wg tabl . 2 . 

Klasa jakości płyt 
Nazwa wady 

I II 

dopuszczalne o po-
chodzeniu techno- dopuszczalne wie 1-

Plamy lo gicznym wielkoś- kości do 3 cm w 2 
ci do 1 cm w li~z- liczbie do 4 nil 1 m 
ble do 2 na 1 m 

dopuszczalne 
brzeżne wynikają-

Przebarwienia ce z barankowato- dopuszczalne smugi 
ści wstęgi do 5 cm 
s zerokości 

B arankowatość 
dopuszczalna dopuszczalna 
łagodna 

na prawej powierz-
chni niedopusz-
czalne, a na lewej 
powierzchni dopu- dopuszczalne w 

wgłębienia szczalne w grani- grani cach ujemnego 
cach u jemnego od- odchylenia grubo-
chylenia grubości, Rci 
dlugości do 5 cm, 
sz erokości do 

.'" 0,5 Cli! o 
' II> o na prawej powierz-r:l 

" '" chn1 nie dopusz-.. c zalne , na lewej Gl ... powierzchni dopu- dopuszczal ne li z 
wypuk łości szczal ne w gram- granicach dodatnie 

cach dodatniego go odchylenia 
odchylenia grubo- grubości 

ści, długości do 
5 cm, szerokości do 
0 , 5 cm 

Odciski :lopuszczalne do dopus zczalne do 
b rzeżne szerokośc i 0 , 5 cm, sz erokości 2 cm 

S !,ęczni enie 
dopu szc zaln e do 

niedopuszczalne szeroko ści 2 cm, 
brzeżne 

długości do 10 cm . 

dopuszcza lne do!,uszczalne obu-
tylko na lewej s tro nnie w grani-

Ry ~y liniowe powierzchni pł yty cach odchyl eń gru-
w gT<.n icach odchy- bości , a bez ogra-
l eń grubości o niczen1a szeroko-
dłu gości do 50 cm ści i długości 

Uszkodzenia dopuszczalne w 

naroż ników 
ni edopuszcza lne i lości 2% płyt w 

partii 

Nader wanie brzeż dopuszczal ne do dopuszczalne do 
ne papieru szerokości 0, 5 on szerokości 2 cm 

dopu szczalne brzeż 

Odklej enia dopuszczalne brzeż- ne do szerokości 
pa- ne do szerokości 2 cm oraz okrągłe 

pieru 0,5 cm o średn icy 3 cm
2
w 

liczbie 1 na 1 m 

Dopuszczalne jest r ównoczesne występowanie · .. a d w ma-
ksymalnych rozmi arach wymienionych w tabl . 2 : 

2 rodz aje wad - dla płyt I klasy , 
4 rodzaje wad - dla płyt II klasy. 
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3.4. Własności fizyczne i chemiczne 
tabl. 4. 

Tablica 4 

Jednostka Klasa jakości 
Wymagania miary 

I I! 

Gęstość g/cm3 povyhj 0,8 

Wilgotność % 5+12 

MasiąkliVość po 
24 godz moczenia 
v wodzie , nie 

% 30 40 

vięcej niż 

Spęcz nienie na 
grubość po 24 
godz moczenia v % 20 25 
vodzie, nie 
więcej niż 

Wytrzymałość na 
zginanie sta-
tyczne, ni e mni ej 

kG/cm2 
400 300 

niż 

wg 

viększa od vytrzymałości 
Przyczepność 2 płyt na rozciąganie 

papieru k{;/cm prostopadle do powierz-
chni 

Wskaźnik chłon-
ności prawej po-

mm 65 50 wierzchni płyty, 
nie mniej niż 

3.5. Cechowanie. Na lewej powierzchni każdej 

płyty w lewym rogu należy umieścić w spos6b trwa­
ły co najmniej : 

a ) nazwę lub znak wytwórni, 
b) numer normy , 
cJ klasę jakości , 

d) grubość nominalną. 

4. PAKOWANIE , PRZECHCJłiYWANIE I TRANSPORT 

Pakowanie , przeChowywanie i transport wg 
BN-69/7122-11. 

5. BADANIA 

5. 1 . Pr05ram badań. W celu ckreślenia zgodności 

partii z wymaganiami normy płyty pilśniowe twarde 
cklejane papierem gazetowym należy poddać badaniom 
wymi enionym w tabl . 5. 

Tablica 5 

Grupy badań Pr6bki do ba-
dań 

~. Rodzaj e badań 

l II III IV liczba wymiary 
lIIDl 

1 • 2 3 4 5 6 7 8 

1 Oględziny zewnę trzne x 

2 Spr a\idzenie wymiar6w x 

3 Spra\idz enie prosto- x pr6bka do ba-
kątności dań w grupie I 

vg tabl. 6 
4 Sprawdzenie prosto- x 

linijności 

5 Sprawdzenie grubo- x 
ści 

cd. tabl. 5 

Grupy badań Pr6bki do ba-
dań 

14>. Rodzaje badań 

I II II! IV liczba vymiary 
mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Oznaczanie gęstości x 

7 Oznaczanie wUgo- x 
tności 

8 Oznaczanie nasią- 2 150 X150 
kUwości 

x 

9 Oznaczanie spęcz-
nienia x 

10 Oznaczanie wytrzy-
małości na zginanie x 50 X 150 
statyczne 

4 
11 Oznaczanie przyczep-

50X50 
ności papieru x 

12 Oznaczanie wskaźnika 
chłonności powierz- x 2 200X200 
chni 

x oznacza, że badanie przeprovadza się. 

5.2. PrZygotowanie partii do badań. Przed przy­
stąpieniem do badań nale ży podzie lić płyty na par-
tie za'Nierające płyty pilśniowe 

papierem gazet o\~JID j edne j klasy 
dzące od tego samego prod~centa . 

twarde okle jane 
j akości , pocho-

~Pobieranie próbek z 'partii. W 
od liczności partii do poszczególnych 
nale ży pobrat odpowiednią lic zbę płyt 
tabl. 6 . 

Tab lica 6 

zależnoscl 

grup badail 
zgod.nie z 

Liczność partii 
Liczba pły t, k t6rą należy pobraó 

do b adań w grupie 
sztuk 

I II I III I IV 

do 100 5 

101.. 400 15 

401-1000 25 5 1) 

1001-:-2500 40 

2501.;.6300 60 

1) Do badań w grupach II.;. IV należy pobrać płyty zba-
~ne w grupie I. 

5.4. PrZygotowanie próbek do badań . Do badań w 

grupie I należy użyć całe płyty, p01.>l:'al~e bezpo­
średnio z partii . 

Do badań w grupach II ~ IV należy pobra ć 

wiednią licz.bę płyt zgodnie 7. 5 . 3. Z k?żdej 

odpo­
pły-

ty ,należy wyciąć próbki ze środkowej części, tj . w 
odległości co najmniej 150 mm od krawędzi płyty, o 
liczności i wymiarach wg tabl. 5. 

5. 5. Opis badań 

5,5,1. Oględzin,y zewnętrzne należy przeprowa-
dzi ć nieuzbr ojonym okiem na zgom10ŚĆ z vqmaga­
niami wg 3. 3. 
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5. 5. 2 . Sprawdzenie wymiar6w - zgodnie z BN-68/ 
7122-{}4. 

5. 5. 3. Sprawdzenie Drostokątności - zgodnie z 
BN-6817122- 04. 

5. 5.4. SpraVldzenie prostolini,iności - zgodnie z 
BN-68/7122-04. 

5. 2. 5. Sprawdzenie grubo{;ci - zgodnie z BN-68/ 
71.'22- 04 . 

5. 5. 6 . Oznaczanie gestości należy przeprowadzić 

zgodnie z P~-64/D-04209 , stosuj ąc do badaniapr6b­
ki płyt przygoi;owane wg 5./1·. 

5. 5.7. Oznaczanie l'Iilgotności należy przeprowa­
dzić zgodnie z PN-67/D-04222, stosując do badania 
próbki przYGotowane Vlg 5.4. 

5. 5. 8 , Oznac zanie nasią].:liwości należy przepro­
wadzie zgodnie z PN-67/D-04221, stosując do bada­
nia próbki płyt przygotowane wg 5.4. 

5. 5. 9. OznaCZanie spęcznienia należy przeprowa­
dzić zgodnie z PN-68/D-04205 , s~osując do badania 
próbki płyt przygotowane \vg 5.4. 

5,5,10. Oznaczanie wYtrZymałości na zginanie 
statyczne należy przeprowadzić zgodnie z BN-69/ 
7122-11, s't; osując do badania próbki przygotovlane 
wg 5.4. 

5,5,11. Oznaczanie przyczepności panieru należy 
przeprowadzić na podstawie badania wytrzymałości 

płyty na rozciąganie prostopadle do powierzchni. 
Badanie ocenia się jako pozytywne, jeśli rozel'l'!a­
nie próbki nie nastąpiło pomiędzy papierem pO~J­
ciowym a materiałem płyty , lecz w innym dowolnym 
mie jscu na przekroju próbki. 

Próbki rozerwane w miejscach sklejeń, a nie w 
płycie t należy wyłączyć z badania. 

Próbki do badań w liczbie i o w-ymiaracb poda­
~ch w 5.1 skleja się dwustronnie klockami drewna 
liŚC iastego jak na rys. 1 klejem glutynowym lub 
kazeinowym. Przy użyciu klej'u glutynowego stosuje 
się docisk. 

Próbki nie powinny mieć żadnych wad powierzch­
nio\v,ych. Przed badaniem należy je poddać kl1maty-

50 

Ry6. 1 

1 - próbka, 2 - klocek drewniany, 3 - apoiua 
klejowa, 4 - papier 

3 

4 

zacji przez okre s co najmnie j 46 godz p~zy tempe­
raturze 20 ±20 C i wilgotności wzglęJnej powie­
trza 65 ±35'>5. 

Długość i szerokoćć próbek należy mierzyc z do­
kładnością do 0, 01 cm VI dwóch Vlzaje:a.ni~ prosto­
padłych osiach przechodzących przez środek prób­
Id. Próbki badać za pomoc,! maszy~ wyt 1.'Z~nllaloś­

ciowej o zakresie sił O ... 500 kG i szyblcości gło­

wicy roboczej Iv,ynos zącej 10 ±2 mm/min, mocuj ąc 

próbki w uchwytach wyposażonych w przeguby. 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do po­

wierzchni płyty R, należy obliczyć z dokładno­

ścią do 0,1 kG/cm2 wg wzoru 

P 
R, =r;-;s 

w ictórym: 

p - siła niszcząca, kG, 
S - szerokość próbki, c~, 
L - długość próbki, cm. 

5.5.12. Oznac zanie wskaźnika chłonnosei pra"ł/e.l 

powisrzchni -;:łyt oklejanych należy w'Jkonać na prób­

kach w liczbie i o Iv,ymiarach podanYCh VI tabl. 5. 

Próbki przeznaczone da badań nie povlinny zawie­
rać żadnyCh wad powierzchniolv,ych. Badanle prze­
prowadzić IV temperaturze pokojowej, na uprzednio 
klim.atyzowan,ych próbkach jak VI 5.5.11. 

Odczynnik służący do oznacz3il stanowi alkohol 
butylowy ch.cz. zabarwiony dodatkiem błękitu me .. 
tylowego 1'1 ilości 1 g na 100 ml roztworu. 

Badaną próbkę płyty us~wić prawą powierzchnią 

ku górze w statywie jak na rys. 2 i nanieść na jej 
prawą powierzchnię za pomocą biurety pojedyncze 
kropl e odczynnika ~k, żeby zetknęły się one w 
odległości 10 ~ 20 mm od jej górnej krawędzi. Po 
naniesieniu jednej kropli próbkę należy przesunąć 
w kierunku poziomym o co najmniej 15 mm i naniesć 

kolejną lcroplę. Odległość końca biurety od powie­
rzchni płyty pOl'linna wynosić około 10 mm. 

-300 

Rys. 2 
l - statyw, 2 - biureta, 3 - próbka 

Dla każdej płyty wykonać dwa oznaczania, nanosZflC 
ka~dorazowo po 5 kropel odczynnika. Po naniesie­
niu pięciu kropli i stwierdzeniu, ~e odczynnik z0-

stał wchłonięty przez płytę, próbkę obrócić o kąt 
900 i powtórzyć .czynność w taki sposób, teby śla-
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dy kropel nanoszo.oych w drugim połoteniu próbki 
nie stykały się z jut istniejącymi. Po całkowitym 

wchłoni~lu odczynnika prze z płytę próbkę nalety 
zdjąć z przyrządu i zmierzyć długość kropel z do­
kładnością do 1 mm, odrzucając ślady wadliwe, tj. 
zniekształcone miejscowymi nieregularnościami struk­
tury powierzchni płyty lub nie prawidłowo wykona­
ne. Dla katdego połotenia próbki powin.oy być co 
najmniej 4 dobre ślady . 

Wskatnikiem chłonności prawej powierzchni płyty 
jest średnia arytmetyczna, obliczona z wszystkich 
pom1erzo.oych śladów obu próbek . Średnią nalety 
obliczyć z dokładnością do 1 mm. 

5. 6 . Ocena w;yników badań 
5.6.1. OceJl§, wyników badań w lI:rUt>ie Ił Płytę na­

le~y uznać za dobrą, je~eli przejdzie przez wsz;ys­
tk1e badania z wynikiem dodatnim. 
Płytę nale~y uznać za niedobrą , je~eli chociat 

jedno z badań da wynik ujemny. Płytę uznaną za 
nie dobrą ze względu na jedno z badań nalety uznać 
jako nie dobrą ze względu na w.szystkie badania w 
grupie I. 

Po wykonaniu wsz;ystkich badań nalety policzyć 

płyty niedobre i :porównać z dopuszczalną liczbą 

sztuk n1edoQrych określoną w tabl. 7. 
Tablica 7 

Liczba płyt pobrana do Najwyższa dopuszczalna liczba 
badań vg grupy I płyt n1edobrych w pr6bce 

5 1 

15 2 

25 3 

40 5 

60 8 

Partię płyt należy uznać za zgodną z wymagania­
mi normy w zakresie badań objętych grupą I, jeże­
li liczba płyt nienobrych w próbce nie przekroczy 
liczb podanych w tabl . 7. 

Partię płyt należy uznaĆ za niezgodną z wymaga­
niami normy w zakresie badań objętych grupą I, je­
żeli liczba płyt niedobrych w próbce przekroczy 
liczby podane w tabl. 7. 

5.6.2. Ocena wyników badań w grupie II T IV. Wy­
nik badania nalety uwatać za dobry, jeżeli jest 
zgodny z wymaganiami normy lub nie obniża tych wy­

magań. 

Partię płyt należy uznać za zgodną z wymagania­
mi normy, je~eli wszystkie badania w tej grupie 
dadzą wyniki dodatnie . 

Partię płyt nalety uznać za nie zgodną z wymaga­
niami normy, jeżeli chociaż jedno z badań w gru­
pie II f IV da wynik ujemny. 

5.6.3. <:cena partU. Partię płyt nalety uznać za 
zgodną z wymaganiami normy, jetel1 badania we wszys­
tkich grupach dadzą wyniki dodatnie . 

Partię płyt należy uznać za nie zgodną z \v,ymaga­
niami normy, jeżeli badania chociaż w jednej gru­
pie dadzą wyniki ujemne. 

S.Ż. Zaświadczenie o ,jakości. Na tądanie odbior­
cy producent jest zobowiązany wydać zaświadczenie 
stwierdzające zgodność jakościową partii płyt z 
wymaganiami normy lub przedstawić wyniki badań po­
dające poszczególne parametry jakościowe. 

K O N I E C 
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