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BN- 74 

7 122-24 WYROBY 
Z DRE WN1\ PłVllJ pil śniowe 

porowate - bll unlowa ne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem no rm:' Sc) 

pły ty pi l śniowe porowa te z drew'na rozwłóknione ­

go z doda tkiem as faltu typu dr ogowego \vg P N -6 :1 ' 
C-961 70 . 

1.2. Zakres s toso' .... ania przedmiotu normy. PI,n:' 
bi tum owane przeznaczon e są d la potrze b budow­
nictwa przede wszys tkim do podłóg jako międz:'­

warstwy pod pa rk iC' t i inne materiały podł ogowe 

oraz do w YPl'lniania szczelin d ylata cyjnych. 

1.3. Określenia. Powier zchnia pr awa, p ovvicrz­
chnia lewa , sze rokość płyt, długość pły t , pl am y, 
wgłębien ia i wypukłośc i , r ysy, wa d:' powier zch ni 
r zazu. uszk od ze nia narożn ików - \\'g B N -69! 
71 22-1 1. 

1.4 . Normy związane 

P N-65/C-9G170 Przet wor y naf towe. As falty d ro­
gowe 

PN - 70/D-04 232 Pły ty pilśn i owe oraz p rasowalll' 
wiór ow e i pa ździerzowe . Ogól ne Wyt yCznl' IJO­

bie ra n ia i przygot owania p r óbek 
P N -70 /D- 0423:3 Pły ty pi lśn i owe oraz p ra sowa l1l' 

wiórow e i paździerzowe. O znaczanie w y trzyma ­
łości na zginanie statyczne i modułu sprężystośc i 

pr zy zginaniu 
PN-70/D- 04 234 Płyty p il ś niowe or az p r asowane 

wiór o\\'e i paźd z ierzo v. ·c, Oznaczanie nasią kli ­

wości 

P N-70/D-04235 Płyty pilśn i owe or az prasowane 
wiórowe i paźd z i erzowe. Oznacza nie spęcznie­

nia na grubość 

,) S:-'mbol v.-g S WW : 1,21- 243. 

-
Gl UPL! kata]0g0\\'a IX ~I 

BN-6917 102-02 Dr e wn op ochod nl' materiały pl;do­
we. Ozna czanie wi lgotności 

BN -6917102-03 D r ewnopoc hudm' ma te riały pły to ­

wc. Oznaczanie gęstości i masv powierzchn io\\' 'j 
BN -6 9/7 122-11 Pły ty pi l ś niow e z d r l'\\'na 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje. W zależności od stop nia nasycenia 
asfaltL'm płyty bitumo\\'a nc d ziel i się na trz\' r o­
dza je: 

a) płyty pilśniowe p orowa te bitumowane 
symbol B-5, z za\\ ' artością as fa l tu 4 > 8% wag. , 

b) płyty pilśn iowe porowate bi t umow ane 

symbol B - lO, z zawari ością asfa ltu powyżej 8-:- 15 % 
wa g., 

c) pły ty pilśn iowe porowate bitum owa ne -
sym bol B-20, z zawartością asfa l tu pO\\' yżej 15% 
wag. 

2.2. I{lasy jakości. W za l eżnuści od par a m et rów 
fizyczn ych i m echanicz nych oraz st opnia d opusz­
cza lności w ad rozróżn ia się dwi e ld as:-' jakości pl: ,t 
\y p oszc zególnych r odzajac li : 

I klasa , 
I I klasa. 

2.3. Przykład oznaczenia pł,dy pilśniowej poro­
wate j b itumowanej o za wartośc i 10% a sfa ltu, k lasy 
jak ości I, o grubości 12,5 mm, szerokości 15;30 mm 
i d ł ugości 2500 mm : 

P L Y TA POROWi\T:\ nrT Ul\iOW:\N/\ B-10, 

1-1 2.5-1530 )< 25 00 13N -7~ 1712:e:-2~ 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymiary pl;vt w mm - wg tabL 1. 

Zjednocze n ie Przemysł u P lyt, S k lejek i Zapale k 
Usta nowion<l p r zez Naczelnego Dyrek t()ra Zjed nol'zeni<l ?rzemysiu P lyt , Sklejek i Zapaick 

dn ia 17 s tyczn ia 1074 r. jako nor m a obow i clzująca w za kresie p rod ukcj i od d n ia l l ipca 19741'. 
(Dz. Norm. i lVliar nr 12/1974 poz. 34) 
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Cena zl :3. (,1: 



r1 N -'1 '1 /7 122 -2"* 

Tablica 1 

Gruboś(' Szerokość 

d(Jpuszczalnc 
odchylki \\. p o -

nom i- s:TZ('gólllych zasadnicza doda tkowa 
na ln" k l,lS, ll' h jakośc i 

ł i Jl 

mm 

9.:) 

I 
i.4 

- 1.5 

12.:1 I I !. ~ I~:W GIO 

Ili.1i I 1.:1 !I !!) 

! - Ul I ~ .) O 

I J';.O 1.7 15:l0 18:10 
- 1,-1 

22,5 I') 

- 1,7 

25,0 I 1,5 

- 1.2 

Dopu~z('zn ~ię produkcj ę płyt bitumo\\'anych 
o innycn wymiarach po lIzgod nicniu pomiędzy do­
$ia wc'l i odbiorcą, traklu j ąc j e jako \\'\'miary spe­
cjaln e. 

Różni ca w.vmiarów grubości pł,vt porowatych 
bitum{J\\'an~'ch (rozr zut gru bości) \\. najgrubszym 
i najcieńszym m iejscu j ednej pł yty nic' powinna 
wynosić więcej niż poda no w tabl. :2. 

Tablica 2 

:\!ak~:-'m a!ne różn ice grubości ply t 

CrtJ!)O~l' 
\1' a rk uszach 

mm Idas<J [ I klasa II 

I rn rn 
-

I !l.,) 1.0 
I 

12,5 ! .) 

J6,O 1,4 

19.0 1,6 

22,5 1,8 

2,'i ,0 2,0 

3.~. Wygląd zewnętrzny pł y t. Pły ty powinny 
być przycięte prostoliniowo, pod kątem prostym. 
Powier zchnie obcięcia powinny być pozbawione 
wystaj ącyc h strzępków. Zabarvvi e nic płyt jedn ego 
rodza ju powinno być j ednolite . 

3.3. Dopuszczalne odchylenie krawędzi boku od 
kąta prostego nie powinno przekraczać 2 mm na 
1 m krawędzi płyty. 

Długość 

I 
I 

dopu~z- dop usz-
czaln e zasadnicza dodatkowa czalne 

I 
odch y łki I odchyłki 

I 
I 

I I 1000 
I 
I 

2000 1220 

+') 
. _, ) 2500 1830 

2130 = 6 
:3000 ~~!O 

I 2.s{l n 27~0 
I 

ł ł :l050 i I I 

I I I I ! 

~ A. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego 

płyt porowatych bitumowanych podano w ta bl. 3. 

Nazwa 
\\"ady 

Wgl<,'b ieni a 
i wypukło ­

śc i 

Rysy 

Uszkodze­
ni e naroż­

nikil w 

I 

Tablica 3 

Wystc;powa nie wad 

klasa I 

dopuszczalne o 
w ic1k osci do ! cm 
\V liczbi e do 2 sztuk 

I klasa II 

na l m~ oraz cc.;t1,j dopuszczalne 
o \' i elkośC'i do 5 mm 
pochodzącf! z wy-
trąconego asfaltu 

dopusz(;zalll e n a 
obu pO'''''ierzchn iach 
\\. granicach orkl1Y­
Il'k gruboś (;i oraz 
dr obne uby tk i 
\\" ł ókna na IC'wej 
powierzchni, wy ni ­
l:a jc1cc z p.o(;esu 
formowania 

dopuszc :ća l ne ty lko 
na le'wej powierz­
chn i płyty w grani ­
cach odchyłek g ru ­
bości 'do 50 cm d łu­
go§l'i 

niedopuszczaln e 

d opu~zcza l ne na 
obu powier zch niach 
\\' granicac h dodat ­
nic h odchyłek gru­
bośc i l ,". grubości 

p ł yty 

dopuszczalne na 
ob u powie r zchn iach 
w gran icach odchy­
ł ek grubośc i , bez 
ograniczenia szero ­
kości i długości 

dopuszcza lne do 
2 szt uk do 5 cm 
długości boku, jeżeli 

znajdują si<: na tej 
sa m ej 
płyty, 

krawędzi 

a lic zba 
uszkodzon ych plyt 
nie przekracza 10% 

partii 
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3.5 . Własności fizycz ne i mechaniczne pły t poro­
,,·<\ tych podano w tabl. 4. 

Tablica" 

Elasa 
ia kf) ~- Gr uboś,:· . 

rn 111 

Ho dza j !Jlyt 

----- ---

Gł;s tn:,-\. Jq~/n l ::. 

ni<' \\· i~'k s/.a ni;i 

i\;as iqk lil\'os,' 1)0 

2 ~I)ClZ tllo(' ze nii.l 

\\. II'odzie" % . nie 
II ·il,ksl.a n i ż 

P(;('j.l ;i<' I1it' lJo I 

1.' 1 

I i II 

r i II 

II 

2 !..:oc':' Illo('/.('!lia Il i r I 
\1 II odzie. '~ '_' __ I 

dla 
11' ~:/ysL­

kil' 1l 

I 
I 
I 

I 
I 

gruho'ci I 

B-i) 

2'i 

:ł7 

\ B-In I B-2U 

~111l 

~ ~ ~ 

I 
1 

:2.) I 2tJ 

I --

I 
:l.'j 

I 
30 

d o I 

I 
ZalI ;lrto~t' ,ls i'a!- I po\\'y- powy-

11. UI01\ I I ill 
I 
I --I 

\\' .\'Il''l .. vm,,] tlsl· 11,1 \ 

/gi n<lllic' Sl<lt.'·( ,!.- 'I 

IH. l.:: { ; l',')- lIII' 

Il,lt i" .i n iż ', 

I 
l 

11 

(] -•• ,1 

l ~.:; 

l H.O 

19,11 

22.;) 

2:).0 

:J ."i 
12.5 

lli ,n 

IfI.O 

~2.:l 

2:i.n 

, 8 żcj żej 

8: 1.1 15 

I 
--

:2--1 

I :22 

Ul 

16 
l;; 

14 
---

18 
lIi 
l;; 

12 

l J 

J o 

'yk 11 llu,1e "; H~ /I ~1 Zą-

r<1W(!Zl'tJ \ \ \ ' kiJ,nsl'! S~ł sred lli:! w:-.'ni l' I)\\' "p 
( 11.011,\"('11 \V J,i(,l'llnk u ~l J'n l()sC'i i d łll g 

vlllli.q 1)1[1\\_) l il' W;1 d o gnry - uzy sk i\.\ 

W.\"ll'i'~'ln':l !nS( .. il)w y ('11 typu ., /){'lił)J'~t () r· 

pl'Zt prowa-

'osl'i plyt. jJnwierz -
· ,1 1 1.\'(.' !1 !la ;Jp'lt"nlach 

3.6. Cechowanie. W narożniku na prawej powie­
rzchni co dzies i<)tej pły ty oraz na powierzchni 
p rze kroj u podł u ż nego każdej pl ,d,\', blisko naroż­
nika, należy umieścić w sposób t rwały cL'chę za­
\viL' rajq ccl co na jmn iej: 

a) znak wy twórni, 
b) sy mbol rodzaju, 
c) k l asę jakości, 

d) grubość p lyty, 
l') nume r normy. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
l TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Przy prze\vozach krajowych 
oraz p r zy eksportowych przesyłkach wagonowych 
bez przeład u nku płyty należy przewozić bez opako­
wania. 

W innych przypadkach transport u lądowego 

oraz przy transporcie morskim płyty należy \V~' ­

syłać w opakowani u u zgodnion ym pomiędzy wy­
twórCCI a Centralą IIand lu Zag;'aniczn ego PJ\G ED. 

4.2. Przechowywanie. Pl yty należ ,y przechO\\'y­
wać w pomieszczeniach zmnk niętych, przewic'w­
n ych , ułożone poziomo \V stosach na suchym 
i równym podłożu, zabezpieczającym przed od­
k:zta]cenil'm i zamoknięciem . 

W ok resie przejściowym ply ty można przu.:ho­
wywać poza budyn kiem, pod szcze lnym przykry­
c iem zabezpi eczaj ąc.vm od \vilgoci (opadów 
atmosJ'L' n'C'znyc h). 

-1.3. Transport. Transport powJt1.lL'n odbywać się 
środkami krytymi lub otwartymi, z' starannym 
zabezpieczeniem płyt uraz ic h opak owania prz d 
za \\' ilgo('en iem , uszkodzeniem i za n il'czyszczL'n it 'm. 

OJ . BADA~IA 

5.1. Rodzaje lwd. ń 
a ) spJ'awd zeniL' wymiarów (3.1), 
b) spraw'dzenie odchvlL' llia krawqdzi boku od 

kąta pl'ostego (:3.:.1), 
c) sprawdzen ie w yglc1<lu zl'\\' nętrznvgo (3 .2 i '1.4), 

d) sprawdzenie gęstości (3.5), 
e) sprU\\'dz nie wilgotnośc i (3 ,5), 
1') sprawdzen ie nasiąkliwości (3 ,5), 
g) sp ra wdzenic spęcznienia (3.5), 
h) s pra\\:dzeni e za\\'artości asfaltu (:3.;'; ), 

i) ::;pra wdzenic w ytr z\'ma ]ości na zginan il' s ta­
tyczne (3.5). 

5.2. Przygotowanie partii do badaJ1 . Przed pl'zy­
s tclpie:n icm do badań dostawę płyt nal eż:,,- podzielić 

na partie zawierajqce jeden rodzaj pł; t bitumowa­
n , 'C h, pochodzących od tego sam ego producenta. 

5.3. Pobieranie próbele W za leżności od liczności 
parti i do przeprowadzania badań naJ eży pobrać w 
spo::ób lo::;ow y , na ś l epo liczbę płyt wg BN -69/ 
7122-11. 

5.4. Przygotowanie próbek do barlaó. Do badall 
wygli.)du zewnętrznego v.: y miarów i odchyleń kra­
wędzi od k ą ta prostego nal eży pobrać całe pły ty 

zgodnie z B N-69/7 122-11. 

Do badań własności fi zycznych i mechanicznych 
z każdej pobranej płyty należy wyciąć część prób­
l1C) przez całą szerokość płyty, a następnie wyciąć 

z niej próbki wg sc hematu wycinania próbek (rys. 
l), na który m próhki do poszczególn ych badań mają 
n umery: 

l i 5 do badania wilgotności, 

3 i 7 do Ladania gc;stości, n asiąk l i\\ ' ośc i i pęczn i e ­

nia, 
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2, -t , fi, Ci do bndania w:'trzymalości na zginanie 
stat yczne. 

U i 10 rio hadania za\\'artośC'i asfa ltu, 

2.10 't:, ' 
~ .. ~ .. . 

Liczuę próbek wyciętych do poszczególn:,;ch ba­
da ń z próbki pierwotnej podano \\' tabL 5, 

Tablica 5 

Li cz ba p n ',bc l< 
labora tory.i- ~Nymiary jedne.i 

Bad ani l' własności nyc!l \\'ycina- próbki laborato -

n,vl'h z próbki n 'j ne j 
pi(' rwotncj 

Gl:sto Śl' 
I 
I 

)J a~i'l ki i \\oś{' I 2 1(111 mm ', 100 mm 

Spqcznienie 
- -------

Wilg0tność 2 100 mm ' 100 mm 
----

Wy trzymal ość' na 
zginanie statyc z-
n(' oznal'zone na ol 10(1 mm ' l!iO mm 

masz,vnie typu 

"Defibrator" 
-

Zawartość asfaltu I 2 I ok olo ](1 g 
I 

Do badail wytrz,vmalości na zginanie :-;taLyczne 
na ma:-;zynach wytrzymal ościo'v\'ych un i \\'ersaln:'ch 
należ ," pobrać -+ próbki o w .vmiarach : 

szerokość (b) - 7;') mm, 
długość' (I) - 151L + 50 111m . 
gdzie h - grubość nominnlna w mm, 
Klimatyzacja próbek la boratoryjnych -- wg 

PN-70 'D-04232, 
Dopuszcza sic w \\'DTl1n kach produkc~'jnyC'h, 

podczas Li eżCjcej oCl'n:' jakuści wyrobu, stosowanie 
odpl)\\:iednich nomogramów prze liczeniowyc h usta­
lonYc h d oświadczalnie . spra\\'dzanych raz \\' ruku, 

5,;;. Opis hadall 

5.5.1. S prawd zenie w ymiarów pl;"t należy prZe­
pnm'Jdzić \\' g BN-6 ~l/7 1 2~-11 , 

5.5. 2. Sprawdzenie odchylenia krawędzi boku od 
kąta prostego należy przeprowadzić wg BN -6 9/ 
7122-1l. 

5.5.3. Sprawdzenie wyglc!du zewnętrznego pole­
ga na oględzinach płyt oraz stwierdzeniu zgodności 
z wymaganiami wymienionymi w ~.4, 

5.5.4. S prawdzenie gęstości polega na przepro­
'xaclzeniu bada!] wg BN -69/7102-03 i st\\'ierdzl'n iu 
zgodności z wymaganiami wymienionymi w tabl. 4, 

5.5.5, S prawdzenie wilgotności polega na prze­
pl'ov.:adzeni u badail wg BN-69/7102-02 i ~twicrdzl' ­

niu zgodności z \\-ymaganiami wymienionymi w 
taiJl. 4, 

5.5.6. Sprawdzenie nasiąkliwości p olega na prze­
prowadzeniu badań wg PN-70/D-04 234 i sh\'ier­
dZ L' niu zgodności z wymaganiami wymien ionymi 
w ta bl. 4 , 

5.5.7 . Sprawdzenie spęcznien ia polega na prze­
prowadzeniu badail wg PN-70/D-04235 i st\\-il'r­
dzcniu zgodności z \vymaganiami wymien ionymi 
w tabl. 4_ 

5.5.8. Sprawdzenie zawartości asfaltu 

5.5.8.1. Zasada metody p olega na ustaleniu roz­
nicy masy zupełnie suchej próbki przed ekstrakcj ą 

i po ekstrakcji. Różni cę tę stanowi zawartość asfal­
tu \V próbce, 

5.5.8.2. Aparatura - aparat Soxhleta - ck:,;trak­
tor o poj emności 200 mI, kol ba 500 mI. 

5.5.8 .~t Odczynnik - benzen ch,cz, - 300 mI. 

5,5.8.4. Wykonanie oznaczania - pobrane zgod­
n ie z p, 5.4 próbki płyt na leży rozdrobn ić każdCj 

oddz ieln ie i oddzielnie poddać e kstrakcji, 
W celu wylwnania ekstrakcji należy w uprzednio 

wysuszonej i zważonej gi lzie z bibuły do sączenia 
odważyć 10 g rozdrobnion e j p róbki z dokładnością 
do 0,01 g i umieścić w ekstraktorze aparatu Soxhlc­
ta, Wlot rurki lewarowej na dnie ekstraktora po­
\\'inien być przykryty watą, żeby w przypadku 
uszkodzenia gilzy włókna n ie przedostały się do 
ekstraktu. Równocześnie z poborem próbki roz­
d robnion ego materiału do ekstrakcji należy pobrać 
taką sami.) próbkę dla równoległego oznaczenia 
wilgo t ności metodą suszarkowo-wagovvą wg 5.5,5 
dla określenia zawartości s uchej masy w ekstraho­
wan ej próbce, 

Ekstraktor z um ieszczonq w nim próbką naleźy 
pohlczyć z kolbą i chłodnicą w j edną całość i umic­
scić w łaźni piaskowej tak, żeby kolba do polowy 
by ł a uml l':-;zczona w piask u. 

N astępnic przez chłodnicę zwrotnq należy n a­
pełnić aparat rozpuszczalnikiem. Po włączeniu do­
pływu wod:' do chłodnicy rozpoczi~Ć ogrzewanie 
ła ź ni. Do chwili rozpoczęcia wrze nia rozpuszczal­
nika na le ,;,)' ogrzewać łaźnię po\voli. 
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Następnie ekstrakcj ę na leży prowadzić w t en 
s po 'ób, aby odstępy czasu między kole jnymi przc­
lewami wynosił y 12 --:- 15 min (4 --:- 5 przelewów w 
ciqg u 1 godz). Czas ekstrakcj i powinien wynosić 

ok oł o 6 godz, a benzen w e kstraktorze pod koniec 
ekst rakcji powinien być całkowicie bezbarwny. 

Po zakończeniu ek strakcji i schłodzeniu aparatu 
nal l'ży wyjąć gilzę z ekstraktora i umieścić ją pod 
wyc ią gi em w celu odparowania rozpuszczalnika , 
a następn ie przen icść do suszarki i suszyć w tem­
pl'ra turze 103 ± :2 "C do sta le j masy, ważąc z do­
k ła d nością do 0,01 g. Próbkę przed waże niem nale­
ży schładzać przez około 0,5 godz. 

5.5.8.5. Obliczanie wyników. Zawartości asfal­
tów (A) należy obliczyć w procentach wg w zorów 

w których: 
m - m asa ba dt1l1e j próbki uży tej d o cksll'~l kcj i, 

7111 - zawa rtość suchej masy w próbce U ? y tej 
do ekstrakcji, 

m~ - m asa próbki po eks trakcji , 
LV - wilgotność próbki uly tej do eks(r<li~cj i 

(wg 5.5.5). 

5.5.8.6. Wynik. Za w y nik należy pr/.y j'l(·· śn:d lli Cj 

a rytmetyczną oznaczań ,.vykona'lych :l la olJydwu 
próbek. 

5.5.9. Sprawchenie wytrzymałości na zginanie 
statyczne 

5.5.9.1. Postanowienia ogólne. Sprawd /'. , l j( . wy ­
trzymałości na zgina nie statyczne przy s lOS(.W<l liu 
maszy n wytrzymałościowych l..lniwersalnych l le ­
ga na przeprowadzeniu badań wg PN-70/ D-P ·~3. 

Dopuszcza siq do spra wd zania wytrzymało ' ., na 

zginanie statyczne stosowanie aparatu typu , l:l' fi­
brator". 

5.5.9.2. Przygotowanie próbek. Próbkę o wymia­
rach i w liczbie wg tabI. 5 należy badać w db u kie­
runkach (długość i szerokość próbki pil: wotne j), 
wykonując w każdym przypadku pok · ' ę badań 

prawą stroną próbki do góry, a poło Wf, uadań lewą 
stroną do góry. 

5.5 .9.3. Aparatura. Badania wykonuje się na apa­
racie wytrzymalościowym typu "De fibra tor", który 
powinien spełnić następujące warunki: 

- dwie podpory cylindryczne, równoległe do 
regulowania w płaszczyźnie poziomej, powinn y 
mieć długość 100 mm i średnicę 15 mm, 

- napora cylindryczna do regulowania w płasz­
czyźnie pionowej powinna mieć długość rówml 
długości podpór oraz promień 15 mm, 

- odległość między podpor ami powinna wynosić 
100 mm, 

- największe obciążen ie sprężyny aparatu -
50 kG, 

- prędkość napory - :.l mm/s. 

Aparat "Defibrator" nie jes t legal izowany przez 
Okręgowe Urzędy Miar i Ohwodowe Urzędy Miar 
lecz powinien być skalowany co najmniej w od­
stępach l-roczn ych . W przypadku napraw układu 
przekładniowego oraz w ymiany i demontażu cy­
lindra sprężyny, skalowanie należy wykonać każ­

dorazowo przed dopuszczeniem aparatu do ruchu. 

a.5.9.4. Wykonanie badania. Grubość próbki 
mierzy się w jednym punkcie , który zna jduj e s i ę w 
ś rodku pró bki na przecięciu przekątnych je j płasz­
czyzny, grubościomierzem o powierzchni styków 
:2 ± 0,4 cm~ i nacisku 200 G. 

W linii wyznaczonej punktem pomiaru grubości 
OrHZ prostopadłą do krawędzi wyznaczającej dłu­

gość płytki wykonuje się pomiar jej szerokości 

suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 
Próbkę następnie umieszcza się na podporach jak 

na rys. 2, obciążając ją naporą do czasu je j złama­
n;~l, odczy tując maksymalną strzałk ę ugięcia (n) 

spręży ny w mm. 

';;6 
! 100 ... 

50 

r---

Rys. 2 

5.5.9.5. Obliczenie wyników. Wytrzymałośl: na 
zginanie statyczne (Rg) oblicza siq w kG/cm2 jako 
funkcję obciążenia łamiącego próbkę wg wzoru 

w klórym: 
p sila niszcząca ustalana z dokładnością do 

1%, kG ; P = k'n -I a , 
L --- rozs taw podpór, cm, 
b szerokość próbki , cm, 
IL grubość próbki, cm, 
k stala spn;żyny, kG / m ll1 , 
n odczyt z aparatu, mm , 
a - sta ła apara tu, kG , 

Wytrzymałość na zginanie statyczne określ Cl s il; 
ja ko średnią arytmetyczną wytrzy malości poszcze­
gólnych próbek z dokładnością do l kG/cm 2• 

5.6. Ocena wyników badafl - wg BN-69/7122-11. 
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6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ PŁYT UZNANĄ 
ZA NIEZGODN Ą Z WYMAGANIAMI NORMY 

Jeżeli wymagania normy ])ic zostaly spełnionc w 
zakresie \vym i~:u'ów, u trzymania kąta prostego 
i wyglądu z< 'wn ę trzn cgo, cah) partię płyt należy 

przesortowa ć i pono\Ail1ie przcd~Lawić do odbioru. 

Jeże li w ymagania normy nic zostaly spełnione w 
zakresie własności fizycznych i mcchani czn ych, 
partię płyt należy pozostawić do dyspozycji wy-

t \NÓrc y pł yt w cel u wyeliminowania tych cz~~ci 

pill'ti i pły t, które nie spełniają wymagaó normy, 
i przedstawiellia ponownie do odbioru. 

7. POSTAN O\'VI ENIA PRZEJSCIOWE 

Wartości wyt rzymałości na zg inanie statyczne: 
obowiązują cio dnia :31 grudn ia 1974 r., tj. do czasu 
opracowania nomogramów przeliczeniowych na 
wyniki uzyski vvC1 nc w badaniach wg PN-70/ 

D-04233. 

KON lE C 
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