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Grupa katalogowa IX?3

1. WSTEP

I.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa

plyty wiorowe wytlaczane pustakowe dzwigko-
cnlonne o nazwie TON. oblogowane lub jedno-
stronnie  oXlemnowane, nacinane na plaszezyvznie
prawej, ze szezelinami prostymi rownoleglymi do-
chodzaeymi do brzegow plyty, stosowane do ada-
placji akustyveznej lub do dekoracji wnetrz.
1.2. Okreslenia

1.2.1. Plyta

wiorowa wytlaczina pustakowa, kiorej plaszezy-

pustakowa oblogowana - plvta
zny pokryte sa oblogiem. Uklad wlokien oblogow

powinien byve suodny z xierunkiem wyilaczania

plyiv 1 osia pustek.

1.2.2. Plyta pustakowa jednostronnie okleinowa-
na — plyvta wiorowa wytlaczana pustakowa, ktorej
plaszezyzna prawa pokrvia jest okleina. a plaszezy-

zna lewa — oblogiem.

Uklad wlokien oblogow i oklein powinien by¢
zgodny 7 kierunkiem wytlaczania plyty i osia

pustek.

1.2.3. Czola — wezsze powierzchnie plyty pro-
stopadle do kierunku wytlaczania z widocznymi.

symeiryeznie rozmieszezonymi pustkami.

1.2.4. SzerokoSé plyty — odleglos¢ miedzy bo-
kami mierzona w kierunku prostopadlym do kie-

runku wytlaczania i do osi pustek.

1.2.5. Diugosé plyty — odleglosé miedzv boka-
mi (czolami) mierzona w Kierunku rownoleglym

do kierunku wytlaczania i do osi pustek.

1.2.6. Plaszezyzna prawa plyly dzwickochlonnej
— powicrzehnia nacinana plyty wiorowej wytla-

czanej pustakowe]. pokrvia oblogiem lub okleina.

Zjcdnoczenie Przemyslu Plyt, Sklejek 1 Zapalek
Zicdaoczenia 'rzemyslu Plyt, Sklejek i

Ustanowiona przoz Naczoln o Daeekiae

dnia 18 sierpnia 1972 1. jako norma obowigzujaca w zakresie produkeji i obrotu
I od dnia 1 kwietnia 1973 r. (Dz. Norm. i Miar. nr 21/1972 poz. 18)

Zapalei

WHYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1973,

Druk ukonczono w atym 1973 r. Obj. 0.70 a.

Wplyw do WN
w. Nakiad 4500 ¢

23.8.72.

Oddans do skladn
yvpo Lodz.

S.40.92.

30 egz. zZam, 126572

Cena 71 3.60



(8]
4
Z
Z
'
-1
Lo

1.2.7. Plaszezyzna lewa plytly dzwickochlonnej
— powierzcehnia nicnacinana plyty wiorowej wy-
tlaczanc] pustakowe],

pokryta oblogiem gorszej

jakosel niz powicrzehnia prawa.

1.2.8. Plamy na plaszezyznach plviy — miejsca
o wyraznych konturach i zabarwieniu odbiegaja-
cym od normalnego zabarwienia plyty. Wielkosé
plamy okresla sie jako srednia arytmetyczng naj-
wigkszego 1 najmniejszego jej wymiaru.
Zniszezenie

1.2.9. Uszkodzenia naroznikow —

boku. czola i plaszezyzny plyty w narozniku.

1.2.10. Okreslenia dotyezace akustyki —
PN-61/B-02153.

wg

1.2.11. Pozostale okreslenia — wg BN-66/7114-01.

1.2. Normyv zwiazane

PN-61/8-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i o-
kreslenia

PN-66/D-01000 Wady drewna

PN-59/D-04202 Fizyeczne i mechaniczne wlasnosei
tworzvw drzewnych. Oznaczanie wichrowatosci
plyt drzewnych

BN-69/7102-02 Drewnopochodne materialy plyto-
we. Oznaczanie wilgotnosci

BN-66/7114-01 Plyviy wiorowe wytlaczane pusta-
kowe

2. PODZIAL I OZNACZENIE

2.1. Redzaje. W zaleznosci od rodzaju okladziny
rozrroznia sie nastepujace rodzaje plvt oznaczone
symbolami:

TON OB — plvia dzwigkochlonna,
ktorej plaszezyzna prawa pokrvia jest chlogiom,

TON OK — piyta wiorowa dzwickochlonna,

WIOIow.a.

ktorej plaszczyzna prawa pokryta jest okleina.

2.2, Odmiany. W zaleznosci od sposobu nacina-
nia powierzchni prawej plyiv rozrozniamy naste-
pujace odmiany:

a — plyta wiorowa dzwiekochlonna o liczbie
nacic¢ rownej liczbie pustek i odleglosei miedzy
nacieciami rownej
pustkami (rys. 1).

podzialce miedzy sasiednimi

(72507 1]

Rys. 1

b — plvta wiorowa dzwiekochlonna o liczbie
nacieé na powierzehni prawej dwukrotnie mniej-
szej od liczby pustek 1 dwukrotnie wiegksze] od-
leglosei miedzy nacigciami w porownaniu do po-
dzialki pustek (rys. 2).
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2.2. spesob budowy oznaczenia. Plviv wiorowe
dzwigsochtonne nalezy oznacza¢ podajac kolejno
rastepujace dane:

a) symbol nazwy produktu,

3.1.

Y )

b) symbol literowy rodzaju wg

¢) symbol literowy odmiany wg
d) wymiary,

€) numer normy.

2.4. Przyklad oznaczenia plviv wiorowej wy-

tlaczanej dzwickoehlonnej pokrytej oblogiem
(TON OB). nacinanej na kazdej pustce (a), o gru-
bosei 25 mm. szerokosei 620 mm i dlugosei
2500 mm:

PLYTA TON-OB-a-25X620x 2500 BN-72/7123-02

3. WYMAGANIA

Material. Plviy wiorowe wyilaczane pusta-
kowe nicokiejane — wg BN-66/7114-01.
Formatki oblogu egzotyeznego lub krajowego —
2-+1.5 mm.
gzotveznej

¢ grubosci
Formatki okleiny ¢
o grubosci 0,8-+1.2 mm.

b krajowej —

3.2, Wymiary plvt w mm — wyg tabl. 1.

Tablica 1

Wymiary plyt

grubosé !

f dlugusé s7erokosc
- . e = |
2500 620 15 25 404 !
Dopuszeza sie inne wymiary plyt po uzgodnieniu

1
Jon P Abiore: |
migdzy dostaweg a odbioreg. |

3.3. Odchylenie krawedzi boku plyty od Kkata
prostego nie powinno przekracza¢ 2 mm na 1 m
dlugosei plviv,

3.4. Wilrotnoesé plyt powinna wvnosi¢ 8 = 10",

3.5
20 kg.

Masa jednej plyty powinna wynosic¢ 18 -

3.6. Wyelad zewnetrzny plyt. Plvty powinny
mie¢ ksztalt prostokailny o bokach gladkich, nic-
postrzepionyeh.

Powierzchnic zewnetrzne nacioc
gladkie o nieuszkodzonych wloknach oblogu (okle-
inv). linie nacie¢ rownolegle do krawedzi bokow
i osi pustek. Dopuszeza si¢ stosowanie na lewe
plaszezyzny blyt oblogi innych gatunkow niz na

powinny byeé

plaszezyzny prawe.

2.7. Dopuszezalne wady drewna i wady produk-
cji — wg tabl. 211 3.

Nazwa wady lub
cechy drewna DIISHCE |
wyg PN-G6D-01000
Smugi. zaciagi slo- | niedo- Japuscezalng ‘
neezne ionienatu- | pusrvezalne
ralne zabarmvienia | |
Zonilizna miekka ) IS A SECL ,~.~..
P
'%vki zdrowe, zros- duny
niete ma wyroznia- ) -A"J...L. (
jace sie¢ zabarwie- do 19 mm i i
yom [ i
Sekiocdrowe zros- n.edo- Jdopuszeralne !
niet iemne yaszezaine 1

n.edo-

Duszezalne

Otwory po sekach
niezaprawione

Caodniki alne

1 .
IO UNRECT

owadzie

Sinizna dopuszezalna |

sSeki wypadajace
L otwory po sekach
Zajrawione

nieda- dopuszezalne |
puszezalne i ;

Tablica 3

1
| N
Nazwa wady - Lew “\ |
produkeji netar- X
’ zna
Niedokladne spoje- niedopuszezaine | dopusr-
nie ablogow czalne '
i oklein ‘
Pe¢knigcia powisre- | niedopuszezalne ‘ dopusz- !
chniowe plyvtkie i czalne i
Plamy i zabrudze- nicdopuszezalne ‘ Jn,)nﬂ'—
nia - _ l __czalne
Zaktadki, wtlocze- nivldopaszezalne ] s AV
nie alne
Rysy dnpuszezalne dodusz- ;

Ine

eonkie zanikajy- cza

|
[

|
1

|
[
l

ne.

PPowyrywane

|

; {

|

wiok- dopuszezalne za- l

naros- b alne jednoczesnie
naiwyzej przy dwaoch sasie-

Uszxodzenie
nikow !

na oblogu (okleiny) wawione najwy-
Py nacinaniu ka- zej 3 miejsca na .
natow na prawej gowierzean! jed- 1
plaszezy inie nej plyty |
e d R I NN
Pecherze riedopuszczalneg |
Nicjednolita struk- &y apuszezalna |
tura plyty l
|
‘

dnich naroznikach boku [
Srotkieso plvly o przekal-
nej 13 mm w ilosei do 3y, |
olvt partii

Wichrowalosé dapuszezalna przy odchylce '

49 2 mim na I m
ol

orzekatnej
|
|

Wady nie wvmienione w {abl., 2 i 3 sg nicdopusicrzal-

-3
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3.8. Wiasciwosei dzwickochlonne. Wartosei po-
pochlaniania dZwieku
czeslotliwosei plyt wiorowych wytla-
dzwig¢kochionnyeh (o pustek
12 mm i szerokosci nacigcia 5 mm) umicszezonych
wprost na powierzchni odbijajacej powinny byé
nie mniejsze od podanyeh w tabl. 4

glosowego  wspolezyvnnika
w funkeji

¢zanyceh srednicy

Tablica 1

Srodkowe czestotliwosei
pasm oktawowvceh f, Hz

‘ Poglosowy wspolezynnik |
l pochlaniania dzwi¢ku « |

0 125

0.15 250

| 0.25 500
; 0.4 1000
0,8 2000
4000

i 0.6
|

3.9. Cechowanie plyt. Na dluzszym boku plyty
nalezy w sposob trwaly umiesci¢ ceche zawiera-
jaca co najmniej nastepujace dane:

a) znak wylwaorni,

b) grubos¢ plyt.

¢) znak kontroli technicznej.

4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Przechowywanie. Plviy wiorowe dzwieko-

chlonne nalezv przechowywad w pomieszezeniach
krviyeh, zamknietyveh. suchyeh i przewiewnyeceh,
wlozone poziemo i rowno na paletach lub w sto-
sach na suchym i rownym podlozu, zabezpicezone
skla-

przed odksztalcaniem 1 zamoknieciem. Prazy

dowaniu plyt za pomoca palet ostainia warstwa
pivt na kazdej valecic musi by¢ polozona odwrot-
nie. tzn. lewa plaszezyzny do gory. w celu zapo-
biegniecia ewentualnemu uszkodzeniu plaszerzyzny
prawej przez nasiepna. ukladana palele z plvta-

mi.

4.2. Transport. Plviy wiorowe dzwiekochlonne
nalezy przewozi¢ luzem krytymi lub przykrywa-
nymi $rodkami lokomocji. zabezpieczajacymi ply-

ty pized zawilgoceniem i uszkodzeniami.

BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

b) sprawdzenie grubosei,

¢) sprawdzenie formatu,

d) sprawdzenie odchylenia krawedzi od kata pro-
stego.

e) sprawdzenic wichrowatosei,

f) sprawdzenie masy.

g) sprawdzenie wilgotnoscei,

h) oznaczenie poglosowego wspolezynnika pochta-
niania dzwieku.

5.2. Przygotowanie partii do badan. W sktad ba-
danej partii powinny wchodzi¢ plyty jednego ty-
pu i jednej odmiany.

5.3. Pobieranie probek. Badanie wg 5.1 a) prze-
prowadza si¢ na wszystkich plytach partii. Bada-
nie wg 5.1 b) =+ [) przeprowadza si¢ na calvch
plytach pobranych losowo.

Zalezno$¢ miedzy liczno$cia partii a liczbg wy-
losowanych plyt oraz dopuszczalna liczbe plyt
niedobrych podano w tabl.

Tablica 5

‘ [

Liczno§é partii | (Lxczbn plyt po- Dnlp'u‘s:/,cmlna |

o i ranyceh do ba- liczba plvt |

sztuk . .

| dan wg 5.1 b) + {) niedobrych !

| |

’ \ |

do 100 10 | 1 ;
101-:-4060 15 2

401 -3 1000 25 3 !

| !

Badanie wg 5.1 g) przeprowadrza si¢ na prob-
kach wycietych z plyty pobranej metoda losowa.
Sposob pobierania probek — wg BN-66/7114-01.
Zalezno$¢é miedzy lieznoscig partii.
losowanych plyt podano w tabl.

a liezbg wy-

Tabiica 6

Liczba plyt i pobranych 1
z nich probek do Dopuszeczalna |
badadg wi 5.1 g liczba probek |

|
Lic ’n(h(
partii, sztuk — | niedobryeh |
iczb: kg
“/lnpl\t ](/)},
- - probelkk
| do 300 1 5 1 |
301600 2 6 2 ;
6! 71* lll)l 3 b3) 3 i

Badania wg 5.1 h) przeprowadza si¢ na plytach
pobranych metoda losowa w ilosei 10 --12 m?
przy kazdej zmianie konstrukeji plyty, tworzvwa
i ‘nnych czyvnnikow wplywajaeyeh na wlasciwosei
dzwickochlonne plyty.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wy-
konuje si¢ wzrokowo zgodnie z wy
danymi w tabl. 2 i 3.

maganiami po-

5.4.2. Sprawdzenie grubosci. Kazdg plyte pobra-
na losowo nalezy zmierzy¢, w czterech punklach
odleglych o okolo 50 mm od krawedzi. mikromie-
rzem o powierzchni stykow 2 & 0.4 em® rownole-
glveh wzgiedem siebie.
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Za wynik badan przyjmuje sie $rednig arytme-
tyczna wykonanych pomiarow.
dokladnoscig  do

Wynik nalezy podawal z

0,1 mm.

5.4.3. Sprawdzenic formatu nalezy wykonac
przymiarem z podzialka milimetrowa. Nalezy wy-
kona¢ jeden pomiar diugosci i jeden pomiar sze-
rokosci kazdej badanej plvty z dokladnoscig do
1 mm.

5.4.4. Sprawdzenic odchylenia krawedzi od ka-
ta prostego. Odchylenie krawedzi od kata pro-
stego nalezy okresli¢ za pomocy szablonu o ksztal-
cie tréjkata prostokatnego oraz przymiaru z po-
dzialkg milimetirowa.

5.4.5. Sprawdzenic wichrowatosei nalezy prze-
prowadzi¢ wg PN-39/D-04202.

5.4.6. Sprawdzenic masy nalezy przeprowadzic
wazac pojedynczo plyty na wadze techniczne]
dziesietnej z dokladnoscia do 100 ¢. Badania te
nalezy wykona¢ na plytach uzytych poprzednio
do ogledzin zewnetrznych i sprawdzenia wymia-
row.

5.4.7. Sprawdzenie wilgotnoSei nalezy przepro-
wadzi¢ wg BN-69/7102-02.

poglosowego wspolezynnika
Poglosowy wspolezynnik

5.4.8. Oznaczenie
pochlaniania dzwig¢ku.
pochlaniania dzwicku nalezy oznaczy¢ za pomo-
ca pomiaru w polu rozproszonym (komora poglo-
sowa) czasu poglosu przed 1 po wprowadzeniu
piyt z zaleznosei:

0,161V 1 1
o=
S T 8
w kilorej
V. — obj¢tosé komory, m?

S — powicrzchnia plyt, m?,

T, — czas poglosu przed wprowadzeniem plyt,
8,
T, — czas poglosu po wprowadzeniu plyt, s,

Powierzchnia pilyt wynoszaca 10 + 12 m? po-
winna mieé¢ forme prostokata o stosunku dlugos-
ci do szerokosei jak 0,7 do 1.

Objetos¢ komory
s1¢ 200 4 20 ms,

Plyty nalezy mocowaé¢ bezposrednio do $ciany,
sufitu lub podlogi komory poglosowej.

Jako zrodlo dzwigku nalezy uzywaé pasmo bia-
tego szumu o szerokosci /3 oktawy lub 1 oktawy
oraz tonu wibrujacego.

Pomiary poglosu nalezy przeprowadzic¢
w co najmniej 6 ustawieniach mikrofonu dla cze-
stotliwosei: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500,
630. 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200,
4000 Hz.

Poglosowy wspolezynnik pochlaniania dzwigku
powinien by¢ przedstawiony w postaci tablicy lub
wykresu.

poglosowej powinna wyno-

CZasu

3.5, Ocena wynikow badan

5.5.1. Plyta dobra. Plyle nalezy uzna¢ za dobra,
jezeli przejdzie przez wszystkie badania wyszceze-
golnione w 5.1 z wynikiem dodatnim.

5.5.2. Piyta niedobra. Plyle nalezy uznaé za nie-
dobrg. jezeli chociazby jedno z badan wymienio-
nych w 5.1 dalo wynik ujemny.

3.5.3. Ocena partii. Partie ptyt nalezy uznac¢ za
dobra. jezeli:

— liczba plyt niedobryech ustalona na podstawie
wykonanych ogledzin wg 3.6 i 3.7 (tabl. 2 i 3)
nie przekroczy 5%, sztuk partii,

— liczba plyt nicdobrych wg badan wymienio-
nych w 5.1 b) =+ [) nie przekroczy diczb podanych
w tabl. 5,

— liczba probek nicdobrych wg badan wymie-
nionyveh w 5.1 g) nie przekrvoczy liczb podanyeh
w tabl. 6.

5.5. ZaSwiudcezenie o jakosci. Na zgdanie od-
biorey producent jest obowigzany wydaé zaswiad-
czenic stwicrdzajgee zgodnosé jakosciowa partii
iyl z wymaganiami normy lub przedstawi¢ wy-

micrzone przy stalej temperaturze i wilgotnoSei  niki badan zawierajace poszezegolne parametry
w komorze. jakosciowe.
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/7123-02

W zakresie 5.4.8 normu niniejsza jest zgodna z PC 3470-72  Ilsamepeiitic spyKonoraoienis 5o pesepOepaiiiotinodl Kanepe.
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