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N O R M A BRANŻOWA BN-BO 
PÓŁFABRYKATY Płyty wiórowe 7123-04.01 

z TWORZYW prasowane 
DRZEWNYCH 

Podział , nazwy i określenia 

I. PODZIAŁ 
1.1. Zasady podziału . P ł y t y wiórowe p rasowa ne o po

wierzchni na tural nej dzie li siC; wg n as tęp uj~lcych kry
teri ów: 

a) budowy. 
b) gęs t ośc i . 

c) grubości. 
d) przeznaczen ia. 
e) stop nia mecha nicznej o bróbk i pow ierzchni . 
J .2 . Podział 
1.2.1. Budowa. W zalcznośc i od bu dowy rozróLnia 

się pł y t y wiórowe: 
a) jednowarstwowe. 
b) trzywarstwowe. 
c) wie lowars two v/e . 
d) frakcjo nowa ne. 
1.2.2. Gęstość. W zależnośc i od gc;s t ośc i rozróz nia 

siC; pł y t y wió rowe: 
a) lek ki e. 
b) śred n ioc ięz ki e. 

c) c i ężk ie. 

1.2.3. Grubość. W za le żności od g ru bose i r07różni a 
si<; płyty wiórowe: 

a) cien kie. 
b) średniej g ru bośc i. 

c) gru be. 
1.2.4. PrzeZllaczenie. W za Ież n ości od przeznaczen la 

rozróżnia się pł y t y wiórowe: 
a) ogólnego prze7 naczen ia (zwykłe). 

b) specjal nego p rzeznaczen ia. w tym: wodoodpo rne. 
grzy bood porne. trudno za pa lne. orie nt owa ne i innc . 

J .2.5. S topiel! mechanicznej obróbk i powierzchni. W 
za l eżnośc i od sposo bu o bró bk i powierzc hn i pł y t y m og;) 

być: 

a) szl ifo wa ne. 
b) n ies:tl ifowane. 

2. )'IIAZWY I OKlł EŚLENIA 

2.1. Nazwy i określenia ogólne 
2.1.1. płyta wiórowa prasowana - pł y ta prod uk owa

na 7 cząstek drzewnyc h i spoiwa o rgan icznego lub mi
neral nego. uzyskana przez prasowan ie w kierunku pro
~to padłym do pł aszczyzn. 

Gru pa kata logowa IX 24 

2.1.2. płyta wiórowa prasowana o powierzchni natural
nej - pły t a wió rowa o po wie rzchni z wi ó ró w d rzew
n yc h. mi o krowió ró w, wiórów włók ni s t ych. pyłu . 

2.1.3. płaszczyzna płyty - jedna z dwóch przec iw
legł yc h szerokich po wierzchni Rł y t y. 

2.1.4. bok płyty - jedna z czte rech wąs ki c h powierz
chni pł yt y . 

2.1 .5. poprzeczny bok płyty (czoło) - powierzchnia 
boku płyty ut wo rzona przez c ięc i e pły t y po przecznie. 

2.1.6. podłużny bok płyty - powi erzchnia bo ku pły t y 

utwo rzona przez c ięc i e pł y t y wzdłu żn ie . 

2.1.7. krawędź płyty - linia przec i ęc ia płaszczyzny 

z bo ki em pł y t y lub t eż linia przecięc ia bo ku poprzeczne
go i podłu żn ego. 

2.1.8. długość płyty - najkró tszy wymia r między 

poprzeczny mi bo kami pł yty. 

2.1.9. szerokość płyty - najkró tszy wymia r między 

podłużn ym i boka mi pły t y . 

2.1.10. grubość płyty - odłegłość m iędzy pł aszczyz

Ila mi pł y t y, mierzona w k ie runku p ros t opadłym d o 
pł aszczyzn. 

2.2. Nazwy i określenja wynikające z podziału 

2.2.1. płyta wiórowa warstwowa - pły t a wiórowa 
p rasowa na s kła d ająca s i ę z wa rstw różn iącyc h s ię 

k sz ta łt em i w ielk ośc i ą wióró w, gęs t ością i zawa rt ośc ią 

klej u .. 
2.2.2. płyta wiórowa jednowarstwowa - pły ta wió ro

wa p ra~owana s kł adająca s i ę z jednej warstwy. 
2.2.3. płyta wiórowa trzywarstwowa - pły ta wióro

wa prasowa na s kład aj ąca s i ę z dwóch wa rstw zewnę

t rznych o jednakowej budowie i warstwy wewnę t rznej . 

2.2.4. płyta wiórowa wielowarstwowa - pły ta wi óro
wa praso wa na s kładaj ąca sit; z więcej n iż t rzech wa rstw. 

' 2.2.5. płyta wiórowa frakcjonowana - pły t a wi óro
wa prasowa na . w któ rej wi elk ość cząs t ecze k drzew
nyc h L.w i ę k sza się bezstopniowo od pł aszczyzn ku środ
kowi. 

2.2.6. płyta wiórowa lekka - pł y t a wiórowa p raso
wa na o gęs t ośc i do 500 kg/mJ

. 

2.2.7. płyta wiórowa średniociężka - pły t a wi óro
wa prasowa na o gęs t ośc i od 500 d o 750 kg/m3. 

2.2.8. płyta wiórowa ciężka - pł y t a wió ro wa pra
sowa na o gę~ t ośc i powyżej 750 kg/m3. 

2.2.9. płyta wiórowa cienka - pł yta wi órowa praso
wa na o gr u bośc i mll ic.i~zej n iż 7 mm . 

Zg łoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Płyt, Skl ejek i Zapałek 
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2_2.10. płyta wiórowa średniej grubości - pły ta wió
rowa prasowana o grubości od 7 cł o 22 mm . 

2.2.11. pły ta wiórowa gruba - pł y t a wiórowa pra
sowana o grubośc i powyż~i 22 mm . 

2.2.12. płyta wiórowa ogólnego przeznaczenia (zwy
kła) - płyta wiórowa prasowa na niemodyfikowana. 

2.2.13. płyta wiórowa ' specjalnego przeznaczenia -
pły t a wiórowa prasowana modyfik owana w ce lu nada
nia lub po lepsze ni a o kreślo nych jej właśc i wości. 

2.2.14. płyta wiórowa z zewnętrznymi warstwami z 
małowymiarowych cząstek drewna - płyta wiórowa 
prasowa na, w któ rej warstwa zewn9trzna sk ł ada s ię 
z cząste k dre wna specjalnie rozdrobni o nych w cel u 
nadania płyc i e zwiększonej gł a dkości powicr7.c hni . 

2.2.15. płyta wiórowa wodoodporna - płyta wiórowa 
prasowana o zwiększonej odporności na działanic wod\' 
i wi lgotncgo powietrza. 

2.2.16. płyta wiórowa grzyboodporna - pły ta wióro
wa prasowana o zw ię k szon ej odpornośc i na działanie 

grzybów rozkładających drewno. 
2.2.17. płyta wiórowa owadoodporna - płyta wióro

wa prasowana o zwiększon ej odporności na działa nie 

owadów - szkodników drewna. 
2.2.18. płyta wiórowa trudnozapalna - pł y ta wióro

wa prasowana o zwiększonej odporności na działa n ie 

ognia . 
2.2.19. płyta wiórowa orientowana - płyta wiórowa 

prasowana , w któ rej w jednej lub w kilku wa rstwach 
ułożone są cząstki drewna w większośc i jednokie runko
wo. 

2.2.20. płyta wiórowa szlifowana - pł y ta wiórowa 
prasowa na , której płaszczyzny podda no procesowi szli
fowania. 

2.2.21. płyta wiórowa nieszlifowana - płyta wiórowa 
prasowana, której płaszczyznę nie poddano procesowi 
sz lifo wania. 

2.3. Nazwy i określenia wad płyty 

2.3.1. chropowatość powierzchni - zbiór nierówności 
po wierzchni rzeczywistej umownie ok reśla nych jako od
chyłki profi lu zmierzonego od linii odniesienia w gra
nicach odcinka mierniczego, na którym nie uwzględnia 
Si9 odchyłek k ształtu i fa li stości . 

2.3.2. niepłaskość - trwałe wygięcie płyty występują

ce w postaci wk l ęsłości lub wypukłości powie rzchni. 
2.3.3. rozwarstwienie - szczelina widoczna na bo

kach pły t y. 

2.3.4. pęcherz - rozwarstwienie wnętrza płyty W I

doczne jako wypukłość na płaszczyźnie. 

2.3.5. wgniot - wgłębieni e widoczne na płaszczyź

nie płyty . 
2.3.6. wyrwanie wiórów - zagłębienie pows ta ł e na 

skutek wypadnięc i a wió rów z powie rzchni pły t y. 

2.3.7. nierówny rzaz - nierówność powierzchni boku 
pł y t y przekraczająca tolerancje wymia rowe. 

2.3.8. niedoszlifowanie - miejsce na płaszczyźnie pły

ty szli fowanej nie wykazujące ś ladów procesu szlifo
wania . 

2.3.9. plama klejowa - miejsce na powierzchni pły

ty z podwyższoną za wartością klej u i pyłu drzewnego, 
mające odmienną barwę od barwy pozostałej częśc i 

płyt y. 

2.3.10. rysa - linio we wgłębie nie na płaszczyźn ie 

pł y t y. 

2.3.11. uszkodzenie narożnika - zni szczenie boku po
dłużnego, poprzecznego i płaszczyzn y płyty w narożn i 

ku. 

KONI EC 

INFORMACJE OODATKOWE 

J. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwo
jowy Przemysłu Pł y t Drewnopochodnych. Cza rna Woda. 

2. Normy międzynarodowe 

IS O/ R 820-1975. Particłe Boards. Delinition - cłassilication 

3. Wykaz ustanowionych arkuszy - poda no w arkus7 u 00 ni
niejszej normy. 

4. Autorzy projektu normy - mgr inż . Nd ly M roczkiewicz - La
hora tori um Branżowe Pł y t Pil ś niowych i Wió rowych. Czarna Woda. 
1I1Ż. T adeusz Czaja - Zakłady Pł y t Wiórowych . Szczecind . 
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