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NORMA BRANŻOWA 
- BN-73 

WYROBY 6616-14 
- z GUMY Płyty gumowe Arkusz 06 

PEŁNEJ Metody 

1. Przedrui ot normy. Przedmiotem normy są met ody 
badania 'płyt g umowych wulkanizowanych odmi any W; 
Wp i WB oraz płyt niewulkani zowanych odmiany N. 

2. Określenia - wg BN-73/6616-14. 01. 
3. Normy związane 

PN-71/C-04205 Guma. Oznaczanie własności mecha
nicznych przy rozciąganiu 

PN-73/C-04214 Guma. Oznaczanie te mperatury kru
chości metodą uderzeniową 

PN-72/C-04216 Guma. Oznaczanie odporno śc i 

przyspieszone starzenie cieplne w powietrzu 
PN-74/C-04236 Guma ~ Oznaczanie odporności 

działanie cieczy 

na 

na 

PN-71/C-04238 Guma. Oznaczanie twardości metodą 

Shore', a 

PN-67/C:--04241 Guma. Badanie substancji toksycz
nych i badania sensoryczne. Metody podstawowe 

PN-73/C-04254 Guma. Oznaczanie wytrzymałości na 
rozdzieranie 

PN-74/C-04 265 Guma. Oznaczanie wytrzyma ło śc i na 
rozwarstwienie pOłączeń gumy z gumą, gumy z 
tkaniną i tkaniny gumowanej z tkan i ną gumowaną 

PN-66/C-04287 Guma. Oznaczanie plastyczności i 
odprężeńia elastycznego metodą ściskania do 
s tałego odksz tałcenia za pomocą 
Continental 

4. Opis badań 

aparatu typ 

al Oględziny zew~ętrzne należy przeprowadzić 

nieuzbrojonym okiem. 

b l Sprawdzanie wymiarów. Sprawdzenie wymiar6w 

llależy wykonać z dokładnością: 

~BN-68/6616-06, 81-68/6616-07 w zakresie metod badań , 

badań 

dla grubo śc i do 0,1 mm , 
dl a szerokośc i do 5 mm, 
dla długo ści do 10 mm. 

Zamiast' ) 

Grupa katalogowo X 69 

Pomi ar grubo ści w od l eg ło ści od krawędzi p łyty 

ni e mn i e jszej niż 20 mm ' nale ży przeprowadzić w 3 
7 5 mi ejsc a ch płyty za pomocą grubościomierza ta
lerzykowego o średnicy t a l erzyka nie mnie jsze j niż 

10 mm. 

c ) Oznacza ni e wYkzymało śc i gumy na rozc iap:anie 
i wydłużeni e w chwili zerwan i a - wg PN- 71/C-04205. 

d l Oznaczani e t emper a t ury kruchośc i w ni skich 
temper aturach metodą uderzeniową - wg PN- '7 3/C- 04214. 

el Oznac zani e odpornośc i na s t orzenie cieplne w 
powi et rzu - wg PN-7 2/C-04216 w t emper at urze i w 
czasie o kre ślo nym w arkuszu dotyczącym charakte
rystyki t echnicznej p ły ty . 

f) Oznaczanie odporno ści na dz i ałanie c i eczy
wg PN- 74/C-04236 metodą "a " l ub "e" w zależnośc i 

od wymagań normy przedmiotowe j. 

id O~\llac zanie tward ości gumy i p ły t - wg PN-71/ 

C-04238 . 

h l Ozna c za ni e włas llo śc i organoleptyc znych i che

micznych gumy i płyt kontaktujących s i ę ~e środ~ 

kami spożywc z~i - wg PN - 67/ C- 04241 . 

il Oznaczanie wytrzyma ło śc i pa r ozdzieranie 
wg PN-'73/ C-04254. stosuj ąc pl'6 bkę nu;ne;r 2 . 

j l Oznaczan i e wy trzymałOŚCi po łączeń g umy z ~
Einą pły t odmiany Wp metodą r ozwarstwi enia na zry

war ce - wg PN- 74/C-0426 5. 

k) Oznaczanie plastyc zności i odpr~żenia elas 

tycznego - wg PN-66/C-04287. 

l O H I E C 

IRYORMACJE DODATKOWI 

1. Dotychczas obowi ązuj ąca PN-64/C-941 54 zostaj e un! eważniona z dni em 1 s t yc>.nl a 1974 r. 

2; Uwagi do wydania 11 
Uaktualniono normy związane. 

Z jednoczenie Przemy słu Gu mowego " Stomil" 
Ustanowiono pr zez Naczelnego Dyrektora Zjednoczeni a Przemysłu G umowego "Stomi l" dnia 15 czerwca 1973 r_ 

ioka norma obowiązująca w zakresie czynności ok reślonych r.orm ą od d nia " stycznia 1974 r_ 
(Dz_ Norm. i Miar nr 31j1973poz. 98 ) 

Wydanie II 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk, Wyd . N orm . W-'wa, Ark . wyd , O , Ą 5 N akl.'20 0 +'23 Za m 2S8'2 / 79 Cena z ł 1,80 


