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MATERIAŁY Płyty paździerzowe 7124-05/00 
PŁYTOWE uszlachetnione 

Zamiast ' ) 
Postanowienia ogólne 

l , WST~P 

Przedmiotem normy jest podział, na zwy i określenia do-

tyczę c e pł y t paździerzowych u szlachetnionych powierz-

c hniowo or az s posób c e c howani a , pakowania , przechowy-

wania i tr a ns portu. 

2, POOZIAL 

2, l, Zasady podziału , Płyt y paździer zowe usz lachetnio-

ne d z ieli s ię wg na s t ę puję cych kry teriów : 

a ) st opni a wykończen i a powierzchni, 

b ) s topnia pOłysku powierzchni, 

c ) s topni a pa lności materiału uszla chetniajęcego , 

d) barw i wzoru pow ier zchni, 

2, 2, Podz ia ł 

r· 

2, 2, l, Stopień ~Y kończenia pow ierzchni , W zależności 

od stopnia wykończeni a powierzchni rozróżnia się : 

a ) pł y t y o powierzchni wykończonej, 

b ) płyty o pow i erz c hni ni e wykończonej , 

2, 2, 2, Połysk powier zchni , W za leżności od s topnia po-

ł ysku pow ierzchni roz r óżn i a się : 

a ) płyty o powierzchni matowej, 

b ) płyty o powierzc hni półm a towej, 

c ) płyty o powierzchni błyszczęcej, 

2, 2, 3, Stopień pa lności materia łu u szlachetniaja c ego, W 

zależności od s topni a palności materiału uszl achetni ajęcego 

rozróż nia się : 

a) pły t y oklej one materiałem normalnym , 

b ) pł y t y oklejone materiałem samogasnęcy m, 

2, 2, 4, B a r wa i wzÓ r powierz c hni , W za l eżności od bar-

wy i WZOru pow i erZChni d e kora cy jnej rozrÓżnia się : 

a ) pł yty jednobarwne ( o jednej b a rwie bez wz oru ) , 

b ) pł y t y w ielobarwne (o w ielu barwac h i wzor ach ) , 

Symbole kolorÓw i wzorów - wg Katalogu Kolorów i W zo-

rów. 

1) BN-78/7 124- 05. 00 p, l, 2, 3 , 4, 

Gruca katalogowa 0924 

3 , NAZWY I OKREŚLEN I A 

3, l, Nazwy i określenia ogólne 

3 , l , l , Unilam AF - wg BN-75/639 1-05, 

3, 1, 2, Tetefol - wg BN-75/7369-03, 

3, l. 3 , El astofol FW (okleina fini s h) - okleina e l as ty cz-

na wykonana z papieru dekoracy jnego zes tawu żywic 

mocznikowo-formaldehydowyc h z akry l owę,wykończona la­

kierem wodorozc i eńczalnym. 

3, 1,4, Pł yty o powierzc hni usz lachetni onej - wg P N-74/ 

0-02001: 

a) płyt y pa ździerzowe oklejone Unilamem AF pł y t y 

oklejone dwustronnie płytę wykładz inowę o grubości 

0,5 .:. 0,8 mm, jednostronni e dekoracyjnę, o pow i erzchn i 

lekko tłoczonej i ostatecznym s topniu wykończenia nie wy_ 

magajęcym dalszej obróbki ; 

b ) p ł yt y paździerzowe oklejone Tetefolem - pł y t y okle-

jone dw u s tronn ie okleinę Tetefol; powierzchn ia tych płyt 

wymaga o s ta tecznego wy kończen ia lakie r ami bezbarwnymi 

lub pigmentowany mi ; 

c) płyty paździerzowe oklej one El as tofo l em - płyty okle-

jone dwust ronnie sztucznę okleinę E las tofol Fw lub z jed-

nej str ony okleinę Elastofol Fw, a z drugiej s t r ony okleinę 

Te te fol, o o s tatecznym s topniu wykończenia pow i er z c hn i 

nie wymagajęcym dalszej obróbki, 

3 , 2 , N azwy i okreś l enia wad płyt y 

3,2, l, wgn iecenia fałdowe - pofałoowania pow i e r zc hn i 

pow ło ki powstałe w procesie oklejani a płyty na skutek nie-

dokładnego nałożenia materiału usz l achetniajęcego. 

3 , 2,2, zacieki - miejscowe skupienia lakieru lub emalii 

powstałe na skutek nierównomiernego ich rozprowadzenia 

na powierzchni uszla chetnianej, widoczne w postaci wy_ 

pukłośc i płaszczyzny, 

3,2,3, kawałki mater iału u sz l achetniaj " cego - paski ma­

teriału u sz l achetniajęcego, nak l ejane na pły t ę paździerzo­

wę o bokach parami równOległych , długości odpowladajęcej 

szerokości płyty i szerokośc i powyżej 25 c m, 

Zgłoszono przez Instytut Kraiowych Włókie n Naturalnych 
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3,3, Pozostałe określenia - wg BN-82/7 124_02/00 , 

8N- 7S/6391-0S, BN-83/7338-04/0S, BN-69/7113-13, BN-8I/ 

7 123-03, 

4, CECHOWANIE, PAKOWANIE , PRZECHOWYWANIE 

1 TRANSPORT 

4, l. Cechowan ie. Pły t y na l eż y cechować w sposób t r wa­

ły na krótk im boku b l i s ko narożnika. Cec h a pow inna zawie-

rać: 

- symbol lub nazwę rodzaju pły t y paździerzowej uszla-

chetnionej , 

- gęstość, 

- grubość , 

- numer part ii (numer zmiany, rok produkc ji ) , 

- znak wy twórni (numer zaprzysiężonego braka r za re-

prezentujęcego wytwórnię) , 

Przykład cechowania płyty pa źdz ierzow ej oklej onej dwu-

3 
stronnie okl einę t ypu Tetefol (T) , o gęstości 600 kg/m 

, i grub'lści 20 mm (-600/20), wyprodukowanej na 20 kolej­

nej zmianie w 1982 roku (-20/82) , sprawdzanej przez b ra-

karza o numerze lO reprezentu ję cego (_ 10) zakład LEN-

WIT: 

T - 600/20 - 20/82 - lO 

4.2. Pakowanie. Płyty paźdz ie rzowe uszlachetnione na-

3 
leży formować w pa kiety o objętości około I, S m • Boki pa _ 

kietów zabezpieczyć twardę pł y tę pil śniowę ( co najmni ej 

klasy II wg BN- 83/7122- 1 1/21 ) . Płaszczyzny zewnętrzne 

pakietu obłoż yć papierem opakunkowym. Uformowany pakiet 

opasać taśmę stalowę do opakowań ze s tal i twa rdej wg 

PN-73/H-92326 o wymi a r ach 16x O, S mm lub innę taśmę o 

podobnej charak t erystyce wytrzyma/ościowej. Pły t y w opa_ 

kowaniac h należ y układać n a podestach pow i e r zchniami pra... 

wymi do siebie, przekładajęc je miękkim, c ienkim i czyst y m 

papierem. W przy padku obu st ron prawych należy przekła-

dać papierem obie strony. Na każdym opa kowa n i u należy 

umieścić oznaczenie uzupełnione li czbę pły t w opakowaniu. 

4.3, Przechow ywanie. Płyty na l eży pr zechowywać w po­

mieszczeniac h krytyc h, zamkniętych , s u c hyc h i przewiew ­

nych w pełni zabezpieczaję cych je pr zed w pływami czy nni.­

ków atmosferyczny c h. Pły ty składać poziomo n a lega r ach, 

w s tosy. Wysokość s tosu nie powinna przek raczać 

Legar y układać na twardym i równy m podłożu . 

2 m. 

4. 4. Transport, Pł y t y na leży przewozić dow olnymi ś rod-

kami transportu gwa rantuję cymi ich zabezpi eczenie przed 

u sz kodzen iem, zab rudzeniem, zaw ilgoc eniem j przemieszcza-

niem s i ę . Przy pr zewo zach kolejowyc h należ y przestrzegać 

obowięzujęcy ch pr z episów PKP. 

KON l EC 

INFORMACJE DODATKOWE 
l , Ins tytucja opr acowujęca normę _ Instytut 

Włókien Natura lnvch, Poznań, 

Krajowych 

2, Istotne zmiany w s tosunku do BN-78/7124-0S. 00 p. 1. 

2, 3, 4 

a) u aktualniono nazwy i okreś l enia z zakresu płyt u sz la-

chetnionych ora z ic h cechowan i e , oznaczanie, 

przechowywanie, 

transport 

b) wy dzielono w pos ta c i odrębnych a rku szy metody 

dań i kontrol i jako~ci • • 

3, Autorzy projek tu normy - doc , dr Józef Waś ko, 

ba-

mgr 

Janina D y mkowska - In s t y tut Kraj owych Włók i en N atural_ 

nych, Poznań; mgr Bogda n Jan iec _ Zakła dy 

Lniarskiego LENWIT, W i taszyce, 

Przemysłu 

4. Wykaz arkuszy szczegÓ łow y ch 

BN_78/ 7124--0S/ 03 -P ł y ty paździerzowe uszlachetnione. 

Ekrany osłonowe z płyt paźdz ier zowych 

BN-83/ 7124-0S/ 04- Pły t y paźdz i e r zowe u sz lachetnione. 

Kontrola jakości 

BN-83/7124-0S/ II Pły t y paździerzowe u sz lachetnione, 

Płyty oklej one Unilame m AF. W y magania 

BN-83/7124-0S / 12 Pły t y paździerzowe u sz la c he tnione. 

Pły t y oklej one szt u cznę okleinę El as tofol Fw W y ma­

gania 

BN-83/7124-0S, ' 13 Pły t y paździe r zowe uszlac hetnione. 

Płyty oklejone sztuc znę okleinę Tetefol, W y magani a 

BN-83/712 4-0S ! 14 Pły t y paździerzowe uszlachetnione. 

Metody badań 

S, Normy i dokumenty zw ię za ne 

PN-74/D-02001 Pły t y z częstek l ignoce lulozowych. Na zwy 

i określenia 

PN-73/H-92326 Taśma s talowa wa l c owa na na zimno 

pancerzen ia kabl i opakowań 

BN-7S/6391-0S Płyty dekoracyjne "Un i lam" 

BN-69/ 7113-13 Pły ty l aminowa ne p i l ś niowe twarde 

w iórow e pełne 

do 

Oraz 

' BN- 86/7 122-ll /2 1 Płyty pilśn i owe. Płyty twarde zwy kłe. 

W ym agani a 

BN- 8 1/ 7123-03 Pł y t y w iórowe wy tłaczane pełne pustako-

w e 

BN-82/7124-02/ 00 Pły t y paździ e r zowe i wiórowo-paź dzi .... 

rzowe zwy kł e i specja lne , Pos t a nowienia ogó l ne 

BN-83/7338-04/ 0S Sztuczna okl e ina na nośniku papiero_ 

wym. T e lefol . Wymagania 

Kat al o g Kolorów i Wzorów opracowany przez Zjednoczenie 

Przemys łu T worzyw Sztucznych ERG w Gliwicach. 

Przepi sy o ładowaniu i wy ładowywa niu wa gonów towarowych 

w komunikacji wewnętrznej, Załę czni k nr lO do DKP 

( D z. T. iZK z 1968 r . nr 4 poz. lO) w ra z z późniejszymi 

zmianami . 

Zarzędzenie M i ni s tra Komunikacj i z dnia 7 ma r ca 1963 r. w 

sprawie ładowania samoc hodów i przyczep (Mon. Pol. 

nr 24 z dni a 23 marca 1963 r , ) 

6. wydanie 3 - stan aktualny: październik 1987 - uaktu-

alniono normy zwięzane oraz poprawiono błędy. 
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