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MATERIAŁY 

PŁYTOWE 
Płyty paździerzowe uszlachetnione 

Kontrola 

l. W STE=;P 

I, l. Przedmiot normy . Przedmiotem normy jes t kon t rola 

jakośc i pł y t paź dz ierzowych uszlachetnionych . 

1.2. Określeni a 

1. 2, I. kontrola r oz jemcza kontrol a przeprowadza n a w 

frakcie odbioru oraz r ek la macji jakośc iowej . 

1, 2. 2 , kontrola okresowa - kont rola przeprowadzana 

przy urucham ian iu now ej p rodukc ji, przy w prowadzaniu 

zm ian techno logi cz n ych , okresow o r az na kwa rt a ł oraz na 

:ż yczenie o dbi orcy. 

1.2,3, kontrola wewnęt r zna - kontrola przeprowadzana 

na bieżęco podczas produkcj i ; c elem jej jes t zapewnienie 

poprawnego przebiegu proce su t echnologicznego pod wzg lę­

. dem zabezpiec zenia poziomu jakoŚ C i produkcji. 

1. 2,4, Pozos t a łe określenia - wg BN-B3/7124-0S. 00, 

PN-B 1/ 0-0423 2. 

2, RODZAJE BADAN 

W c elu przeprowadzenia kontroli jakości, należ y wyko-

nać nas t ępujęce sprawdzenia : 

al s praw dzenie wyg l ędu zewnę t rznego, 

b l sprawdzen i e grubości, 

c ) spr aw dzenie długości i szerokośc i, 

d ) sprawdzenie kształtu ( odc hylenie krawędzi boku płyty 

od kę ta pros tego, odchylenie boku płyty od, linii 

wichrowatość) , 

e ) sprawdzenie wi Igotności bezwzględnej, 

f ) sprawdzenie gę stości, 

g ) s praw d zenie spęcznienia na grubość, 

h ) sp rawdzenie na si ękliwości , 

prostej, 

i) spraw dzenie wy trzymałości na zginanie stat yczne, 

j ) spra wdzen i e wy trzy małośc i n a rozc i ęganie w kierunku 

pro stopadłym do płaszczy zn płyty , 

k ) sprawdzenie zdolności utrzymywani a wkrętów, 

1)BN- 7B/7124-0S.00P, 5.1 ; 5 . 2; 5.4; 6. 

jakości Zamiast') 
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I ) sprawdzenie pr zyczepności materiałów uszlachetnia-

ję cych do podłoża, 

m ) spraw d z enie odporności powierzc hni dekoracyjnej na 

śc iera ni e, 

n ) s prawdzenie odpornośc i powierzchni dekoracyjnej na 

gorę ce dno garnka, 

o ) spr awdzenie Odpornośc i powierzchn i dekoracyjnej na 

zaplam ienie, 

p ) sprawdzenie odporności powierz c hni dekoracyjnej na 

żar papieros", 

1') spraw dzenie odporności powierzc hni dekoracyjnej na 

uderzenie kulkę. 

, 
3 , KON TROLA JAKOSC I 

3, l. Skład i I i czność part i i 

a ) Przy kontroi i roz j emczej wsk lad parti i pow.inny wche>­

dzić płyt y t ego samego asortymentu, wyprodukowane w tym 

sam y m zakł adzie , objęte jednym dokumentem przewozowy m, 

b) Przy kontroi i okresowej w skład partii powinny wcho-

dzić pł y t y tego samego asortymentu wyprodukowane w tym 

sa mym zakładzie w c zasie określonym przez za i nt ereSOW8-

ne strony, 

c ) Przy kontroli wewnętrznej w skład partii powinny 

wchodzić płyty jednej grubości nominalnej, jednegQ aSOr-

tymentu wyprodukowane w cięgu jednej zmiany. 

3 , 2, Sposób pobierani a p'łyt i próbek laboratory jnych 

Płyty do badań należy pobrać wg PNjN-03010. Próbki la-

boratoryjne należy wycinać z płyt wg PN-Bl/D-04232, 

3,3, Przepi sY kontroli rozjemczej i okresowej. Kontrole 

rozjemcze i okresowe obejmuję badania wg rozdz. 2 poz. 

a) 7 1'). 

Do badań właściwych wymienionych w poz. a) ;. d ) należy 

stosować jednos topniowe plany badania wg tabl. 1. 

Warunk i przejścia na kontrolę ulgowjS lub obostrzo~ 

wg PN-79jN-03021. Badanie właściwośc i wymienionych w 

poz, e) 7 1' ) - zgodnie z tabl. 2. 

Zakres przeprowadzonych badań może być ograniczony do 

właściwości płyt wskazanych przez odbior cę, 

Zgłoszona przez Instytu t Krajowych Włókien Naturalnych 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 16 czerwca 1983 r. 

jako norma obowiazująca od dnia 1 stycznio 1984 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1983 poz. 21 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZAC YJNE .. ALFA" 1983. D •• k. Wrd. No.m. W·w •. A.k. wrd. O,30 N.kl.3000+55Z.m. 1962/83 Ceno zl 8 .00 
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Tablica 1 

Kontrola 

Liczność 

part ii 
normalna obostrzona ulgowa 

N l iczność li c zba liczba liczność li czba li czba liczność li czba liczba 
p r óbki kwal ifiku- dy skwal i- próbki kwalif iku- dyskwali- próbki kwalifi ku- dyskw a l i-

n jęca fikujęca n jęca fikujęca n ję ca fiku jęca 

--
sztuk 

.-
do 90 13 2 3 13 I 2 5 1 3 

91 150 20 3 4 20 2 3 8 I 4 

151 280 32 5 6 32 3 4 13 2 5 

281 500 50 7 8 50 5 6 20 3 6 

501 1200 80 10 II 80 8 9 32 5 8 

120 1 .;. 3200 125 14 15 125 12 13 50 7 10 

T abl i ca 2 

L iczność partii L icz ność próbk i 

N n Właściwośc i L iczba próbek Liczba 1) 
wg 2, 2 poz. laboratory j nych kwa l ifikujęca 

sztuk 

do 280 2 e ) 6 1 

f) ~ k ) po 16 ( dl a kaź dej w łaściwości) 2 

I ) 8 1 

m ) .;. r ) po 2 ( dla kaźdej właściwości) O 

281 500 3 e) 9 1 

f ) .;. k ) po 24 ( dla każdej w łaściwośc i ) 4 

I) 12 2 

m) .;. r ) po 3 ( dla każdej właściwości) O 

501 i powyżej 5 e) 15 2 

f ) ,:. k) po 40 (dla każdej w ł aściwośc i ) 6 

I) 20 3 

m) 7 r ) po 5 ( dla każdej właściwości) 1 

1) Maksym a lna li czba próbek laboratoryjnych, które nie spełniaję wymagań. 

3.4. Przepi sy kontrol, wevvllę, rznej Kontr olę 

trznę na leży wykonać wg następujęcego schem/ltu: 

- badania wg 2a ) - sprawdzenie każdej pły t y , 

wew nę-

- badania wg 2b) .. d) _ sprawdzen ie jednej płyty z part ii , 

- badania wg 2e) .;. I ) _ sprawdzen ie próbek laborato r yj ­

nych 'wyciętych z jednej płyty pobranej z parti i, 

W zależności od rodzaju badania należy pobrać: 

- przy badaniach wg 2e) - 3 próbk i, 

- p r zy badani ach wg U ) .;. k) _ po 8 prÓbek dla każdej 

właściwości , 

- przy badaniach wg 21 ) - 4 próbki, 

Przy badaniach wg 2e) .. I ) podstawę oceny płyt y j est 

średnia arytmetyczna w y ników u zyskanych z badania prÓbek 

laboratoryj nych wyciętych z jednej płyty, 

I I 
4. OCENA WYNIKOW BADAN 

4. I. Ocena wyników badań kontroi i rozjemczej i okreso­

~. Partię należy uznać za 'zgodnę z wymaganiami normy , 

jeżeli liczba pły t niedobryc h jest mn iejsza od liczby dys-

kwalifikujęcej podanej w tabl . l oraz liczba próbek labora-

loryjnych niez godnych z wy maganiami j est mniej sza lub 

równa liczbie kwalifikujęcej podanej w tabl, 2. 

.!!...b.... O c ena wyników badań kontroli wewnę t r znej. Pa rtię 

płyt należy uznać za zgodnę z wym agani am i, jeże li każda 

z pł yt spraw dzona wg rozdz, 2 po z, a) .;. 1) jest zgod na z 

wymaganiami zawartymi w BN-83/7124-05. II, 12, 13. 

KON lEC 

Informa c je dodatkowe 
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INFORMACJE D O DATKOWE 

l, I n s tytucja opracowują cą normę - Insty tut 

Włókien N a tu ral nych , Pozna ń. 

2. Normy zwijlzane 

Krajowych 

PN-81/D-0 4232 Pły t y pi l śniowe oraz prasowane wiórowe. 

Ogó lne wy t yc zne pobi erani a i przygotowania pr6bek 

PN/N-030 10 Statystyczna kontrola jakośc i. Los o wy wybór 

sz tuk do pr6bek 

PN-79/N- 03021 Statystyczna kontrol a jakości . Kontrola 

odbiorcza wedłu g oceny a l ter natywnej. Plany badania 

BN-83/ 71 2 4-05.00 Pł y t y paździerzowe 

Postanowienia ogólne 

uszlachetni one. 

BN-83/7124-05. 11 Płyty pa ździ erzowe uszlac hetnione, 

Pły t y okl ejone Un i lamem AF. W y magania 

BN-83/7124-0S. 12 Płyty paździerzowe u sz lachetnione, 

Pł y t y oklejone sztucznę okleinę Ela s tofol Fw . Wyma­

gania 

BN-83/ 7124- 0S. 13 Płyty paździerzowe u sz lachetnione, 

Płyty oklejone sztu cznę okleinę T etefol. W ymagania 

3, W ykaz arku szy szczegółowych podano w a rkuszu 00. 

4, Autorzy pro jektu normy - doc , dr Józef Waśko, mgr 

J anina D y mk owska - Instytut Krajowych Włókien Natural_ 

nych, Poznań; mgr Bogdan Jani ec - Zakłady 

Lnia r skiego LENWIT, Witaszyce. 

Przemysłu 
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NORMA BRAN Ż OWA 

BN-83 
7124-05.14 

MATER I AŁY Płyty paździerzowe uszlachetn ione 
PŁYTOWE 

Metody badań Zamiast ' ) 

I. " Przedmiot normy , Przedm iotem normy sę bad an i a 

doty częce wyg l ędu zewnę t rznego , wym ia r ów i kszta łt u pł yt 

paź d zierzowych u ,,"zlache tn ionych ora z metody ba da ń w ł as-

noś ci fi zyczno-m echanicznych. 

l, 2, Okreś lenia - wg BN-83/712 4-0S. 00. 

2 , B A D AN I A 

2 , 1, Spraw d ,en ie W\,q l.il d u zewnę t r zne go po l ega na oglę-

dz inach obu pł Ó5 zc z y7 n i bok ów p ł y ty oraz s t wi er d zcniu 

zgodno'; ci 7 wymaganiam i wg I:3N-B3/ 71 2 4-0 S. 1 l , BN- 83/ 

7 124-0S. 12, BN- i33/7 124-0S. 13. 

Przed przyc; tępien;cm d o ba d ania , pow i e rz c hnię p ł y t y na­

leźy o,,·,';C ić z zaniec 7ys7czeń. Ocenę wad wys t ępujęcych 

na powif'f'"'/chr li p iy t y należy pr z eprowad zić wzrokowo, W 

świetle ('o7proszony m i na t ężeniu 700 't" 1000 Ix. Dłu gość 

rys na leż y mie rzy ': z dokładnościę do mm, Za w i e l k ość 

wa d y ( r Y~Y t vv gnioty , zanieczyszczenia mec haniczn e , p l a-

m y Lywiczne, odp,~y~ kl należy prz yjęć pow i rzrhn i c; czwo-

r'oboku op i sanego wokoł wad y . 

2.2. Sprćłwd7cnie wy m iarów 

2.2.1. Grub ość . Pomiar gruboś i należy wy konywać w 

odleg ł ości nie mniej sz e j :11; 25 111m od kraw 9 d z i pł y t y , g ru -

bościomier7em 7 r> ł u~kimi s lopkaml 7 do,- i s kiem ręcz nym, o 

dokł a dności ws ka za rl O, l mm. Pomiary grubości na l eż y 

pr'zeprowudZić.: w kaLdym ndroL iku, 1/11 pO ł owie szerokośc i 

pł y t y (dV\d pom ;,,,"y orazw 1/3 dłu gosci pł y t y (cztery po­

miary. P0dst cJV\i' do oceny je,,"t kaźd:. Dojedynczy wy nik po-

mi dru grubośc i. 

2.2.2 , Dł ugość . Pomiar długości nalf".l y w}/ konilc. w od-

I) BN-7B/712~-OS. 00 P. S. 3 . 
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l egłoś ci 100 mm od dłuższej krawędzi płytr z dokładności .ę 
\ 

do 1 mm, przy czym przymia r liniowy p ow inien być ułożony 

równolegle do krawędz i pły t y. Pomi a r powtórzyć, Podstawę 

d o ocen y j e st każdy p o jedynczy w ynik pom i aru długości, 

2 ,2, 3 , Szerokość, Pomiar s zerokości należy wykonać '" 

odległości 100 mm od krótszej krawędzi pł yty z dokładnoś­

c ię do 1 mm, przy czym pr zym iar lin i owy pow i nien być uło­

żony równoleg l e do krawędzi pł y t y. Pom i a r powt órzyć . 

Podstawę do o cen y jest każdy pojed y n czy w ynik pomi aru 

szerokości . 

2,3, Spraw d zeni e kszta łt u 

b,3, l. Odc hylenie krawędzi b"ku pł yt ·" o d kata prostego, 

Sp r aWdzenie odchy lenia krawęd zi boku płyty o d kęt a pro_ 

stego należy wykonać p rzy m iarem (szab lone m) z podz ia ł kę 

mi I ime~rowę , w kszt a ł cie trójkę ta pr ostokętnego o długości 

jedne go z rami on c o najmniej SOO mm, Odchylenie na leży 

m i erzyć w odległośc i 1 mm od narożnika p ł y t y 'z dokła dnoś-

cię do O, S mm, 

2 , 3 , 2, O d c hylenie boku płyty od l inii prostej, Sp~a'Ndze­

nie na l eż y wykonać. umieszc zaję c nacięgnię tę stru nę st"lo .. 

wę t ak, aby do tyka ł a dwóch sęsiedn ic h narożni ków pły ty. 

Pornia,·, maksymal n ej Odc hyłk i d la każ dej k'-awęd z i od I1ri , 

prostej łęczę. c ej naroż nik i na l eży wykonać 

pomoc.ę przy rzę du pomiarow ego ( czuj n ;k, 5u,",nl,arkĆl ze głę-

uokośc iorn i erzem , s zczel inomierz) z dOkładnośc; ę do 

0 ,2 mm, Maksymalnę odc hY łkę dla każ dej krawędzi określa 

się znakiem ( +), g d y k rawędź jest wy puk ła i zna k iem ( - ), 

gdy krawędź jes t wklęs ła , Pods t awę do oceny jest najwyź­

sza wa rtość bezwzg l ędna z t rzech wykonanych p om ia r ów. 

2 , 3 , 3 , Spraw d zeni e wichrowatośc i - wg PN-S9/ D-04202, 

~rawdzenie wilgotności - wg PN- B l / D-04247. 

Zg łoszona prze z In stylu t K r a jowych Włókien Noturalnych 

Usta now iono "rzez M i n istra P r zemy słu Chemicznego i Lekkiego dnia 16 c zerwca 1983 r 

,oko n o rm a obowiazujo c a od dnia 1 stycznia 1984 r. 

(D z. N orm . i M ia r nr 11/1981 p o z. 21 ) 

WYDAWN rC Tlt. ł\, NORMAlI1 A l~VI NF . Al FA 1983 Orli\. Wy d NOlm W ' INO " f I.;. . "",d.O,iiO NokI 3000 +55 Zomo ! 963/83 Ceno l ł 8 .00 
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2 . 5 Spraw d z en i e gęst ośc i - w .g PN- 8 1/0-04246. 

2.6 Sprawdzenie spęcznienia n a grubość - wg PN-75/ 

0-04235. 

2 7 Sprawdzenie na siakl iwości - wg PN-76/ 0-04234. 

2 . 6 . S prawdzenie wy tr zyma łości na zgi nanie 

- wg PN-60/ 0-04233. 

statyczn e 

2, 9. S prawd zeni e wytrzymałośc i na rozciaganie w ki e-

runku pros t opadłym do płaszczy z n płyt y wg P N- 60/ 

0 -042 37. 

2, l O, Spraw d zenie zdolności u tr z ymy w ania wkr ę tów - wg 

PN-79/ 0-04204. 

2. ". Sprawdzenie odporności powi erzchn i d ekor acy jnej 

na ścieranie, gorę c e dno gar nka , zap la mi enie . ża'~ pa pie­

rOsa Or az odporność na u d er zenie kulkę - wg BN -75/ 

6391-05. W y m ienione badani a dotycz~ ty lko pł y t ok l e jonych 

U nilamem AF Or az E lastofolem F w . 

2. 12, Spr awdzenie pri'y czepnośc i ęł yty deko ,·acy jnej 

Un i lam A F do podłoża 

2,1 2,1 Zasa d a metody po lega n a pomiarze si ł y potr z ebnej 

d o oderwani a d rewnianego klocka pr zyklejonego do pier;,-

cienia pows t ałego przez nacięcie Unilamu AF n a powierz­

chni próbki . 

2, 12, 2, Pr zyrzj!dy i materi a ł y 

a) Klocek z drewna bukowego o ś r edn icy 50 mm (±2 mm ) . 

b ) M aszyna probier c za wyposażona w podporę o kształ cie 

p ie rścienia o wysokości od 5 do 6 c m i średni cy 70 mm o r az 

w na porę w ks ztałc ie c y lindra o ś r edni cy 19 mm (± 1 mm ) . 

c ) Klej fenolow y AC. 

2, 12, 3, S posób pob i erania i w ie l kość próbk i. Próbki do 

badań laboratoryj ny c h, w i lości zgodnej z BN-63/ 

7124-05. 04, pobra·ć z jednego pasa obejmuj~cego ca ł~ sze­

rokość płyty , wyc i ę t ego w odległości c o najmn i ej 250 mm od 

krawędzi , zgodnie z PN-6 1/0-04232. Bada nie pr zeprowa­

dzić n a p r óbk ach o wy m iarac h b oków 10 0 x 100 mm i grubości 

równej grubośc i pł y t y . 

2, 12, 4, Wykonanie badania, Na ś rodku próbki przygo to -

wanej do badani a wywierc i ć otwór o średnicy 20 mm. Na-

s t ępnie n a powier zchni lamina tu nac i ~ć pierścień o ś redni­

cy 50 mm, opisany na uprzednio wy konany m otw orze. Głę­

bokość nacięcia powinna być taka , aby ukazywała surow~ 

pł y tę. Do powsta łego na pow ierzc hni p ły t y pierś c ien i a, 

przykleić klejem f enolowym AC klocek z drewna bukowe­

go. Ksz t ał t i wymi a r y p r óbki oraz schema t dzi a łani a s ił 

w g rys. 1. 

~50 t2 

r1 "'60 
0100 !2 

ISN - Sl/7'24 · 0S . '4-') 

R ys. 

T a" przygotowan~ próbkę umieści ć w m aszyn ie prob ier_ 

c ze j na pod porze w g r ys. 2. 

o 100 '-_~_' -----.....l 

I BN - el/m4·oS. ł' -tJ 

R ys. 2 

Zm ierzyć w ielkość s ił y po trzebnej do oderwani a kr~żka. 

Przyczepność l a m i n a tu do podłoża ( R p ~ obi i czyć z do­

kładności~ do 0,01 MPa wg wzoru 

w którym: 

p 
a 

p - si ł a po t rzebna do oderwa n ia kr~żka, N, 

a - powier zchnia pi erścienia, mm
2

. 

b...!3, Sprawd zen ie przy c zepności sz tucznyc h oklein t yPU 

T e tefol i El as t ofol Fw d o podłoża - wg BN- 75/ 7369-03 . 

KON I EC 

Informacje dodatkowe 
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IN FORM ACJE DODATKOWE 
. I 

l, I n s tytucja opracowu ia c a normę - Inst y tut Krajowych 

Włóki en N a tura I nych, Poznań, 

2, I s to tne zmiany w stosunku do BN-78/7124-05 00 p. 53. 

U ak tua lniono normy, wg któr ych wykonuje się badania po­

szczegól nych cech pł y t , 

3, Normy zw iaza ne 

PN-59 / D-04202 Fizyczne i mechani cz n e w łaściwości two -

rzyw dr zewnych. Oz naczeni e wichrow atości pł y t d f""'Z ew-

n ych 

PN-79/D-04204 P ł y ty w ió rowe i paździer zowe, Oznacza nie 

zdolnośc i ut r zy mywania wkręta 

PN-81 / D-04232 Pł y t y p i l ś niowe oraz prasowane w iÓrowe, 

Ogó lne wy tyczne pobi e r a nia i pr zygotowani a próbek 

PN- 80/D-04233 Płyty p i lśniowe oraz p ł y t y w iórowe i paź-

dzierzowe pr asowa ne. O z naczanie wytrzymałośc i n a 

zginanie s tat yczne i modułu s pr ężys tości przy zg inaniu 

PN-76/D-04234 Pły t y p i l śn i owe oraz pły t y w iórow e i paź­

dzierzow e prasowane. Oznaczanie na się kl iwości 

PN-75/D-04235 P łyty pilśniowe oraz pły t y wiórow e i paź-

dz i erzowe prasowa ne. Oznaczan ie spę cz nienia 

PN-80/ D-04237 Płyty pi l ś niowe ora z p ł y t y wiÓrowe pa ź-

dzierzowe pr asowane. Oznaczani e wy tr zyma łości na 

rozc ięganie w kierunku prostopadłym do p łaszczyzn 

płyty 

PN-8 1/ D-04247 Płyt y pilśniowe Oraz prasowane wió rowe, 

Oznaczanie gę s tości 

PN-81/D-04248 Płyty pil ś niowe oraz pra s owa ne w iÓrow e. 

Oznaczanie w i 19otnoś ci 

BN-75/ 6391 - 05 Płyty dekorac y j n e Uni l a m 

BN-75/ 7369 -03 Ok leina sz tuczna Tetefol 

BN-83j7124-05, 00 P ły ty paździerzowe 

Po stanowienia ogólne 

BN-83/7 124-05.04 Pły t y paźdz ierzowe 

K ontrola jakości 

BN-83/7124-05, II Pły t y paździerzowe 

u s z lachetni one, 

usz lache tni one, 

usz I achetni one. 

Płyty Oklejone Unil amem AF. W ymagania 

B N-83/7124-05. 12 Pły t y paźdz ierzowe usz lachetnione. 

Płyty oklejone sztucznę okleinę Elas tofoi Fw, W yma -

gania 

BN-83/ 7124-05. 13 Pły ty paździerzowe u sz lachetnione. 

Płyty oklej one sztu cznę okleinę Tetefol . W y magan ia 

4, Autorzy projektu normy - doc. dr Józef Waśko, mgr 

J a nina D ymkowska - I ns t y t"t K ,-ajowych Włókien 

n ych, Poznań; mgr Bogdan Janiec - Zakłady 

Lniarskiego LENWIT, Witaszyce. 

N a tura l-

Przemysłu 
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