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N O R M A B R A N ŻOW A BN-81 
PÓŁFABRYKATY Lignofol 7126-03.03 

Z TWORZYW 
DRZEWNYCH Metody 

I. SPRAWDZENIE WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO 

Sprawdl.l:nie wyglądu zewnętrznego lign ofo lu należy 
wykonywać gołym okiem w świe t le rozproszonym. 
Ocena polega na sprawdzeniu liczby i rozmia ró w wad 
drewna i wad produkcji , odpowiedn io do wymagań 
ok rcślonych w normach przcdm iotowych. 

Na zwy i określenia wymiarów i wad - wg BN-811 
7126-03.0 I. 

2. SPRAW DZ ENIE WYMIARÓW I KSZTAŁTU 

2.1 . Przyrządy pomiarowe 
a) Przymiar do pomiaru wielkośc i lini owych z do­

kładnością do I mm . 
b) Mikrometry do pomiaru grubośc i płyty z dokład­

nością do 0.1 mm, z płaskimi stopkam i o średnicy 

16 ±O,5 mm, o nacisku stopek pomiarowych na po­
wierzchnię próbki ok oł o 0,02 MPa. 

c) Przyrząd do pomiaru kąta prostego o długości 
boków 100U i 500 mm . 

d) Ką t om i erz do pomiaru kątów o długości ramion 
co najmniej 120 i 100 mm z dokładnością odczyt u 
do 0,5°. 

e) Szczelinomierze z płytkami o g rubości 0.15 mm, 
0,20 mm , 0,40 mm i 0.60 mm oraz szerokości plytki 
10 -;-I~ mm. 

f) Płyta metalowa i liniał sta lowy do oznaczenia 
spaczenia i wichrowatości. 

2.2. Opis przeprowadzenia pomiarów 
2.2.1. Pomiar długości i szerokości. Dłllgość .i sze­

rokość płyt y należy mierzyć przymiarem liniowym 
wzdłuż dwóch równoległych linii oddalonych o 100 mm 
od boków plyty z doh.ładnością do I mm . Z<t wynik 
pomiaru należy przyjąć śre dnią arytme t yczną wartość 

zaokrągloną do I mm. Długość graniaków, listew , be­
lek o szerokości poniżej 300 mm na l eży mierzyć wzdłuż 

dłuższego boku w środ ku szerokości elementu. Szero­
kość gran iaków. listew itp. mierzy s ię w środku ich 
długości. 

badań 

Grupa katalogowa 0924 

2.2.2. Pomiar grubości . Grubość płyty należy mie­
rzyć mikrometrem w czterech miejscach w po łowie 

długości boków w odległości 10 -;- 50 mm od krawę­

dzi boków z dokładnością do 0,1 mm. Za wynik po­
miaru należy przyjąć średnią arytmetyczną wartość za­
okrągloną do 0, I mm. Grubość · graniaka należy mie­
rzyć w środku jego długości i w odległości 10 mm 
od jego czół. Za wynik pomiaru należy przyj<:!ć wartość 
minimalną· 

2.2.3. Oznaczenie baryłkowatości. Grubość w środ­
ku płaszczyz ny płyty należy mierzyć mikromet rem ka­
błąkowym o dużym wysięgu z dokładnością do O, I mm. 
W płytkach o kszt ałcie zbliżonym do kwadratu należy 
mierzyć grubość tylko w jednym miejscu, tj. w środ~u 
płaszczyzny płyty . W płytach o kształcie prostokąta 

należy mierzyć grubość w środku jej szerokości 

w dwóch lub trzech miejscach oddalonych od siebie 
o około 500 mm od boków (czół) . Różnica pom iędzy 

średnią arytmetyczną wartością grubości płyty, a naj­
większą grubością płyty jest miarą baryłkowatości. 

2.2.4. Pomiar odchylenia krawędzi boku od kąta pro­
stego w płycie lignofolu należy przeprowadzić jednym 
z podanych sposobów: 

a) przyrządem do pomiaru k ą ta p rostego o długości 
boków 1000 i 500 mm ; 

b) odmierzyć w narożniku płyt y przyprostokątne 
trójkąta prostokątnt:go, o bokach 800 i 600 mm. W 
tym przypadku przeciwprostokątna powinna mieć dłu­
gość 1000 mm. Jeżeli przeciwprostokątna jest mniej­
sza od 1000 , mm, to odchylenie ma znak minus (-) , 
nato miast gdy przeciwprostokątna jest w i ększa od 
1000 mm, to odchylenie ma znak plus (+): 

c) mierząc przeciwprostokątną trójkąta prostokątne­

go, równoramiennego o bokach 1000 mm . W tym 
przypadku przeciwprostokątna powinna mieć długość 
14 14.3 mm. Jeżeli przeciwprostokątn a jest mniejsza od 
1414,3 mm to odchylenie ma znak minus (-) , nat o miast, 
gdy przeciwprostokątna jest większa od 1414,3 mm 
to odchylenie ma znak plus (+). 

Zgłoszona przez Instytut Technologii Drewna 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu T echnologii Drewna dnia 13 sierpnia 1981 r. 

jako norma obowiązująca od dnia l stycznia 1982 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 19/ 1981 poz 77) 

WYDAWNICTWA NORMALIZAC YJNE 1981 Druk. Wyd . Norm. W- w. Ark . wyd . 0.60 N_kI. 3700+55 Zam . 2773 /81 Cen. zl 3.60 
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2.2.5. Pomiar prostopadłości boków do płaszczyzn 

pł)t\ lub pierścieni. Odchylenic płdszczyzny boku płyty 
łllh hnt-lI plclŚClelll:l I lignofolu od płas/czyzny plyty 
1"\1 j"kgłc l do \\".lr'I\\ tlalei) tnll'r/)(' kqwł1ll ertem 

I d ,I.;. adpll~ll:) do O,S Ramiona kLpol111crza należy 

lI,t 1\\ ll pr(htop;td l, d,) pla:--/C/)/ tl\' równolcgkj do 
\I;n,t\\. 

2.2.ó. S/t'roko~ć p~knil:r naki\ ,pra\ldL<IĆ ,zCiclino­
I11lel/Clll. a ich dłtlgllSl Pll\ 'lllarl'lll / dokł:tdnośclil do 

11' 111 

2.2 7. Ot.n<ll'lełlie ~pa('z""llia i wichrowałośd, Badan;) 
pll t~ luh piCI<LlCll nall'/~ ulniyć IW pldSt-I_J plycic 
111L"Ld()l\ll ,trlln,) \\'~puhł:J II t- ll'łll l1t-U płyty lllet:d , mcj. 
l\'lst~'pnll Pl/\ d\\{',ch Pl/CI 1\\kgłI'L'h llartl/:tch tla pl/e­
dłll/l'tllll Pł/l't-;Pllvj p,ll,1 pl) ta IIglh1fołu lIakiy ułoiyć 
dWll plytki I11ct,doll'L' " grllhl)~L'I wi<;b/c.l olIkoło 

2(1 111111 (HI gruhll.Sl I b.łdałlll plv ty lub płl'lŚlICnI<l. Na 
p1\ tJ.-ach tych lI'tal\ 1.1'11,. :-'/t~ \-Itl \ 1111lal , ta lowy. Mic­
rI~Ć 11,1I"I\ 11.11\\ Il;t-V,) I \1,lllllnll'.Is/:) odległość pOllliC;­
d/\ d()lm 111 h{)~1l111 liniału, d Pll\\ ILI Ich 111<] pł~ ty Itlb 
plcr~cll'nl,1 I d(lUdd ll()~C l cl do I 111m Pomiar v.Vt-OI1Ujl' 
"i~ d\\uknl!IlIL pr;~miaIL'1ll Itlliowy!ll \\/dłlli obu rr/~­
Lpnych. Pr/Y pO III la r/l' pil'r~ciellia należ) \,, ~I/ llaC'lyć 

nal\\\ICI I 1l:l1lll/l'j p%ionl' llliL'jsl'L' ~pac/t'l1ia ud płyty 
pn 1l1l.trl 1\1 CI 1'a !l()(bta\ \' do ohłiocn ia wi chrowatości 

n.lłl', ~I/\I·'Ć \')Jlihl otl/)lllanC pr;ytakil11l1~tawleniu 
11111\ ,,1("\111 n')inlld Illl,'d/) najwi"k~/~j I naJ-
';1111, I I I "l "'"j"'Lld 111l1:tłU od pł:I'/,-/)7n\ p/y t) ma 
\,'H

I 
k. ,/~ ,lI tlhl 

" I ILlll \\/l'kdlll~' \\i,'hro\\al(l({~ / "bI IC/:1 s i~' 

" 111111/111 \1" 11/,'llI 

/ - (I) 

I' f- t () r) 111: 

L 

llill\\ 1\'1;'/:1 od legł oś ć liniału od pla~lCiy/ny 

pł :- t:. 1111ll. 

llalllll1lcjs/<I 'udkgłllŚć linialu od płaslCly7lly 

plvty. Illlll. 

dłu!.!(l~l' puck,pI1I'J, 111. 

,~. O(,ÓI.NE SPRA WDZENIF JAKOŚCl SKLEJENIA 

P.;chcr/l' \I Il'\I·Il~'trlll)ch warsl\\:lch S,-! wyra7nic wi­
doonl prl \ ogl.;d/ill:lcil obli pla~ /L"/ ~/n płyty. W)­
,tępo\\.ln i c p<,'chcr/\ lub O/ Il:It- ,ł abcgo sklejenia w 
\\cv.n,'lr/Il)ch warstwach płyty sprawd/il' należy pr7C7 
o>. tut- i\\ilnic ph I: łi!:,lloi"nlu palcC/kaml drc',vnianymi. 
G/uch) odgło' Prl) uder/clliu p;!IcClK:1 informuje o 
l'\\cntu:llnYIl1 p<;ChL'r/ll (ro/warslwicIlIU) w płycie. 

4. BADANIA LABORATORYJNE Wł~AŚCIWOŚC I 
LIGNOFOLU 

·u. Spra~~dzeni(' właściwośc i fizycznych lignofolu 
~.1.1. OznacL:Jnil' gęstości - wg PN-7U O-04210. 
·U.2. Oznaczanie ",ilgotności - wg BN-69/7 102-02. 

4.1.3. Oznacza nie 
0-0421J . 

nasiąkliwości . wg PN-64/ 

4.1.4. Oznaczanie pęcznienia liniowego - wg PN-64/ 
0-04214. 

4.2. Sprawdzenie właściwości mechanicznych lignofolu 
4.2.1 . Oznaczanie wytrz)' małości na ściskanie - wg 

PN-65/ 0-04215. 
4.2.2. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie statycz­

ne - wg PN-(15/ D-042 16. 
4.2.3. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie - wg 

PN-65/0-042 l 7. 
4.2.4, Oznaczanie wytrzymałości na rvzciąganie - wg 

PN-65 / 0-042 IX. 
4.2.5. Oznaczanie twardości - wg PN-67/0-04224. 
4.2.6, Oznaczanie udarności - wg. BN-66/7102-01. 
4.3. Sprawdzenie właściwości dielektrycznych 
4.3.1 . Oznaczanie opornoscl elektrycznej skrośnej 

przekładek izolacyjnych do podkładbw betonowych 

a) Na prÓBkach suchych uprzednio niemoczonych. Wy­
miary ~m.')b"l 100 ± I X ł OO ± ł X a, mm (17 - grubość 

pn')bki mm ). 

Próbk <; należy obłożyć kilkoma warstwami folii alu-
11lIniowej, umieśc ić pomiędzy elektrodam i n1 ied /ia nymi 
I c<llo~ć odi/o" ,,,:d' od otoc/cnia, Ell'ktlOdy powinny 
mieć dł ugość i sZt. '.' więbzą od badanej próbki 
o 10 ± ł mm. Ele " ,., J pojuczy'· z mi ernikiem 
lIniwer~alnym ora/ .illlotr:JlISldf·· ,Itorem ApaJa turę 

pomiarową na!cży 7a~,ilać pqth m lilj;l'nnym o C7ę,tO­

lliwości 50 I I i. 
W czasl c pOll lian. oporności próbt- ;-, W'\\ IJln a być 

obci,)iona md~d ::"1 "g. 
OZnaO:llll ' OpO I Ilości o picra Sly na 1).',lI .. · lt> n3-

tt;żenia Prcldll pu,'pływającego prlez ,\~l pró bkę 

prty n:lpi.;:cill o wysokOŚC I 100 V 
Oporność R, w n, ohliczać naku wg wzoru 

w któlym : 
U - napiljc ic, V. 
[ - Ilatęi cn i c, A. 

R 
U 

I 
(2) 

b) Na próbkach moczonych. Wymiary próbki jak w 
a) . Pr6bki nałciy moczyć w wodzie deslvlowanej o 
temperaturze 60 ±3 oc p Oel 24 h, Prób J... i po wy­
jęciu z wody na il";iy o~uszyć bibIIł:) Ciltracyjn'l i prze­
prowadzić badania jak w a). 

4.3.2. Oznaczanie właściwnści dielektrycznych tworzy­
wa elkon 

4.3.2.1. Przygotowanie próbek do badań. Sprawd/cnie 
właściwości dielcktrYC/llych pr/l'prowadzać nalóy na 
próbkach wst<;pn ie >.us/onyeh\ w tempera t LII Il' 
105 ± 5 oC w c/asie łqClnym 27 h. n3sl.;pn ie SUS/O­
nych w ci,)gu 72 h pod próżnl ~l oko ł o 0,04 t-Pa. 

Po procesie sus/enia impregnować należy olejem 
tram.lorł1lat ofOwym o te m peraturze 20 OC. 
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aj 

~: a~ 

[Iektroda 

t= -~=r 
rf> =75mm 

a - odlegrosc miĘ'dllj elektrodami 
~26-=1ffQFfl 

l{ ". I . I',M-.', l' g n"lnlll dn ,'/Il,Il/,Ini" "ylrlym :dok i diclcklryc7n"j 

l'" \ 1l" / chllllllWI napi,'L' IL'!l1 pl'll'mlennym .'10 H, 
d) ~ Hl \\Il'rtlhlll:1 l ' /olu\\.!. h) pow lc .. ' r/c h nia hOC l ll . l 

4.3.2.2. Oznaczanie wytrzymałości dielekt rycznej po­
wie rzchniowej t minutowej przy napięciu przemienn ym 
50 H z. na powierzchni bocznej wzdłuż warstw wy konać 

n.a l eży na prób kach (ry» . I) po i m pregnacji o lejem 
\\' tcmpt'ratllr7e 20 oC dla odległoś ci elek trod 5 mm . 

Elek [rody wakowe o średnicy 0 15 m m . 

4.3.2 .3. Oznaczanie wytrzymałości dielektrycznej 
skrośnej l minutowej. napięciem przemiennym 50 Hz, 
prostopadle do warstw należy wykonać na p ró bkach 
ry~ 2) po impregnacJi o lejem w tempera tu rze ' 20 oC 

dla oJlcgłośei elektrod 5 mm. 
Sred nlca ckk lrod _' 0 = 20 mm, 

Elektrody walcowe <l>20mm 
Wymian) prdbh 70 x ?Omm 

I BN - g'!7'26 03.03 - 21 

R" 1 I'Il' bL, Iignolnlll liii ,'/n;l O:l ll i:o wylllylll;llo';ci dldcklryczn"j 

" ",,n"l n,'p'\"LlCI1l prlC l11 lcnnyl11 50 lh 

4,3.2.4. OZl1acza nie odporności skro ' nej wykonać na­
leży na próhkaeh o wym iarac h 110 X 110 mm i ś red­

nieJ gr Llbo~CI" po impn?gn<lCj i o leje m w te mpera tu r7.l: 
20 ' ('o 

4.3. 2.5. Oznaczanie od porności powierzchniowej nale­
ży wyko nać na pró b kach o wymia rac h 110 X 110 
i ś red ni ej g rubośc i . po impregnacj i o leje m w tempe­
ra t UJ'ze 20 oc. 

4.3.2.6. O znacza nie próby na obecność części meta­
lowych na !cży wy k onać wy krywaczem elekt roniczn ym 
opartym na uk ładach z i ndukcją wzajemną . 

Uk ł ad te n s kłada s i ę z dwu pa r cewe k L I - L 2 

i L 1 - L. •. Zespół cewek LI - L 2 jes t za m o nto wan y 
wokół p rzenośnika , którym prze mieszczona jest prób­
ka. (' ewk i L I i L 3 połączone szeregowo zas il a ne są 

prądem p rzem ien nym . Cewki L 3 - L ~ n oszą na zwę 

cewek kom pensacyjn ych . 
Uzwoje ni a cewe k L 2 i L4 połączone są przec iwsob­

nie i w stan ic usta lo nym , tzn. gdy w próbce li gno­
rol u n ie m:1 za n ieczyszczeń meta lowych. Induk o wa ne 
w nich napięcia powinny się równowa żyć za ró wn o co 

• do ampl it ud y, j a k i fazy. Uzys kuje s ię to prz'ez od po­
wiedn ie do bra n ie sp rzęże ni a indukcyj nego ce wek 
kompensacyjnych L 3 - L4 za pomocą przesuwan ia 
rdzenia. 

A B 

/'1x - -- 110 

~ 
IBM-91lm6-o3.o3-31 

Rys. 3. Uk ład d o wykrywania częśc i metalo wyc h 

Wpływ za ni eczy szczeń meta lo wych powod uje zwi ę k­
s7.enie st rat w o bwodzie cewek , co wywołuje zmi a nę 

i lośc i e nerg ii przekazywa nej z cew ki L I d o ce wk i L 2• 

St ra ty te w głównej m ie rze po wodo wane są : 

- w przy pa d ku mate ria łów ferro magnetycznych -
z jawis kam i h iste rezy i prądów wirowyc h, 

- przy wykrywaniu meta li nic magnetyc zn ych - tyl­
ko prądam i wi ro wym i. 

Na sku te k wym ie nio nych s t ra t pows taje na wyjśc i u 

ce wek A i B (rys. 3) w mo m encie za k łócen i a spowo­
d owa nego poja wienie m s i ę przed mio tu m etalo wego w 
polu cewk i L I pewnc na pięc i e , któ re po wzmocn ie­
niu ur ucha mia prze kaźnik , powod ując za trzyma nie 
przenośn i k a z ba dany m li gno fo lem i uruc ho m ienie sy­
gna lizacj i ak ustycznej lu b o p tyc znej . 

K O NI EC 
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INFORMACJ E DODATKOW E 

l. Instytucja opracowująca normę - In,tytu t Technologii Drew­
na , 1'0/11;11'1. 

2. Islolne zmian y w stosunku do obowiązujących norm dotyczących 

lignofolu 

aj l'.Icdl1olll: llno me lody pomiarów li gnofol u. po przednio rozrzu­
L'om' II PO'/L' /cgó ln ),h norl11a,h pr/cdl11io towyc h i /ehrano w jed­
nym do k I1l11en el<: , 

b/ \\ prowad/ono o pi , i zllormali/()wano p r 7Yf/~ldy pomiarowe , 
c) wprowad/ono o/na C7~l nie s p' lo .c nia i wichrowa l ości lig nofo lu , 

d) wprow'ld 70 lHl OlllaC7an il' w l a śe iwośc i diele k t ryc7nyc h li gno­
fo lu . 

3, ormy związan e 

PN-7X/ D-04 ~ 10 Lig no fo l i ligno,ton. O/naC/'<lniL- g"tości 

PN -64/ D-O.j ~ 13 I igno fol I lignoston . 07l1ac7anil' nasi 'lkliwości 

PN-1>4/ D-04~ 14 Lig no fo l I lignosIon . 07naC7anie rc;C7nicnia linio-

\Vego 

PN-65/ D-0421 5 Lig nofo l I li g nos ton . Omaczanie wylrlymalości na 
ściska nil' 

PN-65/ D-()~2Ió I igl1ofol i l;gno,to l1 . 071l:Jczanic wytr/ymałości na 
Iginallll' ... t ~lt )'.:/nl· 

1'1\'-65/ D-04 2 17 Lignofol I li gno, wn . Omaczanie wy t r/yma łości na 

~cisLln ie 

p -65/D-042 1/\ I igl1ofol I li gn"'lon. O/nacnlnic wy t r/yma lości na 
rO/ci;,gtl 11It: 

PN-1>7/ D-04224 Lignofo l i li gnos ton. 07l1aczanie twardości 

BN -6617 102-0 1 L ignofo l i lignoston . OznaCl'<lnic udarności 

BN-69/7 102-02 Dr~wn()poc hod ne materiały płytowe . Omac7anie 

wilgotności 

BN-X 1/ 7 126-03.01 Lignofol. Podzia ł. lla/wy i okrcśknia 

4, Nazwy temalycznie związane 

B -7417 126-0 I Lignofol '<tmosmarowny 
BN-?5/7 126-02 Lignofol ark uszowy 
ZN -74/ MLiPD 04-55 [ Ikon . Płyty, listwy, belki , plersclcnle 

ZN-7 1/ ZSiChPD-04-27 Izo lacyjne pr/dładki lignofolowe do pod-

k ładów betonowych 
ZN-71 / ZDiChPD-04-2S Lignofo l na l ubk i ko lejolll' 
Z -77/ML iPD-04-6X Plyly lignofo lowl' do pra, filtr "l<:yjnydl 

S. Normy zagraniczne 
RFN D I N -7707-ł979 Prcs,;slo ffc aus ha rtbare n Prcssmasscn - Schi -

chtprcSSSloffc-K unsl harz Prcss hol/ 

6, Autor projektu normy mgr ini . Mari;rn Kwiatkiewicz, La -

bor;rtorium Bran żowe Sklejek, Bydgo''lC7 . 

7. Oznaczanie właściwości dieł ektrycznych tworzywa elkon (4.3,2) 
podano na podstawic dokumentacji In s tyt utu Elektrotechniki, Od­

dzia l w Łod7i, sygna tura dokumentacji nr cwidcnc . 743 .50 1 

nr O l. X5 / 72. 
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