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NORMA BRANZOWA BN'7O
POLFABRYKATY 7128-02
Ml Plyty pilsniowe i wiérowe
laminowane-Alpex-eksportowe
Grupa katalogowa 1X 24
1. WSTEP 2,5, Przyklad oznaczenia pltyty widrowej prasowa-

1,1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa jed-
nostronnie laminowane plyty piléniowe twarde, dwu-

stronnie laminowane plyty widrowe prasowane trzy-
lami-
nowane plyty wytlaczane pelne, przeznaczone na es-—

warstwowe 1 frakc jonowane oraz dwustronnie

port.
1,2, Zakres stosowania przedmiotu normy, Lami-
nowane ptyty pildniowe twarde oraz widérowe pelne

moza byé stosowane jako material kons trukeyjny, o=~
ktadzinowy lub dekoracyjny w rdéznych przemystach,

1,3, Okreslenia - wg BN=-68/7113=13,

1,4, Normy zwigzane

PN-65/D=97004 Plyty widrowe prasowane trzywarst—
wowe 1 frakcjonowane

BN=-65/7113=-07

BN=-G8/7113-13
oraz wiérowe pelne

Plyty widérowe wytlaczane peine

Piyty laninowane pilsniowe twarde

2, PODZTAL I OZNACZENIE

2,1, Rodzaje. W zaleznoscil od struktury (i na-
zwy) podtoza stosowanego do produkcji rozrézma si¢
4 rodzaje pityt:

PT - piléniowe twarde,

WT - widérowe prasowane trzywarstwowe,

WF - widrowe prasowane frakcjonowane,

WP - wldérowe wytlaczane pelne,

2,2, Typy, W zaleznosci od zakresu

plaszczyzn rozrdznia si¢ 2 typy plyt:

laminowania

J = laminowane jednostronnie (pilsniowe),
0 - laminowane dwustronnie (widrowe).,

2,3. Odmiany. W zaleznosci od charakteru powlo-
ki laminowanej rozréznia sic¢ 3 odmiany plyt:

D = jednobarwne,

W - wzorzyste (dekorowane),

M - mieszane (tylko dwustronnie laminowane).

2,4, Gatunki., W zalezno$ci od odpornosci powlo-
ki laminowanej na scileranie rozrdéznia sie¢ dwa ga-
tunki piyt:

Z - o matej odpornosci na sScieranie,

D - o duzej odpornosci na Scieranie,

nej frakcjonowanej laminowanej dwustronnie (meto-
da naprasowywania), odmiany mieszanej, o matej od-
pornosci na Scieranie, o wymiarach 15X1200 x1800 mm,
z prawa plaszoczyzna dekorowana wzorem nr 16 oraz
lews, plaszezyzna barwy kremowej (wedtug kataloru
wzordw) ’

PLYTA LAMINOWANA WF=0~M=Z-15 x 1200 X 1800-16/XR

BN-68/7113-13

3. WYMAGANTA

3,1, Materia}l - wg DN-68/7113-13,

3.2, Wymiary — wg tabl. 1.
Tablica 1

Gruboéé Szerokoé Diugoéé
Nazwa _— do=- :n):: do=- za= do=-
piyty oTn pusz=| . |ousz- sad-; dodat-~ |pusz=
nainal czal- :a czalne | ni=- kowa czal-
o |"? lod- cza ne od-
chylid chyki chylki
mm cm !
Piléniowe 3,2 5,0 = 270
twarde *= 1+0,3 stopnio~
jedno- | 4,0 | . |22 274 | wanie
stron- 50 e co 5 cm
nie la=- .
minowane
Wiérowe 12 .
prasowa-| 5,0 + 160
ne dwu-| 16 (4. - ; stoonio=-
stron- | .o 2045 [122] 44,3 1635 | vante $0,5
nie la- co 5 en
mino- 19
wane
Widérowe
wytia=- i ~
czane 16 5,0 # 270
dwu=- 16 5 stonnio-
! s g 274 A
stron=- 19 03 02 = wanie
nie co 5 cm
lami= |
nowane {
Wiymiary nie objete tavlicq podlegajg uzgodnieniu o
migedzy wytwérca a odbiorcag.

Zijednoczenie Przemystu Plyt, Sklejek i Zapalek
Ustanowiona przez Dyrektors Ziednoczenia Przemystu Plyt, Sklejek i Zopatek
dnio 10 marca 1970 r. jako norma obowiqzujgca w zakresie produkcii od dnia 1 pazdziernika 1970 r.
(Mon. Pol. nr 12/1970 poz. 109)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYNE

Druk, Wyd. Norm W-wo Ark wyd 0,45 Nokt, 4000 + 61 Zom 121370

Cena 2f 2,40
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3,3, Pomiar. Piyty eksportowe mierzy si¢ w met-
rach kwadratowych z dokladnodéciq do dwéch znakdw
po przecinku lub w inny sposdéb, uzgodniony pomieg-
dzy wytwdreg a Centrela Handlu Zagranicznego "Pa-
ged",

3,4, Odchylenia krawecdzi piyty od kata prostego
- wg DBN=G8/7113-13. .

3.5. Wichrowato$é - wg BN-68/7113-13.

. wWady powierzchni pilyt

3.
3

5]
.6.1. Dopuszczalne wady prawej ptaszczyzny pry-—

ty - wg tabl, 2.

.

Tablica 2

Nazwa wady Stonien wystgpowania wad

3,6,3, Dopuszozalne wady bokdw piyty - wg tabl.d.

Tablica &

Nazwa wady

Stovien wystepowania wad

Zgrubienie plyty pilsnio-
wej przy krawgdziach

dopuszczalne nie wigksze
niz 0,2 mm w stosunku do

gruboéci nominalnej
Rozwarstwienie pilyty niedopuszczalne
Peknigcia spoiny klejowej | niedopuszczalne
Pg¢knigcia pionowe niedopuszczalne
Uszkodzenia krawgdzi i na=- niedopuszczalne

roznikéw

Pgcherze nicdonuszczalne

Pekniecia powierzchni niedopuszczalne

dopuszczalne w pasie przybrzei-
Odciski nym szerokosci do 50 mm,
(zarysowania matrycy) Jdrobne o diugosci do 20 mm,
: nie tworzace skupieh

3,7. Wiasnoéci prawej plaszczyzny plyty - wg

tabl, 5.

Tablica

S5

niedopuszczalne

niedopuszczalne
(niedostrzegalne z odleztoéei
1,5 m pod katem 45°)

Rodzaj wiasnosci

Wymagana odpornosé

niedonuszczalne
(niedostrzegalne zoodlegloéci
1,5 m pod kagtem 45°)

y rysunku, barwy)

Zanieczyszczenia
t w postaci:

- cetek dopuszczalne,o powierzchni

0,1 = 90,5 mm~ na 1 n“ wytworu
nie wigcej niz 20 sztuk
dopuszczalne tylko przy stoso=~
waniu papieru z nadrukiem o
Srednicy do 3 mg w ilosci

1 sztuka na 1 m” powierzchni

-~ planm

mata

Odpornosé na 4cieranie

starcie warstwy barwnej
lub wzorzystej powloki

laminowej nastgpuje co

najmniej po 50 obrotach
tarczy aparatu

duza

starcie warstwy barwnej
lub wzorzystej powloki
laminowej nastgpuje co
najmniej po 275 obrotach
tarczy aparatu

Odporno$é na cykliczne dziatad
nie podwyzszonej temperatury
powietrza

po czterech cyklach
niedopuszczalne pgknig-
cia powierzchni widoczne
okiem nieuzbrojonym

Réznice w polysku
w postaci punktdw,
plam lub smug

niedopuszczalne

Odporno$é uzytkowa na zar
tlgcego sie¢ papierosa

dopuszcza si¢ slabo wi-
doczne zmatowienie

dopuszcza si¢ stabo wi-
doczne zmatowienie

Odpornoéé¢ uzytkowa na
gorgce dno garnka

donuszczalne wystepujace spora-
dycznie w odleglosci od krawe-~
dzi nie wigkszej niz 1 mm

Odoryski powloki lami=~
nowej na krawe-
dziach

odporna -~ bez zmian,
dla uzgodnionego zestawu
chemikalibw

Odporno$¢ na chemikalia
codziennego uzytku

3,6,2, Dopuszczalne wady lewej pilaszczyzny pty-
ty - wg tabl, 3.

Tablica 3

OdpornoS¢ na dziatanie

éwiatla odporna - bez zmian

Nazwa plyty Stopien wystgpowania wad

nie dopuszcza sig¢ wad, ktére
uniemozliwiajg dobre naklejenie
piyt

Jednostronnie lami-
nowane

3,8, Wytrzymatoéé piyt piléniowych 1 widrowych

laminowanych

3,8.1. Pyty piléniowe twarde jednostronnie la-
minowane - wg BN-68/7113-13,

3,8,2, Piyty widrowe prasowane dwustronnie la-—
minowane - wg PN-65/D=-97004,

niedopuszczalne wyrazne plamy
lub zabrudzenia oraz uszkodze-
nia mechaniczne powloki lamino-
wej, odpryski powloki na kra-
wedziach dopuszczalne do 5 mm
od krawedzi

Cwustronnie lamino-
wane

3,8,3, PYyty widrowe wytlaczane pelne dwustron-
nie laminowane - wg BN-65/7113-07.

3,9, Cechowanie, Plyty powinny byé cechowane w
sposéb uzgodniony pomiedzy wytwdéreca a odbiorca.
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4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4,1, Pakowanie, Ptyty laminowane przeznaczone ma
eksport pakuje si¢ w sposéb zabezpieozajaoy jo przed
mechanicznymi uszkodzeniami ptaszczyzn i krawedzi
oraz przed dzialtaniem czynnikéw atmosferycznych
podczas transportu - zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami albo wymaganiami odbiorcy.

4,2, Przechowywanie - wg BN=68/7113-13,

4,3, Transport, Piyty przewozi si¢ érodkami kry-
tymi, skutecznie zabezpieozajac je oraz ich opako-
wanie przed przesuwaniem sie¢ 1 uszkodzeniem zgod-
nie 2z obowiazujacymi przepisami.

5, BADANIA
Badania przeprowadza si¢ zgodnie z BN-68/7113-13,

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWEZ do Bil=70/7126-02

1. Wymiary piyt

a) ddpoviedniki wymiaréw plyt w jednostkach miar angielskich

Diugosc

cm stony
163 - 6
274 - 9

cale
0,12

Gruboéé Szerokosé
zm gale £s stopy
3,2 - 148 122 - 4
4,0 - 5432
5,0 - /5

12,0 - 1/2

16,0 - 5/8

16,0 - 45/64

19,0 - 3/4

b) Odpowiedniki odchylek od wymiaréw plyt w jednostkach miar angielskich
o cale cn
0,2 - 0,01 0,3
0,3 - 0,01 0,5

0,20

2, Dotychczasowe normy. Niniejsza norma zastepuje ZN=-67/HLiPD=04=11 = 15,

3, Symbole wp SWW
1721-17 Plyty piléniowe twarde laminowane

1722-12 Plyty wiérowe prasowane laminowane

1722-24 Plyty widrowe wytlaczane pelne oklejane plytg piléniowg laminowang
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