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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. P rzedmiotem normy są 
wymagania i badania dotyczące wytrzymałości, 

odkształcalności oraz stateczności mebli skrzynio­
wych mieszkaniowych pokojowych i kuchennych, 
w dalsze j treści zwanych meblami, niernocowa­
nych do podłogi lub sufitu, j ednoczęściowych oraz 
z jedną lub dwiema nadstawkami. 

1.2. Określenia 

1.2.1. Powierzchnia użytkowa - powierzchnia 
wykorzystywana do układania na niej przedmio­
tów. 

1.2.2. Wysok"ść przestrzeni użytkowej - wyso­
ko~ć najwyższego przedmiotu, jaki może być skła­
dowany na danej powierzchni u żytkowej mebla. 

1.2.3. Badanie mebla - oddziaływanie na m ebel 
obciążeniami wywołującymi naprężenia zbliżone 

do występujących w czasie jego normalnego użyt­
kowa nia oraz ocena otrzymanych wyników przez 
porównanie ich z wymaganiami normy. 

2. l,\' YMAGANIA 

2.1. Wytrzymałość mebla. Po przyłożeniu obcią­
żeń stałych jednokrotnych oraz obciążeń wielo­
krotnych o liczbie cykli wg tab!. 1, mebel nie po­
winien wykazywać złamań, pęknięć oraz rozl uź­

nień w miejscach połączeń widocznych nieuzbro­
jonym okiem . Rozróżnia się 3 klasy wytrzymałośc i 

mebli : I, II i III. 

2.2. Stateczność mebla. Mebel w wyniku prze­
p rowadzonych badań nie powinien utracić równo­
wagi. 

2.3. Odkształcalność mebla. Mebel w wyniku 
przeprowadzonych badań nie powinien wykazać 

większych odkształ ceń od podanych w tab!. 2, przy 

czym po wykonaniu badań wszystkie jego rucho­
me części powinny wykazać prawidłowe działanie. 

TabUca 1 

Liczba cykli obc1ą:l:eń 

Klasa 
podstawy podstawy drzwi o d rzwi o 

wytrzyma-
łości 

kor- w kle run- w kIerun- pionowej poziome j 
pusu ku po- ku po- osi osi 

dłużnym przecznym obrotu obrotu 

I 400 250 250 50 50 
II 200 100 100 50 50 
III 80 50 50 50 50 

Tablica 2 

Dopuszczalne odkształcenia 

Wielkość ugięć , mm/m 
Wielkość 

Wielkość kątowego 

przesunlę- odchylenia 
ela wieńca elementu 

pólek górnego stykającego 
wie ńców 

luźno 
drążków względem się z pod-

i przegród 
podpar-

użytko- dolnego logą w jed-
poziomych 

tych 
wych mm/m wy- na stronę 

sokości po dzIała-
boku niu siły p. 

stopni 

2 

I 
4 I 8 I 3 

I 
0,5 

3. BADANIA 

3.1. Rodzaje badań 

a) sprawdzenie stateczności mebla, 

b) sprawdzenie wytrzymałości i odkształcalnoś­
ci mebla przez wielokrotne obciążenie ścian bocz­
nych korpusu siłą poziomą, 

c) sprawdzenie wytrzymałości i odkształcalności 
mebla przez wielokrotne obciążenie elementów 
stykających się z podłogą siłą poziomą w dwóch 
kierunkach, 
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d) sprawdzenie wytrzymałości m ebla przez 
wielokrotne obciążenie drzwi o pionowej osi 
obrot u , 

e) sprawdzenie wytrzymałości m ebla przez wie­
lokrotne obciążenie dr zwi o poziomej osi obrotu, 

f) sprawdzenie wytrzymałości zam ocowania 
wieszaków szafek wiszących . 

3.2. Pobieranie i liczność próbek. Do badań n o­
wego typu m ebla należy pobrać metodą losową na 
ślepo partię próbek składającą się z trzech lub 
sześciu sztuk, t r zech sztuk - gdy elem enty styka­
jące się z podłogą odznaczają się konstrukcją sy­
metryczną , sześciu szt uk - w pozostałych pr zy­
padkach. Do badań kontrolnych serii po zmianach 
konstrukcyjnych i materiałowych należy pobrać 

metodą losową na ślepo próbki o li czności podanej 
w tabl. 3. 

Tablica 3 

Liczność próbki 

gd y badanie wg gdy badanie wg 
Liozność partii 3.4.2.3 wykonuje 3.4.2.3 wykonuje 

sztuk się w jednym si ę w dwóch 
kierunku ki erunka·ch 

sztuk 
-

I 
do 400 2 4 

401 +- 1000 3 6 
powyżej 1000 5 I 10 

3.3. P rzygotowanie mebli do badań 

3.3.1. Sprawdzenie zgodnośc i próbek z doku­
mentacją. Przed przystąpieniem do badań należy 
sprawdzić wykonanie prób k na zgodno~ć z obo­
wiązującymi normami lub innymi dokumentami 
t echnicznymi. 

Próbka niezgodna z takimi dokumentami n ie 
kwalifikuj e się do badań. 

3.3.2. Klimatyzacja próbek. Próbki przeznaczo­
ne do badalI powinny przebywać uprzednio n ie 
mniej niż 5 dni w pomieszczeniu o względnej wil­
gotności powietrza 55 ± 10% tem peraturze 
21 ± 3°C (294 ± 3K) . 

3.3.3. Ustalanie masy próbki. Masę mebla nale­
ży ustalić z dokładnością do 1 kg. 

3.3.4. Obliczanie wielkości obciążeń użytkowych 

Q z i Q 3 oraz siły Pl i P z. Obciążenia użytkowe Q 2 
i Q 3 należy obliczyć na podstawie danych z tabl. 4, 
z dokładnością do 0,5 kG (5 N). 

Pomiary wielkości geom etrycznych należy wy­
konać z dokładnością do 1 mm, pola powierzchni 
użytkowych należy obliczyć z dokładn ością do ' 
0,001 m Z• Siły Pl i Pz należy obliczyć według od­
powiednich wzorów podanych w 3.4.2.2 i 3.4.2 .3 
z dokładnością do 0,5 kG (5 N). 

3.3.5. Wyznaczanie na meblu punktów przyło­
żenia obciążeń oraz punktów do pomiaru odkształ­
ceń należy wykonać zgodnie z rys. 3+14 i 16+18. 

3.4. Opis badań 

3.4.1. Urządzenia badawcze i przyrządy pomia­
rowe 

3.4.1.1. Dokładność urządzeń badawczych. Urzą­
d zen ia badawcze powinny zapewniać wymagan'e 
wielkości obciążeń z dokładnością ± 3%. 

Przykładanie obciążeń nie powinno być uda­
rowe. 

3.4.1.2. Charakterystyka geometryczna elemen­
tów urządzeń badawczych przenoszących obciąże­
nia na mebel. Elementy urządzeń badawczych 
przenoszące obciążenia na mebel powinny spełniać 
następujące wymagania : 

a) w badaniach wg 3.4.2. 1, 3.4.2.2, 3.4.2.4 i 3.4.2.5 
elementy przenoszące obciążen ia n a mebel powin­
ny mieć zasadnicze wielkości, zgodne z podanymi 
na rys. 1; 

b) w badan iach wg 3.4.2.3 elem enty przenoszące 
obciążenia na m ebel powinny mieć zasadnicze 
wielkości, zgodne z podanymi na r ys. 2; 

~o 

Rys. l Rys. 2 

c) w badaniach wg 3.4.2.2 i 3.4.2.3 elem enty opo­
rowe powinny mieć powierzchnię stykającą 'się 

z m eblem wyłożoną f ilcem lub inny m materiałem 
o podobnych właściwościach, o grubości 5 mm 
i mieć szerokość co najmnie j 30 mm. 

3.4.1.3. Dokładność przyrządów pomiarowych. 
Przyrządy przeznaczon e do pomiaru odkształceń 
elementów poziomych powinny zapewniać dokład­
ność pomiaru do 0,1 mm, przyrządy do pomiaru 
zmiany długości przekątnej - d o 0,5 mm, przy­
rządy do pomiaru odchylenia kątowego n óg - do 
0,1 °. 

3.4.2. Sposób pr zeprowadzania badań. Badania 
należy przeprowadzać w kolejności zgodnej z po­
daną w 3.1. 

V{ przypadku stwierdzenia uszkodzenia mebla 
w którymkolwiek z badań, dalszych badań nie 
przeprowadza się. 
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W czasie przeprowadzania badań wg 3.4.2.2-;-
3.4.2.5 należy dokonywać okresowych kontroli 

,stanu mebla. Kontrolę wykonuje się każdorazowo 
po przyłożeniu liczby cykli obciążeń, określonej w 
wymaganiach dla poszczególnych klas wytrzyma­
łości. 

Całkowita liczba cykli obciążeń przyłożonych do 
m ebla powinna być zgodna z wymaganiami wg 2.1 
dla I klasy wytrzymałości. 

W przypadku wc::zesmeJszego wystąpienia 

uszkodzenia mebla badanie należy zakończyć 

z chwilą stwierdzenia uszkodzenia. 

Meble z jedną lub dwiema nadstawkami bada 
się jak w 3.4.2.1-;-3.4.2.5 z uwzględnieniem nastę­
pujących zmian: 

a) część dolną należy zbadać jako pojedynczy 
mebel, przy czym należy dodatkowo uwzględnić 
obciążenia, które powstają z własnej masy i obcią­
żeń użytkowych znajdujących się na niej nadsta­
wek, 

b) każdą nadstawkę należy zbadać jako pojedyn­
czy mebel, przy czym należy uwzględnić tylko jej 
własną masę i jej obciążenie użytkowe, 

c) wyznaczenie na drzwiach punktów przykła­
dania siły, przy sprawdzaniu wytrzymałości drzwi, 
należy ustalić według zasad podanych w 3.4.2.4 
przy ustawieniu nadstawek na meblu dolnym, 

d) stateczność mebla bada się przy jego normal­
nym ustawieniu, traktując go jako mebel jedno­
częściowy. 

3.4.2.1. Sprawdzenie stateczności mebla dokonu­
je się przez jednokrotne obciążenie siłą poziomą od 
strony bocznej oraz przez jednokrotne obciążenie 
siłą od strony tylnej z jednoczesnym działaniem 
pionowego obciążenia równomiernego na drzwiach 
o poziomych osiach obrotu i częściach wysuwnych. 
Rodzaje badań przedstawiono schematycznie na 
rys 3. i 4. 

R ys. 3 

Iz!.!}] -OH ! 

Rys . 4 

Sprawdzenie stateczności wg rys. 3 dotyczy,tyl­
ko mebli o rozstawie szerokości elementów styka­
jących się z podłogą do 50"cm, przy czym obci_że­
nie P,=3 kG (30 N) przykłada się do ściany bocz­
nej przymykowej. 

Sprawdzenie stateczności wg rys. 4 wykonuje 
się przez jednokrotne przyłożenie siły P s= 1 kG 
(10 N) do ściany tylnej, przy jednoczesnym dzia­
łaniu na drzwi o poziomej osi obrotu i części wy­
suwne obciążenia Qs wyliczonego na podstawie 
tabl. 4. 

Badanie należy wykonać w następujący sposób: 

a) otworzyć drzwi do położenia możliwie naj­
bardziej zbliżonego do równoległego względem 

przedniej płaszczyzny mebla (dotyczy mebli o roz­
stawie szerokości elementów stykających się z po­
dłogą do 50 cm) i do górnego wieńca od strony 
przeciwległej pionowej osi obrotu drzwi, przyłożyć 
jednokrotnie obciążenie siłą P 4 wg rys. 3 za po­
średnictwem elementu wg rys. 1, 

b) otworzyć wszystkie drzwi do położenia pro­
stopadłego do przedniej płaszczyzny mebla i wy­
sunąć części wysuwne na 2/3 ich długości. Do 
wszystkich części wysuwnych i drzwi o poziomej 
osi obrotu przyłożyć obciążenia stałe równomierne 
o wielkości wg tab!. 4 i przyłożyć jednokrotnie do 
górnego wieńca od strony tylnej siłę Ps wg rys. 4 
za pośrednictwem elementu wg rys. 1. 

3.4.2.2. Sprawdzenie wytrzymałości i odkształ­

calności mebla przez wielokrotne obciążenie ścian 
bocznych korpusu siłą poziomą. Rodzaj badania 
przedstawiono schematycznie na rys. 5-;-8. Wiel­
kość siły Pl uzależniona jest od masy mebla Ql 
i obciążeń użytkowych Q2, podanych w tab!. 4 oraz 
od wysokości mebla H i wymiarów a i b podanych 
na .rys. 5. 

Jeżeli a < O,6H - 3 cm, to siłę Pl, w kG (N), 
oblicza się według wzoru 

P'IIX- >t 

!l1Q;Hl3} 

Rys. 5 

R 

-+-_. x P, 

y 

Rys. 6 

P, IIX - X 

JZiOF "§FJ J 
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w którym: 

Ql - c i ężar m ebla, kG, 
Q2 - sta łe równomierne obciążenie dzia ł ają­

ce na wszystkie poziom e powierzchni e 
użytkov,; e i drążki mebla , z wyj ątkiem 

powierzchni wieńca górnego, kG, 
a , b - wymia ry wg r ys, 5, cm, 

Jeżeli a ~ 0,6H - 3 cm , to si ł ę P l w kG (N ), 
oblicza s ię wed ł ug wzoru 

P1 = 0,3 (QI + Q 2) 

Jeżeli według obl iczen ia wi elkość s i ł y P I prze­
kracza 80 kG (800 N) , to w badaniach przy jmuje 
się P l =80 kG (800 N) , 

li TT 

Rys, 7 

50 l -"-
-----t-

! 
I 

W93-QE8l 

Ry s, 8 

W badaniach sp ra\.vd za si.; adksztalcenia korpu­
su, pła skich elem entów poziomych i drclżków użyt­

kowych mebla w sposób na~(ęp ll .i ący: 

- odkszta łcenia korpusu ~; prawd za si ę przez 
ustaleni e wielkośc i poz iom ego przesuni ęcia wi eńca 

górnego wzgh;dem d olnego, za pośrednictwem 

zmian wielkości przekątnej, wywołany ch wielo­
krotnymi obciążen iami bocznych śc ian korpusu na 
prZ€mian z dwóch przec iw leg łych kie r unków, 

- odkszta ł cenia p łaskich elementów poziomych 
i drążków użytkowych sprawdza siG przez pomiar 
maksyma lnego ugi ęcia t ych c]('men tów, wywoła­

nego obciążeniem u żytkowym wg tabl. 4 w czasie 
działania tego obl' i ążenia , 

Badanie nal ży przeprowadzić w nast(~pujący 

sposób : 
a ) ustawić m ebel w urząd zeniu bada wczym i za­

mocować drzwi w pozycji równoleg ł ej do bocznych 
ścian m ebla , a elementy oporowe bezpośredn io pod 
dolnym wieńcem lub oskrzyniami nóg ; 

b) rozstawić czuj niki służące do pomia r u stri.~a l ­

ki ugięc ia wieńców i półek, a także do pomiaru 
zwiększenia oraz zmniejszenia d ł ugości przekątnej 

korpusu oraz zarej estrować wskazania czuj ników ; 
c) do wszystkich powierzchni i drążków użytko-

Tablica 4 

Obc i ą żeni e 

jednostkowe 

L p , G r upa obc iąże ri q/o qF q/ , 
---

I I 
k G /m kG/m z k G / m " 
(N/m ) (N /m ~ ) (N i m ") 

, L ekk ie przedmio ty n p " 

I 
20 

I kopcl llSZ(', szkl"n ki 
- -

(200) 
-

I 
Odzież, s p rzE;t k uc hcn -
n y, naczy nia , a rtyk u ł y 

żywn ościowe 

- o o 

wysoko~c UL.) tkowa 
do :10 cm I) 

- \v,\'sokość u żytko\\'a 60 
(60 0) 

200 I 
(2000) I 

P o\\' yżej :3 0 cm 

I
' K ' i~~:,~':~: u;,lI"" , ~--T--I~ 

- wys o kość u ży:ko\\'a 1 1?0 I (4(j00) I 
1 _____ ~~\\·yzeJ :)0 cm I (1 200) 

! .1 I P rzedmioty ob, i ą7,ajCj('c I , ---4-0-0 
I szuflad y (4000) 
1---,--'----;; I Przed mioty ob c: i~Żające -/ :~~;~~l 

drąż ki u ży tkowe l I 
---~------~----~-----

Obcic]:i:en ia dr zw i o po-I 

I 
40 

6 
ziomej os i ob rot u (4 00) 
- ba r k i 

I I 

80 
-, !5c k rctarzyki (800) 

Obl il'zC'll ic obc i ążeni~ uży t - i. o q/_j F, q/,' 1 
k o\V('go") Q" i Q " 

V · q l' 

I ) W ieniec górny lL:b inny e !('ment spełni ający t~ 

funkcję t r ak tu je s i<;- ' ,v da n) m pr z,v p a dku j a ko po-­
wif'l'zc!1ni<: użytkową o wyso l, ośc i p rzes t rzeni u :~y tko­

\I'l'j powyżej :1O cm , 

~) L -- d ł ugość uży tkOW.l , m , 
F - po\\'ic r zl'h n ia użytkown, m~, 
V - objE; lOŚć p r zestrzeni użytkowej , m 3, 

'-------

w ych , z wyjątki em wicr1l'u górnego, przyłożyć 

stal e rów nom ierne o bciążenie Q~; 

d) do korpus u mebla na przemian do lew ej 
i )J r~ l wcj śc iany boczne j przyłożyć j ed nokr otnie 
o bciąż nie siłą P l za pomocą elementu wg r ys, l , 
,I po u pływie l min od odj ęcia każdego z obciążeń 
P l us ta lić na pods,taw ie odczytów z czujnika zwięk­
szenie oraz zmniejszenie dł ugośc i przekątn ej kor -

Ry~ , g 
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pusu 11 p, wg rys. 9, w przedniej płaszczyźnie me­
bla z dokładnością do 0,5 mm. 

Punkty 1 i 2 należy wyznaczyć jak naj bliżej sty­
ku ścian bocznych z wieńcami ; 

e) wielokrotnie na przemian , z częstotliwością 

12 -7-- 20 cykli na minutę , obciążyć każdą z bocznych 
ścia n mebla siłą P l aż do momentu o!3iągnięcia 

liczby cykli obciążeń wg tabl. 1 (przy badaniu sza­
fek wiszących stosować tylko 50 cykli obciążeń) . 

Po 80 , 200 i 400 cyklach obciążeń przeprowadzić 

powtórnie czynności wymien ione w d); 
f) do powierzchni użytkowej wieńca górnego 

przyłożyć stałe równomierne obciążenie wg tabl. 4 

Pz 

y 

17103-01-131 

Rys. 13 

Ij Pz/lx-x 

R 
-----..... ..:_---~ 

T-t1rł', -~ I II 
x,, '-b+- ' - x 
~-\. -=.-=--~ 

Ij 

(na mebel wieloczęściowy dolny - także nad- b) 
stawki) ; 

40 

g) po upływi e 1 m in od obciążenia wieńca gór­
nego na podstawie odczy tów z czujników ustalić 
strzałki ugięcia wieńców i pół k. Czynności wy­
mienione w d) -7--g) należy wykonać po 80, 200 i 400 
cyklach obciążeó. 

:3.4.2.3. Spra wdzenie wytrzymałości i odkształ­

calności m ebla przez wielokrotne obciążenie ele­
mentów stykających się z podłogą siłą poziomą w 
dwóch kierunkach. Rodza je badań przedstawiono 
schematycznie na rys. 10-7-- 14. 

Pz y 
P..IIX-X ? ! l­. ~-':'-'Y-

Ij 17103- 0HOI 

Rys. 10 

aj y fj// x - x 

R r.~ r:; 
x .- ~1t .-.- X 

R.2 . 
(~ :: ; 

c::, 

Rys. 11 

Po '>' Y ~IIX -X 
2, q 

JE, -+- 11 R 
~ X 11-- ' ' - 11 X 

, J _ I Ll 

Y 

Rys. 12 

x 

17103- 01-111 

17103 - 01-141 

Rys. 14 

Sprawt!zenie w kierunku osi poprzecznej mebla 
(rys. llb i 14b) wytrzymałości i odkształcalności 
elementów stykających się z podłogą nie obowią­
zuje w przypadku połączeń tych elementów z ra­
mą lub wieńcem symetrycznie względem osi A-A, 
jak n p. na rys. 15. 

1 
L ______ _ _ _ 

A/ 17103 01 - 151 

Rys. 15 

Wielkość obciążenia P2, w kG (N), należy obli­
czyć według wzoru 

P2 = 0,34 (Ql + Q2) 

Jeżeli według obliczenia wielkość siły przekra­
cza 50 kG (500 N), to w badaniach przyjmuje się 
siłę P2 = 50 kG (500 N). 

W badaniach sp rawdza się odchylenie kątowe 
n óg w pionowej pałszczyżnie równoległej do płasz­
czyzny działania siły P 2 przez pomiar maksymal­
nego odchylenia, wywołanego siłą P 2 w czasie 
działania obciążenia użytkowego Q2. 

W badaniu przy każdym z kierunków obciążenia 
należy wykonać następujące czynności: 

a) ustawić mebel w urządzeniu badawczym, 
unieruchomić za pomocą elementów oporowych 
wg rys. 2 oraz obciążyć mebel obciążeniem użyt­
kowym Q2; 
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b) rozstawić kątomierze służące do pomiaru od­
chylenia kątowego nóg i zarejestrować wskazania 
kątomierzy; 

c) wielokrotnie, kolejno wg tabl. 1, obciążyć 

każdy element stykający się z podłogą siłą P 2 

o zwrotach na zmianę przeciwnych, z częstotliwo­
ścią 12-:- 20 cykli na minutę; j eżeli mebel opiera 
się na czterech nogach, powtórzyć te same czyn­
ności również w kierunku poprzecznym. Badanie 
wytrzymałości i odkształcalności mebla w kierun­
ku osi poprzecznej należy wykonać na oddzielnych 
próbkach ; 

d) po wykonaniu 50, 100 i 250 cykli obciążeń 
zmierzyć odchylenie kątowe nóg. 

3.4.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości mebla przez 
wielokrotne obciążenie drzwi o pionowej osi ob­
rotu. Rodzaje badań przedstawiono schematycznie 
na rys. 16 i 17. 

~ p;J ~O 
~ 

<::> 
<::>~ 
~ .... 
-II 
~ 

tJ5 

Rys. 16 

17103-01-171 

Rys. 17 

Wielkość obciążenia P3 = 6 kG (60 N ). 

Wyznaczanie na drzwiach punktów przykłada­
nia siły należy wykonać według następujących za­
sad: 

- dla drzwi, których górn;ł krawędź znajduje 
się na wysokości do 165 cm licząc od podłogi - w 
górnym narożniku w odległości po 5 cm od kra­
wędzi przymykowej i górnej, 

- dla drzwi, których górna krawędź znajduje 
się powyżej 165 cm, a dolna krawędź na wysokości 

do 155 cm, punkt przykładania siły wyznacza się 

na wysokości 160 cm i w odległości 5 Cm od kra­
wędzi przymykowej, 

- dla drzwi, których dolna krawędź znajduj e 
się na wysokości większej niż 155 cm, punkt przy­
kłaciania siły wyznacza się w dolnym narożniku 
w odległościach po 5 cm od krawędzi dolnej 
i przymykowej. 

Badanie należy przeprowadzić w następujący 
sposób: 

a) ustawić mebel w urządzeniu badawczym, 
b) otworzyć każde drzwi i ustawić je w położe­

niu krańcowym, 

c) każde drzwi obciążyć 50 razy siłą Ps z często­
tliwością 12-:-20 cykli na minutę, za pośredni­

ctwem elementu wg rys. 1. 

3.4.2.5. Sprawdzenie wytrzymałości mebla przez 
wielokrotne obciążenie drzwi o poziomej osi ob­
rotu. Ro.dzaj badania przedstawiono schematycz­
nie na rys. 18. 

~~ 
[7103 01 - 19 1 

Rys. 18 

Sprawdzenie wykonuje się przez wielokrotne 
działanie na drzwi siłą P 3 =15 kG (150 N) przy 
jednoczesnym działaniu obciążenia Q3, wyliczone­
go na podstawie tabl. 4. 

Badanie przeprowadza si ę wg 3.4.2.4a-:-c. 

3.4.2.6. Sprawdzenie wytrzymałości zamocowa­
nia wieszaków szafek wiszących. Badanie należy 
przeprowadzić w następujący sposób: 

a) zawiesić szafkę na uchwytach przytwierdzo­
nych do pionowej ściany, 

b) otworzyć wszystkie drzwi szafki, 

c) obciążyć wszystkie elementy poziome szafki 
obciążeniem użytkowym Q 2 wg tab!. 4 zwiększo­
nym o 50%, 

d) unieść szafkę z jednej strony do góry na 
okres 1 min, aby wisiała tylko na jednym wie­
szaku. 

3.4.2.7. Sprawdzenie wytrzymałości i odkształ­

calności szafek wiszących przez wielokrotne obcią­
żenie ścian bocznych korpusu siłą poziomą należy 
wykonać według zasad podanych 'W 3.4.2.2. Ob-

. ciążenie użytkowe Q2 należy obliczyć wg tabl. 4 
bez zwiększania jego wielkości. 

3.4.2.8. Sprawdzenie wytrzymałości szafek wi­
szących przez wielokrotne obciążenie drzwi należy 
wykonać wg 3.4.2.4 i 3.4.2.5. 

3.5. Sposób obliczania wyników 

3.5.1. Obliczanie wyników pomiarów odkszt.ł­
ceń korpusu. Wielkość poziomego przesunięcia 
wieńca górnego względem dolnego (x) oblicza się, 
w mm, według wzoru 

~p V 12+w2 
X = --"----,,----

! 
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w k tórym , zgodnie z rys. 9: 

l - pozioma składowa odległości punktów 
pomiarowych wskaźnika pomiarowego, 
mm, 

w pionowa składowa odległości punktów 
pomiarowych wskaźnika pomiarowego, 
mm, 

p odległość między punktami pomiarowymi 
wskaźnika pomiarowego, mm, 

~p - zmiana p, mm. 

Następnie uzyskaną ze wzoru wartość x przeli­
cza się na zasadzie proporcji na 1 m wysokości 
korpusu mebla. 

3.5.2. Obliczanie wyników pomiarów ugięć pła­
skich elementów poziomych i drążków użytko­

wych. Wielkość bezwzględną ugięcia oblicza się 

dla każdego płaskiego elementu poziomego i drąż­
ka użytkowego na podstawie różnicy odczytów 
czujnik,a, dokonanych wg 3.4.2.2 b) i 3.4.2.2 g) . 
Następnie wielkość tę należy przeliczyć w odnie­
sieniu do 1 m długości płask iego elementu lub 
drążka . 

3.6. Ocena wynih:ów badań. Mebel jest zgodny 
z wymaganiami normy w zakresie wytrzymałości, 
odkształcalności i stateczności, jeżeli przejdzie 
z wynikiem dodatnim wg 2.1 + 2.3 przez wszystkie 
badania wymienione w 3.1. 

Mebel jest niezgodny z wymaganiami normy 
w zakresie wytrzymałości dla danej klasy wytrzy­
małości, jeżeli nie przejdzie z wynikiem dodatnim 
choćby przez jedno z badań wg 3.4.2.2+ 3.4.2.8. 

Mebel jest niezgodny z wymaganiami normy 
w zakresie odkształcalności dla danej klasy wy­
trzymałości, jeżeli nie przejdzie z wynikiem do­
datnim choćby przez jedno z badań wg 3.4.2.2, 
3.4.2.3, 3.4.2.6, 3.4.2.7 i 3.4.2.8. 

Mebel jest niezgodny z wymaganiami normy 
w zakresie stateczności dla danej klasy wytrzy:ma­
łości, jeżeli nie przejdzie z wynikiem dodatnim 
przez badanie wg 3.4.2.1. 

3.7. Protokół z badań. W proto\tole z badań na-
leży podać : 

a) nazwę i adres producenta mebla, 
b) nazwę, symbol i przeznaczenie mebla, 
c) rysunek lub fotografię mebla, 
d) masę mebla, 
e) datę produkcji mebla, 
f) symbol odpowiedniej normy lub innych do­

kumentów, na podstawie których mebel został wy­
konany, 

g) sposób przeprowadzen ia badań (symbol i ty­
tuł niniejszej normy), 

h) wyniki badania wytrzymałości, odkształcal­

ności i stateczności : 

- wielkość odkształceń, 

- liczbę cykli obciążeń (w przypadku, gdy me-
bel .nie wytrzymuje liczby cykli · obciążeń wg 2.1 
dla I klasy wytrzymałości), 

- opis uszkodzeń mebla, 
- przypuszczalne przyczyny wystąpienia usz-

kodzeń, 

- spostrzeżenia o stateczności m ebla, 
i) datę przeprowadzenia badań, 
j) nazwę instytucji przeprowadzającej badania. 

KONIEC 

INFOR M AC JE DODATKOWE 

1. Istotne zm·iany w stosunku do BN -65/7103-01 
a) wprowadzono badanie stateczności mebli, 
b) wprowadzono trzy klasy wytrzymarości mebli, 
c) \\iprowadzono badanie szafek wiszących , 

d) zamiast urządzeń pr obierczych podano wymagania 
dokładności urządzeń badawczych i przyrządów pomia­
rowych oraz charakterystykę geometryczną elementów 

badaw czych, przenoszących obciążenia na mebel. 

e) wprowadzono postanowienia dotyczące: 

- pobierania i liczności prÓbek do badań nowego 
typu i do badań kontrolnych serii, 

- klimatyzacji próbek, 

- sposobu opracowania wyn ików badań. 

2. Uwagi do wydania 2 
Wprowadzono zmianę ogłoszoną w Biuletynie PKNiM 

nr 8 z 1974 r. 
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