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1. WSTĘP Tablica l 

1. 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę wymaga

n i a i badania dotyczęce wyt r zymałości , odkształcalności 

oraz stateczności stołów i biurek wolno stojęcych, o cz te

rech nogach rozm ieszczonych na wier zchołkach w spólnego 

prostokęta. 

1.2. Okreś leni a 

1. 2. 1. Środkowa strefa płyty sto ł u - strefa ogran ic zona 

zamkniętym wspó lnym konturem podparcia te j płyty okreś

lonym przez: 

a/ osie oskrzyni w płaszczyźni e styku l ej oskrzyni z 

płytę sto łu - w przypadku sto ł u z oSkrzynię, 

b/ prostokęt o wierzcho łkach pokrywajęcych się z wzdłuż

nymi osiami nóg w p ł aszczyźnie styku tych nóg lub ich na

sad z płytę stołu - w przypadku stołu bez oskrzyn i. 

1.2,2, Zewnętrzna strefa płyty sto ł u - strefa l eżęca poza 

strefę środkowę p ł y ty. 

1,2,3, Badania stołu lub biurka - oddz iaływanie na SIół 

lub biurko obciężeniami wywołujęcyrni naprężenia zbliżone 

do wys tępujęcych w czasie ich normalnego użytkowania 

oraz ocena otrzymanych wynik6w przez porównan ie z wy -

maganiam i norn. /. 

2. WYMAGAN tA 

2 , 1, Wytrzyma łoś ć. Po pr zyłożeniu obciężeń stałych 

jednokro tnych oraz obciężeń wie lokrotnych o li czbie cyk li 

wg tabl. l stół lub biurko nie powinny wyl<'lzywać z ł amań, 

Pęknięć oraz rozlu źnień w miejscach połę czeń, widocznych 

n ieuzbroj onym OKiem, Rozróżn ia się 3 klasy wytrzymałości 

s tołów i b iu r ek l, I I i III. 

Liczba cykli ob-

Kl asy wy trzyma-
ciężeń p ł y ty s i ł a- Liczba c ykl i 

ł ośc i 
mi pozi omym i obclężeń drzwi 

biurek 

stoł y biurka 

I 6000 3000 50 

II 3000 1500 50 

III 1000 500 50 

2.2, Odkształcalność, Stó ł lub biur ko w wyniku badań 

ni e powinny wykazać wię kszych odksz t ałceń od podan ych w 

tab l . 2, przy czym po wykonaniu badań wszystkie ich ru 

chome części powinny wykazywać prawidłowe działanie. 

Tab l ica 2 

Dopus zczal na 
L p , Określenie odkształcen i a wie l kość od-

kształ ceni a 

l 
Średnie pr zesu nię cie a płyty sto łu 

lO 
lub biurka, mm I rys . la/ i b/ 

Ugięcie ś rodkowej strefy pł y t y stołu 

2 
n ie rozkładanego i ro z kładanego 

1,3 
/w stanie nieroz łożonym i roz łożo-

nym/ oraz ugięcie pł y ty biurka, mm 

U gięcie wysu nię t ej części pł yty 

stołu w stosunku do wym i aru 

3 zewnętrznej strefy pł yty sto ł u mi e - 1,5 
rzonej w kierunku rozkł adani a 

płyty, % 

Ugięcia pr zegród i wieńców szafek 

4 biurek w s tosunku do ich dłu gości, 0,2 
% 

Ugięci a swobodn ie podpartych półek 

5 szafek, biu r ek w stosunku do ich 0,4 
długości, % 

Zgłoszona p rzez Ziednoczenie Przemysłu Meblarskiego 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Prze mysłu Meblarskiego dn ia 6 grudnia 1976 r . 

jako norma obowiązująco w zakresie czynności o kreślonych normq od dnia l kwietnio 1977 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 5 / 19, 7 poz. 14 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977 . Wpływ do WN 20. 1.77 . Oddano do składu 29 .3.71 . Druk ukońca.ono w molu 77 . 
Obj .1,30 o. w . Nakład 3000 + 55 eqt. . Zom .. BO I;7 7 

Ceno z/ " ,80 
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Rys. 1 

2.3. Slateczność. Stól lub biurko w wyniku badani a nie 

powinny utracić równowagi. 

3. BADANIA 

3. 1. Rodzaje badań 

a/ sprawdzenie odksztalcalności pólek, przegród i wień 

ców szafek biurek przez dzial anie obciężeniem powie r zch-

niowym r6wnomiernie rozłożonym, 

b/ sprawdzenie wytrzyma lości i odksztalcalności s to l u 

lub biurka przez wielokrotne obciężenie p l y t y s i lę. poziomę 

w k ierunku pod luż nej osi p l yty, 

c/ sprawdzenie wytrzyma loś ci i odksztalcalności s to l u 

lub b iurka przez wie lokrotne obci ężenie plyty silę poziomę 

w k ie r unku poprzecznej osi plyty, 

d / sprawdzenie wytrzymalości , odksztalcalności sta-

tecznośc i stolu n icrozk l adanego, rozk l adanego w s tanie 

nierozlożonym lub biurk a przez obciężenie pl y t y siłami 

pionowymi, 

e/ sprawdzenie wytrzym a lości , odksz t alcalności sta-

t eczności s tolu w stanie ro z lożonym p r zez obciężen i e plyty 

si ł ami p io no wymi , 

f / sprawdzenie wy t rzymalości biurka przez obcięże ni e 

drzwi szafek biurka si ł am i poziomymi, 

91 sprawdzenie prawid łowości działania ruchomych częś-

ci mebla przez próbne porus zenie tych części. 

3.2. P obierani e i li czność próbki. Do badań nowego t y p u 

sto l u lub biurka należy pobrać metodę losowę próbkę skla

dajęcę się z tr zech lub sześciu wyrobów ; t rzech - gdy po

l ęczenia nóg z oskrzyniami, plytę lub szafkę biurka ozna

czaję się kons trukcję syme tr ycz nę I r ys . 13/ , sześciu - w 

pozostalych przypadkach. 

Do badań kontro I nyc h ser i i o r az po zm i anach konstruk-

cyj nych i mater ial owych należy pobrać me todę losowę na 

ś l e po próbkę o liczności wg t ab l. 3. 

Tabli ca 3 

Liczność próbk i 

Liczność do badań wykony- do bad ań wykony-

partii w a n ych tylko w w anych w dwóch 

jednym kierunku ki e runkach 

/wg 3. 1b/ /wg 3. lb/ i c/ 

sztuk 

do 400 2 4 

401 1000 3 6 

powyżej 1000 5 10 

~~....§.prawdzeni e zgodności próbk _i __ z ___ dokument asi.ih 

Pr zed przys tępien i em do bad ań na l eży s pr awdzić wykona 

n ie stol6w lub biurek na zgodnoś<: z obowięzujęcymi nor_ 

mami lub dokumentam i technicz nym i, n a podstawie których 

zosta l y one wykonane . 

St61 lub biurko niezgodne z tymi dokumentam i nie k w ali_ 

fikuje się do badań. 

3.3. 2. Klim a tyzacja próbk i . Stoly i biurka przeznaczonE' 

do badań po wi nny przebywać uprzednio nie mniej niż 5 dni 

w pomieszc zeniu o względnej w i Igotności powietrza 55 

± 10 % i temperaturze 21 ±3
0

C /294 ±3 K/. 

3.3.3. Ustale ni e ciężaru Q,. Cię7.ar s tolu lub biurka 

należ y ustalić z dok l adnościę do 1 kG. 

3 . 3.4. Obliczenie war tości obci51żenia Q2 oraz u stale

nie wartoś ci sil P1 ~ P5 

a/ obcię1enie Q2 przypadajęce n a jednę szufladę , pól

kę, przegrodę lub wie n iec szafki biurka należy obliczyć 

wg BN- 73/7 103-01, 

b / wartość si l y P1 zależy od wartośc i Q 1 wartości ob

ciężenia Q2 i wynosi: 



PI kG IdaNI 

Q, + 2;Q2 ~ 20 

20 < Q, + 2; Q2 < 60 

Q, +}; Q 2 ~ 60 

ci war toś ć si ł y 1'2. wynos i : 

'OkG / daN/. gdy Q1 ~ lOkG I daNI . 

Q1 ' gdy Q 1 < lO kG I daN/. 

aj 

aj 

r-- ---l 

I lp',' : I~ 
~ _ - .-V +-.-4-
I :Rtj I I 
1 ___ -,-::i:....J. __ J 

FJ ~ 
7S L i 

t t 
j 30 
, I 

~ 
i 30 
łJ 

rr===----r==--.--' 
I I P. P.- I IP' 

1-+ .ł..-..l-- . + .:.-" 
I I . I 

Ll--=- ~=~--LJ 
4 

BN-76/ 7103-03 

dl war tość siły P 3 wynosi : 

50 kG I daNI dla s tołów lub biurek o powierzchni 
2 

~ 3500 c m • 

100 kG IdaNI dla stołów lub b iurek o powierzchni 

> 3500 cm
2

• 

el wartość s i ł y P4 = 2 0 kG IdaN/ . 
fi wartoś ć siły Ps = 15 kG IdaN/. 

3 

płyty 

płyty 

3. 3. L~naczenie punktów przyło:!:en i a obci 9:!:eń o raz 

punktów pom iarów odkształceń nale:!:y wykonać zgodn i e z 

rys. 2al ibl . 3al i 3b/, 4al ibl , sal ibl , 6a/ib" 7, 8, 9. 
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a) 3 ~ 
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3_ 4. Opis badań 

3,4, l , Ur zędzenia badawcze i przyrzędy pomiarowe 

~l, l. Dokładnoś ć urzędzeń badawczych. Urzędzenia 

badawcze powi nny zape wni ać stosowanie wymaganych wiel-

kośc i obciężeń z dokładnościę do ±3 % , Przykł adanie ob

ciężeń nie powi nno być udarowe, 

3, 4, 1,2. Charakterystyka geome'!'!::"yczna element6w urzjl

dzeń badawczych przenoszjlcych obcijlżen i II, E I~menty urz~ 

dzeń blldawczych przenoszęce obciężenill powinny spełn i ać 

następujęce wymagania: 

a/ w badaniach wg 3. lb/ i cj elementy przenoszęce ob_ 

ciężeni a poziome P, i P2 powinny mieć szerokość nie 

mniejszę niż 50 mm oraz powinny być tak skonstruowane i 

wykonane, aby nie powodowały lokalnych uszkodzeń po-

wierzchni w badanym meblu; elementy oporowe nóg powin_ 

ny stykać s ię z nogami badanego mebla podczas obciężenia , 

w odległości 10 mm od podłogi; zasadnicze wielkości e le -

menlu oporo wego podano na rys. 10; 

IBN -7617103 -OJ -10 I 

Rys. 10 

b/ w badaniach wg 3. l d/ i ej elem e nt przenoszęcy obcię

żenie P3 powinien mi eć zasadnicze wym iary zgodne z 

rys , 11, natom iast element przenoszęc y obciężenia 1'4 i 

Ps powin i en m ieć zasadnicze wym i ary wg rys. 12. 
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Rys, 12 

3.4,1.3, Dokładność przyrzjld6w pomiarowych, p.rzyrzę

dy do pom i aru wi e Ikości odkształceń, przy badani u przez 

obciężenie siłami poz iomymi P1 1 P
2 

podanymi w 3, lb/ i 

cj powinny zapewniać dokładność pomiaru do ±l mm, a 

przy badaniu przez obciężenie siłami pionowymi podanymi 

w 3. ldj i e/ - dokładność pomiaru do ±O,l mm. 
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3.4. 2. Przep rowadzen ie b adań 

.ł....!:!~. 1. S posób pr zeprowadzen i a badań. Badan i a na l eży 

pr zeprowadzać w k o le jnośc i zgo dnej z podanę w 3 . '. W 

przypadku s t w ier dzen ia u s zkodze ni a m eb l a w którymkol wiek 

z b ad ań , d a ls z y c h badań n ie na l eży pr z e prowad z ać. 

W czas ie prze pr o w adz ani a badań wg 3. l b / i c / nal eż y 

okr eso w o kon t rolować s t an mebla'. Ko ntro lę w y ko nuj e s ię 

k aż dorazowo po pr z y Łoż e niu obciężeń w l iczb i e cykl i okreś

lonej w w ymagan i ac h dla p o s zczegó lnych k las wytr z ym ałoś 

ci p o danych w 2. '. 

3 . 4 . 2.2. Spraw dzenie odksz tałca l noś c i pó łek , prze gród 

i w i eńców s z afe k bi ure k pr zez dział an i e obc i f'ż eniem po 

wier zchn io w ym r 6 w nomi e rnie ro z łożonym . S pr awdze n ie 

u gię ć pół ek , p r zegród i w i eńców s z afe k biu rek na l eży prze-

prowad z ać wg BN- 7 3/ 7 10 3-0 l , z t ym ż e czas obc i ęże n ia 

pomię dz y p i e r w s z ym a d r ug im pomi arem po w i n ien wynos ić 

l godz . 

3.4.2.3. Spraw dzen ie w yt rzymałośc i i odks z tałcalności 

s t o ł u lub b iurka przez w ie lo krotne obci f'że n ie płyty s i łę p~ 

z i omę w kierunk u podłużne j o si tej płyty. Spraw d ze n ie od

ks z tał c a lnoś c i w ykonuj e s ię pr zez pomiar prze sun ięci a 

pł y t y obci ę żo nej s i ł ę Pl zgodni e z r y s . l a / i b / o 

Badan ia nal e ży pr zeprowadzać w nastę pujęcy spo s ób: 

aj u stawić me be l w u r zędzen iu bad aw z ym i un i e ru chom ić 

je dnę p arę nó g z a poś r edn i c t wem e lem e ntó w o poro w ych w g 

r y s. 10. Pł y ty s tołu rozk ł adanego zabe zp i eczyć przed prze -

suwan iem s ię w trakc ie b adani a , a na d n a s zu f l ad , półk i , 

przegr ody i wieńce przyłoż yć odpo wied n ie obci ę żen i a Q:z. ' 

b / pr z ył oż yć 8 cykl i obc ię żeń s i ł ę 1'2. ust a l onę wg 3.3.4c / 

o zwr o t ach na zm i anę pr ze ciwnych , z a pośredni c twem ele 

ment u wg 3 . 4 . 1. 2a/ z czę sto tli wośc ię 12 + 20 c ykl i n a mi_ 

nu t ę I p r zy każdym z o st a tn i ch trz ec h c y kl i zm ier zyć w ie l_ 

kość a - po z iome go prze su n ię c ia pł yt y wg r y s . la/ lub b/, 

c/ obcię ż yć wi elokrotni e s i łę [', us t alonę wg 3. 3. 4b / o 

zwr otach n a zmi anę pr z ec iwn yc h, z a poś rednic t wem e le -

ment u wg 3. 4 . ' . 2a/ z c zęs to t liwości ę 12 + 20 cyk li n a m i _ 

nu t ę aż do mom e ntu os ię gn i ęcia l i czby c yk l i obc i ę żeń wg 

t ab l . I , 

d/ po wykonan iu cyk l i obci ężeń w i l ośc i c har akter y s tycz 

nej dla II I . II i I klas y wy trzyma łości na leż y pow t ar zać 

czynności 'N ym ie n ione w b/o 
W pr zypadku prze chy leni a się m eb l a w c zas i e badan ia , 

nateży po łoż yć na p ł y tę obcię żn i k z abe z p iec zajęc y mebe l 

pr zed p rzcc,",yleniem si ę. 

S to ł y r ozk ł adane na l eż y badać w s t an ie złożonym. 

3. 4 . 2 . I .. . Spr aw dz e n ie wy tr zyma łoś c i i odks z tałc a l ności 

s t o ł u lu b bi urka przez wie lo krotne obc i ęże nie pły t y s iłę po 

zi omę w k ie r'un ku popr zec z ne j os i t e j płyt y w ykonu je si ę jak 

w 3 . 4 . 2 . 3 na odd z ielnych próbk ac h. 

Bad ani e to nie obow i ę zuje w p r zyp adku, gdy połęcze n i a 

nóg z oskrzynię, pł y tę lub s zafkę b iurka o z naczaję się kon

strukcję s ymetrycznę jak np. n a rys. 13. 

T 

I 
I 
I 
I 

/ 

L- . _ . _ __ ._._0 _ 

IBN '767z103 -03--:-:rn 

R ys . 13 

3.4.2. S. Spr awd ze ni e wyt rzyma łośc i , o dks z tał c alnośc i 

st a tecznośc i stołu ni ero zk ł adane qo, ro z kł adanego w stani e 

n i erozłożonym lub b iurka prze z obc ięże nie pł yty s i ł am i p i ~ 

nowym i . S pr awd zen ie wytrzymałości sto łu w ykonuje się 

przez j edno r azo we przyłożeni e do pł yty stołu s i ł y P3 o 

wie lkości wg 3 . 3 . 4d/ w punkcie prze dstawi onym na rys. 2a/, 

3a/, 4 a/, Sal , 6a/ i 7. 

S praw d zenie odks z ta ł calności stołu w ykonuje się prze z 

pom iar u gięci a płyty sto ł u pod wpł ywem s i ł y P4 przyłożo

nej j e dno r azowo w punkcie s trefy ś rodkowej wg rys . 2a/ , 

3a/ , 4a/ , Sal , 6 a/ i 7 . 

S praw d ze n ie s t ateczności s to łu w ykonu je s ię pr z ez j ed

nokro t ne pr ' zyłoże nie obci ęże n i a do pł y ły stołu s i łę P4 w 

d w óch punk t ach z n ajdujęc ych s ię w zewnętr znej strefi e p ł y 

ty, okreś l on ych n a r ys . 2 a/ , 3 a/ , Sal , 4a/ , 6a/ i 7 . Spraw -

dzen ie s ta t ecz ności stołu z s zu f lad am i nale ży w ykonać 

pr zez jednoczes ne pr zyło ż en i e s i ły P4 o r az obci ę ż e nia Q 2 

pr z yłożonego do dna s zufl ady i wy l i c zonego w g 3 . 3. 4 a/ . 

Spraw dze n ie wytr zymałoś c i bi ur' ka w yko nu j e s ię przez 

jednoraz o w e pr z yłożenie do pł y t y b iu r k a s i ł y P 3 o w iel 

kośc i wg 3. 3 . 4 d/ w punkcie pr zedstaw ionym w g r y s. 8 a/ , 

nas tę pn i e pr z e z j ednorazowe pr ? yłoże n ie d o pł yty b iur ka 

s i ł P6 w p u nkt ach poda n ych na rys . g przy jed no c zesnym 

d ziałan iu na d na s z ufl ad , pół k i , pr ze gro d y i w ieńce szafek 

obc ię ż eń pow ie r zchni o wych Q2 ' 

S praw dzen i e odksz t ałca lności bi urka w y k onuje s ię pr ze z 

pom i ar ugięcia pł y ty bi u rk a pod wpł ywem si ł y 1'4 ' pr z yło

żonej j ednor azo w o w ś rod ku geom e tr yc znym płyty, zgodni e 

z r y s. 8. 

S praw dze ni e s tatecznośc.i b iu r k a w ykonuj e s i ę przez jed

nokrotne obcię ż eni e pł yt y biurka siłę P 4 w d w óch punktac h 

z najduję c ych s ię pr zy kr awę dzi ach płyty , ok r eś lonych na 

rys. 8 pr zy jed no czesnym dz iałaniu na dna wysun ię t ych 

szu f lad obcię że n i a Q 2 w yli czonego dla każdej s zuflady wg 

3.3. 4a/. 

W pr z ypadku b adania sto łów o innych konstrukc jac h niż 

na r y s . 2a/, 3a/ , 4a/ , Sal , 6a/ i 7 punkty pr zykładani a ob

ciężeń s i łam i P 3 i P4 usta l a badajęcy. 
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Badanie nal eży przeprowadzać w nas tę puję cy sposób: 

a/ ustaw ić stół lub biurko w urzędzeniu badawczym na 

t wardej poziomej płycie, 

b/ pr zyłożyć z a poś redn ic twem elementu wg rys. 11 do 

pł yty na 1 m in jednokrotne obcię żenia siłę "3 w punkcie 

przedstawionym n a rys. 2a/ , 3a/, 4a/ , Sal , 6 a/ i 7 dla 

stołów i rys. 8 dla biurek, 

c/ w przypadku badan i a biurka przyłożyć za poś rednic

twem elementów wg rys. 11 do płyty na okres 1 min jedno 

krotne obcię żenie si ł ami P6 pr zy jednoczesnym dział an i u 

n a szuflad y , pr zegrody , półk i i wieńce szafek obciężen ia 

pow ierzchniowego, rów nom ierni e rozłożonego {,)2 ' Obcię 

żeni e siłam i P6 powi nno spowodować oderwanie biurka od 

pod łogi, p r zy czym odległo'; ci m iędzy podłogę a końcami 

w s zys t kich nóg po wi nny być jednakowe , 

d / pr zyłożyć z a pośrednic t wem elemen tu wg r ys . 12 do 

płyty stołu lub biurka jednokrotne obciężenie Si ł? 1>4 w 

punkcie pr zedstaw ionym na rysunkach j ak w bl Po upływie 

1 m i n us ta lić w t ym punkc ie wielkość u gięcia pł yty z do

kładnościę do O, 1 mm. 

Wie lkość u gięcia płyty ustala się przez pom iar pu n k tu 

przy łożenia siły f\ przed obcię żeni em oraz pod działa-

niem obc i ężenia tę siłę, 

e/ spr awdzić s tateczność sto ł u pr ze z jednokro tne kolej-

ne pr zyłożenie do pł yty obciężeni a si ł ę I' 4 w dwóch pu nk-

tach znajdujęcych się w zewnę tr znej strefie płyt y sto ł u w g 

rys. 2a/ , 3a/ , 4 a/, Sal, 6 a/, 7 i jednoczesne d zia ł anie na 

dna szuflad, obciężenia powier z,-hni o wego Q 2 ' pr zy czym 

szuf lady powinny być wysunię t e na 2/3 ich g łębokośc i, 

f / spr awdzić statecz ność biur ka pr zez jednokrotne kol ej 

ne pr zyłoż e ni e do p ł y t y obciężenia si łę 1-'4 w d wóch punk_ 

tach z naj dujęC\,~h się przy kr awędzi ac h pł y t y wg rys. 8 i 

jednoczesne dział anie n a d n a szuflad. obcięże nia powierz

chn iowego ("J 2 ' przy cz ym szuflady po w inny być wys'Jnięte 

na 2 /3 ich głębokośc i a drzwi szafek biu rka o t warte pod 

kę t em 90
0 

do pr zedniej pł aszczyzny mebla. 

3 . 4.2,6. Spr awdzen ie wytrzymałoścI . odkszta lca lności i 

stateczności s to ł u w stan ie ro z łożonym pr zez obci5l że n ie 

płyty si ł ami p ionowym i. Sprawdze n ie wytr zym ał ości stc ł u 

wykonuje się pr zez jednokrotne k olej ne obciężenie płyty 

stołu s i łę 1'4 i si ł ę P5 w punktach p rzedstawionych 

rys. 2b/ . 3b/ , 4b/ , Sb/ i 6b/ . 

Sprawdz nic odkszta ł calności s t o ł u przeprowadza 

na 

się 

jednocześn i e ze sprawdzen iem wytr zymałości pr zez pom iar 

ug ięci a p ł yty w s tr e f ie ś rodkowej pod wpływem si ł y 1'4 

oraz pr zez pomiar u gięcia wysunię t ej części pł y ty pod 

wpł ywem siły 1'5 w punktach wg rys. 2b/, 3b/, 4b/ i Sb/ i 

6b/. 

W pr zypadku badania sto ł ów o i nnych ko nstrukcj ac h n i ż 

na rys. 2b/ . 3b/ , 4b/ , Sb/ i 6b/, punkty pr zy kładania ob

ciężeń s i ł ami } '4 i 1'5 ustala bad aj ęcy. 

Przy badaniu nal eży wykonać nastę pujęce czynności : 

a/ rozłożony stół ustawić jak w 3.4.2. Sal , 

b / pr zy łożyć jednokrotnie do płyty stołu za pośredni c -

t wem e lem e ntu wg r ys . 12 obc i ęże ni e s i łę 1'4 w punkcie 

z najdu jęcym się w ś rodkowej stref ie pł y ty, okr eś lonym na 

rys. 2b/ , 3b/ , 4b/ , Sb/ i 6b/ , po cz ym zm ie rzyć u gięcie 

płyty j ak w 3.4.2. Sd/ , 

c/ z a poś r edn ictwem elementu wg rys. 12 przyłożyć jed

nokrotn ie do wysuniętej części pł yt y obc ięże nia s i łę Ps w 

punkci e określo nym n a rysunkach jak w b/ oraz zmierzyć 

wie lkość ugięc i a wysunię t ej częśc i płyt y w sposób podany 

w 3.4.2. Sd/ o Jednocześnie ze spraw dze ni em odkształca l

ności sprawdza się wytrzymałość i sta teczność stołu . 

3.4.2.7. Spr aw dzenie wytrzymałośc i biurka przez ob-

ci ęż e ni e drz wi szafek biurka , si ł ami pozi omym i pr zepro -

w adza s ię wg BN-73/ 7103-0 1. 

3.4.2. 8 . Sprawdzen ie praw idłowości działania ruc ho-

mych części meb la. S praw d zeni e praw id ł owości działania 

szufl ad wykonu je si ę pr zez ki Ikakrotne ich w ysuwanie na 

2/3 d ługości w stani e nieobc i ężonym oraz 

n iem Q2' 

pod obcięże-

S prawdze n ie praw idłowośc i ro zkładania stołu wykonuje 

s ię pr zez ki Ikakrotne rozkładani e i skład anie sto ł u . 

3. S. Sposób o b I i cz ani a w yn i ków badań 

3. 5.1 . Obliczen ie w y ników pom i arów przesunięc i a płyty. 

Wi e lkość pr zesunięcia poziomego płyt y należy obliczać od

dzie lni e dla kie runku podłużnego i oddzie lnie dla kierunku 

p o przecz nego. 

Wie lkość poziomego pr zesun ięcia płyt y o b l i cza s ię jako 

ś r ed nię ary tm e tycznę tr zech pom i arów w ykonanych wg 

3.4. 2. 3b/ oraz tr zec h pom i arów wykonanych wg 3. 4. 2. 3d/. 

3 . S. 2 . Obl icz ani e w yn i ków pom i aró w ugięci2 pły t ,; Wie ~ 

kość u gięci a nal eż y obl ic zać na pod st aw ie różn icy odczytów 

pom i arów w ykonanych w g 3. 4. 2 . Sb/ i c / or az wg 3. 4.2. 6b/ 

cj pr ze d obcięże ni em i w czasie działan ia obc ię że nia. 

Wynik badania stano wi w ielkość wyrażonę : 

a/ w m i l im e trach /7 dok ł adnośc ię do O, 1 mm / - 'N pr zy

padku ś rodkowej s tr e f y pł y t y sto ł u i pł y t y biu rk a , 

0/ w proce nt ach - w przypadku wysuniętej części płyty -

wie lkość u g ięc i a oblic z ana w stosunku do w ymiaru zewnę 

trznej s t refy mierzonej w k ierunku ro zkładania pł y t y . 

3 . 6. Oce n a w yników bad ań. Stół lu b biurko sę zgodne z 

w yrnaganiami norm y w z akr e s ie wytrzyma łości , odkształca ... 

Ilośc i i s tateczności , wg 2. 1 .;. 2. 3, je że l i pr zejdę z w yni 

kiem dodatnim pr zez odpowiedni e badania w ymienione w 3.1. 

Stó ł lub biurko sę niezgodne z w ymaganiam i normy w za 

k r e si e wy tr zymałości dla danej klasy w ytrzymałośc i, je że l i 

ni e pr zyjdę z wy n ik iem dodatnim choćby pr zez jedno z ba-

dań w g 3.4.2. 3 .;. 3.4. 2. 7. 
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Stó ł lub bi urko sil niezgodne z w ymaganiami normy w za

kres ie odkształcalnoś ci , jeże I i n ie pr zejdzie z wyn i k iem 

dodat n im choćby pr zez jedno z b adań wg 3. 4. 2. 2 .,. 3. 4 . 2 . 6 

i 3 . 4 .2.8. 

Stół lub b iurko s il ni ezgodne z w ymaganiami no r my w za 

kre s ie statecznośc i , je żeli n ie przejdil z w ynikiem dodat 

n im choćb y przez jedno L uadań wg 3.4. 2 . 5e/ i f / oraz 

3.4. 2.6c/ . 

KON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

' . Ins tytucj a opracowu jjl c a normę - Ośrodek Badawczo 

R ozwojowy Meb I ars tw a. 

2. Istotne zm i any w stosunku do BN- 76/7 103-03 

a/ w prowadzono w ymagania i badania dotyczilce w ytrzy

m ałości , odks z tałcal ności i stateczności biurek , 

b/ zmieniono postanowie n i a dotyczilce dopuszczalnych 

wie lkośc i odks zta łceń środkowej stre fy pł yty sto łu, 

c/ w yel im inowano treść dotyczę cę protokołu z badań . 

3. Normy i dokume nty z wi jlzane 

BN-73/ 7 103-01 M eb le skrzyniowe m ies zkaniowe. Wytrzy

małość odks ztał ca lność, sta tecz ność . Wymagan i a i ba-

dan i a 

Wytyczne w zakres i e organizacj i działania laborator i6 w 

a tes t acji mebl i oraz zgłoszen i a meb l i do badań przez 

pr zeds iębi orst wa. 

4 . Normy zagran iczn e i z alece nia m ię dzynarodowe 

Anglia Docume nt 72/ 6 1519 OC Dr aft Br i t i sh stand ard for . 

Graded o e rfomance t e sts f o r tab le s and desks 

Bu ł gar i a BDS 6989-7 3 Mac~. Y13~cKBaH~fI ~ lteTO,nJII 3a 

~3n~TBaHe Ha flKOCT, ,nelPopuaTHBHOCT JII yCTOlłq~BOCT 

Szwecja S I S 8 3 94 01 / 1972 / M /jbler. Bord. Best lImni n g av 

stad ighe t 

S IS 83 94 02 / 1972/ M/jbler. Bord. BestlImni ng av 

stab i l i te t 

S IS 83 94 03 / 1972 / M/jbler . Bord. B e st !lmn i ng av 

hal l fas the t 

ZSRR rOCT 16144-70 Me6eJll> 6b1TOBaR. CTOlIbI 06e.lleH-

HNe. YeTO,nbl onpe,neJle~fI yCTOlłq~BOCTJII, ~eCTKO-

CT~ JII ,nOJlrOBeqHOCTJII 

RW P G PC 3849-76 CTOJlbl. MeTO,nbl ~Cm"TaHJIIl! Ha npoq

HOCTb, ,ne~opM~pyeMocTb JII yCTOl!q~BOCTb 
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