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1, WSTEP
Przedmiotem normy jest program badan i ocena jakosci

ptyt piléniowych,-

2, PROGRAM BADAN

2,1, Kontrola okresowa - nalezy ja wykonywac przy uru-

chamianiu nowej produkcji, przy wprowadzaniu zmian tech-
nologicznych, okresowo jeden raz na kwartat i na Zzadanie

odbiorcy,

2,2, Kontrola rozjemcza - nalezy ja wykonyv/aé na Zy~

czenie odbiorcy przede wszystkim w przypadku zaistnienia

reklamacji jakosciowej,

2,3, Kontrola wewnetrzna - wykonuje ja na biezaco pro-
ducent, Uwzglednia ona warunki i potrzeby produkcji, W
kontroli wewnetrznej dopuszcza sig stosawanie przyspie-

szonych metod badan i nomogramow przeliczeniowych,

2,4, Rodzaje badan - wg tabl, 1, W sporach reklama-

cyjnych program moze byc oqraniczony do zakresu ustalo-
nego migdzy producentem i odbiorca,
3, KONTROLA JAKQOSCI
3.1, Sktad i licznosé partii
a) Przy kontroli okresowej i rozjemczej w sktad partii
powinny wchodzi¢ ptyty tego samego asortymentu, pocho-

dzace od jednego producenta, przestane do odbiorcy z jed-
nym dokumentem przewozowym, Liczno$é partii - wg tabl,2,
b) Przy kontroli wewngtr‘znej w sktad partii powinny
wchodzic ptyty:
- twarde i bardzo twarde o powierzchni naturalnej znaj-
dujace sig na jednym wézku hartowniczym, tj, 80, 100, 160

i 200 sztuk petnowymiarowych,

- porowate - 100 sztuk ptyt petnowymiarowych,

- o powierzchni uszlachetnionej wykonane na jednej
zmianie o tej samej grubosci nominalnej i sposobie wykof-
czenia,

Ptyty pochodzace z rozruchy naleiy z partii odsortowad.

3.2, Sposéb pobierania ptyt do badan - wg PN-83/N-03010.

© 3,3, Sposdb pobierania prébek laboratoryjnych do  ba-

dah - wg BN-80/7122-11/04,

3,4, Przepisy kontroli okresowej

" 3,4, 1, Poziom kontroli

a) Przy badaniach wg tab!, 1 1p, 1 £+ 5 -1 ogdlny poziom
kontroli wg PN-79/N-03021, tabl, 1,
b) Przy badaniach wg tabl, 1 1Ip, 6 = 21 - S-3 specjalny

poziom kontroli wg F’N—?Q/N—O3021 tabl, 1,

3. 4,2, Wadliwoéé dopuszczalna - maksimum 6, 5%,

3, 4,3, Wybdr i stosowanie planéw badania, Nalezy sto-

sowac jednostopniowe plany badania dla kontroli normalnej
wg tabl, 2,
Wybér i stosowanie planéw badania dla kontroli obostrzo-

nej i ulgowej oraz warunki przejscia - wg PN—79/N—03021,

3.5, Przepisy kontroli rozjemczej

3, 5, 1., Poziom kentroli

a) Przy badaniach wg tabl, 1 1Ip. 1 = 5 -1 ogélny poziom
kontroli wg F’N—79/N—O3021 tabl, 1,
b} Przy badaniach wg tabl. 1 1p. 6+ 21 - S - 1 specjal-

ny poziom kontroli wqg PN—79/N—O3021 tabl, 1.

3. 5.2, Wadliwo$é dopuszczalna - maksimum 6, 5%,

3, 5,3, Wybér i stosowanie planéw badania, Nalezy sto-

sowac jednostopniowe plany badania dla kontroli normalnej
wg tabl, 3, Wybdr i stosowanie planéw badania dla kontro-
i obostrzonej i ulgowej oraz warunki przej$cia wg PN-79/

N-03021.
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Kontrola
okresowa okresowa okresowa okresowa Rrresowa
. ;. wewnglrzna . ~Newngtrzna . B wewnetrzna . wewngltrzna ™ iy wewneltrz
I rozjemcza rozjemce | rozjemcza | rozjemcza 1 rozjem L
e
cza “
1 2 3 4 5 L 6 7 8 9 10 1 12 13
1 Wyglad zewnetrzny + + + + + + + ¥ + +
2 Sprawdzenie cechowania + + + + + + + + 2 §
3 Sprawdzenie wymiardow + - - + + 4 + + + +
4 Sprawdzenie m‘oslukg(r.oéc‘ + 4 + + + - + - + -
5 Sprawdzenie prostoliniowosci + + + + + - - - = -
6| Sprawdzenie gestosc) + + % o * - - = - - BN-74/7122-11/04
7 Sprawdzenie wilgetnosci - + + + + + + v P +
8 Sprawdzenie nasiakliwosci + + ¥ oy e 4 - N + B
9 | Sprawdzenie pgcznienia +1 +M +2) +2) - - - - + N
10 Sprawdzenie wytrzymatosci na
5 ; + + + + * + * + + +
zginanie statyczne
11 Sprawdzenie gigtkosc! - = - - - - + + + +
12 Sprawdzenie odpornos$ci powtoki o
na Scieranie - - . - -
13 Sprawdzenie twardoéci powtoki e " i i = - = - + +
14 Sprawdzenie przyczepnosci powto-| B + &
Ki
15 Sprawdzenie odpornosci na dzja- _ " ~ N _
tanie zaru papierosa
16 Sprawdzenie odpornoéci na dzia- N _ . N _ ~ + 2 _ ~ BN-80/7122-11/05
tanie wysokiej temperatury -
17 Sprawdzenie odpornoéci na dzia- B _ B B & _ _ _
tanie zmiennych temperatur
18 Sprawdzenie odpornosci na dzia- _ _ _ _ _ N ~ _ " ~
tanie pary wodnej
19 Spr:awdzeme ofporno.ﬁcn na dzia- = N _ . _ N P £ & i
tanie substancji chemicznych
20 | Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu - - +¢) - - - - = - =
21 Sprawdzenie odpornosci na dzia- )]
tanie grzybéw '

i Dotyczy ptyt twardych i bardzo twardych,
Dotyczy ptyt porowatych bitumowanych,

3 Dotyczy ptyt grzyboodpornych.
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BN-81/7122-11/02 :

Tablica 2

Badania wqg tabl, Badania wqg tabl, 1
Ip. 1:5 Ip. 621
Ltczrose Batill Vs aroks liczba ptyt liconosd liczba ptvt
prébki o - prébki e el
N o kwalifikujaca dyskwalifi- X kwalifikujaca dvskwalifi-
(liczba ptyt) ¢ . {liczba ptvt) ;
kujaca kujaca
n m, m ., n ., m
do 150 8 1 2
151 do 280 13 2 3 8 1 2
281 do 500 20 3 4
A
501 do 1200 32 5
& 13 2 3
1201 do 3200 50 7 8
3201 do 10000 80 10 1 20 3 4 J

Tablica 3

Padania wa tabl, 1

Badania waqg tabl, 1

Ip, 1=5 Ip, 6=21
L.icznoéé partii licznosdé liczba piyt licznosdé liczba piyt [
N prébki orébki |
liczb tyt iczt tyt
(tizaba phyt) kwalifikujaca | dyskwalifi- (Vezba pbia) | o itikugpca | dystwatioe
kujaca KUi@ca
n m m, 1 m,
do 150 8 1 o
151 do 280 3 2 = 2 0 1
281 do 500 20 3 4
-
501 do 1200 32 5 6
1201 do 3200 50 7 I 8 8 | 2
3201 do 10000 80 10 l 14

3,6, Przepisy kontroli wewnetrznej, Kontrole wewnetrz-

na wykonuje sie wa nastepujacego programu;

a) badania wa tabl, 1 1Ip, 1+ 2 - sprawdzenie kazdej pty
ty,

b) badania wag tabl, 1 Ip, 3 £ 5 - sprawdzenie conaimniej
1 ptyty w partii i po kazdym przestawieniu formatyzerki na
inny wymiar,

c) badania wg tabl.1 Ip, 6 = 21 - sprawdzenie jednej pty-
ty w partii,

Czestotliwoéé pobierania ptyt do kontroli wewnetrznej
jest uwarunkowana poziomem jakosci wyrobow i dostosowy-
wana indywidualnie do potrzeb zaktadu, jednakze nie mo-
2e byé mniejsza, niz okreslono wyzej,

4, OCENA WYNIKOW BADAN

jedno z badah wymienionvch w tabl,~ 1 lub w zakresie badan
uzgodnionych z odbiorca,

4,2, Partia 7godna z wymaaaniami normy, Partie nalezy

uznaé za zgodna z wymaganiami normy jezeli:

a) w kontroli okresowei lub roziemczej liczba ptyt nie-
dobrych w prébce nie przekroczy liczby kwalifikujacej m,
wa tabl, 2 i 3;

jezeli wymagania ncrmy nie zostatv spetnione w zakresie
badaid 1 = 5 wa tabl, 1 - za zgoda stron nalezy cata partie
przesortowaé i przedstawié¢ ponownie do odbioru,

W przypadku uzyskania wynikdw niezaodnych 7z wymaaga-
niami normy w zakresie badafd wa tabl, 1 Ip. 6 = 21 - do-
puszcza sie ponowne przeprowadzenie badan na probce o

podwéjnej licznosci i wynik ten uwaza sie za ostateczny,

4,1, Ptyta niedobra, Ptyte nalezy uzna¢é za niedobra, b) w kontroli wewnetrznei nie stwierdzono ptyt  niedo-
jezeli nie przeidzie z wynikiem dodatnim chociazby  przez brych,
KONIEC

Informacje dodatkowe



4 Informacje dodatkowe do BN-81/7122-11/02

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujgca norme - Zjednoczenie Prze-

mystu Ptyt, Sklejek | Zapatek, Warszawa,

2, lstotne zmiany w stosunku do BN-74/7122-11/02

a) ocene jakeéci odniesiano do catego asortymentu  piyt

piléniowych o powierzchni naturalnej i uszlachetﬁionej,

b) oceng jakosci oparto o statystyczna kontrole jakajci
vg PN-79/N-03021.
3. Norimy zwigzane
- —
PN-83/N-03010 Statystyc.na kontrola jakosci, L.osowy

wybér jednostek produktu do probek

PN-79/N-03021 Statystyczﬁl; kontrola jakoéci, Kontrola
odbiorcza wediug oceny alternatywnej, Plany t'mdanla

BN-74/7122-11/04. Ptyty piléniowe, Metody badaii podsta-
wowych wtaéciwoéci piyt

BN-80/7122-11/05 Piyty piléniowe, Metody badaf uzupet-

niajpoych wtasciwosci ptyt

4, Autor projektu normy - mgr Anna Czarnecka - Labo-
ratorium Branzowe Sklejek - O$rodek Normalizacji, Byd-
goszcz,

5, Wydanie 3 - stan aktualny: pazdziernik 1986 — uaktu-

alniono normy zwiazane,
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