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MEBLE Krzesła 
Wymagania i badania w zakresie wytrzymałośc i 

oraz odkształcalności 

1 . WS TEP 

1.1 . Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wy
magania 1 badania wytrzymałości oraz odks ztałcal

ności krzeseł. Norma ni c dotyc zy krzese ł dzieci ę

cych, dla których wymaga nia określone zostaną w 

normach przedmiotowych. 

1.2. Klasy wytrzymało ści krzeseł . Rozróżnia się 

3 klasy wytrzymałości krzeseł I, II, III zgodnie 

z wymaganiami wg 2.i. 

2. WYMAGANIA 

2.i . Wytrzymałoś6 krzesła. Krzesło nie 

wykazać złamań, pęknlęć ora z rozluźn1eń w 

pow1nno 

m1ejs-
caoh połączeń, widocznych nieuzbro j onym okiem, w 
wyn1ku badań wg 3.1.1 po przy łożen1u ob c iążeń w 
liczb1e cykli podanej w tabl. 1. 

Tab li c a 1 

Lic zba cy kli obc i ążeń 
Kl as a 
wy trzy- tylne go l e wego l ub 

ś rodka 
małośc i brzegu prawego s i e - oparcia b r z egu siedziRka s i edz i ska dzi s ka 

I 20000 

II 1000 1000 10000 10000 

III 5000 

2 , 2. Odl(ształcalność krzesła nietavicerowanego 

oraz nietapicerowane 1 części krzes l a tapicerowane
~ Odkształc en1a krzesła ni e t a pice r owanego oraz 

nieta picorowanej cz ę ści krzesła tapicerowanego w 

wyniku badań \łg 3. 1.i ni e powinny przeł,racza ć wa~ 

tości 3 mm . 

2.3 . Odkształoalno ść tap1cerowanego siedzlska 
krzesła . RÓ:l;nlce odkształoeń tapicerowalł eg o sie
dziska krzesła w wynllw badlIII wg 3 . 1.2 nie powi n

ny przel(raczać w;l rtości podanyoh IV tab!. 2 . 

Tabli ca 2 

Wielkość s iły, pr zy kt ór e j Dopuszc zalna różni ca dokony wa ny jest pomi a r od-
odk szt a łce ń , mm 

k szta łceń , kG 

10 1b 

80 12 

Grupa katalogowo IX 25 

3 . nADANIA 

3 .1. Program bad~ń 

3 .1.1. Spra wdzen1e w r ównoczesnym badaniu wytrzy.

ma łośc1 krzesła oraz odkształcalności krzesła nie

tapic erowanego lub nietapic erowane1 części krzes

ła tapicerowa nego 

a ) wytrzymałości krzesła prz e z wielokrotne ob

c iążanie tylnego brzegu s i edzis lm ( rys. i) siłą 

pionową ~ : 65 kG oraz odkształcalności pod ob

ci ążeni em mierniczym r Ólvoym 3 kG przez pomiar od
l egło ści pomi ędzy punktami oznaczonymi l i 2 ; 
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Ry s . 1 

b) wy trzymałości krzesła przez wielokrotne ob

ciążan i e lewego brzegu siedziska (rys . 2) siłą pio
nową P2 = 55 kG oraz odkształcalności pod obci ą

żeniem mierniczym równym 3 kG przez pomiar odleg

ł o śc i pomiędzy punktami 1 i 2 ; 
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Ry s . 2 
c) wytrzymało ści krz esła przez wielokro tne ob

c i qi a ni e pra wego brzegu s i edziska ( rys. 3) s i ł ą 

pionową Pz s 55 k G ora z odkształcalnośc i pod ob

c i qi eni em mi e rn i czym r ównym 3 kG przez pomi a r od

reg ł-o~.c i pomi ęd zy punktami l 1 2; 

I ~słyłut Technologii Drewna l Ustanowiona przez Ministra Leinit twa i Przemysłu Drzewnego dnia 16 lulego 1970 r. 
jako normo obow ia zu jąca w zakresie metod bada ń od dnia l lipca 1970 r. 

(Mon. Pol. nr l 2/1 970 poz. 10 9 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. W,d. Norm. W-wo Ark. wyd Oj '- 5 Nold. 1000 .. 61 Zomo 1081 ' 10 C e no :.' 2 ,41) 
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d) wytrzymało śc i I.rzcsła przez wiclokrotne ob

ci ąianie środka s i edz iska ( rys. 4) siłą pionową 

P3 = 80 kG ora z odkształcalnośc i siedziska nie ta

picerowanego krzesła pod obciążeniem mierniczym 

3 leG przez pomiar odległości między punktami 1 12; 
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c) wytrzymałości krzesła przez wielokrotne wy-

chylanie krzcsła do tyłu siłą P4 (rys. 5) do un!&

sienia pt"zednich n óiek na wysokość 4 cm przy sie

dz isku obciążonym obciążnikiem o c i ężarze Q = 70 kG 

oraz odkształcalności pod obci ąże niem mierniczym 

r ównym 3 kG przez pomiar odległości pomiędzy punk

tami l i 2 . SiłQ P4 należy przyleładać na wysoleoś

ci 300 mm od górnej po\vierzchni siedziska . Gdy r6ż.... 

nica p om i ędzy poziomem górnej krawędzi oparcia a 

górną powierzchnią siedziska jest mniejsza od 

300 =, siłę P,. nalcży przykładać na wysoko ś ć gól'

nej krawędzi oparcia . 
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Rys . 5 

3 , i , 2 . Sprawdzeni e ' odkształcalno ści tapicerowa

nego si ed ziska krzesła pod obciążeniem mierniczym 

iO kG oraz obci ążeni em s iedziska siłą pionowąPJ -

~ 80 kG (rys . 4). 

3 . 2. Pobieranie i liczno ś ć próbek. Do badań na

leży pobierać krz esła, które przeszły z wynikiem 

dodatnim inne , nie objęte niniejszą normą badania 

zgodności z obowiązuj ąoymi normami przedmiotowymi 

lub innymi dokumentami, na podstawie któryoh kr~ 

sła wykonano. 

Liczność próbek - wg norm przedmiotowych . 

3 , 3 . Przygotowanie krzeseł do badalI. Krzesła po

brane do badań powinny być Icl1matyzowane w ciągu 

72 g odz w pomieszczeniu , IV którym panuje wzglQd

na \"il gotność powietrza 5[; ±5/~ oraz temp e ratura 

2i ±3 0 C. 

3,4. Opis badań 

3 , 4 .i. Urzqdzenia badawcze i przyrządy pO uliaro

~ Urządzenie do badali może mi eć dowolną konstrtr 

IccjQ pod warunlciem spełnienia nastl)pujących \ryma-

gali: 

a) urzqdzeni e badawcze pOi"linno zapewniać dokład

ność wielkości obci ą żeri do ±3% ; 

b) \V badaniach wg 3 . i . i a) , b) i c) podpora Jcrze.

sła powinna mi eć zasadni cze wiellw śc i z godn e z p()o 

danymi na rys . 6; 

ta 
17103-07-61 

Rys. 6 

e) w badaniach wg 3 . 1 . i a) , b) i c) element na

ciskowy po\vinien mieć zasadnicze wi e lko ści z god

n e z podanymi na rys . 7; 

mm 

17103-07-7) 

Rys . 7 

d) \1 badaniach wg 3 .1.i d) element naci skowy po

winien mieć z asadnicze wi elko ści zg odne z podany

mi na rys. 8 ; 
mm 

rfflorc!y filc 17103-0'r""8) 
Rys . 8 

e) w badaniach wg 3.i.i e) element naciskowy po

wOdujący wyohylanie krzesła p owinien mieć zasad

nicze wielkości zg odne z podanymi na rys . 9 ,a ob

oiążnik do wywoływania obo ląże nia Q na siedzis

ko powinien mieć kształt walca o średnicy 200 mm; 
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mm 
300 

Twardlj filc 
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Rys. 9 

fJ w badaniach wg 3 . 1 . i dJ , ej i 3 .1. 2 e l c~cn

tcm potlpi e r ajllcym !,rzesło powinna być płaska pły

ta np. ze s tuli, przy czym IV badaniu wg 3 .1.i ej 

t ylne no gi p owinny być zabezpieczone przed prze

suwaniem og ranicznikami. 

Przyrz l1dy do pomi a ru wi ell, o śc i odlcsz tałoeń nie

ta piccrowanej c z ()ś ci Icrzcsła pOlvil1ny zapewniać do

I,ładno ść pOaliaru do ±O ,l mm , a do pomiaru wie l 

ko śc i o d!csz l a łco l l t a pioerowaneg o siedzis!m do ±i mm. 

3 , 4 . 2 , S pos6b przeprowadzania badań 

3 . 1. 2 . 1 . Wsleaz 6w!e i og 61nc prz e pro"adza nia badań, 

Dadani a oa l ety prowadzi ć IV kolejności podanej w 

3 .1, dolwnuj ąc o!(l'esowych kontro l i s tanu lerzesła. 

~ontrol c wyk onuje siQ ku~dornz owo , po przyło~cniu 

liczby cykli obci ",że l l olc r eślo nej IV wymaga niach 

dla poszczcg61nyeh kl n s wytrzymał o śc i. Całkowi

t<l liczb<l cy!,) i obci ąż e l i przyłożonych do 1,rzes

ł:1 po .... ·i11l1a być zg odna z wymaga ni ami wg 2 .1 dla I 

klasy wytr zymało ŚC i. W ll rzypadlw wcze śn i ej szego 'IY

stQpl enia llsz~otlzenia k~ zcsla badan i e należy za

końc zyć z chwilą s twi e r dze ni a u s zkod z cnia. 

Podanc w 3 .i.l aj , bJ , cJ i d J oboi ąże nla~ ,~ 

oraz w przypadku batlulua krzesła nietapioerowane

go obci ążcnie P3 należy przyJ:łada ć z cZ Qs t o tli

wo 'c ią od 55 do 60 cykli na minu t ę , na t omi ast w 

przypadku batlani a krzcsła tapiccrowane~ o obcl ~~e

ni e Pj nal eży przykłatlo ć z cZQs totl1wo śc i '1 od 30 

do 35 razy na ru i nutQ . 

Podanc w 3 . 1.1 e) wychylcnic k rzesła należy wy

konywać z cz ęs totliwości"} otl 1 ~ do 20 cyl,li n a mi

nu tę , il ohciążcnic Q nal cży przykładać na czas 

trwani a podanej w t ym punkci e pr6by . 

3 .1. ~ . 2 . Sprawdzcni e wytrzY :,JUłośei i otllcształ

cal no "" i prz ez obciążanic brzegÓw slcdzis!{a ora z 

w przypadku badania krzesła ni e t apio erolVanego śr~ 

Im sl cd zi s Iw . W l:ażdym z b a dal) podanych w 3 .1. 1 

aJ , b ) , cJ i dJ należy wyJ,onnć kolejno nast ępują

c e c zynno śc i : 

aj ustawić Ic r zesło w urządzcniu badawczym, 

bJ obciążyć krzesło obci~ż cn i cm mi erniczym r 6w

nym 3 kG i po u~ływi e 1 min zmie rzyć odle !.: ło ść po

rnil,'tlzy punktami 1 i 2, 

c) ZWi ększyć obciążeni e w sposó b ci'1gły mb stop

nlam1 co i kG z warto ści 3 k G do wartości ~ , P. 
lub Pj , 

dJ obciąMć krzesło sił ą ~ , ~ lub P, wielokro

tnie, stosując liczbę cykli zg odnie z wymaganiami 

wg 2 . i. Po upływie 1 min od czasu odjęcia ostatm& 

g o obciążenia zmierzyć odleg łość między punktami 

1 i 2 , zacholvuj l1o warunki pomiaru podane IV bJ. Po 

dokonaniu każdego z pomi ar6" oblic zyć wielkość 0d

kształcenia przez odj ęc i o · od wielkośc i zmlerzonej 

.v bJ wielko śc i zmierzonej IV dJ , a nast ępnie z,vię

kszyć obciążenie wg c) . Zwi ększenie obcl ątenia nie 

dotyczy pomiaru ostatni ego. 

3 , 4. 2 .3. SpraIVdzcni e wytrzymałości i odkształ

calności przez wielokrotne wychylanie krzesła do 

~ li badaniu podanym" 3.1.i e ) nalety wykonać 

kolejno nast ępująo e czynnośc i: 

aj ustawić krzesło IV urz~dzeniu badawozym, 

bJ przyłotyć do siedziska , "jeg o środku , ob

ci ątenie miernicz e r Ó"ne 3 kG , przechy l ić krzesło 

do tyłu do uniesienia s i ę końców przednich n6tek 

na wyso!{OŚĆ ~ cm i po upływie i min zmierzyć odległość 

pomi ędzy punktami 1 i 2, 
oj po odj ęciu obciążenia mierniczeg o 1 ustawie

niu krz csła IV pozycji poziomej przymoco wać do sie

dzis/ra obciątnik IV)'Wołujący obci ąż enie Q, 

d) WY.,chylać krze s ł o ,vlelol,rotnie do 

końc ów przednich nóżek na wysokość 4 om 

płyty urządzenia, stosując 20000 cykli. 

położenia 

IVzg l ędem 

Po wyko-

na niu 5 tYSięcy, iO tysięcy i 20 tysięcy WYChyl eń 

należy powtó rzyć czy nno śc i wg b) i c J. Czynno ści 

wg cJ nie wykonuje się po ostatniej serii obciążeń. 

3 .4. 2 . 4 . Sprawdzenie odkształcalności tapic e ro-

",nneg o siedzisIm I,rzesła . IV badaniu podanym 

3 .1. 2 należy wykonać następuj ące czynnośc i: 

w 

a) usunąć tkllnln~ pył ochronną dla umożliwienia 

obserwacji konstru!,cji taplcers l,iej IV oza sie bn-

dań , 

b) ustawić krzcsło IV urzQdzeniu badawczym, 

cJ obci Qżyć !(rzesło obc i ą~ enl em mierniczym r6,~

nym 10 kG i po upływie i r.lin 7\arejestrować wyso

ko'ć położenia stempla naci s .kowog o urząd zenia, 

dJ zwi ęleszyć obc if}że ni e VI spOSÓb ci ąt?;ły lub stop

niami co i k G z wartości 10 kG do Ivarto ści Pl i 

ponowni e zarejestrować lVys o lcość położenia stempla 

naci skowc g o urz~d z eni ll , 

e j obci ążyĆ krzc s ło s i ł~ ~ wiel okrotn "e stosu

j'1C i OOOO cyleli . 

Po upływi c 1 min og czaSll od,i ,:,cla ostatnicgo 01>

ci '1<:enia wykonać czynJ1o'c i wg c) i dJ . 1'0 wykona

niu batla ni a na le ży obliczyć wi ell,ości odJi:ształcell, 

oddzi elni o dla oboi ążenia mierniczego iO kG i od

dzielnie dla obci 'łżcnia siłą P3 , przez odjęcie od 

warto ści zare j estrowanych przed Ifie l o l{ rotnym obc:lą

~eni em war to śc i zarej es trOlYllnyoh po t ym obciąŻC n ill. 

3 .5. Ocena Ivynilc ów badań . Krz esło jest nI zgod

ne z Ivymaganiaml normy IV zaI(rcsie wy trzymałoRci 

dla danej klasy wytrzyma ł o śc i, jcżeli nie przcj-
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dzie z wynikiem dodatnim chOĆby przez jedno z ba

dań wg 3 . 1. 1. 

Krzesło jes t nlezg odnc z "yma~anlaml normy w za
kresie odkształcalności dla danej klasy vrytrzyma

łoścl . jeżeli nie przejdzie z wynlkie~ dodatnim 

chOĆby przez jedno z badań wg 3 .1 .i 1 3 .1.2. 
Krzes lo j es t zgo(lne z wymaganiami normy If za 

\eresie wytrzymałości 1 odlsztll łcalnoścl dla dane j 

klasy wytrzymałości, je:.ilcli llrzejcizle z WYl1 ll(lcm 

dodatnim przez wszyst!,le badania Iyg 3.1. 

K O NI Be 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-70/710}-07 

Nin ejs za norma zostala opracoWanB na podst awie PNI D-7811O-proj eH. 
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