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NORMA BRA "~ZOW A 

BN-75 

METODY BADAŃ Taboreły 
7103-11 

MEBLI Wytrzymałość i odkształcalność 
Wymagania i badania 

1. WSTJP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wy­
magania i badania dotyczące wytrzymałości oraz od­
Kształcalności taboret6w z siedziskami tapicer~­
nymi i nietapicerowanymi, przeznaczonych dla do­
rosłych użytkownik6w. 

1.2. Określenia. Badanie taboretu - oddziaływa­

nie na taboret obciąteniami wywołuj ącymi odkształ­
cenia zblitone do wyst~pujących w czasie jego nor­
malnego u t ytkowania oraz ocena otrzymanych wyni­
k6w przez por6wnanie ich z wymaganiami normy. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Wytrzymałość taboretu. Po przyłożeniu ob­
ciąteń wielokrotnych o liczbie cykli wg tab!. 1 
teboret nie powinien wykazywać złamań, pęknięć , 

trwałych odkształceń i rozluinień w mie j scach po­
łączeń, widocznych nieuzbrojonym okiem. 

Rozr6tnia się dwie klasy wytrzymałości I i II 

taboret6w nietapicerowanych oraz tapicerowanych 
twardo i p6łmi~kko (IVs i 1IIs klasa sprężystości 
wg BN-73/71 03-09) zgodnie z tabl. 1. Taborety ta­
picerowane mi~kko i bardzo mi~kko (lIs i 15 klasa 
sprę żystości wg BN-73/7103-09l nie dzieli się na 
klasy wytrzymałości. 

Tablica 1 

Liczba cykli obciążeń 

Klasa 
wy trzyma- każdego z badanych brzegów sia-
łości środka dziska nietapicerowanego, tapi-

siedziska cerowanego twardo 1 p61mlękko 
lub w1platanego 

I 10000 2000 

II 10000 1000 

2.2. Odkształcenie taboretu nietapicerowanego 
oraz szkieletu taboretu tapicerowanego t wardo i 
p6łmitkko w wyniku przeprowadzonych badań nie po­
winno być większe niż 30 mm. 

Grupa kałalogowo IX ?5 

2. 3 . Odks7tó łcenie tapicerowanego lub wyplata­
nego siedziska taboretu w wyniku przeprowadzonych 
badań, nie powinno by ć wię ksze od podanego wtabl. 2, 
przy czym po wykonaniu badań powstałe pofałdowrullB 
tkaniny na powierzchniach siedziska nie powinny być 
wi~ksze od możliwych do usunięci a przez r ozprowa­
dzenie lub uderze~ie dłonią . 

Tablica 2 

Dopuszczalna wi elkość pr zyros .... u ocikształ -

Wielkość si-
cGn i a 

w mm 
l y , przy 
kt órej do- siedzi ska t a- siedz iska tapice-
kon ywany jest s i edzis 

picerowanego rowanego miękko 
pomiar od- ka 

twardo i pól- i bardzo mi ę kko 
kształ ceń 

wy-
miękko (IVs i 

plata- III s klasa 
(IIs i 15 klasa 

kG(daN ) nego 
sprę ż ystosci wg 

spr~ "y stości wg 
BN- 73/7103- (9) 

BN - 73/7103- (9) 

10 5 15 

80 nie mie-
rzy się 10 

3. BADANIA 

3.1. ROdzaje badań 

30 

20 

al sprawdzenie wytrzymałoŚCi i odkształcalności 

taboretu nietapicerowanego, tapicerowanego ~ 
do lub p6łmi~kko oraz wyplatanego przez wi elokrot­
ne obciążenie siłą pionową brzeg6w siedziska , 

b) sprawdzenie wytrzymałości i odkształcalności 

taboretu nietapicerowanego przez wielokrotne ob­

ciążenie siłą pionową środka siedziska, 
c) sprawdzenie wytrzymałości i odkształcalności 

taboretu tapicerowanego lub wyplatanego przezwie­
lokrotne obc iążenie siłą pionową środka siedziska. 

3.2. Pobieranie i liczność pr6bki. Do badań no­
wego typu taboretu należy pobrać metodą na ślepo 

wg PN/N-03010 pr6bkę Składającą się z trze c.h 
sztuk. 

Do badań kontrolnych serii oraz po zmianach kon­
s trukcyjnych i ' materiałowych należy pobrać metodą 

losowo na ślepo pr6bkę o licznOŚci wg tabl. 3 . na 
str. 2 . 

Zgłoszono przez In$lylcl Technologii Drewno 
Ustanowiono przez Dyrektora In$tylulu Tech nologii Drewna dnia 3 g rudnia 1975 r . 

jako normo obowiqzujqca w zakresie czy nno ści określonych normą od dn ia 1 lipco 1976 r. 
(Dz. Norm. i Mior nr 3(1976 poz. 7) 

WYOĄWNłCTWĄ NORMĄUZĄCYJNE 1916. Wpływ do WH 10 . 12.75. O ddano do .kładu 16. 1.76. Dru ~ ulrońc zono w kwietniu 76. 
Obł. 0,&0 o . w. Nakład 2700· ~4 e111. Zam. 152/16 

Ceno zł 2.40 
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Tablica 3 

Liczność partii Licznoś ć pr óbki 
sztuk sztuk 

do 400 2 

401+1000 3 
powy żej 1000 5 

3.3. Przygotowanie próbki do badań 

3.3. 1 . Sprawdzenie zgodności próbki z dokumen­
tacją. Przed przystąpieniem do badań nale~y spr~ 
dzić wykonanie taboretów na zgodność z obowiązu­

jącymi normami lub do kumentami technicznymi , na 
podstawie których zostały one wykonane. Taboret 
niezgodny z tymi dokumentami nie kwalifi~lje się 

do badań. 

3.3.2. Klimatyzacja próbki. Taborety przezna­
czone do badań powinny przebywać uprzednio nie 
mniej niż 5 dni w pomieszczeniu o względnej wil­
gotności powietrza 55±1Q% i temperaturze ~ ±3 0 C 
(293 ±3 K). 

3.4. Opis badań 

3. 4.1. Urządzenia badawcze i przyrządy pomiarowe 

3.4.1 .1. Dokładność urządzeń badawczych. Urzą-

dzenia badawcze powinny zapewniać stosowanie wy­
maganych wielkości obci ążeń z dokładnością ±-"". 
Ustala się następujące wartości sił: P, = 65 kG 

(daN), Pz = 80 kG(daN) , ~ = 3 kG(daN) , ~ = 
1 0 kG(daN). 

3.4. 1 . 2. Charakterystyka geometryczna elementów 
urządzeń badawczych przenoszących obcią~enia na 
taboret . Elementy urządzeń badawczych przenoszące 
obciążenia na taboret powinny spełniać następują­
ce wymagaDia : 

a) w badaniach wg 3.1 a ) podpora taboretu powin­
na mieć zasadnicze kształty zgodne z podanymi na 
rys. 1, a element przenoszący obciążenia na tabo­
ret o siedzisku prostokątnym powinien mieć zasad­
nicze wymiary w mm, zgodne z podanymi na rys. 2. 
Element przenoszący obciążenia na taboret z sie­
dziskiem o innym kształcie powinien być dostoso­
wany do danego kształtu, pr zy czym wymiar długoś­
ci przyłożenia do brzegu siedzi~ka powinien wyno­
sić 100 mm. 

Twardy filc 

IBN 7517103-11-11 

Rys . 1 

100 

@{- 7S/7103-11-zl 

Rys . 2 

b) w badaniach wg 3.1a) i c) element przenoszący 
obciążenia na t aboret powinien mieć zasadnicze wy­

miary w mm, zgodne z podanymi na rys. j . 

4>200 
I BN -7SI1103 - 11 - 31 

Rys. 3 

3.4.1 '2' Dokładność przyrządów do pomiarów od­
kształceń. Przyrządy do pomiaru wielkości o~ł­
ceń w badaniach wg 3.1a) i b) powinny zapewniać 

dokładność pomiaru do ±O,1 mm, a w badaniu ~ 3. 1c) 
do ±1 mm. 

3.4. 2. Przeprowadzanie badań 

2.4.2.1. Sposób przeprowadzania badań. Badania 
poszczególnych rodzajów taboretów należy przepro­
wadzić w kolejności wg 3.1. 

W czasie przeprowadzania badań wg 3 .1 a) należy 

okresowo sprawdzać stan taboretu. Kontrolę należy 

wykonywać po przyłożeniu liczby cykli obciążeń, 

określonej w wymaganiach dla poszczególnych klas 
wytrzymałości podanych w 2.1. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w którym­
kolwiek z badań, dalszych badań nie należy prze­
prowadzać . 

3.4.2.2. Sprawdzenie wytrZymałości i odkształ­

calności taboretu nietapicerowanego. tapicerowa­
nego twardo lub pólmiekko oraz wyplatanego przez 
wielokrotne obciążanie siłą pionową brzegów sie­
dziska. Sprawdzenie wytrzymałości taboretu wyko­
nuje się przez wielokrot ne obcią~enie silą P, , 
a sprawdzenie odkształcalności taboretu przez po­
miar odleglo"i pomiędzy punktami 1 i 2 ,wg rys. 4, 
pod obciążeniem ~. 
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Rys . 4 

Taborety o konstrukcji symetrycznej względem po­

ziomych osi siedziska należy badać przez kolejne 
obcią~anie siłą P, dwóch brzegów siedziska pro­
stopadłych względem siebie. 

Badanie siłą P, taboretów o konstrukcji niesy­
metrycznej i t aboretów o trzech nogach należ;y prze­
prowadziĆ na każdej ze stron. 

Badanie należy przeprowadzać w następujący spo­
sób: 

a) ustawiĆ taboret w urz ądzeniu badawczym na 
pOdporze wg rys. 1, 

b) obciążyć taboret siłą ~ przy użyciu elemen­
tu wg rys. 2 i po upływie 1 minuty zmierzyć odleg­
łość pomiędzy punktami 1 i 2 z dokładnością do 
0,1 mm, wg rys. 4, 

c) przyłożyć do brzegu siedziska siłę 1': o 
liczbie cykli wg tabl. 1, zgodnie z rys. 4,z czę­
stotliwością 55 + 60 cykli na minutę , przy użyciu 
elementu wg rys. 2, 

d) po upływie 1 minuty od c zasu odjęci a ostat­
niego obciążenia zmierzyć odległość pomiędzy punk­

tami 1 i 2 wg rys. 4, zachowując warunki pomiaru 
podane w b). 

3.4.2.3. Sprawdzenie wytrzymałości i odkształ­

calności taboretu nietapicerowaneso przez wielo­
krotne obciążanie siłą pionową środka siedziska. 
Sprawdzenie wytrzymałości taboretu nietapicerowa­
nego wykonuje się przez wielokrotne obci ążenie 

środka aiedziska siłą pionową ą, a sprawdzenie 
odkształcalności przez pomiar odległości pomiędzy 
punktami 1 i 2 wg rys. 5, pod obciąteniem ~. 

Pz Pz 

Rys . 5 

Badanie nale ży przeprowadzać w następujący spo­
sób: 

a) ustawić taboret w urządzeniu badawczym, 
b) obciążyć taboret siłą ~ przy użyciu ele­

mentu wg rys. 3 i po upływie 1 minuty zmierzyć 

odległości pomiędzy punktami 1 i 2, wg rys. 5. 
z dokładnością do 0,1 mm, 

c) przyło żyć do siedziska 10 000 cykli obciążeń 
siłą pionową P;: , wg rys. 5, z częstotliwością 

55 -!- 60 cykli na minutę, przy użyciu elementu wg 

rys. 3. 
d) po upływie 1 minuty od czasu odjęcia osta t­

ni ego obciążenia, wykonać pomiar pn'tliędzy punkta­
mi 1 i 2 wg rys. 5 , zachowując warunki pomiaru po­

dane w b) . 

3.4. 2 .4. Sprawdzenie wytrzymałości i odkEztał­

calności taboretu tapice~owanego lub wyplatane~ 

przez wie l okrotne obciążenie siłą pionową środka 

9iedziska. Sprawdzenie wytI:zymałości wykonuje się 
przez wielokrotne obciążenie (H.' dka siedziska si­
ł ą pionową Pz, a sprawdzenie odkształcalności 

tapicerowanego siedziska przez pomi ar od~ształceń 
pod obciążeniem ~ oraz pod obciążeniem Pz, wg 

rys . 5. Sprawdzenie odkształcalności siedziska wy­
platanego wykonuje si ę przez pomiar odkształceń 

pod obci ążeniem ~ wg rys. 5. 
Badanie należy przeprowadzać w następujący spo­

sób: 
a) ustawi ć taboret w urządzeniu badawczym, 
b) obciążyć siedzisko taboretu silą ~,wg 

rys. 5 , przy użyciu elementu wg rys. 3 i po upły­
wie 1 minuty zarejestrować z dokladnością do 1 mm 
wyso kość polożenia s templa naci skowego urządzenia, 

c) zwięks zyć obciążenie z wartości p. do war­
tości ą i ponownie z arejestr'lwać wysokość po­
lo żenia stempla naciskowego u~6ądzenia \uotyczy 
tylko siedziska tapicerowanego), 

d) przyłożyć do sie dziska taboretu 10 000 cykli 
obciążeń siłą Pz. wg rys. 5, z częstotliwością 

30 ~ 35 cykli na minutę, przy użyc~u elementu wg 

rys . 3 . 
e) po up ływie 1 godziny od czasu odj ęcia ostat ­

niego obciążenia, wykonać ponownie czynnOŚCi wg 
b ) i c). 

3 . 5. Sposób obliczania wy ników badań 

3 . 5.1. Obliczanie wyników pomiarów odkształceń 

tabor e tu nietapicerowanego oraz szkieletu tabore­
tu tapicerowanego twardo i półmiękkO. Wielkości ~ 

kształceń taboretu l ub szkieletu taboretu oblicza 
się dla każdego z badalI wymienionych wg 3.1 a) i b) 
na podstawie różnicy odczyt6w pomiarów wg 3.4. 2 . 2 
i 3 .4. 2 .3 dokonanych przed wielOkrotnym obciąże­

niem i po wielokrotnym obciążeniu . 

3.5. 2 . Oblic zanie wyników p omiarów odkształcal­
ności tapicerowanego lub wyplatanego siedziska ta­
boretu. WielkośĆ różnic odkształceń tapicerowanegp 
s iedziska taboretu według badań wymienionych w 
3.1c) oblicza się oddzielnie dla obciążenia l! i 
oddzielnie dla obciążenia P2 , na podstawie od-
czytów pomiarów wg 3.4. 2 . 4, przez odjęcie od war­
tości zarejestrowanych przed wielokrotnym obci~ 
niem, wartości zarejestrowanych po tym obciążeniu. 
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3.6. Ocena wyników badań. Taboret jest zgodny z 
wymaganiami normy w zakresie wytrzymałości i od­
kształcalności, je żeli przejdzie z wynikiem dodat­
nim wg 2.1, 2.2 i 2.3. przez wszystkie wymagane 
dla danego rodzaju badania wymienione w 3.1. Ta­
boret, kt6ry nie spełnia wymagań nor~ odnośnie 

wytrzymałości i (lub) odkształcalności określa s1t 
odpowiednio jako nie zgodny z wymaganiami normy, 
nie zgodny z wymaganiami normy w zakresie wytrzy­
małości lub ni e zgodny z wymaganiami normy w za­
kresie odkształcalności. 

3.7. Protokół z badań. W protok61e z badań na-
leży podać: 

a) nazw~ i adres producenta taboretu. 
b) nazw~ i symbol taboretu, 
c) datę produkcji taboretu, 

d) symbol odpowiedniej normy lub innych do~­
t6w, na podstawie kt6rych taboret wykonano oraz 
dodatkowe dane charaktery~ujące taboret. 

e) rOdzaj i spos6b przeprowadzenia badań - sym­
bol i tytuł niniejszej normy, badanie typu, bada­
nie kontrolne, 

f ) wyniki badania wytrzymałości i odkształcal-

ności: 

- klas, wytrzymałOŚCi, 
- wielkość odkształceń, 

- liczbł cykli obciąteń, 
- opis uszkodzeń taboretu, 
- przypuszczalne przyczyny wystąpienia uszko-

dzeń, 

g) dat, przeprowadzenia badań, 
h) nazw, instytucji przeprowadzającej badania. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. InstytUCja opracowując a norme - Instytut Tecb­

nologii Drewna. 

2. Normy związane 

PN/N-03010 Statystyczna kontola jakości. Losowy 
wybór sztuk do pr6bek 

BN-73/7103-09 Meble tapicerowane. Spr,żYstość 

części tapicerowanych przy ściskaniu. Wymaga­
nia i badania 

3 . NOrmy zagraniczne 
Anglia BS 4875: Part 1:1972 Strength and ~tab1-

lity of domestric and contraot furniture. part1• 
Seatlng 

Bułgaria BDS 6983-73 CTonoBe ~opBeHH. HaHCKB8HKR 
H ueTO~H a8 HCDHTBaHe HKOCTTa Ha KOHoTpyK~aTa 

Bułgaria BDS 6984-73 Kpecn8 aa DO'lIUlKa (\l>OTO~JIII) 

KaHaDeTa II Ta6ypeTKH T8DII~HpaHH. HaHcKBaHHH II 

ue~O~H aa HCDHTBaBe Ba HKOCT, ~6\l>opllaTH~HOCT II 
1lbHJIrOTpaitBOCT 

Rtunun1a ·STAS 7182/4-70 lIob1l1er. lIob1l1er de ,e­
dere. Incerc8.r1 de re.istenja la sol1citari fl­
zice ,i mecan1ce 

4. Autor prOjektu normy - dr inż. J6ze! Daro­
szewski, Instytut Technologii Drewna. 
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