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1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest po­
dział oraz sposób tworzenia nazw i sy mboli górniczych 
wodoszczelnych lontów, które w treści normy są ozna­
czone skrótem GL. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Postano­
wienia normy należy stosować w pracach normaliza­
cyjnych oraz do o znaczen ia poszczególnych GL we 
wszystkich rodzajach dokumentów dotyczących pro­
dukcii , badania , obrotu i używania w zakładach gór­
niczych . 

2. PODZIAŁ 

2.1. Kryteria podziału. GL dzie li się na: 
a) grupy - w za l eżności od p~dstawowej własności 

użytkowej lontu , tzn. przenoszenia ognia lub detonacji, 
b) odmiany - w za l eżnośc i od zastosowanego 

w rd ze niu rod zaj u mate riału wybuch owego kruszącego, 
. c) rodzaje - w za l eż nośc i od przeznacze nia dla 
określonych warunków użytk owa nia . 

2.2. Grupy. W zależności od własnośc i użytkowej 

lontu, tzn . prze noszenia ognia lub deto nac ji rozróżnia 
się następują ce grupy GL: 

O - deton ujące, za wierające rd zeń z kruszącego 

materiału wybuchowego, w powłoce z tworzywa sztucz­
nego lub metalowej. 

Z - prochowe, zawierające rd ze ń z miotającego 

materiału wybuchowego, w powł oce z two rzywa sztucz­
nego . 

2.3. Odmiany. W za leż n ośc i od zastosowanego kru­
szącego materiału wybuchowego w rdzeniu w grup ie 
O rozróżnia s i ę następujące odmiany G L: 
• P pentrytowy, w powłoce z tworzywa sztucznego, 

H - heksoge nowy, w powłoce metalowej , 
O - oktogenowy, w powłoce metalowej. 
2.4. Rodzaje. W za l eżności od przeznaczenia dla 

określonych warunków użytkowania rozróżnia się na­
stępujące rodzaje GL: 
węglowy - bezpieczny wobec pyłu węglowego , 

metanowy - bezpi eczny wobec pyłu węglowego 
m iesza n i ny meta nowo-powietrznej , 
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skalny - stosowany w zakładach niewęglowych, 

ciśnienioodporny - odporny na ciśnienie hydrosta­
tyczne wg normy przedmiotowej, 

termoodporny - odporny na temperaturę wg normy 
przedmiotowej , 

mrozoodporny - odporny na t e mperaturę wg nor­
my przedmiotowej. 

\ 

3. OZNACZENIE 

3.1. Zasady budowy oznaczenia 
3.1.1. Rodzaje oznaczeń. Rozróżnia Się dwa rodzaje 

oznaczeń G L: 
a) pełne, 
b) sk rócone. 
3.1.2. Sposób budowy oznaczenia 
3.1.2.1. Oznaczenie pełne powinno zawierać: 

a) na zwę GÓRNICZY LONT, 
b) nazwę 
c) na zwę 
d) nazwę 

grupy wg 2.2, 
odmiany wg 2.3, 
rodzaju wg 2.4 , 

e) numer normy przedmiotowej. 
3.1.2.2. Oznaczenie skrócone 

. a) skrót GL , "-
b) symbole wg 2.2 i 2.3 , 
c) nazwę rodzaju wg 2.4 o raz wartośc i li czbowe 

symbole jednoslek dla danego rodzaju, 
d) numer normy przedmiotowej . 
3.2. Przykłady oznaczenia 
a) górn iczego lontu (GL) prochowego (Z) termood­

pornego na temperaturę do 105°C 
- oznaczenie pełne: 

GÓRN ICZY LONT PROC HOWY TERMOODPO RNY I05°C 

numer normy przedmiotowej 
oznaczenie skrócone: 

GLZ TERMOODPORNY 105°C 

numer normy przedmiotowej 
b) górniczego lontu (GL) detonującego (O) pent ry­

towego (P) węglowego 
- oznaczen ie pełn e : 

GÓRNICZY LONT DETONUJĄCY PENTRYTOWY WĘGLOWY 

numer no rmy przedmio towej 
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oznaczenIe skrócone: 
GLDP WĘGLOWY 

BN -90/6094-40 

GÓRNICZY LONT DETONUJĄCY HEKSOGENOWY 
TERMOODPORNY 160°C CISNIENIOODPORNY 90 MPa 

numer normy przedmiotowej numer normy przedmiotowej 
c) górniczego lontu (GL) detonującego (D) hekso- - oznaczenie skrócone: 

genowego (H) termoodpornego na temperaturę do GLDH TERMOODPORNY 160°C CISNIENIOODPORNY 90 MPa 

160°C i ciśnienioodpornego na ciśnienie do 90 MPa numer normy przedmiotowej 
- oznaczenie pełne: 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Zakład Tworzyw Sztucznych 
KRYWAŁO-ERG w Knurowie. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-79/6094-40 

Zmieniono całkowicie kryteria podziału górniczych lontów. 
3. Autorzy projektu normy - mgr inż. Urszula Domańska , Olecha 

• Czerner - Zakłady Tworzyw Sztucznych KRYWAŁO-ERG w Knu-
rowIe. 


