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N O R M A BRANŻOWA BN-81 
Meble tapicerowane do leżenia 7142-06 

MEBLE Ramy tapicerskie z drewna Zamiast 

Zasady konstruowan ia i wymiary BN-71/7147-05 

przekrojów poprzecznych elementów Grupa katalogowa 0925 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są zasady 
konstruowania ram tapicerskich z drewna do mebli 
do l eżen i a oraz wymiary przekrojów poprzecznych ra­
miaków tych ram. 

1.2. Zakres stosowania normy. Postanowienia normy 
dotyczą ram tapicerskich kasetonowych i płaskich wy­
konanych z drewna sosnowego. św ierko wego. jodłowe­

go i topolowego w tym także ram z rozporami meta­
lowymi. 

1.3. Określenia 
1.3.1. rama tapicerska kasetonowa - rama, w której 

wymiar szerokości ramiaka zewnętrznego jcst mniejszy 
lub równy wymiarowi jego wysokości. a wi~c b ~ h 
wg rys. I. 
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1.3.2. rama ta picerska płaska - . rama, w której wy­
miar szerokości ramiaka zewn~trznego jest większy od 
wymiaru jego wysokośc i . a wi ęc b > h wg rys. 2. 
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1.3.3. warstwa podtrzymująca elastyczna - jest to 
rama tapicerska z rozpiętym na niej materiałem sprę­
żynującym (taśmy tapicerskie, pasy elastyczne gumowe, 
sprężyny faliste itp .). 

1.3.4. warstwa podtrzymująca sztywna - jest to ra­
ma tapicerska, której wypełnienie stanowi materiał 

sztywny (płyty pilśn i owe, sk lej ka itp.). 
2. MATERIAL Y 

2.1. Rodzaje i jakość drewna 
- tarc ica sosnowa, ś wierkowa wg PN-75/ D-96000 

w klasach ja k ości I II III , 
- tarcica jodłowa wg PN-75/ D-96000 w klasac h 

jakości II II , 
- tarcica topolowa wg PN-72/ D-96002 w klasach 

jakości [/11 . 
- półfabrykaty iglaste meblowe wg BN-76/711I-03 

w klasach jakości W 2 i NW . 
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W miejscach połą cze ll konstrukc yjnych , drewno nie 
powinno mieć wad wpływających na obn i żen i e wy t rzy- . 
ma/ośc i mechan icznej konstrukcji, a jakość eleme ntów 
ramy ta picerskiej powinna być zgodna z postanowienia­
mi normy PN-74/F-06002 p. 3.3 .6. 1. 

2.2. Wilgotność drewna powinna wynosić 10 ±2 %. 

:J. ZASADY KON STRUOWANIA RAM 
TAPICERSKICH 

3.1. Zalecane złącza dla ram tapicerskich 
3.1.1. Lączenie ramiaków wzdłużnych z poprzecznymi, 

zewnętrznymi ramiakami w ramach kasetonowych - złą­

cze widlicowe podwójne wg BN-7617 140-02 p. 2.4.6. 
rys . 8. ' 

3.1.2. Lączenie ramiaków wzdłużnych z poprzecznymi 
zewnętrznymi w ramach płaskich - złącze widlicowe 
nojedyncze wg BN-76/7140-02 p. 2.4 .5. rys. 7. 

3.1.3. Lączenie ra miaków ś rodkowych z ramiakami 
wzdłużnymi przy stosowaniu warstwy podtrzymującej 
elastycznej - złącze czopowe kryte ś rodkowe pojedyn­
cze wg BN-76/7 140-02 p . 2.4 .7. rys. 9. 

3.1.4. Lączenie ramiaków środkowych z ramiakami 
wzdłużnymi przy stosowaniu warstwy podtrzymującej 
sztywnej - złącze k ołkowe wg BN-7617 140-02 p. 2.4.2. 
rys . 3. 

3.2. Liczba ramiakÓw środkowych lub rozpór metalo­
wych 

- I szt uka przy wars twie podtrzymującej sztyw-
neJ. 

- .2 sztuk i - przy warstwie podtrzymującej elas­
tycznej. 

4. WYMIARY POPRZECZNYCH PRZEKROJÓW 
ELEMENTÓW RAM TAPICERSKICH Z DREWNA 

Wymiary poprzecznych przekrojów elementów ram ta­
picerskich do mebli do leżenia w za leżności od klasy 
jakości materia łó w drzewnyc h podano w tablicy . 

Klasa jakości 
Wymi ary przekro-
jów poprzecwych 

Typ Material 
wg 

mm Lp. PN-75/ D-96000 
ramy drzewny 

PN-72/ D-96002 b h 
BN -761711 1-D3 ( szcro- (wyso-

kość) kość) 

I 2 J 4 5 6 

I sosna lii I II 
38' 42 

NW 

swie rk 11 11 
40 45 

kaseto nowa 
W ,/ NW 

topola 11 11 45 70 

jodła 11 11 46 66 

2 sos na II I III 
85 30 

NW 

plaska świerk 1111 
100 40 

w,/NW 

to pola li II 130 46 

jodła li II 120 40 

Odc hylki wymiaró w przekrojów po przecznych ramia ków nie 
powi nny przek raczać ± I.O mm . 

Spra wd zenie wymiarów przekrojów poprzecznych ramiaków 
należy wykonać za pomocą przyrządów pomiarowych o dokład-

ności pomiaru co najmniej do 0.10 mm . 
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INFORMACJ E DODAT KOW E 

t. łnstytucja opracowujlj ca norl11/;' - Ośrodek Badawczo-Rozwo­
jowy Meblars twa w Powaniu. 

2. Istotne zmiany w stosunk u do BN-7JI7147~5 

a) zoptymalizowa no wymiary poprzecznyc h przekrojów ra mia­
ków z drewna sosnowego. 

b) wprowadzono opróo drewna sosnowego . drewno ś wierkowe . 

jodł owe i topo lowe . 
c) określono rodzaj 7alccanych zl~ cz w ramach tapicerskich. 
d) podano wa rtoś~ i wymia rów s7crokości I wysokości poprzec z­

nych przekrojów ramiaków ram ta picerskich do mehli do l eżeni a 

w odniesieniu do gatunk u drew na i klasy jakości lego drewna. 
e) wprowadzono rozpor y me talowe. 
3. Normy związane 

PN-75/ D-96000 Ta rcica iglas ta ogól nego przeznacze ni a 
PN-72/ D-96002 Tarcic" liściasIa ogó lnego przeznaczenia 

PN-74/F-D6002 Meble mIeszkaniowe. Wspólne wymagania i badania 
BN -76/7 111-D3 Półfabrykaty iglaste . meblowe 
BN-76/ 7 140-02 Podstawowe złącza meblowe nie rozJączne. Wyma ­

gania 
4 . Obowiązll.iące norm y dotycZljce wymagań i badań rozpór me­

talowych - ZN-75/ MLiPD-02-0K-501-8 Okucia meblowe. Rozpory 

5. Zasady obliczania wymia rów przekrojów poprzecznych ramia­
kó w wg pracy badawczej Akademii Ro lniczej w Poznaniu pl. "Opty­
ma lizacja konslrukcj ; i doboru przekrojów elementów ram ta pi ce r­
sk ich" . 

6. Autorzy projektu normy - doc.dr hab. Stan isław Dzięgielewski. 

dr Ja n Adanowicz - Akademia Roln icza w Pozna niu . mgr inż. 

Bożena I-iczkowska - Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Meblarslwa 
w Poznaniu . 
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